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INTRODUKTION

LanTEK IV og TREND AnyWARE er et kabelcertificeringssystem.  
Denne guide vil give dig et overblik over nøglefunktionerne i LanTEK IV, 
og hvordan du begynder at bruge AnyWARE til at styre dit projekt og dit 

testresultat.

KOM I GANG

Før du begynder at bruge din LanTEK IV, skal du følge nedenstående 
trin for at sikre, at du kan drage fordel af alle de funktioner, din LanTEK IV 
har at tilbyde.

1. Oplad display og remote enhederne fuldt ud ved hjælp af 
strømforsyningen, der følger med i tasken. Denne kan tilsluttes til 
ladeporten på LanTEK IV eller direkte til batteriets hurtigopladningsport. 
Hurtigopladningsporten reducere opladningstiden med 50%. For at få 
adgang til hurtigopladningsporten skal batteriet først fjernes ved at 
løsne holdeskruen.

2. Vælg sprog ved vælge indstillinger (setup) oppe i højre hjørne af 
skærmen. 

Opladningsport 
på enheden

Status LED 
Rød = Oplader

Grøn = Fuldt opladet
Hurtigopladningensport 
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3. Besøg anyware.trend-networks.com for at oprette din gratis TREND 
AnyWARE konto til at oprette, dele, redigere og præ-konfigurere dine 
projekter. Vælg; Opret cloud baseret software eller download desktop 
versionen.

4. Forbind din LanTEK IV til din TREND AnyWARE konto ved at logge ind 
på din TREND AnyWARE konto.

• Vælg menu:         Klik på devices:    Tilføj device:

• Skriv dit Device ID og tryk på SUBMIT. LanTEK IV device ID findes i 
indstillingsmenuen (se nedenfor).
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HELP OPTIONS

LanTEK IV og AnyWARE cloud har en omfattende indbygget hjælp, som vil 
guide dig gennem, hvordan du bruger funktionerne. Dette kan tilgås som 

følgende;

Hjælp på LanTEK IV

 Ikon i menufeltet 

 Eller klik på indstillinger - 

 Usage Guides 

Hjælp i AnyWARE

AnyWARE cloud hjælp kan tilgås 
via fanen Walk Me Through, som er 

placeret nederst til højre på siden.

Retur til 
startskærm Lav et nyt job

Vælg flere job

Liste med alle 
jobs, gemt på din 
LanTEK IV

Samlet antal test 
i hvert projekt

Langt tryk for 
genvejsmuligheder
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KEY FUNCTIONS

LanTEK IV

USB Type A
USB Type C

Tilslutning for 
høretelefoner

Opladningsport

LED indikator
Når slukket
Blinkende grøn = Lader
Fast lysene grøn = Fuldt opladet
Når tændt
Blinkende hvid/grøn = Lader
Blinkende hvid/rød = Lavt batteri

Autotest 
knap (Tryk 
for at starte 
næste test i 
sekvensen)

Advarsel for høj 
spænding
Afbryd tilslutning med 
det samme Statusforbindelse

      Blå, når begge enheder     
      er forbundet

Touch skæm

Hjem knap (Tryk 
for at komme til 
startskærmen)

Retur 
knap

Støv hætteVisiLINQ™ inkorporerer en flerfarvet 
LED-indikator og handlingsknap til 
at starte test og rapportere status 
uafhængigt af testerens håndsæt.

Udskiftelig 
testspids

Skrue til 
testspids

LED Indikator
Blå = Display og Remote 
enhederne er forbundet
Grøn = Godkendt
Rød = Fejl
Gul = Marginalt Godkendt/Fejl
Hvid = Lommelygte

Handlingsknap; 
Tryk for at 
aktivere den hvide 
lommelygte, 
når den ikke er 
forbundet.
Tryk for at starte 
autotest, når 
håndsæt er 
forbundet

LED indikator - 
farven angiver 
status

Tænd/sluk knap
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HOVEDSKÆRM

LanTEK IV startskærm er designet til at vise detaljerne i det aktuelle projekt.

Testtælling er antallet 
af gemte tests/samlet 
hukommelseskapacitet

Indstillinger og 
hjælp

Aktivt jobnavn, samlet antal 
tests og statuslinje
Rød = Mislykket
Grøn = bestået
Grå = Utestet

Sidste test 
gennemført

Visningsmuligheder 
for testliste

Start test

Langt tryk for at få adgang 
til testmuligheder:

Liste over tests i 
det aktuelle job:

Grøn = bestået
Rød = Mislykket

Gul = Marginal
Tryk for at se 

testresultater

= Næste test
Udføres, når 

VisiLINQ handling/
Autotest-knap 

trykkes

JOBS-menuen 
viser alle job, 

der er gemt på 
testeren

SYNC for at uploade/
downloade test til 
AnyWARE Cloud eller
eksportere til USB-drev

Tryk for at se 
testresultater
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INSTILLINGER

Indstillingerne kan tilgås fra indstillingsmenuen på startskærmen.

Vælg sprog

Forbind til et 
hotspot/Wi-Fi

Indstil reference for Cat 8.2, patch 
cord adaptere og fiberjumper

kalibrering
Se kalibreringsdetaljer/eksportér 
kalibreringscertifikat til USB som

PDF-fil til USB
Start tone 
generator

Software version, serie 
nummer og MAC adresse

Sådan bruger du din LanTEK IV

Device-id, påkrævet for at 
registrere din LanTEK IV med 

AnyWARE skyen

Indstil dato/klokkeslæt 
og måleenheder

Indstil operatør navn

Lyd til og fra

Skærm lysstyrke

Aktiver fjernbetjeningen
(Team Viewer)

Vis markøren, når du 
bruger USB mus

Autotestindstillinger er din 
foretrukne opsætning til et job.

LanTEK IV vil bruge disse 
indstillinger som standard for 

alle nye job for at reducere 
opsætningstiden
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LAV ET JOB

For at oprette et job skal du vælge JOBS fra menulinjen og derefter vælge:

Indtast jobnavn, og vælg om 
nødvendigt job-id’erne (valgfrit). 
Dette vil gøre det muligt at 
gruppere tests specifikt efter 
bygning, etage osv.
Vælg  når færdig. 

1

2
Vælg det 

nyoprettede job fra 
jobskærmen. 

3

Vælg + for at tilføje 
test til jobbet, og 
vælg derefter Kobber 
eller Fiber

4

I Opret test skal du indtaste 
præfikset (valgfrit) og testområdet.

Testområder
Indtast en alfanumerisk værdi i 
testområde fra: det er det første 
test-id i en sekvens.
Indtast derefter den sidste værdi 
af sekvensen i testområdet for at: 
generere listen over test-id’er.
En rød advarsel vil blive vist, hvis 
fra og til områderne ikke kan 
oprette en kontinuerlig serie.
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LAV ET JOB

8

9

Vælg standard5 6 Vælg den 
passende 
standard

7 Vælg type af link

Valgfrit trin, under 
opsætningen kan kabel- og 
stikproducenten
vælges for at tilføje 
flere detaljer til 
efterbehandlingsrapporten Vælg  når du er 

færdig
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TILSLUT TIL WI-FI

For at forbinde LanTEK IV til Wi-Fi skal du først vælge menuen
Indstillinger:

Vælg Wi-Fi i menuen Indstillinger, og skift til/fra for at aktivere Wi-Fi.

Vælg dit valgte netværk og indtast adgangskode (hvis påkrævet).

Wi-Fi er tilsluttet
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SYNCHRONISING

Valg af SYNC vil give dig mulighed for at downloade
forudkonfigurerede opgaver eller uploade afsluttede opgaver til skyen. Hvis 
du bruger TREND AnyWARE desktop SYNC, vil SYNC også give dig mulighed 

for at downloade resultater til USB. Sådan synkroniseres din LanTEK IV:

Vælg SYNC
Vælg download eller 

upload. Upload vil også 
give mulighed for at
overføre resultater til 

skyen eller USB-drevet

Job, der er blevet uploadet 
til skyen eller USB, er 

markeret med sky

LIVE WIREMAP

Live Wiremap giver mulighed for en øjeblikkelig, konstant
opdatering af wiremap visning for tilsluttede links uden behov for at udføre 
en autotest. Live Wiremap kan bruges på to måder. I et aktivt job eller ledig 
tilstand, som ikke kræver, at et projekt sættes op.

For at aktivere Live Wiremap i 
fri tilstand. Stryg ned fra top-
pen af skærmen. 

Aktiver Live Wiremap i et job, 
vælg menuen med testlisteind-
stillinger.
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LAV EN TEST RAPPORT

Jobs kan gennemgås og redigeres ved hjælp af TREND AnyWARECloud 
eller Desktop, Jobs synkroniseret via Wi-Fi vil automatisk blive tilføjet til 
jobmenuen i skyen.

Ikon:

Upload job fra USB 
ved hjælp af skyen 
og skrivebordet Stryg 
ned fra
toppen af skærmen

Generer en 
PDF-testrapport

Se, download og 
e-mail PDF-rapporter

Del rapporten via et 
e-mail link, hvor mod-
tageren kan se og 
gemme rapporten

Download 
rapport
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