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ULTRASONIC Easy Flex används till att hitta läckage i t.ex. trycklufts-, 
vakuum-, och gasinstallationer, som kan ha stora ekonomiska kostnader som 
följd. 
ULTRASONIC Easy Flex fungerar genom att lyssna i ett frekvensområde 
omkring 40 kHz, som normalt inte är hörbart för det mänskliga örat. Läckande 
tryckluft avger ultraljud, som enkelt detekteras, även i väldigt störfyllda miljöer. 
En speciell transducer tar emot ultraljud som sedan förstärks analogt. 

 

 

 

 
 

 

 Slå på apparaten genom att trycka och hålla ner PÅ-knappen. 

 ULTRASONIC Easy Flex förs förbi de delar som man vill undersöka. 
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Försök aldrig ladda batterierna eller blanda nya och använda batterier. 
Använd alltid liknande batterier av hög kvalitet och samma typ. Vi 
rekommenderar att man använder alkalinebatterier. För att undvika läckage 
från batterierna bör dessa tas ur instrumentet om det inte skall användas 
under en längre period. Använda batterier skall lämnas i batteriåtervinningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användaren är ansvarig för att återlämna batterier på miljöstationer, 
återvinningsstationer eller dylikt. Symbolen betyder att batterier inte får 
kastas med hushållsavfall. Pb, Cd och Hg indikerar att batterierna innehåller 
ämnen som överstiger fastställda gränsvärden. 

 

 

 

 
 

Varunummer:    05.0007  
Frekvensområde, ultraljud:  38-42kHz 
Lyssningsavstånd till läckage (7 bar, 0,5mm hål): 20 meter 
Batteri:    9V (PP3/6LR61), alkaline 
Batterilivslängd:   >20 timmar 
Omgivningstemperatur:   -10 till +45⁰C 
Vikt:    0,28kg 
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