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ELMA LASER
MED INBYGGT BLUETOOTH OCH 
FOKUS PÅ ANVÄNDARVÄNLIGHET
Nu introducerar vi Elma Laser, en serie av smidiga avståndsmätare med inbyggt Bluetooth och fokus 
på användarvänlighet. Läs mer på sidan 25.
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Inledning – Förord
– Välkommen till Elma Instrumentboken

Elma Instruments AB är inne i en särdeles positiv utveckling med många nya produkter och nya leverantörer. Därför är det dags igen för en ny katalog - Instrumentboken 2018/2019.
Vi har konstant fokus på att vara din utvalda leverantör av test- och mätutrustning. Vårt sortiment bjuder bl.a. på marknadens starkaste program av multimetrar, installationstestare,
solenergimätning, spänningskvalitetsmätning, nätverkstestare, fibertestare, fältstyrkemätare, VVS, ventilation samt termokameror. Bland flera nya leverantörer kan nämnas att Chauvin
Arnoux har valt Elma Instruments som distributör i både Sverige, Danmark och Norge.

FÖRVÄNTA DIG MER NÄR DU HANDLAR MED ELMA INSTRUMENTS AB
Det är många som erbjuder mätutrustning. Men ingen matchar den support och service du kan få hos Elma Instruments AB. Våra duktiga tekniker sitter alltid klara - endast ett besök
eller samtal bort. Det är absolut inte självklart nu för tiden att man kan ringa till sin leverantör och få teknisk support. Hos Elma Instruments har vi flera duktiga tekniker redo att hjälpa
dig med allt inom mätteknik. Hos oss kan du få ett ärligt samtal om vad du skall välja och varför. Alla våra tekniker har arbetat med mätutrustning i många år och har en bakgrund som
elektriker - så du är i trygga händer när du köper ett av våra instrument.

Elma Instruments är ett Skandinaviskt företag med rötter som sträcker sig över 50 år tillbaks i tiden. Vi är en självständig verksamhet som ägs av Indutrade-koncernen. Vi har som
alltid fokus på att vara nära våra kunder när de behöver hjälp inom mätteknik. Vi har noga valt ut de bästa instrumentproducenterna i världen och de flesta av dem har vi arbetat till-
sammans med i många år. Detta exklusiva partnerskap gör att vi alltid kan välja den riktiga kvaliteten till våra kunder. Så, om du väljer en produkt från vår egen produktion av gröna
instrument eller en produkt från en av våra 80 leverantörer, står vi alltid för kvalitet.

VI TALAR SVENSKA
Det är inte endast vår support som sker på svenska. Också våra kataloger och de flesta manualer är på svenska. Även fast vi har över 3000 mätinstrument i vårt system, sätter vi en
ära i att det löpande framställs nya svenska manualer. Manualerna framställs av en av våra tekniker som själv har arbetat med instrumentet, så de alltid är lätta att använda.

EGEN SERVICE- OCH KALIBRERINGSVERKSTAD
Om man skall mäta korrekt, skall man emellanåt kalibrera sin utrustning. Därför har vi under de senaste 10 åren investerat kraftigt i en högteknologisk service- och kalibreringsverkstad.
Det betyder, att vi även kan göra det mesta och att du därför snabbt får dina instrument tillbaka. 

Besök vår hemsida www.elma-instruments.se där du kan se vårt stora urval av test- och mätinstrument. Du kan även ta del av bra erbjudanden, ladda ner manualer, datablad, pro-
gramvara mm. Du finner oss i både Sverige, Danmark och Norge. Kontakta oss på tel. 08-447 57 70 eller email: info@elma-instruments.se och upplev vår service och vår expertis
på mätteknik. Vi kan alltid hjälpa dig att hitta rätt mätinstrument. Vi ser fram emot att hjälpa och samarbeta med dig.

Med vänliga hälsningar
ELMA INSTRUMENTS AB

Vi reserverar oss för eventuella feltryck i denna Instrumentbok. December 2017.

Instrumentboken 2018/2019
Den 12:e i ordningen
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Inledning – Allmän information
Hemsida, säkerhetskrav, IEC-kategori, service och kalibrering

Elma 24 timmar om dygnet

Som professionell användare av test och mätinstrument skall dina instrument uppfylla gällande krav och regler. Den
aktuella lagstiftningen innehåller bl.a. CE-märkning, IEC 61010-1/EN 61010-1= LVD och EMC. Särskilt för instru-
ment anslutna till ström och spänning ska man vara uppmärksam på att instrumentet skall uppfylla IEC 61010-1
(senaste standarden) 

Säkerhetskrav IEC 61010-1 / EN 61010-1

VÄLj RÄTT KATEGORI
Instrumentet skall vara märkt med den korrekta kategorin och spänningen. Denna information är nu angiven för alla
relevanta instrument, t.ex. IEC 61010-1/EN61010-1 KAT III 300V. Observera att den angivna spänningen inte bety-
der den maximala driftspänningen eller mätbara spänningen, utan refererar till den maximalt tillåtna spänningen i
förhållande till jord, alltså 230V i normala installationer. För mer information, kontakta oss på telefon 08-447 57 70
eller via hemsidan www.elma-instruments.se

Elma Instruments lägger stor vikt vid att kunna ge en god service. Det skall gå snabbt så att kunden slipper vänta och eventuellt arbete går till spillo. I samband med utvecklingen av nya in-
strument och vår utökning av produktprogrammet håller vi naturligtvis vår serviceverkstad ajour, så att vi har nödvändig utrustning för att kunna erbjuda den bästa och snabbaste servicen.
Fler och fler ställer också skärpta krav på kontroll och kalibrering av sina instrument. Vi erbjuder certifierad kalibrering av alla våra instrument anpassat efter dina behov.

Kontakta oss för ytterligare information på 08-447 57 70.

Service och kalibrering

Besök vår nya hemsida som erbjuder snabb och professionell support 24 timmar om dygnet. Vi har utvecklat en elektronisk on-line databas som bland annat kan hjälpa dig med att välja rätt in-
strument, ladda ner manualer, programvara, tips och idéer samt möjlighet att kunna beställa erbjudanden hela dygnet. Vi glädjer oss till att även kunna ge dig support via internet.
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IV
KATEGORI
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Inledning – True RMS
– Har du den riktiga mätutrustningen?

Till övertoner, harmonisk förvrängning och icke sinusformade signaler! Mätning på förvrängda och icke sinusformade signaler t ex i förbindelse med frekvensomformare, dimmers, tyris-
torstyrningar m.m. ställer stora krav på den mätutrustning som används. För att säkra en korrekt mätning skall det användas TRMS-instrument.

TRMS – Har du den riktiga mätutrustningen?

BELASTNINGAR:
Allmänna linjära belastningar som t ex  en glödlampa drar en ren sinusformad strömkurva och är därför mycket lätt att mäta på. Moderna installationer innnehåller stora mängder elektronik
som inte är linjära dvs att belastningen är en starkt förvrängd sinuskurva.

pROBLEM - ICKE LINjÄRA LASTER KAN MEDFÖRA:
–  Överhettade transformatorer
–  Överbelastning av nolledare
–  Säkringar som löser ut
–  Urkoppling av övrig skyddsutrustning

Linjär last Icke linjär last - PC

VÄLj TRMS – Så FåR DU DEN KORREKTA VISNINGEN:

KOM IHåG! Du skall välja TRMS både när det gäller mätning av ström och spänning.

ExEMpEL på ICKE LINjÄRA LASTER:

KURVOR

MEDELVÄRDES-
VISANDE 

INSTRUMENT

KAN VARA 
50% FEL

KAN VARA 
10% FEL

MÄTER 
RIKTIGT

MÄTER 
RIKTIGT

MÄTER 
RIKTIGT

MÄTER 
RIKTIGT

INSTRUMENT MED
TRMS-TEKNIK
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Inledning – IEC 61010-1
– Våra instrument uppfyller europanormen

KAT
I

KAT
II

KAT
III

KAT
IV

HUVUD-
CENTRAL

HUVUD-
CENTRAL

HUVUDCENTRAL

jORDKABEL

UTHUS

UTHUS

MÄTARE

MÄTARE

MÄTARE

TRANSFORMATOR

jORDKABEL

KAT I
• Elektronik

• Tillkopplade
appa rater med

låg effekt

KAT II
• Utgångar och
långa grenkon-

takter 
• Utgångar 10m

från KAT III
• Utgångar 20m

från KAT IV

KAT IV
• Utomhus
• Service-
ingångar

• Ledningar över
marken

• Underjordiska
ledningar

KAT III
• Mätare och korta

grenkontakter
• Distributionspan-

eler
• Tunga apparatut-
gångar med ”korta”

anslutningar till 
serviceingångar

• Ljussystem i stora
byggnader

BRA ATT VETA: IEC 61010-1 är grundläggande för europanormen EN 61010-1. Denna norm beskriver bl.a. uppbyggnaden av ett mätinstrument för att öka personsäkerheten. KAT = Över-
spänningskategori – visar i vilket område instrumentet bör användas för maximal säkerhet – se skiss nedan.

Varför överspänningskategori?

Exempel: Elma BM 525 IEC 61010-1 KAT IV 1000V 
OBSERVERA!
Den angivna spänningen 1000V – anger den maximala tillåtna potentialen/spänningen mellan instrumentet och jord. Det vill säga att ett instrument som är
märkt med 300V kan användas för att mäta på 400V fas/fas spänning,  då potentialen till jord är endast 230V. 
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Inledning – jordfel och läckströmmar
– Så lätt hittar du felet!

elmätare

JFB
TILL JORD

PE

LEDARE MED DEFEKT 
ISOLATION

= instrumentet visar inte läckström

= instrumentet visar läckström

0.02

0.02

0.02
0.02

0.02

43.5

43.5 43.5

43.5
43.5

Avledning och läckströmmar är ett problem som blir större och större överallt. Läckströmmar kan ha flera orsaker t.ex. defekt isolering eller elektroniska komponenter och apparater som t.ex.
datorer som innehåller kondensatorer med en konstant avledning till jord. Problemen uppdagas ofta först när summan av läckströmmarna har blivit så stor, att det blir avbrott och driftstopp.
Traditionell isolationstest och felsökning kräver spänningsavbrott, med därpå följande problem och besvär. Med en läckströmtång är det möjligt att felsöka på spänningsförande installationer
och därmed spara mycket tid och besvär.

Läck- och avledningsströmmar kan nu mätas genom att lägga läckströmtången direkt om både fas- och nolledare. Som visas i bilden, kan felet nu följas direkt till installationens felkälla. Läck-
strömtången indikerar bara ström där det finns en avledning till jord dvs. där strömmen i fas och nolla inte är lika. Genom att skifta mellan mätning omkring fas/noll och fas/noll och jord, kan
man konstatera om felströmmen löper via PE-ledaren till jord eller via byggnadsdel till jord. Prova också att mäta på PE-ledaren enbart. Läckströmmar är ofta mycket små och mäts i milliampere,
vilket gör att man inte kan använda en vanlig tångamperemeter till detta. Se Elma Instruments stora urval av läckströmtänger för mätning av små strömmar, ända ner till mikroampere.

jordfel och läckströmmar – Så lätt hittar du felet!

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   005



Introduktion – Bra att veta om termografering
– Allmän information

Termografering får större och större inträde hos många verksamheter inom flera olika branscher
– inte minst för det att en termografikamera som för några få år sedan kostade omkring
100.000:-, nu kan köpas för under hälften. Termografikamerorna som finns på marknaden i
dag, är mer användarvänliga och enklare att betjäna, så istället för att köpa tjänsten från ett ex-
ternt företag, väljer många verksamheter att investera i en egen termografikamera för förebyg-

gande underhåll. Med en termografikamera kan man ”hitta” värmerelaterade problem innan de
blir så allvarliga att man riskerar driftsstopp, som kan påföra verksamheten stora kostnader.
Försäkringsbolagen kan dessutom idag ställa krav på att verksamheten får de tekniska instal-
lationerna termograferade minst en gång om året.

Många hantverkare använder i dag 
en termografikamera för felsökning av bl.a.:

Bra att veta om termografering

Vad är termografi och vad är det egentligen en termografikamera kan mäta?

– Alla objekt utstrålar infraröd energi som varierar beroende på objektets temperatur. Högre
temperaturer betyder större infraröd energi och strålning. Lägre temperaturer betyder min-
dre infraröd strålning från objektet.

– En termografikamera kan liknas vid en infraröd pistoltermometer som mäter den infraröda
strålningen i en punkt. Termografikamerans detektor kan exempelvis vara på 320x240
pixlar vilket betyder 76.800 mätpunkter som är känsliga för infraröd strålning.

– Detektorn i termografikameran är jämförbar med sensorn som sitter i en vanlig digitalka-
mera, men istället för att detektera ljusnivåer, mäter IR-detektorn den infraröda strålningen
från objektet.

– Termografikameran omsätter de 76.800 mätvärdena från IR-detektorn till färger och bygger
på detta sätt upp en värmebild av objektets yta. I de mest använda färgskalorna är svart
färg lägst temperatur och vit den högsta temperaturen. På detta sätt kan termografören se
även de minsta temperaturskillnaderna på objektets yta.

– I termografikameran kan användaren aktivera en eller flera temperaturmätpunkter i värme-
bilden som anger temperaturen i °C. Denna funktion finns också i den medföljande
analysprogramvaran.

– Det är viktigt att framhäva att termografikameran mäter yttemperaturen och endast yttem-
peraturen. Kameran kan inte mäta ner i ett ämne eller genom ett ämne.

Val av termografikamera, detektorstorlek och lins kan vara svårt som ny användare av ter-
mografiutrustning, men Elma Instruments hjälper dig gärna med råd och vägledning i förhål-
lande till dina termograferingsuppdrag. Våra termografiutbildade säljare ger dig helt oförpliktigt
en demonstration av olika termografikameror och samtidigt råd och vägledning, så att du
kan ta det riktiga beslutet rörande köp av termografikamera och tillbehör. 

Köper du en termografikamera hos Elma Instruments, är du säkrad för framtiden. 

Vi erbjuder dig svensk support och ett kursprogram inom termografering till bra priser. Se
mer om tillgängliga kurser, datum och kursbeskrivningar på www.elma-instruments.se.

LITE TEORI – KORT BERÄTTAT

Dålig 
isolering

Kontroll av 
elcentraler 
och elektronik

Isolering av 
pannor och 
värmeinstallationer

Fukt och 
köldbryggor

Läckage i dolda 
vatteninstallationer

Felsökning 
på golvvärme

Mekaniska
installationer

Defekta ventiler i
värmeanläggningar

Fel på bilens
värmeanläggning,
bromsar eller lager
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Introduktion – jordmotståndsmätning
– Har du rätt mätutrustning?

Det är viktigt att ha kontroll på jordmotståndet. Det kan i värsta fall betyda olyckor eller t.o.m.
död, om inte jordmotståndet är i ordning. Det finns bland annat i EN 61557 regler och vär-
den som skall följas. Det är därför mycket viktigt att kunna avprova och mäta alla

förbindelser samt övergångsmotstånd till jord. Vid mätning av jordelektroders motstånd samt
vid etablering av nytt jordtag används, beroende av situation, ofta en av  nedanstående mät-
metoder.

Mätmetoder för mätning av jordmotstånd 

BRA ATT VETA – jORDSLINGERESISTANS
Denna metod kräver anslutning till fas och noll, då det är nätets jordelektrod som används
som referens. Kallas oftast 2-polig jordslingemätning. Det är en enkel och snabb mätmetod
som inte kräver hjälpspett. Man mäter slingresistansen tillbaka via matningen och via trans-
formatorjorden i retur till jordspettet. Det betyder att man mäter ett värde, som normalt är lite
högre än själva jordspettets övergångsmotstånd.

Metoden är därför inte anpassad för mätning av mycket låga övergångsmotstånd till jord där
det krävs hög noggrannhet.
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BRA ATT VETA – jORDENS RESISTIVITET, 4-pOLIGT
En jordelektrod (jordtag) bör etableras där markens ledningsförmåga är bäst. Jordens lednings-
förmåga kan bestämmas med 4-punktsmätning av markens resistivitet ρ, angivet i Ωm. In-
strumentet skall endast veta avståndet mellan jordspetten.

Normalt väljs det bästa området genom att mäta efter Wenner-metoden, där 4 jordspett placeras
på linje med lika stort avstånd mellan alla spetten. Avståndet matas in och mätningen utförs.
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BRA ATT VETA – jORDpLATTEMÄTNING (jORDMOTSTåNDSMÄTNING), 3-pOLIGT
62%-metoden är den mest exakta mätmetoden för att mäta en existerande jordelektrods
övergångsmotstånd till jord.

Avståndet mellan RE och RC skall minimum vara jordelektrodens längd gånger 5. Avståndet
mellan RE och RP skall vara 62% av detta avstånd. Används ringjord eller jordplatta, anses
längsta diagonalmått vara jordspettets längd. Exempel: Med ett jordspett på 2 meter skall
avståndet vara minst 10 meter mellan RE och RC. Avståndet mellan RE och RP ska vara 62%,
eller 6,2 meter.

Man kan kontrollera om resultatet är stabilt genom att flytta RP 10% över och 10% under de
62%. Ligger resultatet inte stabilt bör testet utföras med längre avstånd mellan RE och RC.
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BRA ATT VETA – jORDMOTSTåND MED TÄNGER
I vissa fall kan det vara en fördel att mäta med 2 tänger. Det kan vara en anläggning i drift,
eller t.ex. en åskskyddsanläggning i tät bebyggelse, där det inte är möjligt att utföra en mätning
med hjälpspett.

Den ena tången genererar en signal, så en ström löper i loopen från den uppmätta jordelek-
troden RE4 till jord. Därifrån till andra parallellförbundna jordingspunkter (RE1, RE2, RE3) samt
interna PE-förbindelser. Den andra tången mäter loopströmmen. Då signalstyrka och ström är
kända, kan Zloop räknas ut (mätas). Det uppmätta loopvärdet är då summan av den uppmätta
jordelektrodens övergångsmotstånd + interna PE-förbindelser + de parallella jordingspunkter-
nas övergångsmotstånd. Men då summan av dessa ovidkommande motstånd som oftast är
mycket små i förhållande till det uppmätta spettets övergångsmotstånd, kan värdet rimligtvis
användas som mätresultat.
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Introduktion – Bra att veta om Solcellsanläggningar
– har du instrumenten för att kvalitetssäkra ditt arbete?

Inställning och idrifttagning av en solcellsanläggning, är i princip idrifttagning av ett litet
elkraftverk. Det ställer stora krav på installatören, både med hänsyn till mätningar i enlighet

med gällande standarder, samt kvalitetssäkring av t.ex. systemets verkningsgrad. Så utöver de
rent konstruktiva kraven skall en rad tester utföras.

I-V KURVTEST:
Panelerna kan t.ex. kvalitetssäkras genom att mäta deras I-V karaktäristik innan anslutning.
Denna metod kan också användas till att felsöka på panelinstallationen. I-V karaktäristiken
framställer en grafisk översikt över en eller flera panelers ström-/spänningskurva och ger en
snabb överblick över panelernas prestanda, där de presterar den högsta effekten och tydligt
knäckta kurvor vid fel.

TEST AV VERKNINGSGRAD:
Kunderna ställer konstant högre krav på kvalitetssäkring av prestanda på solcellsanläggningar.
Efter en period med ”solcellsfeber” där det blev monterat flera anläggningar i löpet av ganska
kort tid, har det dessvärre dykit upp exempel där den totala anläggningen inte presterar vad
den lovar. Därför bör varje anläggning avslutas med en mätning av verkliga prestanda.

Denna mätning kan utföras på anläggningar med upp till 3 DC-strängar och 3 AC-faser i en
mätning och resulterar i en samlad verkningsgrad. Detta med hänsyn tagen till bl.a. den aktuella
solinstrålningen och celltemperatur. Dessutom rekommenderas att man gör ett serviceavtal,
så anläggningen kontrolleras varje år. En bra solcellsanläggning kan mista i runda slängar 1%

av sin effektivitet per år, men med regelbunden kontroll kan fel snabbt konstateras vid större
förluster i effektiviteten och man undviker att mista en hel säsongs produktion. Mätningen av
effektivitet är i den komplexa änden av skalan, med många simultana mätningar av bl.a. ström-
mar, spänningar och effekter vid invertern samt solinstrålning och temperaturer vid panelerna.
Dessa värden skall mätas på samma gång och kan antingen synkroniseras med kablade
förbindelser, trådlöst via bluetooth, eller eftersynkronisering så man är helt oberoende av avstånd
från inverter till paneler. Instrumenten levereras självklart med analysprogramvara, så man både
grafiskt och i tabellform kan leverera en professionell rapport till sin kund.

Se vårt stora urval av testinstrument för solcellsanläggningar på sid 108-111.

INSTALLATIONSKONTROLL:
Dessutom skall gällande standarder självklart följas rörande elsäkerhet och i enlighet med EN
62 446 skall man elektriskt, som minimum, testa polaritet, tomgångsspänning, kortslut-
ningsström, kontinuitet samt isolationsresistans.

Inställning och anslutning av en solcellsanläggning

MPP 300

DC Side

POWER

POWER

EXTERNAL POWER SUPPLY

USB

STATUS MASTER REMOTE

POWER SUPPLY
BATTERY
LOW BATTERY

WAITING FOR STAR TO
PROFESSIONAL
MEMORY FULL

DETECTED

DETECTED

STATUS

REMOTE

MASTER

AC Side

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3CH2

CH1

CH3

INVERTER NO1
INVERTER NO1

INVERTER NO2
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Inledning – Innehållsförteckning

KATEGORI SIDA

Småtestare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011-023

Regelsökare, Metall- & Spänningsdetektorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023-024

Laseravståndsmätare, Krysslasrar & Rotationslasrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025-031

Multimetrar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031-046

Instrumentset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Strömadaptrar AC/DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048-049

Tångamperemetrar AC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050-059

Tångamperemetrar AC/DC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060-066

Isolationsprovare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067-076

Installation & Besiktning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076-093

Apparat- & Maskintest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094-098

El- & Nätanalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098-107

Solenergi-instrument  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-111

Driftsinstrument & Kabelsorterare/Sökare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112-125

Kalibratorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-129

Batteritestare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

LCR-multimeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

TV-Satellit Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-135

Tele / Data & Fibertestare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-154

Oscilloscop / Funktionsgenerator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-156

Strömförsörjningsaggregat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-160

Temperaturmätning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-171

Termografering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172-185

Övervakning & Höghastighetskameror  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186-188

Blowerdoor & Rökmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188-189

Fuktmätning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-195

Dataloggers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195-197

Ventilation / Klimatinstrument  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198-200

Endoskop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-203

Serviceinstrument  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204-212

Ljud- & Luxmätare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213-219

Gods- & Skikttjocklek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219-220

Läckageinstrument  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221-222

Radondetektering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Gasdetektorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-228

Rökgasanalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228-231

Rökprodukter & Brunnslockssökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232-233

Tillbehör Besiktning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-235

Testledningar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235-240

För mer info angående tillbehör, kontakta oss eller se mer på www.elma-instruments.se
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Region Norr
Sundsvall

Stockholm

Göteborg

Oslo

Köpenhamn

Malmö

Region Mellan

Region Syd

Region Stockholm

Norge

Danmark

Sverige

Försäljningschef / Vice-VD
T: +46 (0)8-447 57 71
E: sj@elma-instruments.se

Teknisk Support

STEFAN JEPPSSON
Teknisk Chef/KAM Data, Tele & Elteknik
T: +46 (0)8-447 57 73
E: pp@elma-instruments.se

PETER PALMGREN

Regionansvarig
Storstockholm – Östergötland
T: +46 (0)762-00 71 23 
E: kn@elma-instruments.se

KRISTER NORDIN

Regionansvarig
Storstockholm
Östergötland

KRISTER NORDIN

Regionansvarig Mellan
T: +46 (0)73-673 71 22
E: pe@elma-instruments.se

PER ERICSSON

Regionansvarig Syd
T: +46 (0)708-44 08 38
E: tkj@elma-instruments.se

THORE JÖNSSON
Regionsansvarig Norr
T: +46 (0)70-2510076
E: jnl@elma-instruments.se

JÖRGEN LING

Teknisk Support
T: +46 (0)8-447 57 74
E: oma@elma-instruments.se

OTO MAGYAR
Teknisk Support
T: +46 (0)8 447 57 72
E: mac@elma-instruments.se

MARCUS COLUMBUS

Teknisk Support
T: +46 (0)8 447 57 75
E-mail: joa@elma-instruments.se

JONAS ANDERSSON

Key Account Manager
Infrared, Blowerdoor, Security, High Speed & Ultrasound

T: +46 70 78 03 900
E: nro@elma-instruments.se

NIKLAS ROBLEDO

Regionsansvarig 
Norr

JÖRGEN LING

Regionansvarig
Mellan

PER ERICSSON

Regionansvarig 
Syd

THORE JÖNSSON

Inledning – Det är oss du möter
– Försäljning & Administration
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Elma Volt Stick pHASEN – Beröringsfri spänningsindikator

E-NR. 42 012 95 |   EAN 7392016012959

– Spänningsindikator som utan metallisk kontakt indikerar förekomst av 230V växelspänning i kablar, uttag, strömbrytare etc

TEKNISKA DATA

ExEMpEL på ANVÄNDNINGSOMRåDEN: Lokaliserar avbrott i kablar utanpå isoleringen (dock ej skärmade kablar)
//  Kontrollerar säkringar i elcentraler  //  Skiljer på fas och nolla i både enfas- och trefasanläggningar  //  Identifierar
spänningsförande ledare i kopplingsdosor  //  Kontrollerar inkopplade strömbrytare  //  Lokaliserar felaktiga lampor i
serieanslutningar (t.ex. julgransbelysningar)  //  Kontrollerar om spänning finns i ojordade vägguttag  //  Säkringar
kontrolleras genom glaset på säkringshållaren. Ett elektriskt fält indikeras med ett kraftigt rött sken i spetsen.

Spänningsområde . . . . : 230-1000VAC
Känslighet  . . . . . . . . . . : Indikerar ca 4mm från en

ledare @ 230V

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2xAAA (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : Längd ca 146mm, 

diam max 17mm / 40g

Elma Volt Stick SOUND – Beröringsfri spänningsindikator

E-NR. 42 012 97 |   EAN 7392016012973

– Spänningsindikator som utan metallisk kontakt indikerar förekomst av 230V växelspänning i kablar, uttag, strömbrytare etc

TEKNISKA DATA

Ett elektriskt fält indikeras med ett kraftigt rött sken i spetsen och en ljudsignal. När indikering av elektriskt fält indikeras
med enbart ljussignal, bör batteriena bytas.

ExEMpEL på ANVÄNDNINGSOMRåDEN: Lokaliserar avbrott i kablar utanpå isoleringen (dock ej skärmade kablar)
//  Kontrollerar säkringar i elcentraler  //  Skiljer på fas och nolla i både enfas- och trefasanläggningar  //  Identifierar
spänningsförande ledare i kopplingsdosor  //  Kontrollerar inkopplade strömbrytare  //  Lokaliserar felaktiga lampor i
serieanslutningar (t.ex. julgransbelysningar)  //  Kontrollerar om spänning finns i ojordade vägguttag  //  Säkringar
kontrolleras genom glaset på säkringshållaren.

Spänningsområde . . . . : 230-1000VAC
Känslighet  . . . . . . . . . . : Indikerar ca 4mm från en

ledare @ 230V

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2xAAA (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : Längd 146mm, 

 diam max 17mm / 40g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma Volt Stick Bright – Beröringsfri polsökare

E-NR. 42 009 50 |   EAN 5706445240104

– Med ljus och ljud samt riktig ficklampa - Enklare och säkrare kan det inte göras

TEKNISKA DATA

Det är nu över 30 år sedan som Sagab Electronic AB uppfann Volt Stick Phasen och därmed för första gången gjorde
det möjligt att detektera spänning utan beröring. Volt Stick Bright, som med mikroprocessorstyrning och marknadens
högsta säkerhet sätter helt nya standarder för smart polsökning. 

Volt Stick Bright är alltid påslagen och klar för användning. Det är världens första polsökare som både har inbyggd
självtest och batteritest, så användaren har maximal säkerhet vid detektering av spänning. Dessutom har vi valt att
utrusta Volt Stick Bright med en mycket kraftig röd LED samt en hög och tydlig ljudindikering när man detekterar
spänning. Enklare och säkrare kan det inte göras. Den inbyggda LED-ficklampam lyser framåt och gör det därmed
enkelt att se vad man mäter på. Volt Stick Bright är dessutom utrustad med 2 känslighetsområden, som man enkelt
skiftar mellan på tryckknappen. Därmed kan man detektera spänning från 20VAC ända upp till 1000VAC. Mätspetsen
är smart utformad så den passar in i alla typer av uttag som finns i världen. Den slanka designen gör Volt Stick Bright
idealisk att ha med i bröstfickan. Volt Stick Bright levereras inkl. batterier och svensk manual. Den är UL-godkänd och
CE-märkt enligt IEC 1010-1 KAT IV 600V. 

Spänningsområde . . . . : 20-1000V AC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2x 1,5V LR03 (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 152xØ17mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT



Elma Volt Stick Wide – Beröringsfri polsökare 12 - 1000V AC

E-NR. 42 011 32 |   EAN 5706445240036

– Med extra stor känslighet ner till 12V, med kraftigt ljus, ljud och riktig ficklampa

TEKNISKA DATA

Volt Stick Wide är en superkänslig, beröringsfri polsökare med extra stort mätområde från 12 till 1000V AC. Volt Stick
Wide är alltid igång och klar för användning och har för extra säkerhet en inbyggd äkta självtest- och batteritestfunktion.
Samtidigt har vi valt att utrusta Volt Stick Wide med en mycket kraftig, röd LED samt en hög och tydlig ljudindikering
när man detekterar spänning. Enklare och mer säkert kan det inte göras. 

Den inbyggda, kraftiga LED-ficklampan lyser framåt och gör det därmed enkelt att se var man mäter. Volt Stick Wide
är försedd med 2 känslighetsnivåer, som man enkelt kan skifta mellan. Därmed kan man detektera spänning från
1000VAC och ända ner till ca. 12VAC. Mätspetsen är utformas så att den passar in i alla typer av vägguttag i världen
och den slanka designen gör Volt Stick Wide idealisk att ha med i bröstfickan. Volt Stick Wide levereras inkl. batterier
och svensk manual, är UL-godkänd och CE-märkt enligt IEC 61010-1 KAT IV 600V.

Spänningsområde . . . . : 12-1000V AC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR 03 (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 152xØ17mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT

Elma Volt Stick Ex – Beröringsfri spänningsindikator

E-NR. 42 012 01 |   EAN 7392016115421

– ATEX-godkänd spänningsindikator som utan metallisk kontakt indikerar förekomst av 230V växelspänning

TEKNISKA DATA

Indikerar förekomst av 230V växelspänning i kablar, uttag, strömbrytare etc. Försedd med greppstopp för att förhindra
oavsiktlig beröring av strömförande anläggningsdelar. EX-godkänd för arbeten i explosiv miljö (II 2G EEx ib IIC T4, Nemko
03ATEX1456). Finns även med IECEX-godkännande. Ett elektriskt fält indikeras med ett kraftigt rött sken i spetsen.

ExEMpEL på ANVÄNDNINGSOMRåDEN: Lokaliserar avbrott i kablar utanpå isoleringen (dock ej skärmade kablar)
//  Kontrollerar säkringar i elcentraler  //  Skiljer på fas och nolla i både enfas- och trefasanläggningar  //  Identifierar
spänningsförande ledare i kopplingsdosor  //  Kontrollerar inkopplade strömbrytare  //  Lokaliserar felaktiga lampor i
serieanslutningar (t.ex. julgransbelysningar)  //  Kontrollerar om spänning finns i ojordade vägguttag  //  Säkringar
kontrolleras genom glaset på säkringshållaren.

Spänningsområde . . . . : 230-1000VAC
Känslighet  . . . . . . . . . . : Indikerar ca 4mm från en

ledare @ 230VAC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2xAAA (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : Längd 146mm, diam max
22mm

Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma Volt Stick pRO 230 – Beröringsfri spänningsindikator

E-NR. 42 012 99 |   EAN 7392016012997

– Spänningsindikator som indikerar spänning utan metallisk kontakt

TEKNISKA DATA

Volt Stick PRO 230 har med sin gaffelformade spets en oövertäffad selektivitet. Detta beror på att den maximala käns-
ligheten ligger mellan de båda gaffelbenen. Utanför gaffeln är känsligheten låg, varför yttre störfält har liten inverkan.Kabeln
som skall kontrolleras, måste placeras mellan gaffelbenen för att indikering skall kunna göras. Skall kablar eller objekt
med större diameter kontrolleras, måste den medföljande adaptern användas. Adaptern finns förvarad under huven på
batterilocket.

ALLMÄNNA EGENSKApER: Unik patenterad gaffelformad spets ger en oöverträffad selektivitet och minskad risk för fe-
lindikering  //  Spänningsförande kablar kan enkelt urskiljas i apparatskåp, proppskåp etc.  //  Stor säkerhet vid mätningar
i kopplingsdosor  //  Kraftigt rött ljus i spetsen vid indikerad spänning  //  Helisolerat utförande för säker användning.

Spänningområde . . . . . : 230-1000VAC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2xAAA (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 146mm, diam max 18mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40g

III
KATEGORI

EN 61010-1
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Elma Volt Stick pRO 12 – Beröringsfri spänningsindikator

E-NR. 42 012 98 |   EAN 7392016012980

– Spänningsindikator som indikerar spänning utan metallisk kontakt

TEKNISKA DATA

Volt Stick PRO 12 har med sin gaffelformade spets kunnat ges ett oöverträffat spänningsområde samtidigt som se-
lektiviteten ökats. Detta beror på att den maximala känsligheten ligger mellan de båda gaffelbenen. Utanför gaffeln är
känsligheten låg varför yttre störfält vid 12-24VAC har liten inverkan. Vid 230VAC kan indikering ske även utanför
gaffelbenen. Kabeln som skall kontrolleras måste placeras mellan gaffelbenen för att indikering skall kunna göras.
Skall kablar eller objekt med större diameter kontrolleras, måste den medföljande adaptern användas. Adaptern finns
förvarad under huven på batterilocket.

ALLMÄNNA EGENSKApER: Unik patenterad gaffelformad spets ger en oöverträffad selektivitet och minskad risk för
felindikering (vid 12-24VAC)  //  Spänningsförande kablar kan enkelt urskiljas i apparatskåp, proppskåp etc. (vid 12-
24VAC)  //  Kablar och kontakter kan enkelt kontrolleras även i lågspänningsutrustningar  //  Stor säkerhet vid mätningar
i kopplingsdosor (vid 12-24VAC)  //  Med den medföljande adaptern kan jordade 230V-uttag kontrolleras  //  Kraftigt
rött ljus i spetsen vid indikerad spänning  //  Helisolerat utförande för säker användning.

Spänningsområde . . . . : 12-1000VAC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2xAAA (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 146mm, diam max 18mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma Magnet Stick – Magnetfältsindikator

E-NR. 42 012 09 |   EAN 7392016012096

– "Penn-instrumentet" för indikering av magnetfält utan metallisk kontakt

TEKNISKA DATA

Med Magnet Stick provas enkelt magnetventiler och kontaktorer av olika slag. Spetsen lyser kraftigt rött vid förekomst
av magnetfält (>300 Gauss). I locket finns en testmagnet med vilken funktionen kan kontrolleras.

Känslighet  . . . . . . . . . . : 300 Gauss (30 mT)
Matningsspänning  . . . : 2 st AAA (LR03) 

batterier (inkl.)
Godkännande  . . . . . . . : CE, CAT III 1000V
Altitud . . . . . . . . . . . . . . : < 2000 m
Arbetstemperatur  . . . . : -10°C - 50°C

Material  . . . . . . . . . . . . : Radilon - SHS(a), BE170MO
Funktionskontroll . . . . . : Testmagnet (ingår)
RH  . . . . . . . . . . . . . . . . : 80% @ 30°C, 50% @ 40°C
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : Längd 152 mm, 

Ø max 17 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40 g

Elma Magnet Stick Ex – Magnetfältsindikator

E-NR. 42 012 04 |   EAN 7392016012041

– EEx-godkänd magnetfältsindikator för användning i explosiv miljö

TEKNISKA DATA

Spetsen lyser kraftigt rött vid förekomst av magnetfält (>300 gauss). ATEX-certifierad av NEMKO. Batterier ingår. I
locket finns en testmagnet med vilken funktionen kan kontrolleras. Finns även med IECEX-godkännande.

Känslighet  . . . . . . . . . . : 300 Gauss (30 mT)
Matningsspänning  . . . : 2 st AAA (LR03) 

batterier (inkl.)
Arbetstemperatur  . . . . : -10°C - 50°C
Altitud . . . . . . . . . . . . . . : < 2000 m
Godkännande  . . . . . . . : CE, CAT III 1000V, EEx ib IIC

T4, Nemko 03ATEX 1457

Funktionskontroll . . . . . : Testmagnet (ingår)
RH  . . . . . . . . . . . . . . . . : 80% @ 30°C, 

50% @ 40°C
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : Längd 152 mm, 

Ø max 17 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 40 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1



Elma 1000A – KAT III Spänningsprovare 

E-NR. 42 011 10 |   EAN 5703317639974

– En liten säkerhetsspänningsprovare i smidig design

TEKNISKA DATA

ELMA 1000A är en liten säkerhetsspänningsprovare i smidig design. Instrumentet har tydlig lysdiodindikering för olika
spänningar samt automatisk polaritetsindikering. Provaren har en smart fastsättning av testproben så den passar i ett
vägguttag, 19 mm, och kan därmed betjänas med en hand.

ELMA 1000A uppfyller kraven enligt bla. IEC 61010-1 KAT III och EN 61243-3 samt IP-klass 64.

Spänningsindikering  . . : 12,24,50,128,230,400 och 
690V AC/DC

Frekvensområde  . . . . . : 50/60 Hz

Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5 mA
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 210x55x21 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 115 g

Elma 1500B – Spännings- och genomgångsprovare med polsökare

E-NR. 42 011 09 |   EAN 5706445140145

– Möjliggör betjäning med en hand

TEKNISKA DATA

Provaren har smart fastsättning av testspetsarna med 19mm avstånd, så att de passar direkt i vägguttaget och möjlig-
gör betjäning med en hand.

FUNKTIONER:
–  Spänningstest 12-690 V AC/DC, 2-poligt med lysdiodindikering
–  Genomgångstest med både akustisk och optisk indikering
–  Polsökare, enpolig fasindikering

Instrumentet har inga knappar och skiftar automatiskt mellan de olika funktionerna och kan således inte felbetjänas.
Elma 1500B använder standardbatterier och för extra säkerhet fungerar spänningstestfunktionen även utan batterier.
Elma 1500B håller IP 54 och uppfyller bl.a. IEC 61010-1 KAT IV 300 och KAT III 600V samt EN 61243-3.

Spänningsindikering : 12, 24, 50, 120, 230, 400 
och 690 V AC/DC

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-65 Hz
Genomgång . . . . . . . . . : 0-200 kΩ

Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-690 V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 205x67x27 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 130 g

Elma 197 – Car check

E-NR. 42 011 37 |   EAN 5703534998212

– En liten och praktisk spänningsprovare för bilbranschen

TEKNISKA DATA

Elma 197 är utrustad med både krokodilklämma och mätspets för att enkelt komma igenom isoleringen på kabeln.
Instrumentet har lysdioder som indikerar spänning mellan 5-48 Volt och polaritet. Uppfyller inte IEC 61010-1 och får
bara användas under 50V.

Spänningsindikering  . . : 5/12/24/48V AC/DC Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 134x20x16 mm / 40 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP64

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP54
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Elma 2000x – KAT IV Spänningsprovare

E-NR. 42 011 15 |   EAN 5706445140046

– Spänning-/genomgångs-/fasföljdsprovare

TEKNISKA DATA

Elma 2000X är en spännings-/genomgångsprovare för extra hög säkerhet och med många smarta detaljer. Bl.a. lång
flexibel ledning, smart fäste för mätprobarna med avstånd så de passar direkt i vägguttaget, testspetsar med både 2
och 4mm diameter samt integrerad skyddshätta med förvaringsfickor för spetsarna. Elma 2000X har många extra-
funktioner, som gör det dagliga arbetet enklare och säkrare. Instrumentet har helautomatiskt byte mellan de olika
funktionerna och spänningsindikeringen fungerar även utan batterier.

FUNKTIONER:
Spänningstest, 2-poligt med lysdioder (12-690V AC/DC)  //  Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen  //
Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt för 3-fasnät  //  Genomgångstest med lysdiod och akustisk signal  //  Au-
tomatisk självtestfunktion  //  Automatisk på/av – inga knappar  //  Inbyggd, extra kraftig ficklampa  //  Dubbelisolerad,
IP65, GS-godkänd och KAT IV 600V

Elma 2000X levereras inkl. standard LR03-batterier och uppfyller IEC 61243-3,  EN 61010-1 KAT IV 600 och TUV/GS.
Provaren håller IP65, personskyddad upp till 690V jordpotential samt är dubbelisolerad.

Spänningsindikering  . . : 12, 24, 50, 120, 230, 400
och 690V AC/DC

Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5mA
Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-690V AC
Genomgång . . . . . . . . . : 0-400 kΩ
Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 2-polig princip, 200-690V

50/60Hz
Arbetstemperatur  . . . . : -15…55°C
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : IEC 61010-1 KAT IV 600V /

KAT III 1000V. 
IEC 61243-3 / 61010-031
/ 61557-7, TUV/GS,
dubbelisolerat

Kapslingsklass . . . . . . . : IP65
Ledning  . . . . . . . . . . . . : Silikon, högflexibel 
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 246 x 64 x 29mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 190g

Elma 2100x – KAT IV digital spänningsprovare

E-NR. 42 011 08 |   EAN 5706445140060

– Spännings-/genomgångs-/fasföljdsprovare

TEKNISKA DATA

Elma 2100X är en spännings-/genomgångsprovare i samma design och med samma höga säkerhet som Elma 2000X.
Elma 2100X har samma funktioner och smarta detaljer, men har dessutom också en digital display så att spänningen
kan avläsas direkt.

Spänningsmätning  . . . : 7-800/720V AC/DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1V (7…300V) och 

1V (300…800V)

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1.5V (7…100V) och
±1%±5d (100…800V)

Övriga data som Elma 2000x

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP652 / 4 MM

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP652 / 4 MM

Kewprove 3 – Testinstrument för funktionskontroll av spänningsprovare

E-NR. 42 007 78 |   EAN 5060084081222

– Kewprobe 3 är ett testinstrument för funktionskontroll av dina spänningstestare.

TEKNISKA DATA

Kewprobe 3 har endast 2 testingångar och kan testa AC/DC spänningsprovare från 50V–690V. Den har snabb re-
sponstid och kan även kontrollera lågimpedans spänningsprovare. Kewprobe 3 rampar ner genom spänningsnivåerna
vid spänningskontroll och har LED-indikering för funktionskontroll. Kewprobe 3 levereras inkl. manual. 

Spänning AC/DC  . . . . : 50, 100, 230, 400 & 690V 
Arbetsförhållanden  . . . : -10 till 40C, 70% RH

Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 x AA LR06 batterier
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 120x65x45mm/144 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT
FÖR ELMA 2000x
OCH ELMA 2100x

42 108 64 5706445140190 Universalväska Elma öppen med bälteshållare.
Idealisk till spänningstestare.



EazyVolt – Spännings-/genomgångsprovare

E-NR. 42 011 05 |   EAN 5703534994504

– Med 6 funktioner i ett instrument

TEKNISKA DATA

EazyVolt  är ett robust testinstrument i smart design. Instrumentet har automatisk återfjädrande skyddshätta över test-
spetsarna, som även är utbytbara 2 och 4 mm, så att man alltid får en god förbindelse, även i vägguttag.

EazyVolt  har extra stort mätområde och är mycket användbart till de flesta dagliga arbetsuppgifterna:

– Spänningstest – 2-poligt, 12-750 V AC/DC, med automatisk lysdiodindikering av spänning och polaritet
– Polsökare, enpolig fasindikering med ljus och akustisk indikering
– Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt test på 3-fasnät
– Inbyggd testfunktion för jordfelsbrytare
– Genomgångstest med kraftigt akustisk signal och lysdiodindikering
– Inbyggd lampa

EazyVolt har självtestfunktion, är utrustad med kraftig, flexibel ledning och skiftar automatiskt mellan funktionerna, så
att det inte kan felbetjänas. Instrumentet är utrustat med standardbatterier och för optimal säkerhet fungerar spän-
ningstestet även utan batterier. EazyVolt håller kapslingsklass IP 64 och uppfyller  EN 61243-3, EN 61557-7, EN
60529, EN61326, EN 55011 samt IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

Spänningsindikering  . . : 12, 24, 50, 120, 230, 400
och 750V AC/DC

Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5mA
Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-750V AC
Genomgång . . . . . . . . . : 0-200 kΩ

Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 2-polig princip, 200-750V
50/60Hz

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 239 x 68 x 29mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220g

EazyVolt plus – Spännings-/ genomgångsprovare

E-NR. 42 011 06 |   EAN 5703534994511

– LCD-display – direkt spännings- och resistansmätning

TEKNISKA DATA

EazyVolt  Plus är ett smidig testinstrument med en stor LCD-display för både digital och analog visning. Instrumentet
har automatiska återfjädrande skyddshättor över testspetsarna, som också är utbytbara 2 och 4 mm, så att man alltid
får en god förbindelse, även i vägguttag.

EazyVolt Plus har ett stort mätområde och är mycket användbart till de flesta dagliga arbetsuppgifterna:

– Spänningstest – 2-poligt, 12-750 V AC/DC, med automatisk bargraf-indikering av spänning och polaritet
– Voltmeter med direkt digital spänningsvisning.
– Polsökare, enpolig fasindikering med ljus och akustisk indikering
– Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt test på 3-fasnät
– Inbyggd testfunktion för jordfelsbrytare
– Genomgångstest med kraftig akustisk signal och lysdiodindikering
– Ohmmeter för direkt visning av resistans
– Inbyggd lampa

EazyVolt Plus har självtestfunktion, är utrustad med kraftig, flexibel ledning och skiftar automatiskt mellan funktionerna,
så att felbetjäning inte kan ske. Instrumentet är utrustat med standardbatterier och för optimal säkerhet fungerar
spänningstestet även utan batterier. Instrumentet håller kapslingsklass IP 64 och uppfyller  EN 61243-3, EN 61557-
7, EN 60529, EN61326, EN 55011 samt IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

Spänningsindikering  . . : 12, 24, 50, 120, 230, 400
och 750V AC/DC

Spänningsmätning  . . . : 12…750V AC/DC (upplös-
ning 1V)

Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5mA
Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-750V AC
Genomgång . . . . . . . . . : 0-200 kΩ

Resistansmätning  . . . . : 0…2000Ω (upplösning
1Ω)

Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 2-polig princip, 200-750V
50/60Hz

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 239 x 68 x 29mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP642 / 4 MM

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP642 / 4 MM

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT
FÖR EAzyVOLT
OCH EAzyVOLT pLUS

42 108 64 5706445140190 Universalväska Elma öppen med bälteshållare.
Idealisk till spänningstestare.
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CA 771/773 – Spänningstestare LED/LCD 1000VAC/1400VDC

E-NR. 42 019 82 |   EAN 3760171418239

– Med bl.a. fasföljd och JFB-test

TEKNISKA DATA

CA771/773 ar unike spännings-/genomgångstestare med extra hög säkerhet och med många smarta detaljer. Bl.a.
testspetsar med både 2 och 4mm diameter.

FUNKTIONER
– Spänningstest, 2-polig med lysdioder (12-1400V) och display (1,0V-1000VAC/1400VDC)
– Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
– Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt på 3-fasnat
– Genomgångstest med lysdiod och akustisk signal, resistansmätning 0,5 - 2,999 kΩ (endast CA773)
– JFB-test, 30mA
– Dubbelisolerad, IP65, GS-godkänt och kat IV 1000V
– LCD display (endast CA773)

Levereras inkl. 2 st. standard LR03/AAA-batterier och uppfyller IEC 61243-3, EN 61010-1 KAT IV 1000, IP65.

Spänningsind. LED  . . . : 12, 24, 50, 127, 230, 400,
690, 1000V AC, 1400V DC

Spänningsindikering 
LCD (CA773)  . . . . . . . . : 1,0…1000V AC, 1400V DC
Testström . . . . . . . . . . . : <3,5mA
Genomgång . . . . . . . . . : Akustisk + LED vid < 100Ω
Resistans (CA773)  . . . : 0,5…2,999kΩ

Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 2-polig 50…1000V AC
(45…400Hz)

JFB-Test . . . . . . . . . . . . : 30mA
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 1000V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP65
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. LR03 AAA (inkl.)
Dimensioner / Vikt . . . . : 228x60x39 / 350g

Elma x One – True RMS elektrisk multitestare/spänningsprovare

E-NR. 42 021 60 |   EAN 5706445630066

– Med öppen strömtång

TEKNISKA DATA

Med Elma X One återuppfinner Elma spänningsprovaren. Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funk-
tioner i ett instrument. Elma X One är en smidig True RMS multitestare, som kombinerar spänningsprovaren med en
öppen strömtång i mycket slank design. Perfekt för arbete under spänning.

FUNKTIONER
– Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12…1.000V AC/DC
– True RMS spänningsmätning med digital visning 6…1.000V AC/DC
– True RMS strömmätning med superslank strömtång 0-200A
– Polsökare, enpolig spänningstest som indikerar fasen
– Fasföljds-/rotationsriktningstest, 2-poligt för 3 faser
– Belyst display, genomgångstest och resistansmätning 
– Självtest- och auto på-/av-funktion
– Äkta spänningstest även utan batteri – för arbete under spänning
– Mycket kraftiga utbytbara ledningar med 4mm standard banankontakt
– Utbytbara testspetsar 2/4mm.
– Inbyggd kraftig ficklampa
– Levereras inklusive bältesväska

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3 och levereras komplett med batterier, manual och bältesväska. 

Spänningsind. LED  . . . : 12, 24, 50, 120, 230, 400,
690 & 1000V AC/DC

Digitalvisning LCD . . . . : 6,0–1000V AC/DC
Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5mA
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-200.0A AC
Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-1000V AC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-100kΩ
Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 2-polig princip, 100-1000V

45-65Hz

Arbetstemperatur  . . . . : -15…55°C
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : IEC 61010-1 KAT IV 600V /

KAT III 1000V. IEC 61243-3 
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 9999
Tångöppning  . . . . . . . . : 16mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 220x58x38 mm / 240 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP65

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP652 / 4 MM

TRMS

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 019 82 3760171418239 CA771 LED
42 019 84 3760171418246 CA773 LED/LCD



E-NR. 42 042 18 |   EAN 5706445500475

– Helautomatisk, KAT IV och belyst display

TEKNISKA DATA

Elma 2500A är en smidig True RMS multitestare med öppen strömtång. Med den intelligenta autofunktionen, som
automatisk detekterar och väljer ström AC, spänning AC, spänning DC eller genomgångs-/resistanstest är det slut
med att välja inställningar. 

Allt du skall göra är att slå på instrumentet och mäta. Instrumentet har en belyst display, automatiskt funktionsval,
data hold, diodtest och autoavstängning. Med ”Volt sense” funktionen kan du detektera spänning beröringsfritt. 

Elma 2500A uppfyller IEC 1010-1 KAT IV 600V och levereras komplett med testledningar, batterier, manual och en
bältesväska.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-200A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% +5D
Spänning (LoZ)  . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Inputimpedans . . . . . . . : 5...420kΩ
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10kΩ

Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max Visning  . . . . . . . . . : 9999
Tångöppning  . . . . . . . . : 16 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 193x54x31 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 280 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1

HT9 – Spännings- & lampprovare

E-NR. 42 007 86 |   EAN 8033772797924

– Spänningsprovare med inbyggd lamptestare

TEKNISKA DATA

HT-9 är ett smidigt instrument – en gaslamptestare kombinerat med en spänningsprovare. Spänningsprovaren är
utrustad både med LED och digital display och testar både spänning, genomgång och rotationsriktning. Testaren är
dessutom utrustad med en polsökare och praktisk ficklampsfunktion. Lamptestardelen är en särskilt praktisk funktion
för alla som underhåller och arbetar med gasfyllda ljuskällor. 

Instrumentet kan testa alla komponenter, så att man endast byter de defekta delarna. Instrumentet testar både
högtrycks- och lågtrycksljuskällor som bl.a. lysrör, natriumlampor, neonlampor, kvicksilverlampor och metallhalogen.
Dessutom kan glimtändare kontrolleras. Instrumentet testar med högfrekvens om lampan är gasfylld. Lampan lyser
vid beröring av instrumentet. Med spänningsprovar- och polsökarfunktionen testas spänning och med den inbyggda
genomgångstestaren, kan man också kontrollera spolar, kondensatorer, ledningsförbindelser, resistans mm. HT9 är
ett kombinationsinstrument med många praktiska användningsmöjligheter, som kan optimera service- och underhåll-
somkostnader. 

HT9 är dubbelisolerad och uppfyller både spänningsprovarnormen IEC 61243-3:2010 och instrumentnormen IEC
61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V. Öppen väska med bälteshållare finns som tillbehör till din spänningsprovare.

Spänningsindikering LED : 12, 24, 50, 120, 230, 400
och 600V AC/DC

Spänningsmätning LCD . : 10-690V AC/DC (upplös-
ning 0,1)

Polsökare . . . . . . . . . . . : 100-690V AC (50/60Hz)
Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : Rotationsriktning
Genomgång . . . . . . . . . : 0-500kΩ

Lamptest  . . . . . . . . . . . : 3kV / 240kHz
Fältstyrka  . . . . . . . . . . . : 100µV/m
Arbetstemperatur  . . . . : -15…55⁰C
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 64
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 255 x 60 x 55mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 170g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHTIP642 / 4 MM
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Elma MultiSafe DSp 4 – TRMS mätinstrument 1200/1500V AC/DC

E-NR. 42 100 97 |   EAN 5706445310012

– Bara det säkraste är gott nog!

TEKNISKA DATA

Elma MultiSafe DSP 4 är en ytterst säker KAT IV 600V digital spänningsmätare för alla installationskategorier. Spän-
ningsmätaren mäter True RMS AC spänning upp till 1200VAC och 1500VDC. Spänningsmätaren mäter också frekvens,
polaritet, resistans och fasföljdstest. 

Elma MultiSafe DSP 4 har en stor belyst display som både har digital visning samt lysdioder som säkrar korrekt visning
under alla förhållanden. Genomgång indikeras med ett kraftigt ljud <-10 kΩ. Spänningsmätaren är utrustad med en
knapp för egentest och fjäderbelastade provspetsar med inbyggda säkringar som säkrar användaren och instrumentet
mot farliga överspänningar. 

Elma MultiSafe DSP 4 uppfyller KAT IV 600V enligt IEC 60664-1 (VDE 0110) och levereras komplett inkl. batteri. 

Spänningsområde . . . . : 0,01-1200VAC/1500VDC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1V (0-200V), 1V (200-

1500V)
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC 1,5%+3D, 

AC 1,5%+3D
Frekvensområde  . . . . . : 15-10.000 Hz
Genomgångsresistans : 311 kΩ, förresistans

bakom båda provelek-
troderna

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 3,2 mA vid 1000V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-1999 kΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 15-10,00kHz
Täthetsklass . . . . . . . . . : IP 65
Drifttemperatur  . . . . . . : -10° ... + 55°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 240x62x39 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 270 g (inkl. batteri)

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP65

Elma Multisafe DSp 5 – True RMS digital spänningsprovare

E-NR. 42 021 43 |   EAN 4260516110068

– Mäter spänningar upp till 1200 VAC / 1500 VDC, KAT IV 1000V

TEKNISKA DATA

Elma MultiSafe DSP 5 är en extremt säker digital spänningsprovare, KAT IV 1000V, som kan användas i alla installa-
tionskategorier. Instrumentet mäter True RMS AC-spänning upp till 1200VAC samt 1500VDC. Spänningsprovaren
mäter dessutom frekvens, polaritet, resistans, fasrotation samt JFB frånkopplingstest. Dessutom är instrumentet utru-
stat med en kraftig ficklampa för korrekt mätning i mörker.

Elma MultiSafe DSP 5 har en stor, belyst dual färgdisplay, som med både digital visning och LED säkrar korrekt indik-
ering under alla förhållanden. Som en helt ny säkerhetsfunktion, fungerar Elma DSP 5 dual färgdisplay, genom att
hela displayen skiftar till kraftigt röd bakgrundsbelysning vid spänning över ELV-nivå >50V AC/120V DC, samt LED-
indikering, även utan batteri i instrumentet.

Instrumentet är i okrossbart utförande, håller kapslingsklass IP 65 och har dessutom extremt noggrann visning i en
mycket "bred" skala, spänning t.ex. ända nere från 10mV DC/100mV AC, liksom instrumentets ytterligare mätskalor
erbjuder hög noggrannhet i stora områden. Alltsamman säkrar att instrumentet är anpassat för användning i alla miljöer.

Elma MultiSafe DSP 5 uppfyller KAT IV 1000V jf. IEC 60664-1 (VDE 0110) och levereras komplett och klart för an-
vändning inkl. batterier, bältesclips och manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0,01-1200VAC/0,1-
1500VDC

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01...19,99 / 20,0...99,9 /
100...1500VDC eller
0,10...19,99 / 20,0...99,9 /
100...1200VAC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC 1,5%+3D, AC
1,5%+3D

Frekvensområde  . . . . . : 15-10.000 Hz

Genomgång . . . . . . . . . : Akustisk @ < 10kΩ
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,01-1000 kΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 15Hz...10kHz
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65
Drifttemperatur  . . . . . . : -15...+ 55°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1 st. 1,5V AAA (Inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 275 x 89 x 35 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 270g (inkl. batteri)

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP65



MultiSafe DSp HS5-i* – Tvåpolig högspänningstestare

E-NR. 42 014 80 |   EAN 5706445310050

– Upp till 5kV AC / 7kV DC

TEKNISKA DATA

MultiSafe DSP HS5 är en tvåpolig spänningstestare för växelspänning upp till 5kV och likspänning upp till 7kV. Den är
särskilt användbar till att detektera spänning snabbt och säkert vid kondensatorbatterier, konverterlänkar etc. Spän-
ningsnivå, polaritet och frekvens kan detekteras. 

MultiSafe DSP HS5 har inbyggda resistorer för extra skydd samt har en självtest som säkrar funktionen innan spän-
ningstest. Den är enkel att använda eftersom den bara "styrs" med en knapp. Resultatet visas klart och tydligt med
LED och i displayen. Som tillbehör går det att köpa till en väska och då antingen i konstläder eller en lite mer bastant
i aluminium. Sedan så går det även att köpa tre olika spetsar som tillbehör. Benäms följande: i, G och Y. Standard (i)
som ingår, Gängad M5 (G) och till slut en som är formad som ett Y (Y) för ex. ledning till spårvagn eller spårbuss. In-
strumentet håller IP65 och uppfyller EN 61243-2, EN 60071, EN 61010 samt EN 50110-1. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 50-5000VAC/7000VDC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-500Hz
Ingångsresistans  . . . . . : 2,7MOhm
Mätström  . . . . . . . . . . . : >2,6mA vid 7000VDC
Noggrannhet:
50-1000VDC . . . . . . . . : ±2,5%+5D
50-1000VAC  . . . . . . . . : ±5%+10D 
1,01-16,00 (16,50) kV 

DC  . . . . . . . . . . . . . . . . : ±2,5%+5D1,01-11,00
(12,00) kV

AC  . . . . . . . . . . . . . . . . : ±5%+10D
Arbetstemperatur  . . . . : -15C-55C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 550x70x70 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 500 g

IP65

MultiSafe DSp HS11 – Tvåpolig högspänningstestare

E-NR. 42 014 81 |   EAN 5706445310043

– 11 kV AC / 16 kV DC

TEKNISKA DATA

MultiSafe DSP HS11 är en tvåpolig spänningstestare för växelspänning upp till 11 kV AC och likspänning upp till 16
kV. Den är speciellt användbar till att detektera spänning snabbt och säkert vid kondensatorbatterier och konverterlänkar. 

DSP HS11 är godkänd för applikationer både inomhus och utomhus. Spänning visas med en LED och värdet visas
digitalt på LCD'n. Med instrumentets självtestfunktion, kan det kontrolleras snabbt och enkelt. Stand-by och avsaknad
av spänning visas med en grön LED. Instrumentet är tillverkat i enlighet med EN 61243-2, EN 60071, EN 61010 och
EN 50110-1. Som tillbehör går det att köpa till en väska och då antingen i konstläder eller en lite mer bastant i alu-
minium. Sedan så går det även att köpa tre olika spetsar som tillbehör. Benäms följande: i, G och Y. Standard (i) som
ingår, Gängad M5 (G) och till slut en som är formad som ett Y (Y) för ex. oisolerade luftledningar.

Nominell spänning  . . . : 50-11000VAC/16000VDC
Noggrannhet:
50...1000VDC . . . . . . . : ±2,5%+5D
50...1000VAC  . . . . . . . : ±5%+10D
1,01...16,00kV DC  . . . : ±2,5%+5D
1,01...11,00kV AC  . . . : ±5%+10D
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-500Hz
Ingångsresistans  . . . . . : 55,8MOhm

Mätström  . . . . . . . . . . . : 0,29mA vid 16000VDC
Autoavstängning  . . . . . : Efter 15 min
Arbetstemperatur  . . . . : -15C...+55C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 1150x200x60 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,0 kg

IP65

MultiSafe DSp xx36 – Högspänningstestare 50…36.000V AC/DC

Se www.elma-instruments.se för mer information

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 016 43 5706445310067 MultiSafe DSP TT36 högspänningstestare 50...36 000V AC/DC
42 016 44 5706445310074 MultiSafe DSP HS36 högspänningstestare 50...36 000V AC/DC

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE020 INSTRUMENTBOKEN 2018-2019
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Elma RT606A – Fasföljdsvisare

E-NR. 42 015 87 |   EAN 5703317630407

– Elektronisk fasföljdsvisare, som med lysdioder indikerar fasföljden samt rotationsriktningen

TEKNISKA DATA

Liten och behändig elektronisk fasföljdsvisare, som med lysdioder indikerar fasföljden samt rotationsriktningen. In-
strumentet är tillverkat enligt EN 61010-1 KAT III 300V. Levereras med isolerade krokodilklämmor, isolerade testpinnar
och manual. 

Arbetsspänning  . . . . . . : 150-500V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 50/60Hz 
Mätström  . . . . . . . . . . . : < 3,5mA

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 130x72x30 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 190 g

Elma DT 901 – KAT IV Fasföljdsvisare med LCD-display

E-NR. 42 015 85 |   EAN 5703317410771

– Säkerhetsfasföljds-/rotationsriktningsvisare med en stor tydlig LCD-display istället för de traditionella lysdioderna

TEKNISKA DATA

Elma DT 901 har en stor tydlig LCD-display, som är mycket lättavläst, även i solljus. Visar både faserna och rotation-
sriktningen. Notera att instrumentet inte visar rotationsriktningen vid felinkoppling ( t ex två faser och noll) utan endast
när tre faser är anslutna. Instrumentet är utrustat med en integrerad gummiskyddskåpa och uppfyller IEC 61010-1
KAT III 600V och KAT IV 300V. Levereras inkl. väska, säkerhetstestledningar och 3 krokodilklämmor.

Spänningsområde . . . . : 40-690VAC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 15-400Hz

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 124x61x27 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200 g

Kyoritsu 8035 – KAT IV Fasföljds-/rotationsriktningsvisare

E-NR. 42 015 98 |   EAN 5706445250929

– En unik fasföljdstestare, som utan elektrisk kontakt visar fasföljd/rotationsriktning

TEKNISKA DATA

De tre krokodilklämmorna ansluts utanpå isoleringen på faserna. När det är tre riktiga och olika faser, visar instrumentet
med de stora och mycket kraftiga röda och gröna lysdioderna fasföljd och rotationsriktning. Instrumentet uppfyller KAT
IV 600V och är därför i kombination med de extra kraftiga kulörta lysdioderna väl anpassat för utomhusarbete. Kyoritsu
8035 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / III 1000V och levereras komplett i väska inkl. batterier och manual.

Arbetsspänning  . . . . . . : 70-1000V AC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 45-66 Hz
Arbetstemperatur  . . . . : -10…50°C
Tångvidd, krokodil  . . . . : ø 2,4-30mm ledningar

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 112x60x30 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 380 g

Silvertronic 135007 – KAT IV Säkerhetsfasföljdsvisare 1000V

E-NR. 42 015 91 |   EAN 5706445320448

– Inbyggda säkringar och KAT IV

TEKNISKA DATA

Silvertronic 135007 är en praktisk säkerhetsfasföljdsvisare med inbyggda högeffektsäkringar (500mA/1000V/50kA)
i alla testledningarna. Instrumentet är mycket robust och utrustat med roterande visare. Uppfyller IEC 61010-1 KAT
IV 600V / III 1000V och levereras komplett med fastmonterade testledningar samt 2 krokodilklämmor i praktisk väska. 

Arbetsspänning  . . . . . . : 100-1000V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 40-70Hz

Mått / vikt  . . . . . . . . . . : 90x70x50 mm / 400 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1



Elma xTROID – KAT IV Säkerhetsfasföljdsvisare 1000V

E-NR. 42 100 78 |   EAN 5706445140329

– Mät på spänningar ända upp till 1700V

TEKNISKA DATA

Elma Xtroid är en säkerhetsfasföljdstestare/rotationsriktningsvisare, som är konstruerad för att testa på höga spänningar
– upp till 1700V AC fas/fas. Testaren är därför väl anpassad för matningsspänningar, industribruk, vindkraftanläggningar
etc. Displayen indikerar tydligt med kraftiga lysdioder, både faserna samt rotationsriktningen. Instrumentet visar inte
rotationsriktningen vid felanslutning – t ex fas/fas/noll – utan först då alla tre faser är anslutna. 

Instrumentet är utrustat med en integrerad gummiskyddskåpa och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V. Levereras
inkl. väska, säkerhetstestledningar och 3 krokodilklämmor.

Spänningsområde . . . . : 100-1700VAC fas/fas
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 40-450Hz
Testström . . . . . . . . . . . : <3,5mA

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 210x105x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 350 g

Elma DT 902 – Motorrotationsindikator med 3 funktioner

E-NR. 42 015 81 |   EAN 5706445140138

– Visar rotationsriktning utan elektrisk kontakt

TEKNISKA DATA

Elma DT 902 motorrotationsindikator är ett instrument för alla som arbetar med anslutning, service och kontroll av 3-
fasmotorer. Med Elma DT 902 kan du nu undvika problem vid inkoppling av 3-fasmotorer. Instrumentet uppfyller IEC
61010-1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. väska, testledningar, krokodilklämma och manual.

FUNKTIONER:
–  Visar direkt innan anslutning, på en spänningslös motor, hur den skall anslutas för att rotera åt rätt håll.
–  Fasföljdstest för visning av rotationsriktning och fasindikering på ett 3-fasnät.
–  Rotationsriktningsindikatorn visar utan elektrisk kontakt rotationsriktningen på motorn i drift. Idealiskt när man inte
kan se motorns axel. 

Fasindikering  . . . . . . . . : 1-440 V AC
Fasföljdstest  . . . . . . . . : 120-440 V AC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 2-400 Hz
Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5 mA

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 124x61x27 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 150 g

TEKNISKA DATA

Arbetsspänning  . . . . . . : 100-400V AC
Mått/vikt 16A . . . . . . . . : ø62x128mm, 173g

Mått/vikt 32A . . . . . . . . : ø70x144mm, 250g
Mått/vikt 64A . . . . . . . . : ø90x220mm, 675g

CEE Test – Fasföljdstestare
– Det idealiska kontrollinstrumentet till alla som använder CEE-uttag

Standard CEE-stickpropp med inbyggd fasföljds-/rotationsriktningstestare med lysdiodindikering av korrekt/felaktig
montering och saknad fas/nolla/jord. CEE fasföljdstestaren är det idealiska instrumentet för enkel och snabb test för
alla som använder CEE-uttag och som vill vara säkra på att ha korrekt montering och rätt fasföljd/rotationsriktning. 
Kan levereras i tre storlekar: 16, 32 och 63A

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 015 60 5706445240074 PRT 516 3F+N+J 16A
42 015 65 5706445240081 PRT 532 3F+N+J 32A
42 015 67 7392016015677 PRT 563 3F+N+J 63A

IV
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP44

III
KATEGORI

EN 61010-1
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Elma ContiLight – Kontinuitetstestare 200mA med LED-belysning

E-NR. 42 000 02 |   EAN 5706445140343

– Indikerar kontinuitet både med lysdiod och en kraftig akustisk signal

TEKNISKA DATA

Elma ContiLight testar kontinuiteten med upp till 200mA testström och indikerar farlig spänning upp till 400V AC/DC
med lysdiod och pulserande signal. Levereras inkl. fastmonterade säkerhetstestledningar.

Kontinuitetstest  . . . . . . : 0-10kΩ
Testström . . . . . . . . . . . : > 200mA, 0-10Ω ≤ 10mA
Testspänning  . . . . . . . . : < 9V

Spänningsområde . . . . : 50-400V AC/DC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 130x72x30 mm / 260 g

Elma 8410 Schuko – Vägguttagsprovare med jordfelsbrytartest 

E-NR. 42 003 97 |   EAN 5706445140336

– En vägguttagsprovare som snabbt klarar av att testa jordade och icke jordade uttag

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: 
Tre dioder som snabbt indikerar korrekt/inkorrekt installation  //  Möjlighet till snabb upptäckt av farlig spänning på
skyddsjorden  //  Enkel test av jordfelsbrytare, 30mA  //  Flexibel kabel med Schuko-stickpropp som gör det enklare
att kontrollera vägguttagen  //  Elma 8410 uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. manual.

Nominell spänning  . . . : 230V AC ±10%
Frekvensområde  . . . . . : 50-60Hz
JFB testström  . . . . . . . : 30mA

JFB testtid  . . . . . . . . . . : < 300ms
PE fel  . . . . . . . . . . . . . . : 25V AC
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 130x72x30 mm / 260 g

Elma CT-200 – Kontinuitetstestare

E-NR. 42 000 17 |   EAN 7392016000307

– Kontinuitets-/spänningstest och ficklampa

TEKNISKA DATA

Elma CT-200 är en smidig, robust och mycket noggrann kontinuitetsstestare med inbyggd spänningstestare och
kraftig ficklampa. Instrumentet testar med 200mA som är kravet enligt Svensk Standard och är därför perfekt för kon-
troll av skyddsledare och potentialutjämningsledare. Både spänning och resistans indikeras med dioder, spänning 0-
250V AC/DC och resistans 0-20Ω. Under 2Ω indikeras det även med en akustisk signal. CT200 kompenserar för
testledningarnas resistans, så du mäter installationens riktiga värde. Uppfyller IEC 61010-1 kat. III 300V och levereras
komplett inkl. batterier, ledningar och manual. 

Resistansområde  . . . . : 0-20Ω i 7 steg: 0,2-0,5-1-
2-5-10 och 20 Ω

Mätspänning  . . . . . . . . : 12V/200mA
Spänningsmätning  . . . : 0-250V AC, i steg: 1, 2, 10,

20, 40 och 200V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x LR06 inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 70 x 33 x 110mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200g

III
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT

zircon HD70® – Regel- och stålregelsökare

E-NR. 420 21 52 |   EAN 4218667203009

– Med spänningsindikering

TEKNISKA DATA

Zircon HD70 OneStep® är ett smidigt och praktiskt verktyg för snabb sökning av reglar av trä och metall. Regelsökaren
har en display som indikerer signalstyrkan och placeringen av instrumentet i förhållande till regeln. Som något helt
nytt, lyser testaren rött precis när mitten av regeln är hittad. Vid farlig AC-spänning varnar instrumentet med ett tydligt
tecken i displayen. Instrumentet levereras komplett inkl. batteri och manual.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : Upp till 38 mm
Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD bargraf

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 180x74x34 mm. / 159g



zircon HD900C Multiscanner – Regel- och stålregelsökare

E-NR. 42 021 53 |   EAN 4218669269003

– Med autokorrektion och spänningsindikering

TEKNISKA DATA

Zircon Multiscanner HD900C är ett nytt, revolutionerande instrument för enkel och säker detektering av metall, rör,
reglar av både trä och metall samt spänningsförande kablar, som är dolda i väggar, golv, betong m.m. Med tre inställ-
ningsmöjligheter (reglar, metall och spänning) är instrumentet den idealiska lösningen till alla borr- och montagearbeten
där man vill vara säker på att borra på rätt ställe första gången. Multiscannern indikerar tydligt med ljud och en stor,
belyst display placeringen av metall och reglar. Instrumentet indikerar också om det finns kablar med spänning i
väggen. Härmed undviker man att borra i dolda rör och kablar. Med den patenterade ”Center Vision” teknologin, mark-
erar instrumentet placeringen av regeln noggrannt med rött ljus. Signalstyrkeindikatorn visar om det är ett djupt
liggande eller nära objekt som detekteras och ACT™ teknologin korrigerar automatiskt mot de vanligaste felen, som
när scanningen startar på en regel, vilket säkrar perfekt resultat varje gång. Som extra säkerhet skiftar bakgrunds-
belysningen till rött, när man detekterar spänning. Instrumentet levereras komplett inkl. batteri och manual.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : 38 mm beroende på mate-
rial

Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD bargraf

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 196x82x40mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 227g

zircon MT7 – Metalldetektor med möjlighet till förlängning

E-NR. 42 021 54 |   EAN 4218667207007

– Detekterar armeringsjärn upp till 15cm djup

TEKNISKA DATA

Nytt universalverktyg för detektering av metall i väggar, golv, betong mm. När man skall borra är det viktigt att veta var
armeringsjärn är placerade för att skydda borrutrustningen. Zircon MT7 detekterar metall i upp till 15cm djup. Instrumentet
indikerar på displayet djupet till metallen och om det är tal om magnetisk (järn m.m.) eller icke magnetisk metall (koppar
m.m.). Levereras med ett handtag som kan förlängas med ett teleskophandtag (tillbehör). Därmed kan instrumentet an-
vändas på väggar och tak utanför normal räckvidd och på golv utan att behöva böja sig ner. Hitta teleskophandtaget som
tillbehör här på sidan. Instrumentet levereras komplett inkl. standardhandtag, batteri och manual.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : 152 mm beroende på ma-
terial

Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD bargraf

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 246x107x51mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 308g

zircon MultiScanner x85 OneStep – Väggscanner

E-NR. 42 001 38 |   EAN 5706445420056

– Hittar vattenbärande plaströr, metall, reglar och spänning

TEKNISKA DATA

MultiScanner x85 OneStep är ett revolutionerande instrument för enkel och säker detektering av vattenbärande plaströr, reglar
både trä och metall, som är dolda i väggar, golv, betong m.m. Instrumentet är den idealiska lösningen för alla borr- och mon-
tagearbeten där man vill vara säker på att borra på det riktiga stället första gången. Multiscanner x85 indikerar tydligt med ljud
och stor belyst display placeringen av rör, metall och reglar. Instrumentet indikerar också om det finns kablar med spänning i
väggen. Härmed undgår man att borra i dolda ledare, kablar etc. Med den patenterade ”Center Vision” teknologin, markerar
instrumentet placeringen av regeln med rött ljus. MultiScanner x85 levereras komplett inkl. batterier och manual.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : 50 mm beroende på material
Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD bargraf
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 210x102x43mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 140g

IP54
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Leica Disto D1 – Mini laseravståndsmätare med Bluetooth

E-NR. 42 018 49 |   EAN 7640110696729

– 0,2...40 meter

TEKNISKA DATA

Leica Disto D1 är en prisstark och enkel fickmodell, som har Bluetooth Smart, så du med Leica Disto sketch appen
(gratis) till Android och iOS får oändliga möjligheter att göra ritningar med mått medan du mäter och dokumentera
dina mätningar med bilder direkt från smartphone eller tablet. Med Disto D1 går det otroligt snabbt att mäta upp rum,
takhöjder m.m. Instrumentet har belyst display och tracking/kontinuerlig mätning. Leica Disto D1 har dessutom fritt
val av mätenhet. Instrumentet levereras komplett inkl. batterier.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,2...40m
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 2,0mm
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 linjer bakgrundsbelyst
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54

Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2 st. AAA, 1.5V (Inkl.)
Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth smart
Dimensioner  . . . . . . . . : 115x43,5x23,5mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 87g (Inkl. batterier)

Elma Laser 1 – Mini laseravståndsmätare med Bluetooth

E-NR. 42 018 17 |   EAN 5706445840380

– Enkel att betjäna, mäter upp till 30 meter och kan även automatiskt beräkna area och volym

TEKNISKA DATA

Elma Laser 1 är en ny mini laseravståndsmätare med många funktioner. Instrumentet är enkelt att betjäna, mäter upp
till 30 meter och kan även automatiskt beräkna area och volym. 

Med Bluetoothfunktionen blir Elma Laser 1 till ett smidigt dokumentationsverktyg. Tag en bild med din smartphone,
lägg på alla mått och kommentarer i Elma Laser APP (gratis) och dela det via mail eller mms.

Med Elma Laser 1 går det otroligt snabbt att mäta upp rum, takhöjder m.m. Instrumentet har belyst display,
tracking/kontinuerlig mätning och inbyggd räknemaskin för beräkning av area och volym. Instrumentet levereras kom-
plett inkl. väska, batterier och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,05-30 meter 
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1,5mm 
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 20 mätvärden
Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth

Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x LR03 (inkl.) 
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 135x33x24 mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 80 g

IP54MEMORYMEMORYAPP STORE

Elma Laser 3 – Laseravståndsmätare med vinkelmätare och Bluetooth

E-NR. 42 018 18 |   EAN 5706445840397

– Mäter upp till 80 meter, har inbyggd vinkelmätare, vattenpass och är utrustat med en stor, belyst multidisplay

TEKNISKA DATA

Elma Laser 3 är en ny, professionell laseravståndsmätare med många funktioner. Instrumentet är enkelt att betjäna,
mäter upp till 80 meter, har inbyggd vinkelmätare, vattenpass och är utrustat med en stor, belyst multidisplay. Med
Bluetoothfunktionen blir Elma Laser 3 till ett smidigt dokumentationsverktyg. Tag en bild med din smartphone, sätt på
alla mått och kommentarer i Elma Laser APP (gratis) och dela det via mail eller mms.

Med Elma Laser 3 går det otroligt snabbt att mäta upp rum, takhöjd m.m. Tracking-funktionen gör det möjligt att
fastslå största och minsta avstånd utan problem. Med Pythagoras-funktionen utför man uppmätning av fasadhöjd
m.m. snabbt och enkelt. Avståndsmätaren har ett inbyggt minne, timer, +/- funktion samt räknemaskin för beräkning
av area och volym. Levereras komplett inkl. väska, batterier och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,05-80 meter 
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1,5mm 
Vinkelmätare  . . . . . . . . : ± 90°
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 99 mätvärden

Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x LR03 (inkl.) 
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 115x48x28 mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 135 g

IP54

IP54APP STORE

MEMORYMEMORYAPP STORE



Leica Disto D110 – Ultra mini laseravståndsmätare med Bluetooth

E-NR. 42 009 18 |   EAN 5706445690282

– Får plats i fickan

TEKNISKA DATA

Disto D110 är den första laseravståndsmätaren med Bluetooth Smart, som kan ligga i en ficka. Den smidiga designen
med fickklämma och enkla funktioner gör den till ett perfekt verktyg för alla som önskar att utföra mätningar utan
besvär. Med den gratis Leica Disto-appen får du oändliga möjligheter till att göra ritningar, upprätta golvplaner och
dokumentera dina mätningar med bilder från smartphone eller tablet. 

Med Disto D110 går det otroligt snabbt att mäta upp rum, takhöjder m.m. Instrumentet har belyst display, tracking/kon-
tinuerlig mätning och inbyggd kalkylator för beräkning av areor och volymer. Leica Disto D110 har fritt val av mätenhet
och levereras komplett i väska.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,2-60 meter
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5 mm

Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 120x37x23mm / 126g

IP54APP STORE

Leica Disto D2 – Med Bluetooth och Leica DISTO™ sketch App

E-NR. 42 018 67 |   EAN 7640110696347

– 0...100m ±1.5 mm, IP54

TEKNISKA DATA

Leica Disto D2 har hela 100 meters räckvidd och Bluetooth Smart, som med sina avancerade, men enkla funktioner
gör den till ett perfekt verktyg för alla som önskar att utföra mätningar utan besvär. Med Leica Disto sketch uppmät-
nings-app (gratis), får du oändliga möjligheter att göra ritningar, upprätta golvplaner och dokumentera dina mätningar
med bilder från en smartphone eller tablet. Leica Disto D2 är utrustad med en elektronisk fot, som vid användning
själv detekterar, och tar höjd för, fotens inställning, så att dyra mätfel undviks. Med Disto D2 går det otroligt snabbt att
mäta upp rum, takhöjder m.m. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig mätning och inbyggd räknare för
beräkning av area och volym. Leica Disto D2 har fritt val av mätenhet och minne för de sista 10 mätningarna. Instru-
mentet levereras komplett i en väska inkl. batterier och handledsrem.

Mätområde  . . . . . . . . . : 5cm...100m
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1,5 mm
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth 4.0 (BT Smart)

App . . . . . . . . . . . . . . . . : Android och iOS
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. AAA 1,5V (Inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 116x44x26
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 100g

Leica Disto x310 – Laseravståndsmätare

E-NR. 42 000 06 |   EAN 5706445690244

– Världens mest robusta IP 65 laseravståndsmätare med lasersikte 0.05…80m

TEKNISKA DATA

Leica Disto X310 är en robust laseravståndsmätare byggd för att användas under extrema förhållanden. Instrumentet
tål fall från 2 meters höjd och med IP 65 täthetsgrad tål det både vatten och damm. Instrumentet mäter avstånd från
5cm upp till 80m, med en noggrannhet på bara 1mm. Med Leica Disto X310 går det otroligt snabbt att mäta upp
rum, takhöjd mm. 

Instrumentet har belyst 4 linjers display, tracking/kontinuerlig mätning, genvägsknappar och inbyggd räknemaskin för
beräkning av area och volym. Leica Disto X310 har inbyggd lutningssensor och kan också mäta indirekt höjd med
hjälp av pythagoras. Leica Disto X310 har fritt val av mätenhet och levereras komplett i väska.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,05-80 meter
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1 mm
Lutningsgrad  . . . . . . . . : 360°

Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 122x55x28mm /159g
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 122x55x28mm /159g

IP65

IP54APP STORE

SHOCK PROOF
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Leica Disto D510 – Laseravstånds- och lutningsmätare

E-NR. 42 001 41 |   EAN 5706445690251

– Med färgdisplay, digital zoom, IP65 kapslingsklass och bluetoothkommunikation

TEKNISKA DATA

Leica Disto D510 är en laseravståndsmätare konstruerad med många funktioner som gör mätning ännu lättare,
speciellt när du arbetar utomhus pga IP65. Det 2,4” stora högupplösta färgdisplayen med 4 x zoomfunktion gör det
möjligt att peka ut en bestämd punkt och mäta exakt även på stora avstånd. Med Bluetooth-funktionen kan man
trådlöst kommunicera med en smartphone för komplett dokumentation med bilder och mått. Appar för iOS (Apple)
och Android kan laddas ner gratis. 

Leica Disto D510 mäter avstånd ända från 5cm och upp till 200m med en noggrannhet på bara 1mm. Med tracking
är det möjligt att fastslå största och minsta avstånd utan problem. Med pythagoras-funktionen utförs uppmätning av
fasadhöjder mm. snabbt och enkelt. Med den inbyggda lutningsmätaren kan Leica Disto D510 snabbt mäta lutning
på t.ex. fackverkskonstruktioner. Lutningsfunktionen gör det också möjligt att utföra trapetsmätningar. 

Instrumentet är mycket robust och idealiskt till snabb uppmätning av rum, takhöjder mm. Instrumentet har en inbyggd
räknemaskin för beräkning av area, volym, fritt val av mätenhet och levereras komplett i en väska.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,05-200 meter
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1 mm
Lutningsgrad  . . . . . . . . : ±360°

Datainterface . . . . . . . . : Bluetooth
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1.5v LR03 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 143x58x29mm/198g

IP65APP STORE

Leica Disto D810 touch – Laseravståndsmätare med kamera & Bluetooth

E-NR. 42 010 30 |   EAN 5706445690275

– Mätning i bilder med optisk zoom

TEKNISKA DATA

Leica Disto D810 touch är en avancerad laseravståndsmätare, konstruerad med många funktioner som gör mätning
ännu enklare, speciellt när du arbetar utomhus. Det har aldrig varit lättare att bestämma bredden, höjden, arean eller
diametern hos ett förmål. Allt som behövs är en mätning i rät vinkel mot objektet. Därefter kan den önskade dimen-
sionen markereras med en pil på bilden och de uppmätta värdena visas på displayen. Utöver zoom-nivåerna i bild-
funktionen är det en översiktskamera för stora objekt. 

Kamerafunktionen i Leica Disto D810 touch kan användas för att göra bilder eller screenshots som dokumentation.
Dessa kan sedan laddas ner till en dator via USB-interface. Inga detaljer om de uppmätta punkterna behöver gå för-
lorade. Med Bluetooth funktionen kan man trådlöst kommunicera med en smartphone för en komplett dokumentation
med bilder och mått. Appar för iOS (Apple) och Android kan laddas ner gratis. Den smarta appen »Leica DISTO™
sketch« är den idealiska länken mellan instrumentet och en smartphone eller tablet. Den ger dig möjlighet till att göra
och exakt dimensionera skisser och bilder. Filerna kan sedan sändas direkt till kontoret. Det gör arbetsprocessen
enklare och snabbare. 

Leica Disto D810, mäter avstånd ända från 5cm upp till 200m med en noggrannhet på 1mm. Med tracking är det
möjligt att fastställa största och minsta avstånd utan problem. Med pythagoras-funktionen utförs uppmätning av fasad-
höjder mm snabbt och smidigt. 

Med den inbyggda 360° lutningsmätaren kan Leica Disto D810 snabbt mäta lutningen på t.ex. takstolar. Lutnings-
funktionen gör det också möjligt att utföra trapezmätningar och indirekta höjdmätningar. Instrumentet är mycket robust
och idealiskt för snabb uppmätning av rum, takhöjder mm. Instrumentet har en inbyggd räknemaskin för beräkning
av area och volym. Leica Disto D810 är regn-/dammtät, har fritt val av mätenhet och levereras komplett i en väska
inkl. programvara.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,05-200 meter
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1 mm
Lutningsgrad  . . . . . . . . : 360°

Datainterface . . . . . . . . : Bluetooth Smart
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-ion uppladdningsbara
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 164x61x31mm/238g

IP54PC COMMEMORYAPP STORE



Leica Disto S910 – Revolutionerande laseravståndsmätare

E-NR. 42 015 36 |   EAN 7640110694893

– Med både horisontell och vertikal vinkelmätning

TEKNISKA DATA

Revolutionerande laseravståndsmätare med både vertikal och horisontell vinkelmätare. Sparar tid, besvär och kostnader
för t.ex. en lift vid uppmätning av t.ex. takytor. Med den banbrytande 360 graders vertikal/horisontella vinkelmätningen
kan du ställa dig på marken och mäta t.ex. en takyta eller en fasad, endast genom att "skjuta" i varje hörn. Det sparar
många resurser. Den vertikala vinkelmätaren kan också användas för att snabbt mäta lutning på t.ex. takkonstruktioner
eller utföra trapezmätningar och indirekta höjdmätningar liksom den horisontella vinkelmätaren gör det möjligt att
mäta avstånd mellan många punkter i terrängen utan att flytta sig från sin position. 

Leica Disto S910 touch är det senaste inom avancerade laseravståndsmätare, konstruerad med många funktioner
och features som gör mätning ännu lättare, speciellt när du arbetar utomhus. Det har aldrig varit lättare att bestämma
avstånd, bredd, höjd, area, volym eller diameter för ett område. Tag en bild och markera direkt på den stora färgtouch-
skärmen. Kamerafunktionen i Leica Disto S910 säkrar exakt mätning, även i dagsljus när laserpricken inte nöd-
vändigtvis är synlig med blotta ögat på långa avstånd och kan dessutom användas till att göra bilder eller screenshots
som dokumentation, som sedan kan laddas över till en PC via USB-interface. S910 kan också t.ex. exportera till DXF-
format för CAD-bearbetning. Inga detaljer om de uppmätta punkterna behöver försvinna. Med Bluetooth-funktionen
kan man kommunicera trådlöst med en smartphone för komplett dokumentation med bilder och mått. Appar för iOS
och Android kan laddas ner gratis. Den smarta appen »Leica DISTO™ sketch« är den idealiska länken mellan instru-
mentet och en smartphone eller tablet liksom Disto™ Transfer kan användas på en PC. Det ger dig möjlighet till att
göra och exakt dimensionera skisser och bilder. Filerna kan sedan sändas direkt till kontoret. Det gör arbetsprocessen
enklare och snabbare. Leica Disto S910 mäter avstånd ända från 5cm och upp till 300m med en noggrannhet på
bara 1mm. Med tracking är det möjligt att fastställa största och minsta avstånd utan problem. 

Instrumentet är mycket robust och perfekt till snabb uppmätning av rum, takhöjder m.m. Instrumentet har en inbyggd
räknemaskin för beräkning av arealer och volymer. Leica Disto S910 är regn- och dammtät, har fritt val av mätenhet
och levereras komplett i en väska med 3-fot, batterier, manual och programvara.

Mätområde  . . . . . . . . . : 5cm...300m
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1mm
Horisontell vinkel  . . . . . : 360°
Vertikal vinkel  . . . . . . . : -40°...80°
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 20 filer a 30 punkter
Filformat . . . . . . . . . . . . : JPG och DXF

Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth 4.0, USB, WLAN
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion uppladdningsbart

(inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Upp till 4000 mätningar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 164x61x32 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 290 g

IP54PC COMMEMORYAPP STORE

Leica LINO L360 – Kraftig 360° laser med både horisontell och vertikal linje 

E-NR. 42 001 42 |   EAN 5706445690268

– En synlig linje hela vägen runt!

TEKNISKA DATA

Leica Lino L360 gör uppmärkning till en lek. Med kombinationen av en komplett 360° horisontell linje och en 180°
vertikal, kombinerar instrumentet fördelarna från en rotationslaser med en krysslaser.  Nu är det slut med att rita
streck på väggen när du t.ex. skall montera kök, hänga upp hyllor och bilder eller nivellera rörinstallationer.

Glöm allt om tidskrävande, exakt inställning av instrumentet. Lino L360 är självnivellerande inom ± 3,5°. Om avvikelsen
är större, blinkar laserstrålen och därmed kan du helt undvika fel. Utöver horisontella och vertikala linjer kan du också
göra skråvinklar – som bl.a. är bra vid uppmätning för trappor och liknande. Med LINO:s låsfunktion deaktiverar du
självnivelleringen, varefter du kan ställa in den vinkel du önskar.

Det medlevererade ministativet med integrerade magneter kan också användas som väggbeslag. Leica LINO L360
levereras i en väska inkl. röd siktplatta, magnetiskt ministativ, laddare samt batteripack.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : Upp till 15 m (beroende på
ljusförhållandena) >15m
med detektor

Nivelleringsprecision . . : ± 1,5 mm @ 5 m
Självnivelleringsområde  . : 3,5° ± 0,5°
Lasertyp  . . . . . . . . . . . . : 635 nm, laserklass II
Horisontell precision  . . : ± 1,5 mm @ 5 m

Vertikal precision . . . . . : ± 0,75 mm @ 3 m lin-
jelängd

Arbetstemperatur  . . . . : -10…40°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart batteripack
Kapslingsklass . . . . . . . : IP65 
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 131,7 x 145 x 96,2 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1009 g

IP65
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Elma LINO L2 – Den perfekta krysslasern

E-NR. 42 197 56 |   EAN 5706445690121

– med lasersikte och digital sökare med zoom

TEKNISKA DATA

Med Elmas krysslaser är det slut med att rita streck på väggen när du t ex skall montera kök, sätta armaturer eller
nivellera rörinstallationer. Med LINO L2 får du raka linjer – snabbt och enkelt. Krysslasern sänder ut både horisontella
och vertikala laserlinjer så du får bägge händerna fria till resten av arbetet. Det enda du måste göra är att ställa upp
och slå på lasern så klarar den resten själv. Den normala räckvidden på lasern är upp till 15 m och med detektor ända
upp till 30 m. Krysslasern har en noggrannhet på ± 1 mm på 5 meter. Glöm alla tidskrävande inställningar av  instru-
mentet – avvikelser på ± 4° kompenserar instrumentet automatiskt för. Om avvikelsen är större sänds ingen laserstråle
ut och det blir därigenom inga fel. 

Laserstrålen är mycket kraftig och därför enkel att se även på längre avstånd. Utöver horisontella och vertikala linjer
kan du också få linjer i skråvinklar så att du t ex kan mäta upp en trappa. Med LINO’s låsfunktion stänger du av
självnivelleringen, varefter du kan ställa in valfri vinkel. Elma LINO L2 levereras i väska inkl. magnetisk trefot (Kan an-
vändas som ett litet stativ eller som väggfäste), kuladapter samt batterier.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : Upp till 15 m (beroende på
ljusförhållanden) >30 m
med detektor

Nivelleringsprecision . . : ± 1 mm @ 5 m
Självnivelleringsområde : 4° ± 0,5°
Horisontell precision  . . : ± 1 mm @ 5 m

Vertikal precision . . . . . : ± 0,75 mm @ 3 m lin-
jelängd

Lasertyp  . . . . . . . . . . . . : 635 nm, laserklass II
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3 x 1,5 V LR03 (inkl.)
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 96x91x54 mm / 320 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 074 66 5706445690138 Elma TRI 100 kamerastativ, Längd: 70-172cm

IP54

Leica Lino L2G+ – Extra kraftig grön laser
– Perfekta uppmärkningsmöjligheter- även på långa avstånd

TEKNISKA DATA

Leica Lino L2G+ drar fördel av den gröna laserns synlighet på upp till 4 gånger större avstånd än röd laser. Så nu får
du perfekta uppmärkningsmöjligheter- även på långa avstånd. Nu är det slut med att rita streck på väggen när du
t.ex. skall montera kök, hänga upp hyllor eller tavlor eller nivellera rörinstallationer. LINO L2G+ visar vågräta, lodräta
eller krysslinjer – snabbt och enkelt, vilket gör att du har bägge händerna fria för resten av arbetet. Det enda du skall
göra, är att ställa upp lasern och slå på den, resten klarar den själv. Den normala räckvidden för synlig laser är hela
30m. Krysslasern har dessutom en noggrannhet på ± 1,5 mm vid ett avstånd av 5 m. Glöm allt om tidskrävande,
exakt inställning av instrumentet, Lino är självnivellerande inom ± 4°. Om avvikelsen är större, släcks laserstrålen och
därigenom undviker du fel. Laserstrålen är dessutom mycket kraftig och därför enkel att se även på avstånd. Utöver
horisontella och vertikala linjer, kan du också göra skrålinjer som är bra t.ex. om man skall montera en trappa etc.
Med LINO’s låsfunktion deaktiverar du självnivelleringen, varefter du kan ställa in den vinkel du önskar.

LEICA LINO L2G+ STANDARD levereras i en robust väska inkl. nylonväska, magnetisk multifunktionsadapter, grön
siktplatta samt batterier.
LEICA LINO L2G+ pROFESSIONELL levereras i en robust väska inkl. stativ, uppladdningsbart NiMh-batteri, laddare,
nylonväska, magnetisk multifunktionsadapter, grön siktplatta samt batterier.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : Upp till 30 meter beroende
på ljusförhållandena

Vågrät precision  . . . . . : ± 1,5 mm @ 5 m
Självnivelleringsområde : 4° ± 0,5°
Horisontell precision  . . : ± 1,5 mm @ 5 m
Lasertyp  . . . . . . . . . . . . : 515-520 nm, laser klass 2

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 st. AA 1,5V (Inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : 7 timmar
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 118x131x75mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 370g
Stativgänga  . . . . . . . . . : ¼”

IP54

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 009 57 5706445690046 Leica Lino L2G+ Standard
42 009 56 5706445690015 Leica Lino L2G+ Pro



Leica LINO L2p5 – Smidig krysslaser till märkuppgifter

E-NR. 42 197 98 |   EAN 5706445690176

– Kombinerar alla fördelar hos punktlasern och linjelasern i ett instrument

TEKNISKA DATA

De fem laserpunkterna, tillpassas exakt vinkelrätt till varandra och ger perfekta uppmärkningsmöjligheter. Nu är det
slut med att rita streck på väggen när du t. ex. skall montera kök, hänga upp hyllor och tavlor eller nivellera rörinstal-
lationer. Med LINO L2P5 får du både punkter och även linjer – snabbt och enkelt. Krysslasern sänder ut både ho-
risontella och vertikala laserlinjer, så att du får bägge händerna fria till resten av arbetet. Det enda du behöver göra är
att ställa upp och slå igång lasern, resten klarar den själv. Den normala räckvidden på lasern är upp till 15 m och med
detektor ända upp till 30 m. Krysslasern har dessutom en noggrannhet på ±1,5 mm vid ett avstånd av 5 m. Glöm allt
om tidskrävande, exakt inställning av instrumentet. 

LINO är självnivellerande upp till ± 4°. Om avvikelsen är större stängs lasern av och man undviker eventuella fel.
Laserstrålen är dessutom mycket kraftig och därför enkel att se även på avstånd. Utöver horisontella och vertikala
linjer kan du även göra linjer i vinkel – det är användbart t. ex. vid uppmätning av trappor etc. Med LINO’s låsfunktion
deaktiverar du självnivelleringen, varefter du kan ställa in valfri vinkel. Leica LINO L2P5 levereras i väska inkl. magnetisk
multifunktionsadapter, röd siktplatta samt batterier.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : Upp till 15 m (beroende på
ljusförhållanden) >30 m
med detektor

Nivelleringsprecision . . : ±1 mm @ 5 m
Självnivelleringsområde : 4° ±0,5°
Horisontell precision  . . : ±1,5 mm @ 5 m

Vertikal precision . . . . . : ±0,75 mm @ 3 m lin-
jelängd

Lasertyp  . . . . . . . . . . . . : 635 nm, laserklass II
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3 x 1,5 V LR03 (inkl.)
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 96x91x54 mm / 320 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 074 66 5706445690138 Elma TRI 100 kamerastativ, Längd: 70-172cm

IP54

Leica Roteo 20HV – Rotationslaser

E-NR. 16 350 38 |   EAN 5706445690190

– Till alla branscher!

TEKNISKA DATA

Leica Roteo 20HV är den idealiska rotationslasern för alla användare. Den lättförståeliga och användarvänliga betjän-
ingspanelen, gör instrumentet lättanvänt för alla. Lasern ger både en horisontell och en vertikal laserstråle, så att
många typer av uppgifter kan utföras. Rotationslasern kan dessutom styras med den medföljande fjärrkontrollen.

Med det kompletta lasersetet, kommer du snabbt och exakt att kunna märka upp på golv, väggar och tak, men man
kan också välja att låta lasern rotera fritt så att man kan sätta upp t ex kabelkanaler eller panel direkt efter laserstrålen. 

Laseruppmärkning är en exakt och säker metod för att få sakerna på rätt plats. Den mänskliga felfaktorn försvinner
och uppgifter med större krav på precision kan utföras. 

Till detta set medföljer Leica Roteo 20HV roterande laser, manuellt justerbart väggfäste, RC350 fjärrkontroll. Batterier
till både laser och fjärrstyrning, mätavsättningsplatta och röda laserglasögon för större synlighet av strålen.

Laser räckvidd . . . . . . . : Upp till 150m 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3mm vid 30 m
Självnivellering  . . . . . . : Både lodrätt och vågrätt
Självnivelleringsområde : ±4,5

Rotationshastighet  . . . : Variabelt - 5 varv
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5 V
Batterilivslängd  . . . . . . : 160 timmar (alkaline) 
IP-klass  . . . . . . . . . . . . : IP54

IP54
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Rugby 600 serien – Robust serie rotationslasrar
– Klara för hårt arbete på byggplatsen

Rugby 600-serien, är en serie av rotationslasrar som, utan att ge avkall på noggrannhet, är byggda extremt robust
med hårda arbetsförhållanden i fokus. Hela serien är kapslad vatten- och dammtätt IP67 och bjuder på alla möjligheter,
från den enkla 610 som betjänas med en knapp, till den avancerade 670/680, som med semiautomatiskt, digitalt
fall, lätt visar en lutning och säkrar att noggrann lutning hålls genom en hel arbetsdag. Serien består av:

610-SERIEN: Horisontellt självnivellerande, enknappsbetjäning. Lättare blir det inte.
620-SERIEN: Horisontellt självnivellerande. Med möjlighet till lutning på 1 axel.
640-SERIEN: Horisontellt och vertikalt självnivellerande, 90˚ scan. Med möjlighet till lutning på 2 axlar.
670-SERIEN: Semiautomatiskt digitalt 1 fall, 90˚
680-SERIEN: Semiautomatiskt digitalt 2 fall, 180˚

Alla modellerna levereras klara för användning i olika set med t.ex. standard eller Li-Ion batterier och olika tillbe-
hörspaket, t.ex. är det möjligt att uppnå hela 1100 meters räckvidd med din Rugby rotationslaser vid användning av
RodEye 160 digital lasersensor. Kontakta oss eller se vår hemsida www.elma-instruments.se om du önskar andra
modeller eller önskar att veta mer om rugby-serien.

TEKNISKA DATA

FUNKTION RUGBy 610 RUGBy 620 RUGBy 640 RUGBy 670 RUGBy 680
Räckvidd (standard)
Räckvidd (Sensor RE140/160)
Batterilivslängd (Alkaline)
Batterilivslängd (Li-Ion)
Temperatur (Arbets)
Temperatur (Förvaring)

500m
1100m

>40 timmar
>60 timmar
-10…50˚C
-20…70˚C

600m
1100m

>40 timmar
>60 timmar
-20…50˚C
-40…70˚C

500m
1100m

>40 timmar
>60 timmar
-20…50˚C
-40…70˚C

600m
1100m

>40 timmar
>60 timmar
-20…50˚C
-40…70˚C

600m
1100m

>40 timmar
>60 timmar
-20…50˚C
-40…70˚C

Kapslingsklass Ip67 Ip67 Ip67 Ip67 Ip67
Laser Klass2 635nm Klass2 635nm Klass2 635nm Klass2 635nm Klass2 635nm
Dimensioner 212x239x192mm 212x239x192mm 212x239x192mm 212x239x192mm 212x239x192mm
Vikt 2,38kg 2,38kg 2,56kg 2,56kg 2,56kg

IP67

42 016 40 7640110694572 Leica Rugby 610 Alk.+RE Basic
42 016 45 7640110694695 Leica Rugby 610 Li-Ion+RE160
42 016 38 7640110693407 Leica Rugby 620 Alk.+RE Basic
42 016 48 7640110694732 Leica Rugby 620 Li-Ion+RE160
42 016 39 7640110693438 Leica Rugby 640 Alk.+RE Basic
42 016 49 7640110694770 Leica Rugby 640 Li-Ion+RE160
– 7640110694824 Leica Rugby 670 Li-Ion+RE160
42 016 50 7640110694862 Leica Rugby 680 Li-Ion+RE160

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

Kyoritsu 1030 – pennmultimeter med inbyggd ficklampa

E-NR. 42 031 75 |   EAN 5706445250455

– Pennmultimeter utformad så att den kan användas med en hand

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 1030 mäter AC/DC spänning, resistans, frekvens, kapacitans och har automatiskt områdesval, datahold,
genomgångstest, diodtest och ficklampa. Instrumentet har en snygg design och en smart upprullning av mätsladden
som ligger innanför en lucka när man inte använder instrumentet. Med den belysta displayen är pennmultimetern
tillverkad för krävande och kräsna elektriker som ställer krav på funktion och elsäkerhet. Kyoritsu 1030 uppfyller IEC
61010-1 KAT III 600V och levereras komplett i praktisk väska inkl. batterier och fast monterad mätsladd.

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,8% +5D
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,3% +5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-

4M-40MΩ

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-100uF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-200kHz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 185x40x30 mm / 100 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT
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Elma 22 – Fickmultimeter KAT III 300V AC/DC

E-NR. 42 031 58 |   EAN 5706445410217

– En smidig minifickmultimeter i kortformat med en mycket stor display

TEKNISKA DATA

Elma 22 mäter spänning, resistans, frekvens, genomgång, dioder och kapacitans. Elma 22 är utrustat med automatiskt
områdesval, automatisk av stängning samt datahold. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och KAT II 600V
och levereras komplett inkl. manual, batterier, testledningar och ett robust gummihölje.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-
600V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±2% +2D
AC: ±2% +5D

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-
4M-40MΩ

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5Hz-1MHz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-50η-500η-5µ-
500µ-3000µF

Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-4,000V / 0,25mA
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3V CR2032 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 113x53x10 mm / 78 g

Elma 25 – Fickmultimeter med automatiskt val av AC/DC

E-NR. 42 031 59 |   EAN 5706445410224

– En smidig minifickmultimeter i kortformat

TEKNISKA DATA

Elma 25 är en smidig minifickmultimeter i kortformat utrustat med funktionen ”Auto Check”, som automatiskt detek-
terar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgång/resistans. Instrumentet har en stor display och mäter spänning,
ström, resistans, frekvens, genomgång och kapacitans. Elma 25 är utrustat med automatiskt områdesval, automatisk
avstängning samt datahold. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och KAT II 600V och levereras komplett
inkl. manual, batterier, testledningar samt ett robust gummihölje.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-6-60-450V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±1,2% +5D

AC ±1,5% +5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-6k-60k-600k-6M-40MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz-100kHz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-100η-1000η-10µ-200µF
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3V CR2032 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 113x53x10 mm / 78 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

CA 757 – Multimeter i spänningstestardesign med AmpFlex

E-NR. 42 019 92 |   EAN 3663653000116

– 0-1000V, 0-300A AC och många andra funktioner

TEKNISKA DATA

CA 757 kombinerar helt unikt det bästa av flera världar. CA 757 är en multimeter i spänningstestardesign, som mäter
ända upp till 1000V AC/DC samt resistans, genomgång, beröringsfri polsökning, kapacitans och diodmätning. Som
något helt unikt levereras instrumentet dessutom med en 250mm Ø70mm flexibel och tunn AmpFlex strömtång, som
kommer in även där det är som mest trångt. Stor och tydlig, bakgrundsbelyst display och funktionsval på ett robust
vred, säkrar korrekt mätning- varje gång. Lägg till ett droptestgodkännande från 2 meter, mätkategori KAT III 600V
och kapslingsklass IP54, och du har ett robust och exakt mätinstrument som klarar de flesta uppdragen i din vardag.
CA 757 levereras klar för användning med AmpFlex strömtång, batterier och manual.

Spänning DC  . . . . . . . . : 3mV...1000V
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mV...1V
Spänning AC  . . . . . . . . : 100mV...1000V
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mv...1V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,3Ω...30MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1Ω...0,01MΩ
Genomgång . . . . . . . . . : Akustisk ≤ 30Ω
Beröringsfri polsökare . : 230V 50Hz @ 5cm
Kapacitans . . . . . . . . . . : 400pF...30mF
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001nF...0,01mF
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0,3...2V

Ström (Med 
AmpFlex-tång) . . . . . . . : 500mA...300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01...0,1A
Display  . . . . . . . . . . . . . : Bakgrundsbelyst LCD
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. AAA 1,5V (Inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Normalt 100 timmar
Autoavstängning  . . . . . : 10 minuter
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT III 600V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Dimensioner  . . . . . . . . : 180x52x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54
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Kyoritsu 1110 – Analog multimeter KAT III 300V

E-NR. 42 031 26 |   EAN 5706445250424

– En allsidig analog multimeter

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 1110 mäter spänning, DC-ström, resistans och genomgång. Kyoritsu 1110 uppfyller IEC 61010-1 KAT III
och levereras inkl. testledningar, batteri och manual.

Spänning DC  . . . . . . . . : 3/12/30/120/300/600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3 % av FS
Spänning AC  . . . . . . . . : 30/120/300/600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3 % av FS
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 60μA/30/300mA

Resistans  . . . . . . . . . . . : 3/30/300Ω
Temperatur  . . . . . . . . . : -20…150°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 94x140x39 mm / 280 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

KewMate 2001 – Multimeter med öppen strömtång 100A AC/DC

E-NR. 42 031 57 |   EAN 5706445250356

– Multimeterkoncept med en öppen strömtång på 10mm för direkt strömmätning

TEKNISKA DATA

KewMate 2001 har direkt strömmätning upp till 100A för både AC- och DC-strömmar. Instrumentet har en stor
lättavläst display med analog bargraf och mäter spänning, ström, resistans, genomgång, frekvens samt är utrustat
med automatiskt områdesval, datahold samt autoavstängning. KewMate 2001 är i fickformat och levereras med robust
gummiskyddskåpa, där testledningarna och strömtången kan monteras och skyddas. Instrumentet uppfyller IEC 61010-
1 KAT III 300V och levereras komplett med testledningar, strömtång, gummiskyddskåpa, batterier samt manual.

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-340m-3,4-34-340-600V
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-3,4-34-340-600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±1,5%+4D,

AC: ±1,5%+5D
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-100,0A (med tång)
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2%+5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-340-3,4k-34k-340k-

3,4M-34MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-3,4k-34k-300kHz
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 10 mm
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3399
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 126x87x21 mm / 210 g

KewMate 2012R – TRMS-multimeter med öppen strömtång 120A AC/DC

E-NR. 42 030 36 |   EAN 5706445250967

– Toppmodellen inom serien av smidiga fickmultimetrar med öppen strömtång

TEKNISKA DATA

KewMate 2012R har funktioner såsom TRMS-avkänning, automatisk DC nolljustering samt en ny och större tång som
kan mäta upp till 120A AC/DC. KewMate 2012R har en stor lättavläst display med analog bargraf, den mäter spänning,
ström, resistans, genomgång, frekvens och är utrustad med automatiskt områdesval, datahold och autoavstängning.
Instrumentet kan förvaras i fickan och den levereras med en kraftig gummiskyddskåpa där testledningarna och
strömtången skyddas väl. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett med testledningar,
batterier, gummiskyddskåpa och manual.

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-600m-6-60-600 V
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-6-60-600 V
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0,01-60-120.0A 

(med strömtång)
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-

6M-60MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-10-100-1000-10k-

100k-1000k-10MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-40n-400n-4µ-40µ-

4000µF
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : ø12 mm
Max visning  . . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 126x87x21 mm / 210 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS



Elma 115 – Digital multimeter med kapacitansmätning

E-NR. 42 031 56 |   EAN 5706445250301

– En bra och robust multimeter med många användningsområden

TEKNISKA DATA

Elma 115 mäter spänning, ström, resistans, frekvens, genomgång, dioder och kapacitans. Elma 115 är utrustat med
automatiskt områdesval, automatisk avstängning, datahold samt en relativfunktion. Instrumentet uppfyller IEC 61010-
1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. manual, batterier, testledningar och robust gummihölje.

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-400m-4-40-400-600V 
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,6% +4D

AC: ±1,6% +4D
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-400µ-4000µ-40m-

400m-4-10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±1% +4D

AC: ±2% +4D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-

4M-40MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5Hz-10MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-40η-400η-4µ-40µ-100µF
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-4,000V / 0,4mA
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 155x75x33 mm / 260 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma BM 805 – Digital säkerhetsmultimeter

E-NR. 42 031 50 |   EAN 5706445410101

– En bra och robust multimeter med automatiskt områdesval, relativmätning, samt både 30ms maxhold och datahold

TEKNISKA DATA

Elma BM 805 mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång. Varnar vid felkoppling,
tål överbelastning,  och är försedd med högeffektsäkringar. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras med
manual, batteri, testledningar och robust  gummiskyddskåpa.

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5% + 3D
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 5D
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-400µ-4000µ-40m-

400m-4-10A
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-

4M-40MΩ

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 30Hz-4MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-500n-5µ-50µ-500µ-

5000µF
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 186x87x45 mm / 390 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Kyoritsu 1021R – True RMS KAT IV multimeter

E-NR. 42 016 35 |   EAN 4560187065903

– Med speciellt strömtångsområde

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 1021R är en True RMS multimeter för mätning på alla typer av signaler. Instrumentet har en superkompakt
design och automatiskt områdesval, min/max/relativ mätning, belyst display, samt datahold. Instrumentet mäter True
RMS spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, duty cycle, dioder och genomgång. Som något nytt har Kyoritsu
1021R ett speciellt område för anslutning av en strömtång. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V & KAT
IV 300V och levereras komplett inkl. manual, batteri, testledningar och en väska. 

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-600m-6-60-600V 
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,5% + 3D, 

AC: ± 1% + 3D
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-6-10A
Ström med tång AC/DC: 10mV/A
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-

40MΩ

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-100-1000-10kHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6µ-60µ-600µ-

1000µF
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 155x75x40 mm / 250 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1
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FlashMeter – Multimeter & skruvmejselset

E-NR. 42 021 51 |   EAN 8033100845853

– Vattentät IP67, True RMS, KAT IV, automatisk multimeter

TEKNISKA DATA

FlashMeter är en helautomatisk True RMS-multimeter med den intelligenta funktionen ”Auto Check”, som automatiskt
detekterar och väljer AC spänning, DC spänning samt genomgångstest/resistans. Allt du skall göra är att slå på in-
strumentet och mäta – det kan inte felbetjänas.

FlashMeter är vattentät och håller IP67. Den har en inbyggd, kraftig LED-lampa och är utrustad med beröringsfri pol-
sökare, auto-datahold, autoavstängning, genomgångstest samt automatiskt områdesval.

Instrumentet levereras tillsammans med ett läckert isolerat skruvmejselset, som utöver väska och handtag består av
4 x spårmejslar samt 2 x stjärnmejslar (Philips). FlashMeter uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett
i en väska inkl. isolerat skruvmejselset, batterier och testledningar.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-400-600V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1,0% + 5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-4k-40k-400k�
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4

Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140x75x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
IP67PEN LIGHT

Elma 6100BT Ip65 – True RMS-multimeter med Bluetooth

E-NR. 42 021 57 |   EAN 5706445840472

– Gratis APP och inbyggd, kraftig LED-lampa

TEKNISKA DATA

Elma 6100BT är en robust True RMS AC/DC minimultimeter utrustad med Bluetooth-funktion. Instrumentet mäter
ström, spänning, frekvens, kapacitans, resistans och genomgång. Dessutom är instrumentet utrustat med ett speciellt
område för extern strömtång och kan mäta ända upp till 3000A med flextång (ElmaFlex 430).

Med Bluetooth-funktionen och gratisappen Elma Link som finns både till iOS och Android blir Elma 6100BT till ett
säkert och smidigt dokumentationsverktyg. Se din display direkt på din Android-/iOS-enhet och utför mätningar på
säkert avstånd från farlig spänning. Se och ”spela in” alla värden, kurvor och grafer direkt på telefonen. Spara och
bifoga bilder och kommentarer till mätningen och dela t.ex. via mail.

Elma 6100BT har en stor, belyst display och är utrustad med en kraftig LED-lampa, datahold,  max/min samt au-
toavstängning. Instrumentet uppfyller EN61010-1 KAT III 600 V och levereras i en väska med testledningar, batterier
och manual.

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-600m-6-60-600V
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1,0% + 5D, DC:

±1,0% + 3D
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-600μ-6000μ-60m-

600m-10A
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-

60MΩ

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz-10MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6μ-60μ-600μ-

000μF
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 6/7 siffror, 6000 counts
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 121x67x35 mm / 190 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
PEN LIGHTAPP STORE

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   035

42 021 58 5706445840496 ElmaFlex 430 flexibel strömtång med 3 områden 
30/300/3000A AC

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT



Elma BM 251 – Multimeter med pC-kommunikation

E-NR. 42 035 15 |   EAN 5706445410286

– En multimeter med många funktioner och inbyggd PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma BM 251 mäter ström, spänning, resistans och genomgång. Instrumentet har inbyggt beröringsfri detektering av
elektriska fält som bland annat kan användas till att detektera elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som
beröringsfri polsökare. 

Elma BM 251 har valfritt automatisk/manuellt områdesval, autoavstängning, relativmätning samt datahold. Med PC-
kommunikationen och Windowsprogramvaran (extra tillbehör) är det möjligt att utföra online dataloggning. Instrumentet
har högeffektsäkringar och uppfyller bl.a. IEC 61010-1 KAT III 600V/KAT IV 300V och levereras komplett inkl. gum-
miskyddskåpa, testledningar, batterier och manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-60m-600m-6-60-600-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,5%+2D
AC: ± 1,%+5D

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-500µ-5000µ-50m-
500m-5-10A AC/DC

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-
60MΩ (600V)

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 161x80x50 mm / 340 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 031 71 5706445410354 Magnet för Elma BM 20x/25x/52x/82x multimeter serien
42 036 61 5706445410361 Windowsprogramvara och USB-kabel till Elma 25x/20x serien

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

Elma BM 257 – TRMS KAT IV multimeter 

E-NR. 42 035 16 |   EAN 5706445410293

– TRMS-multimeter med Auto Check och temperaturmätning

TEKNISKA DATA

Elma BM 257 är en multimeter som bjuder på två spännande funktioner. Auto Check är en funktion som automatisk
detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgångstest/resistans. Allt du behöver göra är att slå igång in-
strumentet och mäta. Low Z är spänningsmätning med låg  impedans, det vill säga att mätpunkten belastas och
därmed säkras att det är äkta spänning som mäts. Instrumentet har inbyggt beröringsfri detektering av elektriska fält
som bl.a. kan användas till att detektera elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som beröringsfri polsökare.
Elma BM 257 mäter TRMS ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans, genomgång och temperatur.

Elma BM 257 har belyst display med analog bargraf för enkel och snabb avläsning. Instrumentet är utrustat med au-
tomatiskt/manuellt områdesval, relativmätning, Peak hold, min/max, datahold samt autoavstängning. Med PC-kom-
munikationen och Windowsprogramvaran (extra tillbehör) är det möjligt att utföra online dataloggning. Instrumentet
är mycket säkert och robust, tål felanvändning tack vare högeffektsäkringar. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V/KAT
IV 300V. Elma BM 257 levereras komplett inkl. gummiskyddskåpa, testledningar, temperaturgivare (tråd) -50 till
+250°C), batterier och manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-60m-600m-6-60-600-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,5%+2D
AC: ± 1,%+3D

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-500µ-5000µ-50m-
500m-5-10A AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,5% +3D,
AC: ± 1,0% +5D

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-
60MΩ (600V)

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6µ-60µ-
600µ-3000µF

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10-100 kHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1000°C,

(medlevererad trådgivare 
-50…250°C)

Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-1000mV, 0,56mA 
< 1,8V DC

Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 161x80x50 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 340 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare
42 031 71 5706445410354 Magnet för Elma BM 20x/25x/52x/82x multimeter serien
42 036 61 5706445410361 Windowsprogramvara och USB-kabel till Elma 25x/20x serien

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

TRMS
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Elma BM 821 – KAT IV 1000V multimeter

E-NR. 42 035 14 |   EAN 5706445410316

– Multimeter med PC-kommunikation och stor dubbeldisplay med bargraf

TEKNISKA DATA

Elma BM 821 är en robust kategori IV 1000V multimeter som tack vare den mycket stora säkerheten klarar mätningar
i hela installationen. Elma BM 821är utrustad med stor tydlig 4-siffrors dubbeldisplay och snabb analog bargraf. In-
strumentet mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång. Elma BM 821 har extra
funktioner såsom datahold, autoavstängning, automatiskt/manuellt områdesval och RS232-port för PC-kommunikation.
Med PC-kommunikationen och Windowsprogramvaran (beställs separat), är det möjligt att utföra online dataloggning
där uppmätta data kan visas som: Digital display, analog display, kurva/graf och tabell. Instrumentet är UL-listat och
uppfyller  IEC 61010-1 KAT IV 1000V samt är utrustat med högeffektsäkringar med kontrollfunktion.Elma BM 821
levereras komplett inkl. manual, batteri, testledningar och robust gummiskyddskåpa. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-100m-1000m-10-100-
1000V AC/DC

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-600µ-6000µ-60m-
600m-6-10A AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,2% +4D
AC: ± 0,6% +3D

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-
60MΩ (600V)

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10-100 kHz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6µ-60µ-
600µ-6000µ-27mF

Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2000mV, 0,4mA < 3,5V DC
Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 och 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 9999 och 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 208x103x64,5 mm
Vikt.  . . . . . . . . . . . . . . . : 635 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

Elma BM 829 – TRMS AC+DC KAT IV 1000V Auto Check multimeter

E-NR. 42 031 32 |   EAN 5706445410323

– Stor belyst dubbeldisplay, temperaturmätning och PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma BM 829 sätter nya standarder för vad du kan förvänta dig av en digital multimeter. Med funktioner såsom ”Auto
Check” och ”Low Z” samt ett IEC 61010-1 godkännande till KAT IV 1000V är Elma BM 829 svårslagen. Auto Check
är en funktion som automatisk detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgångstest/resistans. Allt du
behöver göra är att slå på instrumentet och mäta. Low Z är spänningsmätning med låg impedans, det vill säga att
mätpunkterna belastas och därmed säkras det att det är äkta spänning som man mäter.

Elma BM 829 är utrustat med stor  belyst dubbeldisplay och snabb analog bargraf. Instrumentet mäter TRMS AC+DC
spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, genomgång och temperatur. Elma BM 829 har en rad extra
funktioner,  bl.a. 1ms crest/peakhold, max/min, relativmätning, datahold, autoavstängning, automatisk/manuellt om-
rådesval och RS232-port för PC-kommunikation. Instrumentet har inbyggd beröringsfri detektering av elektriska fält
som bl.a. kan användas till att detektera  elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som beröringsfri polsökare.
Med PC-kommunikation och Windowsprogramvaran (beställs separat), är det möjligt att utföra online dataloggning,
där uppmätta data kan visas som: Digital display, analog display, kurva/graf och tabell. Med instrumentet anslutet till
PC, kan data lagras i intervaller från 1 sekund till 1 timme. Elma BM 829 är UL-listad och uppfyller IEC 61010-1 KAT
IV 1000V. Instrumentet är utrustat med högeffektsäkringar med kontrollfunktion och levereras komplett inkl manual,
temperaturprob, batteri, testledningar och robust gummiskyddskåpa.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-100m-1000m-10-100-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,08% +2D,
AC: ±0,5% +3D

Bandbredd  . . . . . . . . . . : 20 kHz
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-600µ-6000µ-60m-

600m-6-10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,2% +4D,

AC: ±0,6% +3D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-

60MΩ (600V)
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6µ-60µ-

600µ-6000µ-27mF
Konduktans  . . . . . . . . . : 0,01-100nS
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10-100 kHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1000°C,
(medlevererad trådprob -50…250°C)
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2000mV, 0,4mA

< 3,5V DC
Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 och 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 9999 eller 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 208x103x64,5 mm/635 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT
BM821 + BM829 42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare – Elma BM829

42 031 71 5706445410354 Magnet för Elma BM 20x/25x/52x/82x multimeter serien
42 036 65 5706445410347 Windowsprogramvara och USB-kabel till Elma 52x/82x serien

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

TRMS
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Elma BM 525 – TRMS KAT IV 1000V Dataloggermultimeter

E-NR. 42 035 13 |   EAN 5706445410309

– Med snabb datalogger 50ms, PC-kommunikation och Windowsprogramvara

TEKNISKA DATA

Elma BM 525 är en mycket säker multimeter med inbyggd datalogger som gör det möjligt att lagra upp till 87.000
DC- och 43000 AC- mätningar med en intervall ner ända till 50ms utan förbindelse till PC. Dataloggern programmeras
enkelt och snabbt direkt på instrumentet med hjälp av fyra tryckningar. Efter avslutad mätning kan alla uppsamlade
värden avläsas direkt på instrumentet. Det är också möjligt att överföra de uppsamlade värdena till Windowsprogram-
varan för vidare bearbetning. Med funktioner som ”Auto Check” och ”Low Z” samt IEC 61010-1 godkännande till KAT
IV 1000V är Elma BM 525 oöverträffat. Allt vad du behöver göra är att slå på instrumentet och mäta. Low Z är spän-
ningsmätning med låg impedans, det vill säga att mätpunkten belastas och därmed säkras att det är äkta spänning
man mäter. 

Elma BM 525 är utrustat med en stor belyst dubbeldisplay och snabb analog bargraf. Instrumentet mäter TRMS AC+DC
spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, genomgång, temperatur samt differenstemperatur. Elma BM
525 har en rad extra funktioner bl.a. 1ms crest/peakhold, max/min, relativmätning, datahold, autoavstängning, automa-
tisk/manuellt områdeval och USB-port för PC-kommunikation. Instrumentet har inbyggd beröringsfri detektering av elek-
triska fält som bl.a. kan användas till att detektera elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som beröringsfri
polsökare. Med PC-kommunikation och Windowsprogramvara, är det möjligt att utföra online dataloggning där uppmätta
data kan visas som  Digital display, analog display, kurva/graf och tabell. Med  instrumentet anslutet till PC kan data
lagras i intervaller från 1 sekund till 1 timme. Elma BM 525 är UL-listat och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V. In-
strumentet är utrustat med högeffektsäkringar och levereras komplett med Windowsprogramvara, PC-kabel, manual,
temperaturprob (-50 till 250°C), batteri, testledningar och robust gummiskyddskåpa.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-100m-1000m-10-100-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,08% +2D,
AC: ±0,5% +3D

Bandbredd  . . . . . . . . . . : 20 kHz
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-600µ-6000µ-60m-

600m-6-10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,2% +4D,

AC: ±0,6% +3D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-

60MΩ (600V)
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6µ-60µ-

600µ-6000µ-27mF
Konduktans  . . . . . . . . . : 0,01-100nS
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10 - 100 kHz

Temperatur  . . . . . . . . . : 2 x -50…1000°C,
(medlevererad trådprob 
-50…250°C)

Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2000mV, 0,4mA 
< 3,5V DC

Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Datalogger  . . . . . . . . . . : 87.000 DC-, 43000 AC-

mätningar
Loggningsintervall . . . . : 0,05-1-20-40-60-120-

240-480 sek.
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 och 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 9999 och 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 208x103x64,5 mm / 635 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare
42 031 71 5706445410354 Magnet för Elma BM 20x/25x/52x/82x multimeter serien

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS

Elma BM 807 – TRMS Digital säkerhetsmultimeter med temperaturmätning

E-NR. 42 031 52 |   EAN 5706445410118

– TRMS-multimeter för mätning av alla typer av signaler

TEKNISKA DATA

Elma BM 807 har automatiskt områdesval, relativmätning, belyst display, 30ms maxhold och datahold. Instrumentet
mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, temperatur, dioder och genomgång. Instrumentet varnar vid
felaktig inkoppling och är försett med högeffektsäkringar. IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl.
manual, batterier, testledningar och en gummiskyddskåpa.

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,5% +3D
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1% +5D
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-400µ-4000µ-40m-

400m-4-10A
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-

4M-40MΩ

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 30Hz-4MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-500n-5µ-50µ-500µ-5mF
Temperatur  . . . . . . . . . : -20…300°C 

(givare beställs separat)
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 186x87x45 mm / 390 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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Elma BM 869 – 500.000 siffrors display, 100kHz handhållen multimeter

E-NR. 42 031 69 |   EAN 5706445410378

– TRMS AC+DC med low pass-filter. Klarar att mäta efter en frekvensomformare

TEKNISKA DATA

Elma BM 869 är en handhållen KAT IV 1000V multimeter med samma egenskaper och specifikationer som en bänk-
multimeter. Instrumentet är speciellt lämpat för alla ändamål som ställer höga krav på extrem säkerhet, noggrannhet,
bandbredd och så har den en mycket hög upplösning. Elma BM 869 är utrustat med en stor 500.000 siffrors display
samt en snabb analog bargraf med belysning i hela displayen. Färgen på displayen är vit i bakgrunden med svart text
så att mätningarna lätt kan avläsas. Displayen är uppbyggd med dualvisionfunktion, så två resultat kan avläsas samtidigt
som t.ex. frekvens och spänning.

Instrumentet mäter TRMS AC/DC spänning och ström med 100kHz bandbredd samt, frekvens, resistans, kapacitans,
konduktans, temperatur, differenstemperatur, duty cycle (%/kHz), augmentation (dBm), dioder och genomgång. I Elma
BM 869 finns en inbyggd VFD-funktion som gör att instrumentet mäter korrekt efter frekvensomvandlare! Instrumentet
har också en processkontroll som kan mäta på 4-20mA signal och kan visa hur stor strömmen är i % i det aktuella
strömområdet. Elma 869 har en rad extra funktioner såsom datahold, minne, min/max, genomsnitt, skillnader, peak,
peak/peak med extra snabb reaktionstid på 1ms, automatisk avstängning, frekvensfilter, nollställning och relativfunktion.
Med PC-kommunikationen och den medföljande Windowsprogramvaran så är det möjligt med online dataloggning,
då de uppmätta värdena visas i: Digital display, analog visning, kurva/diagram och tabell. Med instrumentet ansluten
till en dator via USB, kan data lagras i intervaller ner till 1 sek.

Instrumentet är UL-Listat, tål överbelastning, kan inte fjärranvändas, varnar för felaktig anslutning och uppfyller de
strängaste säkerhetskraven inklusive IEC 61010-1 KAT IV 1000V. Instrumentet är utrustat med högeffektsäkringar
med kontrollfunktion, är dubbelisolerat och levereras komplett inkl. Windowsprogramvara, PC-kabel, temperaturgivare,
manual, batteri, testledningar och robust gummiskyddskåpa.

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-500m-5-50-500-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±0,02% + 2D,

AC ±0,35% + 20D
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 100kHz
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-500µ-5000µ-50m-

500m-5-10A
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±0,5% + 50D,

AC ±0,7% + 50D (500mA)
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-5k-50k-500k-5M-

50MΩ-99,99MΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,07% +10D
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-5-50-500-5k-50k-500k-

2MHz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,008% + 4D
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-50n-500n-5µ-50µ-500µ-

5mF-25mF
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1000°C 

(medlevererad trådprob 
-50…250°C)

Duty cycle  . . . . . . . . . . : 0,1-99,9%
Genomgångstest  . . . . . : Akustisk signal start <10Ω

stop>60Ω
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 4/5 och 5 4/5 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 50.000/500.000
Bargraf  . . . . . . . . . . . . . : 41 segment uppdatering 

60 ggr/sek.
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 208 x 103 x 64,5 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 639 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare
42 031 71 5706445410354 Magnet för Elma BM 20x/25x/52x/82x multimeter serien

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

TRMS

Väskor – professionell förvaring till mätutrustning och verktyg

Alla modeller är tillverkade i kraftig, slitstark nylon eller slagtålig plast, som skyddar dina instrument och verktyg optimalt.
Väskorna kan användas till många instrumenttyper. Vi kan även erbjuda andra modeller av väskor. Ring och hör närmare.

– Vi erbjuder ett stort urval av väskor för de flesta mätinstrument

E-NR. EAN pRODUKT

42 031 46 5706445140183 Universalväska Elma Mini - Mått 105x180x55 mm. Idealisk till små 
multimetrar, termometrar mm.

42 106 98 5706445140169 Universalväska Elma Maxi - Mått 120x275x55mm. Idealisk till multimetrar.
42 108 64 5706445140190 Universalväska Elma öppen med bälteshållare. Idealisk till spänningstestare 

och tångamperemetrar.
42 901 63 5706445111398 Elmaväska med inlägg - Mått 465x350x180mm. Inläggen i väskan är i två

olika höjder så djupet kan anpassas till olika instrument/behov.
42 901 90 5706445110230 Elma väska, liten modell. IP67

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   039



Elma 6700 – TRMS-multimeter, Ip67 och inbyggd datalogger

E-NR. 42 039 04 |   EAN 5706445840106

– KAT IV 600V, bluetooth-kommunikation och frekvensräknare

TEKNISKA DATA

Elma 6700 är en äkta TRMS-multimeter med inbyggd datalogger och bluetooth-kommunikation. Instrumentet är utöver
att vara godkänt till KAT IV 600V, också IP 67 godkänt. På displayen kan på samma gång visas MIN/MAX/AVG-värden,
vilket ofta kommer användaren till nytta. Den inbyggda dataloggern kan logga i upp till 200 timmar och gör uppdrag i
samband med mätning över längre tid lätta att utföra. De loggade data kan antingen skrivas ut via den medföljande Win-
dowsprogramvaran, eller ses direkt i displayen, både som kurvor och tal.  Mätningar kan namnges direkt på multimetern,
så dokumentation och återuppkallning av data klaras av lätt. Alla sparade data får en tidsstämpel. Instrumentet har en
inbyggd 10 MHz frekvensräknare och displayen är en stor 50.000 counts LCD full grafikdisplay. Bakgrundsbelyst, så re-
sultat och mätningar tydligt kan ses. Multimetern är perfekt till mätningar på process- eller styranläggningar. Den har in-
byggd 4-20 mA processlingemätning och kan ge resultatet av mätningen i %. Skall mätningarna dokumenteras via en
PC, är den inbyggda bluetooth-kommunikationen en otroligt tidsbesparande egenskap, som gör arbetsgången lättare
och snabbare. Auto range och auto zero funktionerna, gör det lätt att ställa in instrumentet. Alla faktorer gällande felan-
vändning är borttagna. Multimetern uppfyller kraven i EN61326, EN61010-1, EN6101-02-031, och levereras med tes-
tledningar, typ K temperaturprob, bluetooth-kommunikation, Windowsprogramvara, uppladdningsbara batterier samt
manual. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,025%,

AC: ± 0,4%
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-10A AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-50MΩ
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-10mF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-10MHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1200°C

Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2000mV, 0,4mA
< 3,5V DC

Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 och 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 50.000
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 218 x 95 x 60 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 675 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67PC COM

TRMS
MEMORY

Elma 6600 – processmultimeter

E-NR. 42 006 47 |   EAN 5706445630035

– Processkalibrator med integrerad multimeter och minnesfunktion

TEKNISKA DATA

KALIBRATOR
Strömutgång  . . . . . . . . : 0-24,000mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,5% + 5D
Loop-matning  . . . . . . . : 30V / 1,25kΩ;
Loop-matning (Hart)  . . : 24V / 1kΩ;
Loop Effekt  . . . . . . . . . : Strömbegränsning 20mA
MULTIMETER
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-50m-500m-5-50-500-

1000V AC/DC

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-50m-1A AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-5k-50k-500k-5M-

50MΩ;
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-500-5kHz-50kHz-100kHz
Genomgångstest  . . . . . : 2kHz akustisk signal
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : Testström ca. 1mA
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 100 mätningar
GENERELLT
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V / LR6 Alkaline (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 207x95x52mm/630 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY

Elma 6600 processmultimeter är oumbärlig för teknikern som arbetar med styr- och regleruppdrag. Eftersom Elma 6600
både är en 0-24mA processkalibrator och en standardmultimeter, kan du både använda instrumentet till att mata ingången
på en mätkrets med en justerbar mA-signal, samt till vanliga mätningar där du har användning för en multimeter – helt
perfekt till felsökning.

NÄR ELMA 6600 ANVÄNDS SOM KALIBRATOR HAR INSTRUMENTET TRE HUVUDFUNKTIONER: Påtrycker en
passiv strömslinga 0-24,000mA (intern batterispänning 4,5V)  //  Simulerar en 2-ledar transmitter i en aktiv strömslinga
0-24,000mA (extern matning 6…48V)  //  Matar en transmitter och övervakar strömmen i loopen (Loop Effekt 24V/20mA). 

Elma 6600 har många smarta funktioner som gör instrumentet perfekt till installation och felsökning på processanläg-
gningar. På kalibratorn kan strömmen antingen ställas till ett fast värde mellan 0-24,000mA, eller så kan den arbeta i en
programmerad cykel mellan 0-24,000mA. Det finns fyra förinställda program i instrumentet som är programmerade till
olika scan/ramp intervall, så du kan välja det som passar bäst till ditt mätuppdrag. Elma 6600 är också en multimeter,
med de funktioner man förväntar sig att hitta i en standardmultimeter som bl.a. spänningsmätning, strömmätning, resis-
tansmätning, frekvensmätning, genomgångstest med summer och diodtest. Dessutom har instrumentet funktioner som
automatiskt eller manuellt områdesval, min/max/genomsnitt och hold/relativ mätning. Det inbyggda minnet i Elma 6600
kan spara upp til 100 mätningar. De sparade mätningarna kan återkallas i displayen eller överföras till en dator med hjälp
av den medföljande Windowsprogramvaran och en USB-kabel. 

Elma 6600 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Instrumentet levereras komplett med batteri, testledningar, krokodilk-
lämmor, programvara, USB-kabel, manual och en kort rem så instrumentet kan hänga i en central eller liknande.
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Kyoritsu 1052 – TRMS KAT IV 600V industrimultimeter

E-NR. 42 031 35 |   EAN 5706445250851

– Smart blockering av anslutningarna för att förhindra felanslutningar

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 1052 är en robust multimeter med en hög säkerhet enligt IEC 61010-1 KAT IV 600V och multimetern har en
blockering för att förhindra felanslutningar. Kyoritsu 1052 har många funktioner som tex datalogger med plats för 1600
värden samt möjlighet att spara 100 värden manuellt. Multimetern har en skrivarutgång för direkt utskrift till en miniskrivare.
Med ”Low Pass Filter” är det möjligt att mäta frekvenser på frekvensomvandlare. Kyoritsu 1052 har en belyst dubbeldisplay
med snabb analog bargraf . Instrumentet mäter TRMS, AC/DC, spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder,
genomgång och temperatur. Kyoritsu 1052 har en rad extra funktioner som bl.a.max/min/medel, relativmätning, autohold,
autoavstängning, automatisk/manuellt områdesval och RS232-utgång för PC-kommunikation. Med PC-kommunikation
och Windowsprogramvaran (beställs separat), så är det möjligt att göra överföringar av mätvärden för vidare bearbetning.
Kyoritsu 1052 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Levereras komplett inkl. bruksanvisning, kalibreringscertifikat, batterier,
testledningar och en robust skyddskåpa av gummi.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-600m-6-60-600-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,09%+2D,
AC: ± 0,5%+5D

Bandbredd  . . . . . . . . . . : 100 kHz
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-600µ-6000µ-60m-

600m-6-10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,2% + 2D,

AC: ± 0,75% + 5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-600k-600k-6M-

60MΩ (1000V)
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-10n-100n-1µ-10µ-

100µ-1000µF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz - 100 kHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…600°C
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2000mV, 0,5mA < 5V DC
Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 6.000
Datalogger  . . . . . . . . . . : 1600 mätningar
Loggningsintervall . . . . : 1 sek. till 30 min.
Arbetstemperatur  . . . . : -10…55°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 192 x 90 x 49 mm

Kyoritsu 1062 – TRMS KAT IV 600V industrimultimeter

E-NR. 42 035 40 |   EAN 5706445250875

– 50.000 siffrors display / 100kHz, anpassat till de strängaste och hårdaste miljöerna. Mäter ner till -20°C

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 1062 är toppmodellen i serien av multimetrar som kan användas både i laboratorier samt industrier. Multimetern
är även anpassad att användas i extrema miljöer ner till -20°. Säkerheten uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och har
en smart blockering av anslutning för att förhindra felanslutningar. Kyoritsu 1062 har många funktioner som tex datalogger
med plats för 10,000 värden samt möjlighet att spara 100 värden manuellt. Multimetern har en skrivarutgång för direkt
utskrift till en miniskrivare. Med ”Low Pass Filter” är det möjligt att mäta frekvenser på frekvensomvandlare. Multimetern
kan även välja mellan att mäta det normala medelvärdet eller TRMS värdet vilket gör det möjligt att avgöra om sinuskurvan
är förvrängd. Kyoritsu 1062 har en belyst dubbel display med snabb analog bargraf . Instrumentet mäter True RMS,
AC/DC, spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, genomgång och temperatur. Kyoritsu 1062 har en rad
extra funktioner som bl.a. 250 μs crest/peakhold, max/min/medel mätning, relativmätning, autohold, auto-avstängning,
automatisk/manuellt områdesval och RS 232 utgång för PC-kommunikation. Med PC-kommunikation och Windowspro-
gramvaran (beställs separat), så är det möjligt att göra ON-Line dataloggningar och överföringar av mätvärden för vidare
bearbetning. Kyoritsu 1062 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Levereras komplett inkl. bruksanvisning, kalibreringscer-
tifikat, batterier, testledningar och en robust skyddskåpa av gummi.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-50m-500m-5-50-500-
1000V AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,025%+5D,
AC: ± 0,4%+30D

Bandbredd  . . . . . . . . . . : 100 kHz
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-500µ-5000µ-50m-

500m-5-10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ± 0,2% + 5D,

AC: ± 1% + 20D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-5k-50k-500k-5M-

50MΩ (1000V)
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-5n-50n-500n-5µ-50µ-

500µ-5m-50mF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 2 Hz - 100 kHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -200…1370°C
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0-2400mV, 0,5mA < 5V DC
Genomgångstest  . . . . . : < 10Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 5 siffror
Max. Visning  . . . . . . . . : 50.0000
Datalogger  . . . . . . . . . . : 10.000 mätningar
Loggningsintervall . . . . : 1 sek till 30 min
Arbetstemperatur  . . . . : -20…55°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 192 x 90 x 49 mm / 560 g

TILLBEHÖR FÖR E-NR. EAN pRODUKT
K1052 + 1062 42 036 63 5706445250899 Kyoritsu 8141 Windowsprogramvara och USB-kabel till Kyoritsu 105X och 106X 

42 036 64 5706445250882 Kyoritsu 8249 miniskrivare inkl. strömadapter och papper till Kyoritsu 105X och 106X

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
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Elma DT5500A – KAT IV multimeter och isolationstestare

E-NR. 42 104 45 |   EAN 5706445840021

– Mycket robust och utrustat med en stor och lättavläst display med en inbyggd analog bargraf

TEKNISKA DATA

Elma DT5500A är en isolationstestare med en riktig bra upplösning som samtidigt är en multimeter. Multimetern
mäter AC/DC-spänning, resistans samt genomgång. Isolationstestaren har valfri testspänning: 125, 250, 500 och
1000V samt låsbar testfunktion. 

Elma DT5500A har automatisk urladdning av kapacitiv spänning och varnar automatiskt för farlig spänning om man
försöker att göra ett isolationstest på en installation som är spänningssatt. Instrumentet har automatisk områdesval,
datahold samt min-/max-mätning. 

Elma DT5500A är utrustad med en integrerad gummiskyddskåpa, uppfyller IEC KAT III 1000V / KAT IV 600V och lev-
ereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 125, 250, 500 och 1000V 
Isolationsresistans . . . . : 0-4M-40M-400M-4000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-750/1000V AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-400Ω
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 200x92x50 mm / 700 g

Elma 6800 – Grafisk multimeter 

E-NR. 42 000 04 |   EAN 5706445840229

– KAT IV, True RMS och Bluetooth PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma 6800 är en KAT IV Grafisk Multimeter med True RMS och färgskärm. Instrumentet har självklart alla de funktioner
som du förväntar i en professionell multimeter – men Elma 6800 erbjuder mycket mer än det. Har du ofta stått med
en mätuppgift och önskat att din multimeter kunde visa dig signalerna grafiskt, så det blir lättare att tolka – det kan
Elma 6800. På grund av den stora grafiska TFT-displayen på 320x240 pixlar, har det blivit möjligt att producera en
grafisk multimeter. 

Elma 6800 kommer i många fall vara det instrument som den professionella hantverkaren saknar för att kunna lösa
mätuppgiften utan att tillkalla förstärkning. Den grafiska funktionen i Elma 6800 ger dig en bandbredd på 10MHz
samt en massa nya möjligheter - du har t.ex. möjlighet att spara en skärmdump i det inbyggda minnet och i efterhand
använda mätningen/kurvan till dokumentation eller referens för liknande mätningar. 

Multimetern i Elma 6800 har 50.000 siffror och en basnoggrannhet på 0,025%. Instrumentet mäter 20 gånger/sekund
och har 100KHz AC bandbredd. Utöver AC och DC ström/spänning, mäter instrumentet resistans, temperatur, kapac-
itans och frekvens. Funktioner som MIN/MAX/GENOMSNITT med tidsangivelse är också användbara standardfunktioner
i anslutning till felsökning. I PEAK-inställningen kan Elma 6800 ”fånga” snabba transienter ända ner till 250µs och
även datalogger har det blivit plats till i denna avancerade multimeter. 

Elma 6800 har inbyggd Bluetooth-kommunikation, så det är möjligt att betjäna instrumentet från en PC – Windowspro-
gramvara medföljer. Med en Bluetooth-kompatibel strömtång är det nu möjligt att få mätdata överfört trådlöst från
tång till multimeter via Bluetooth- kommunikation. Elma 6800 som är IP67 damm- och vattentät levereras i en robust
och skyddande gummikåpa komplett med testledningar, Li-ion batterier, laddare, Typ K-givare, Windowsprogramvara,
väska och manual. 

TEKNISKA DATA MULTIMETER
Spänning AC/DC  . . . . . : 1000V (upplösning 1µV)
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 10A (upplösning 0,01µA)
Resistans  . . . . . . . . . . . : 50MΩ (upplösning 0,01Ω)
Temperatur  . . . . . . . . . : -200…1350ºC

(upplösning 0,1ºC)
Kapacitans . . . . . . . . . . : 10mF (upplösning 0,001nF)
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10MHz (upplösning 0,01Hz)
Diod-/genomgångstest : Ja
Display visning  . . . . . . : 50.000
TEKNISKA DATA GRAFISK FUNKTION
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 10MHz / 50MS/s

Kanaler . . . . . . . . . . . . . : 1
Känslighet  . . . . . . . . . . : 50mV…100V/div
Upplösning . . . . . . . . . . : 8 bit
TEKNISKA DATA GENERELLT
Display  . . . . . . . . . . . . . : TFT färgskärm

320x240 pixlar
PC-interface  . . . . . . . . : Bluetooth
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-ion

batteri (6 timmars drift
per laddning)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 220x96x60mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 631g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67PC COM

TRMS
MEMORY

IV
KATEGORI

EN 61010-1
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Elma 5800 – KAT IV Isolationstestare med inbyggd TRMS-multimeter

E-NR. 42 064 53 |   EAN 5706445840113

– Trådlös PC-kommunikation, IP67, temperaturmätning och KAT IV 600V

TEKNISKA DATA

Elma 5800, kombinerar isolationstestaren med en äkta TRMS-multimeter. Instrumentet kommer till sin rätt på uppdrag
där exakta mätningar skall kombineras med felsökning och med en säkerhetskategori på KAT IV 600 V, kan det an-
vändas på många olika applikationer. 

Multimetern är utrustad med trådlös PC-kommunikation och kan användas som ”recorder” i de fall man vill logga
över längre tid. Vid anslutning till PC, kan du använda instrumentet som en datalogger och därmed få ut tabeller och
grafer som dokumentation. På en stor, belyst display kan alla mätningar, samt max/min, ses på samma gång. Instru-
mentet har en enkel användarpanel och ger dig möjlighet till många olika mätningar. Mät utöver de vanliga multime-
terfunktionerna även Duty Cycle, temperatur, och 4-20 mA-signaler visat i procent. Instrumentet kan med denna
funktion också användas i en processanläggning. Isolationstestaren kan testa med upp till 1000V och ända ner till
0,001MΩ. 

Multimetern uppfyller EN61326 samt EN61010-1 KAT IV 600V och kan med  kapslingsklassen IP67 användas i utsatta
miljöer.  Instrumentet levereras i väska inkl. testledningar, batterier, typ-k temperaturprob, USB-kabel och Windowspro-
gramvara samt manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 125, 250, 500 och 1000V 
Isolationsresistans . . . . : 0-4M-40M-400M-4000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1% + 30dg,

DC: 0,06% + 4dg
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-10 A AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1,5% + 30dg,
DC: 1 % + 3dg

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40MΩ
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1200°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 2,5°C
Duty cycle  . . . . . . . . . . : 0,1 – 99,9%
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 220x96,5x60,5 mm / 631g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

TRMS
IP67

Elma BM878 – Isolationstestare och True RMS KAT IV multimeter

E-NR. 42 011 73 |   EAN 5706445410408

– Med inbyggd 200mA kontinuitetstestare och termometer

TEKNISKA DATA

Elma BM878 är en äkta True RMS KAT IV multimeter med inbyggd isolationstestare. Isolationstestaren har fem valfria
testspänningar och inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av kontinuitet.

Elma BM878 är utrustad med en stor, belyst dubbel display och snabb, analog bargraf. Instrumentet mäter True RMS
spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, kontinuitet och temperatur. Elma BM878 har en rad extra-
funktioner som bl.a. max/min,  datahold, autoavstängning, automatiskt/manuellt områdesval samt VFD-funktion, som
gör att instrumentet kan mäta sanna värden efter frekvensomformare.

Multimetern uppfyller EN61010-1 KAT IV 600V och levereras i inkl. fjärrbetjäning, testledningar, batterier, typ K tem-
peraturprob samt manual. 

Testspänning  . . . . . . . . : 50, 100, 250, 500 och
1000V 

Isolationsresistans . . . . : 0-3M-30M-300M-3000M-
25GΩ

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA
Kontinuitetsstest  . . . . . : 0-2-20Ω
Mätström/spänning . . . : > 200 mA / 4 V
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-60-600mA AC/DC

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-60MΩ
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…537°C
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-30mF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz-100kHz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4 x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 208x103x64,5 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 635g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 68 5703317660077 Temperaturadapter för standard typ K-givare

Väskor för multimetrar se sidan 39  //  Temperaturgivare sidan 165-166
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HT jupiter – TRMS Multimeter med HT4006 tång

E-NR. 42 021 44 |   EAN 8033772793377

– Extern tång med direkt strömvisning samt JFB, loop och övertoner

TEKNISKA DATA

HT Italia har med multimetern Jupiter återuppfunnit genren. Utöver high end multimeterfunktioner, erbjuder Jupiter RCD
(jordfelsbrytartest), både typ AC och pulserande typ A, både frånkopplingstid och ramptest. Dessutom Loop-test för enkel
och snabb mätning av t.ex. övergångsmotstånd till jord. Med en extern tång med direkt visning av ampere i multimeters
display, är inget lämnat åt tillfälligheterna. Med avancerade analysfunktioner som inrush/startströmfunktion i hög upplösning
och övertonsanalays, hjälper Jupiter med avancerad felsökning och analys av driftsatta installationer. Sök och hitta t.ex.
snabbt fram till störkällan vid elektriska störningar på installationen. Man har tänkt på säkerheten och Jupiter är byggd i
ett robust chassi i högsta säkerhetskategori IV 600V, med enkel betjäning på ett stort vred liksom auto skala funktion,
vilket säkrar mot felbetjäning. Jupiter är det perfekta allround-instrumentet för både installations- och industrielektrikern,
montören, serviceteknikern och många andra.

jUpITER ERBjUDER TRUE RMS-MÄTNING AV: Spänning upp till 690V AC/DC  //  Ström med medföljande HT4006-
tång oupp till 400A AC/DC  //  Inrush/startströmfunktion i peak-upplösning på 1ms  //  Genomgång och resistansmätning
med akustisk indikering <30Ω //  Övertoner ström/spänning upp till den 25:e samt THD  //  1-polig fasrotationsvisning  //
JFB-test typ AC och A, tid och ström (ramp)  //  Ra-mätning av jordmotstånd utan frånkoppling av JFB  //  Loop-/line-test
av kortslutningsström med 100mA testström

HT Jupiter levereras komplett och klar för användning i en nylonväska med testledningar, testledning med Schukokontakt,
batterier, manual samt HT4006 AC/DC strömtång

Spänning AC/DC  . . . . . : 0,0...690,0V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5% ±2D
Ström medfölj. 
HT4006-tång . . . . . . . . : 0,00...400,0 A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5% ± 2D + tång
Inrush-ström 
samplingstid  . . . . . . . . : Peak 1ms, RMS från

16,6ms
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,0...1999Ω
Akustisk genomgång  . : <30Ω
JFB frånkoppl.tid AC/A : 30/5x30/100/300mA

1...300ms
JFB utlösn.ström AC/A : 30mA
Jordslingeresistans utan 
frånkoppl.  . . . . . . . . . . : 1...1999Ω @ <15mA

Loop-/Line-test av 
nätimpedans  . . . . . . . . : 0,1Ω...199.9Ω @100mA
Rotationsriktn.test  . . . . : 100...690V / 42,5...69 Hz
Övertoner  . . . . . . . . . . . : 1...25 + THD
Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD, 9999 siffrors multidis-

play
Kapslingsklass . . . . . . . : IP40
IEC 61010 Multimeter : KAT IV 600V
Tång HT4006  . . . . . . . : KAT IV 300V
Autoavst.  . . . . . . . . . . . : Ca. 15 minuter
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 st. 1,5V AA (inkl.)
Dimensioner:  . . . . . . . . : 175x85x55 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 420 g

Multitest M75 – TRMS-multimeter med inbyggd LAN-testare

E-NR. 42 003 55 |   EAN 5703534211151

– Ett kombi-instrument där man med endast ett instrument kan ersätta en rad andra

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: TRMS-multimeter, spänning , ström 1-400A (med tång) samt frekvens // Läckströmsmätning i mA
med speciell tång (beställs separat) // Ohmmeter och genomgångstest med akustisk signal // Isolationstestare med
500V testspänning // Test av jordfelsbrytare 30, 100 och 300mA med visning av frånkopplingstid // Test av potentia-
lutjämnings- och skyddsledare med 200mA // Jordresistans 2-poligt med 15mA // Loopimpedans // kortslutningsström
med 100mA // Fasföljds-/rotationsriktningstest 1- och 2-poligt på 3-fasnät // LAN-kabeltest för kontroll av felkopplingar,
avbrott, kortslutningar, korsade par, omvända par, splittade par mm. Instrumentet har min, max, genomsnitt, datahold
samt +/- peak-funktion och är utrustat med en stor lättavläst multidisplay. M75 är ett väldigt allsidigt instrument vilket
gör det till ett perfekt serviceinstrument för elektrikern. Levereras komplett inkl. väska, 400A AC strömtång, testled-
ningar, LAN-terminator 1+2, adapterkablar samt manual. Uppfyller EN 61010-1 KAT III 550V.

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-1000m-10-100-605V
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m, 0,001, 0,01 och 0,1V
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,5% +2D,

AC: ±1% +2D
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,1-1000-1200 A AC/DC

(med tång)
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +2D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-4000-40kΩ
Resistans/200mA  . . . . : 0-19,99-99,9Ω
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 30-400 Hz
Isolationstest  . . . . . . . . : 0-20-200-1000MΩ,

500V/1mA
JFB-test  . . . . . . . . . . . . : 30, 100 och 300mA,

frånkopplingstid i ms.
Jordresistans . . . . . . . . : 1-2000Ω, 15mA
Loopimpedans . . . . . . . : 1-2000Ω/1-1000A,

100mA
Rotationsriktn.test  . . . . : 90-315V, 45-65 Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : Multi, 2 linjer 4 siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR6 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 250x100x45 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 440 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP40
TRMS

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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Elma 5491B – Bordsmultimeter

E-NR. 42 031 77 |   EAN 5706445950560

– 4¾ siffrors bordsmultimeter med dubbel display och PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma 5491B är en bordsmultimeter från producenten BK Precision. Multimetern har en ljusstark 4¾ siffrors dubbel
display av typen Vacuum-Fluorescent (VFD). Elma 5491B är perfekt till t.ex. laboratorie- eller verkstadsanvändning.
Det matas med 100-240V AC 50/60Hz, så batteribyte är ett överståndet kapitel. Instrumentet har som standard
inbyggt USB och RS232 interface för PC-kommunikation – det stödjer även SCPI kommandon som är en erkänd in-
dustristandard. Programvara för fjärrbetjäning av instrumentet kan laddas ner gratis från www.elma-instruments.se.
Elma 5491B har många unika funktioner, t.ex. jämförelse av mätningar, där användaren får en klar indikering om det
uppmätta värdet ligger över, inom eller under en förutbestämd referens (HI / IN / LO). Funktionen kan kombineras med
ett larm och kan t.ex. användas i samband med injusteringar. En annan bra funktion för felsökning av periodiska fel
är dynamisk loggning, där instrumentet loggar MIN- och MAX-värden. Eftersom instrumentet har dubbla displayer, är
det t.ex. möjligt att mäta AC-spänning och frekvens samtidig, vilket är perfekt i samband med felsökning och liknande. 

FUNKTIONER: 4¾ siffrors ljusstark Vacuum-Fluorescent Display (VFD)  //  TRMS (AC eller AC+DC) med 100kHz band-
bredd  //  Strömmätning upp till 20A AC/DC / Hold, dBm, dB, och % mätning/beräkning  //  Relativ kalkylering  //  Tol-
eranstest (HI / IN / LO)  //  Dynamisk mätning med tidsstämpling (MIN/MAX)  //  Sampling 25 mätningar/sek. med val
mellan slow, medium och fast avläsning  //  Datorinterface USB och RS-232  //  Kontroll- och dataloggerprogramvara
för Windows (gratis nedladdning på www.elma-instruments.se ) 

Elma 5491B uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V. Instrumentet levereras komplett med testledningar och manual. 

Spänning DC  . . . . . . . . : 0-500m-5-500-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,02% +0,016% 

(i 500mV område)
Upplösning . . . . . . . . . . : 10µV…100mV
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-500m-5-50-500-750V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5% +0,06% 

(50-20KHz i 500mV område)
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µV…10mV
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 20Hz...100KHz
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0-5m-50m-500m-5-20A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,05% +0,01% 

(i 5mA område)
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1µA...1mA
Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-5m-50m-500m-5-20A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,05% +0,08% 

(50-2KHz i 5mA område)

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1µA...10mA
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 20Hz...20KHz
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-5k-50k-500k-5M-

50MΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,10% +0,01% 

(i 500Ω område)
Upplösning . . . . . . . . . . : 10mΩ...1kΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10-100-100k-1MHz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,01% +0,008% 

(i 100kHz område)
Upplösning . . . . . . . . . . : 100µHz...10Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 3/4 siffrors dubbeldisplay
Max visning  . . . . . . . . . : 50000
True RMS . . . . . . . . . . . : AC eller AC+DC
Matningsspänning  . . . : 100...240VAC, 50/60HZ
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 225x100x355mm/2,5kg

Elma BM319 – Bilmultimeter med varvtalsräknare

E-NR. 42 031 74 |   EAN 5706445410385

– En smidig kvalitetsmultimeter tillverkad speciellt för bilbranschen

TEKNISKA DATA

Elma 319 mäter AC/DC spänning, AC/DC ström, resistans, frekvens, kamvinkel, varvtal, temperatur, dioder och
genomgång. Elma 319 har en stor tydlig belyst display med bargraf och en lång rad extra funktioner bl.a. datahold,
val av 2/4 taktsmotor, autoavstängning, test av insprutningssystem (bensin), säkringstest och feldetektor. Instrumentet
är dubbelisolerat, utrustat med högeffektsäkringar med kontrollfunktion och uppfyller IEC 1010-1 KAT II 1000V. Lev-
ereras komplett inkl. manual, testledningar, induktiv tång (för mätning av varvtal på tändkablar), trådgivare (-50…
250°C) och gummiskyddskåpa. 

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-60m-600m-6-60-600
1000V

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: 0.4% +3D, 
AC: 2.0% +5D

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-600u-6000u-60m-
600m-6-10A

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-
60MOhm

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-6u-60u-600u-2000uF
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 1.6V, 0.5mA
Genomgångstest  . . . . . : Akustisk signal start <10Ω,

stopp>30Ω
Kamvinkel  . . . . . . . . . . : 0-360°, 1-2-3-4-5-6-8-

10-12 cylindrar
Varvtal  . . . . . . . . . . . . . : 0-20000 rpm
Insprutningsdetektor  . . : 0-250ms
Temperatur  . . . . . . . . . : -20…1000°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 161x80x50mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 340g

II
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

TRMS

II
KATEGORI

EN 61010-1
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MULTIMETRAR

Funktion:
JA

JA
JA
JA

3999
JA

III - 600V

JA

JA
JA
JA

3999

III - 300V

JA

JA
JA
JA

JA

5999

III - 300V

JA
JA
JA
JA

JA

JA

3999
JA

III - 600V

JA
DC

JA

Analog

III - 300V

JA
JA

JA
JA
JA

JA
JA
3999

III - 300V

JA
JA

JA
JA

JA

3399

III - 300V

JA
JA
JA
JA
JA
 

JA

5999

III - 300V

JA
JA

JA
JA
JA

MAX
JA
JA
3999

III - 600V

JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
5999
JA

IV – 300V

Spänning AC/DC
Ström AC/DC
True RMS
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Duty Cycle
Kalibratorfunktion
Isolationstest
PC-kommunikation
Datalogger
Min / max
Data hold
Realativ / nollfunk.
Display
Belyst display
Kategori

Funktion:
JA

JA
JA

JA

4999
JA

IV - 600V

JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
6999
JA

III - 600V

Spänning AC/DC
Ström AC/DC
True RMS
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Duty Cycle
Kalibratorfunktion
Isolationstest
PC-kommunikation
Datalogger
Min / max
Data hold
Realativ / nollfunk.
Display
Belyst display
Kategori

Funktion:
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
5000
JA

IV - 600V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA

Grafisk
JA

IV - 600V

JA

JA

JA

JA

3999
JA

IV - 600V

JA
JA
JA
JA

JA
JA

JA

JA
JA

3999
JA

IV - 600V

JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

2 x 5999
JA

IV - 600V

Spänning AC/DC
Ström AC/DC
True RMS
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Duty Cycle
Kalibratorfunktion
Isolationstest
PC-kommunikation
Datalogger
Min / max
Data hold
Realativ / nollfunk.
Display
Belyst display
Kategori

Kyoritsu
1030

Elma
22

Elma
25

CA
757

Kyoritsu
1110

Elma
115

KewMate
2001

KewMate
2012R

Elma
BM805

Kyoritsu
1021R

HT
Flashmeter

Elma
6100BT

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

MAX
JA
JA
3999

III - 600V

JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
9999

IV - 1000V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
5999

III - 600V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA

5999

IV - 1000V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
9999
JA

IV - 1000V

JA
JA

JA + AC/DC
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
4999
JA

IV - 1000V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
4999
JA

III - 600V

JA
JA (m.tång)

JA
JA

JA
JA

9999
JA

IV - 300V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA
JA
JA
5999
JA

IV - 600V

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
6000
JA

IV - 600V

Elma
BM807

Elma
BM821

Elma
BM257

Elma
BM829

Elma
BM525

Elma
BM869

Elma
6700

HT 
Jupiter

JA

JA
JA
JA

JA

JA
JA

9999

III - 550

HT 
M75

JA
JA

JA
JA
JA
JA

JA

5999
JA

II - 1000V

Elma 
BM319 

Elma
6600

Elma
1052

Kyoritsu
1062

Elma
6800 scope

Elma
DT5500A

Elma
5800

Elma
BM878

JA
JA

JA
JA

JA

5999

III - 600V

Elma
BM251

Elmas Multimeterguide
– Få en snabb överblick över alla våra multimetrar och deras funktioner
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Instrumentset från Elma Instruments
– Förutom dessa väskor kan du själv plocka ihop de instrument som passar just dig och din verksamhet

Instrumentset – Installatör

E-NR. 42 100 84 |   EAN 5706445111282

Setet består av isolationsprovare Elma DT 5500A, tångampermeter Kyoritsu 2046R, fasföljdsvisare Elma DT 901 samt
spänningsprovare Elma 2100X. Levereras i en snygg slagtålig väska med skuminlägg inklusive batterier och bruk-
sanvisningar.

Instrumentset – Energi/Industri

E-NR. 42 008 63 |   EAN 5706445110254

Setet består av isolationsprovare Kyoritsu 3021A, tångampermeter ElmaFlex 460, fasföljdsvisare Kyoritsu 8035 samt
spänningsprovare Elma Multisafe DSP3. Levereras i en snygg slagtålig väska med skuminlägg inklusive batterier och
bruksanvisningar.

Instrumentset – Fastighet

E-NR. 42 019 41 |   EAN 5706445111503

Det perfekta setet för dig som jobbar med fastighet. Setet innehåller följande instrument: Setet består av Volt Stick
Bright Polsökare, Elma 2100X spänningsprovare, Elma 712 temperaturinstrument med två temperaturprober, Elma
DT128M fuktmätare, Elma DT172 USB datalogger för  fukt och temperatur med display, Elma 1335 luxmeter. Hela
setet levereras i en mycket kraftig vattentät IP67 väska som har plats till alla instrumenten samt tillbehör.

Vill du plocka ihop ditt eget instrumentset? Kontakta Elma Instruments på mail info@elma-instruments.se eller på
telefon 08-447 57 70, så hjälper vi dig.

Elma propphuv – För ström och spänningsmätning med tånginstrument
– Gänga 2 och gänga 3

TEKNISKA DATA

Propphuv för mätning av ström och spänning. Propphuven finns i två storlekar – gänga 2 och gänga 3. Den används
med fördel i elcentraler där det ofta är svårt att komma åt. Man slipper att ta bort skyddsplåtar o dyl. Den befintliga
säkringshållaren skruvas ur och ersätts med denna propphuv. På propphuvens strömslinga ansluts ett vanligt tångin-
strument. Mätning av spänning kan utföras samtidigt medelst separat mätuttag. Propphuven är dubbelt isolerad och
överenstämmer med säkerhetsföreskrifterna i EN61010-1.

Typ  . . . . . . . . . . . . . . . . : KII, KIII
Gänga  . . . . . . . . . . . . . : 2, 3
Nominell Spänning  . . . : 600V
Nominell Ström  . . . . . . : 25A

Temperaturområde  . . . : -20…60°C
Testspänning  . . . . . . . . : 5,5kV
Ögla  . . . . . . . . . . . . . . . : Mjuk

BESTÄLLNING E-NR EAN pRODUKT

42 103 98 5706445110957 Propphuv KII, gänga 2
42 103 99 5706445110964 Propphuv KIII, gänga 3

INSTRUMENTSET
INSTALLATÖR

INSTRUMENTSET
ENERGI / INDUSTRI

INSTRUMENTSET
FASTIGHET
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HV-40 – Högspänningsprob

E-NR. 42 102 74 |   EAN 5703317419989

– För mätning av DC-spänning ända upp till 40kV och AC-spänning upp till 28kV

TEKNISKA DATA

HV-40 kan användas tillsammans med alla multimetrar med 10Mohm ingångsimpedans. HV-40 uppfyller IEC 61010-1 KAT  II.

Mätområde DC  . . . . . . : 1-40kV
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 0-40VDC
Mätområde AC  . . . . . . : 1-28kV
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 0-28VAC

Omsättningsförhållande : 1000:1
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : Diam. 75mm

Längd 357mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200g

II
KATEGORI

EN 61010-1



Elma TM-15E – Strömtång 400A AC

E-NR. 42 042 07 |   EAN 5703534041055

– En bra och allsidig strömtång som mäter upp till 400A

TEKNISKA DATA

Elma TM-15E har utgångssignal i mV och kan därför användas tillsammans med alla multimetrar som kan mäta mV.
TM-15E är utrustad med 4mm säkerhetsplomber av plast och uppfyller IEC61010-1 KAT III 300V och levereras med
testledningar och batterier.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-400A AC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% +0,5A
Utgångssignal  . . . . . . . : 1mV AC/A

Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30 mm
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 195x64x30 mm / 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200 g

Kyoritsu 8115 – Ministrömtång för både AC/DC

E-NR. 42 042 95 |   EAN 5706445250936

– En smidig ministrömtång speciellt anpassad för mätning av strömmar där det är svårt att komma åt

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 8115 mäter både AC- och DC-strömmar. Med mV-utgången kan tången användas tillsammans med alla instru-
ment som har mV-område. Kyoritsu 8115 uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och är utrustad med lysdioder för indikering
att instrumentet är på samt för låg batterispänning. Levereras inkl. fastmonterade testledningar, batterier och manual.

Mätområde AC  . . . . . . : 0-130A AC (185A peak)
Mätområde DC  . . . . . . : 0-180 DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ± 1,2% + 0,4mV,

AC ± 1,2% + 0,4mV

Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 10mV/A AC/DC
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : ø12 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 127x42x22 mm / 160 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma CA 600 – Strömtång 600 A AC/DC

E-NR. 42 031 68 |   EAN 5703317670069

– Robust strömtång för mätning av både AC- och DC-strömmar upp till 600A

TEKNISKA DATA

– Instrumentet kan användas ihop med alla instrument med mV område.
– Försett med lysdiodindikering för påslaget instrument och låg batterispänning.
– Instrumentet levereras inkl. manual och batteri. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-600A, AC/DC
Frekvensområde  . . . . . : 0-400Hz
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 0-600mV-1mV/A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +2mV

Tångöppning  . . . . . . . . : 30 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V, 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 178x70x33 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 290 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma CA60 – Strömtång mA AC/DC

E-NR. 42 031 67 |   EAN 5706445520008

– Speciellt användbar för mätning av små strömmar både AC och DC upp till 60 A

TEKNISKA DATA

–  Strömtången har millivoltutgång och kan användas ihop med alla instrument som har mV område.
–  Uppfyller IEC 61010-1 KAT II, 300V och är försett med lysdioder för påslaget instrument och låg batterispänning.
–  Levereras inkl. fastmonterade testledningar, batteri och manual.

Mätområde 1 . . . . . . . . : 10m-15A AC/DC
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 1mV/10mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±1,5% +5mA,

AC ±2% +5mA
Mätområde 2 . . . . . . . . : 100m-60A AC/DC
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 1mV/100mA

Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±2% +20mA,
AC ±2% +30mA

Tångöppning  . . . . . . . . : 9 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 195x70x33 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 250 g

III
KATEGORI

EN 61010-1
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CA Mini AmpFlex MA110/MA130 – Slanka och robusta flextänger
– Kommer in överallt och mäter från 80mA till 3kA

CA MiniAmpflex MA110/MA130 är en serie av slanka och flexibla, men robusta, 1- eller 3-fas, flex-strömtänger, som
kan användas med standardmultimetrar, energianalysatorer, oscilloskop och annat. Den nya MA110-serien fås i 3 stor-
lekar (MA130 i 1 storlek), som alla håller KAT IV 600V för högsta säkerhet. MA110-serien mäter från 0,08A och MA130
från 0,5A till 3.000A AC. Som något helt nytt kan tängerna matas av en standard Micro USB-laddare (tillbehör), så du
inte är beroende av batterilivslängden. Men med en batterilivslängd på upp till hela 300 timmar (MA130, 500 timmar),
blir det nog inte ofta ett problem. Med hög bandbredd, IP67 (tång) och IP54 (anslutningsbox), stor noggrannhet och en
tångdiameter från Ø4,5 till Ø10 cm (MA130 7cm) och utgång via standard 4mm banankontakt, täcker MA110/MA130-
serien alla behov. Finns också i en MA200-serie med BNC-anslutning, kontakta oss för mer info. Instrumenten levereras
klara för användning inkl. batterier, manual, säkerhetsdatablad och kalibreringsintyg utan datum.

CA AmpFlex A110/130 – Kraftiga och robusta flextänger
– För användning i hård miljöer, mäter från 80mA till 3kA

CA Ampflex A110/A130 är en serie av kraftiga och robusta, 1- eller 3-fas, flexströmtänger, som kan användas med
standardmultimetrar, energianalysatorer, oscilloskop och annat. Den nya A110-serien fås i 3 storlekar (A130 i 1 storlek),
som alla håller KAT IV 1000V för högsta säkerhet. Serien mäter från 0,08 eller 0,5 till 3.000 eller 30.000A AC (beroende
på modell). Som något helt nytt kan tängerna matas av en standard Micro USB-laddare (tillbehör), så du inte är
beroende av batterilivslängd. Men med en batterilivslängd på upp till hela 300 timmar (A130, 500 timmar) blir det
nog inte ofta ett problem. Med hög bandbredd, IP67 (tång) och IP54 (anslutningsbox), stor noggrannhet och en tång-
diameter från Ø14 till Ø38 cm (A130 25cm) och utgång via standard 4mm banankontakt, täcker A110/A130-serien
alla behov. Finns också i en MA200-serie med BNC-anslutning, kontakta oss för mer info. Instrumentet levereras klart
för användning inkl. batterier, manual, säkerhetsdatablad och kalibreringintyg utan datum.

BESTÄLLNING E-NR EAN pRODUKT

42 019 29 3760171419205 Mini AmpFlex MA110-L17 Ø4,5, 0,08...3kA
42 019 61 3760171419212 Mini AmpFlex MA110-L25 Ø7, 0,08...3kA
42 019 63 3760171419229 Mini AmpFlex MA110-L35 Ø10, 0,08...3kA
42 019 64 3760171419236 Mini AmpFlex MA130-L25 Ø7, 0,5...3kA

TILLBEHÖR E-NR EAN pRODUKT

– 7340004697855 USB-laddare
– 5706445110100 USB-kabel, A/B micro, 2meter

BESTÄLLNING E-NR EAN pRODUKT

42 019 83 3760171419168 AmpFlex A110-L45 Ø14, 0,08...3kA
42 018 85 3760171419175 AmpFlex A110-L80 Ø25, 0,08...3kA
42 019 87 3760171419182 AmpFlex A110-L120 Ø38, 0,5...30kA
42 019 89 3760171419199 AmpFlex A130-L80 Ø25, 0,5...3kA

TILLBEHÖR E-NR EAN pRODUKT

– 7340004697855 USB-laddare
– 5706445110100 USB-kabel, A/B micro, 2meter
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ElmaFlex 430 – Flexibel strömtång med 3 områden 30/300/3000A AC

E-NR. 42 021 58 |   EAN 5706445840496

– Med ElmaFlex 430 är det superenkelt att mäta ström i ett stort område

TEKNISKA DATA

Med ElmaFlex 430 är det superenkelt att mäta ström i ett stort område. Tången är gjord av ett mycket flexibelt material
som med en diameter på bara 7,5mm och en längd på 457mm (ø145mm) gör det möjligt att komma åt även på de
mest svåråtkomliga platserna, samtidigt som man kan mäta över flera ledare samtidigt. Strömtången kan användas
tillsammans med alla multimetrar som har mV-ingång. Om ElmaFlex 430 används tillsammans med Elma
6100BT/9200BT, visas strömmen direkt i ampere. ElmaFlex 430 uppfyller EN 61010-1 KAT IV 600V samt KAT III
1000V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,3-30-300-3000A AC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3,0% + 3mV
Output  . . . . . . . . . . . . . . : 100mV/A, 10mV/A & 1mV/A
Frekvensrespons . . . . . : 50-400Hz

Tångdiameter  . . . . . . . : ø145mm
Tånglängd  . . . . . . . . . . : 457mm
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 130x350x25mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67



Kyoritsu 2608A – Analog tångamperemeter 300A AC

E-NR. 42 043 89 |   EAN 5706445250059

– Säker och bra tångamperemeter

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2608A mäter ström upp till 300 A AC, spänning, resistans och temperatur. Instrumentet är försett med datahold
funktion, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batteri och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-6-15-60-150-300A AC
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-150-300-600V
Spänning DC  . . . . . . . . : 0-60V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-1k-10kΩ (skalans

mittpunkt 25/250Ω)
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 3%FS

Temperatur  . . . . . . . . . : -20…150 °C (givare
beställs separat)

Tångöppning  . . . . . . . . : 35 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 193x78x39 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 275 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma 3036 – Digital tångamperemeter 400A AC

E-NR. 42 043 95 |   EAN 5706445410125

– För mätning av ström, spänning, frekvens, kapacitans, resistans och genomgång

TEKNISKA DATA

–  Instrumentet är försett med 3 3/4 siffrors display, automatiskt områdesval, datahold, maxhold samt relativfunktion.
–  Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. väska, testledningar, batteri och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-40-400A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,9% +8D
Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-600V
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-600V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5 Hz-100kHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-500µ-5m-50m-500m-

3000mF

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-4M-40MΩ
Genomgångstest  . . . . . : <100Ω  ljudsignal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångöppning  . . . . . . . . : 26mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x3V CR2032 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190x63x32 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 187 g

Kyoritsu 2031 – Minitångamperemeter i fickformat 200A AC

E-NR. 42 043 48 |   EAN 5703317519986

– Mycket liten tångamperemeter i praktiskt miniformat

TEKNISKA DATA

–  Lätt att komma åt tack vare ”droppformad tångöppning”
–  Instrumentet mäter ström 200 A AC
–  Instrumentet är försett med datahold, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i väska inkl.
batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-20-200A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångöppning  . . . . . . . . : 24mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 145x51x25 mm / 95 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1
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Elma 3037 – Digital True RMS AC minitångamperemeter

E-NR. 42 006 66 |   EAN 5706445900046

– Instrumentet har en hög upplösning ända ned till 10mA

TEKNISKA DATA

Elma 3037 är en True RMS tångamperemeter i en mycket smidig design för enkel mätning av AC-strömmar. Instru-
mentet har en hög upplösning ända ned till 10mA, stor belyst display, smart data hold samt automatisk nolljustering. 
Elma 3037 har low pass filter och ”Inrush” för mätning av startsströmmar. Med ”Volt sense” funktionen kan spänning
detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och
manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-60-300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 5 D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999

Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 24 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 147x60x31 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 100 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Elma 3038 – TRMS Tångamperemeter 400A AC

E-NR. 42 043 96 |   EAN 5706445410132

– Liten och behändig tångamperemeter för mätning av TRMS

TEKNISKA DATA

Elma 3038 mäter ström, spänning, frekvens, kapacitans, resistans, genomgång och är försedd med 3 3/4 siffrors display,
automatiskt områdesval, datahold, maxhold samt relativfunktion. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och
levereras komplett inkl. väska, testledningar, batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-40-400A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,9% +8D
Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-600V
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-600V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5 Hz-100kHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-500µ-5m-50m-500m-3F

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-4M-40MΩ
Genomgångstest  . . . . . : <100Ω ljudsignal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångöppning  . . . . . . . . : 26mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x3V CR2032 (inkl.)
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 190x63x32 mm/187 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Elma 2500A HandyAmp – True RMS Elektrisk multitestare med öppen strömtång

E-NR. 42 042 18 |   EAN 5706445500475

– Helautomatisk, KAT IV och belyst display

TEKNISKA DATA

Elma 2500A är en smidig True RMS multitestare med öppen strömtång. Med den intelligenta autofunktionen, som
automatisk detekterar och väljer ström AC, spänning AC, spänning DC eller genomgångs-/resistanstest är det slut
med att välja inställningar. Allt du skall göra är att slå på instrumentet och mäta. Instrumentet har en belyst display,
automatiskt funktionsval, data hold, diodtest och autoavstängning. Med ”Volt sense” funktionen kan du detektera
spänning beröringsfritt. Elma 2500A uppfyller IEC 1010-1 KAT IV 600V och levereras komplett med testledningar,
batterier, manual och en bältesväska.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-200A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% +5D
Spänning (LoZ)  . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Inputimpedans . . . . . . . : 5...420kΩ
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10kΩ

Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max Visning  . . . . . . . . . : 9999
Tångöppning  . . . . . . . . : 16 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 193x54x31 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 280 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1
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KEW 2200R – True RMS tångmultimeter 1000A

E-NR. 42 010 07 |   EAN 4560187065767

– Supertunn tång

TEKNISKA DATA

KEW 2200R är en mycket slank True RMS tångmultimeter med mycket stora möjligheter. Instrumentet är användbart
till True RMS AC strömmätningar upp till 1000A och är godkänt för KAT III 600V. Med den lilla storleken passar det
perfekt i bröstfickan och kan med en tångstorlek på 33 mm komma till på ställen där stora instrument inte kan an-
vändas. Själva tången är endast 10 mm tjock och är därför perfekt för användning i centraler, på motorer och liknande. 

Instrumentet mäter både AC/DC spänning, och kan med autorange-funktionen själv välja spänningsområde i AC. An-
vänd tångmultimetern till att mäta resistans och utföra genomgångstest. Använd ”hold” funktionen till att "frysa"
resultat direkt i displayen. Instrumentet uppfyller EN61010-1 KAT III 600V och kommer komplett med testledningar,
batterier, väska och manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-1000A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1,4%+6D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400k-4M-

40MΩ
Spänning DC  . . . . . . . . : 0-400m-4-40-400-600V

Spänning AC  . . . . . . . . : 0-4-40-400-600V
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 33 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190x68x20mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 120g

Elma BM 117 – Digital tångamperemeter 2000A AC

E-NR. 42 042 03 |   EAN 5706445410248

– En tångamperemeter som kan mäta strömmar upp till 2000A AC

TEKNISKA DATA

Elma BM 117 mäter ström, spänning, kapacitans, resistans, genomgång och är utrustat med en stor display, automatiskt
områdesval, beröringsfri polsökare samt datahold. Instrumentet är utrustat med funktionen ”Auto Check” som automatiskt
detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgång/resistans. Elma BM 117 är UL-listat och uppfyller IEC
61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. väska, testledningar, batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-400-2000A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% +5D
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-6-60-600V AC/DC
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-100η-1000η-10µ-

100µ-2000µF
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6MΩ

Genomgångstest  . . . . . : <20Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 5999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 45 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 224x78x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 224 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

III
KATEGORI

EN 61010-1

Kyoritsu 2117R – True RMS KAT IV tångamperemeter

E-NR. 42 016 36 |   EAN 4560187065910

– Kompakt True RMS tångamperemeter som klarar ända upp till 1000A AC

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2117R är en mycket kompakt True RMS tångamperemeter som klarar ända upp till 1000A AC. Instrumentet
mäter ström, spänning, resistans och genomgång. Det är utrustat med en stor display, automatiskt områdesval, data-
hold, samt beröringsfri spänningsindikering. Kyoritsu 2117R uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V & KAT IV 300V och
levereras komplett inkl. manual, batterier, testledningar och en väska.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-60-600-1000A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% + 4D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-60-600V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600kΩ
Genomgångstest  . . . . . : <90Ω akustisk signal

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 5999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 33 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 204x81x36 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1
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Elma BM076 –True RMS tångamperemeter 600A AC med temperaturmätning

E-NR. 42 006 08 |   EAN 5706445410392

– Inbyggd fasföljdsvisare/rotationsriktningsvisare. Kan mäta spänning efter frekvensomformare

TEKNISKA DATA

Elma BM076 är en robust True RMS tångamperemeter, som är speciellt anpassad till alla som arbetar med vatten,
värme och ventilation. Med den smidiga tångamperemetern är det möjligt att mäta strömmar ända upp till 600A och
multimeterfunktionen gör det möjligt att mäta spänning, frekvens, kapacitans, resistans och genomgång. Dessutom
är instrumentet utrustat med temperaturmätning, som med hjälp av standard typ-k givare, gör det möjligt att mäta
temperatur på många applikationer. 

Som något nytt har Elma BM076 en inbyggd 3-ledar fasföljdstestare och en smart motorrotationsindikator som un-
derlättar när man skall ansluta en motor korrekt. En annan ny funktion är VFD, som gör att instrumentet kan mäta
sanna värden på frekvens och spänning efter frekvensomriktare. AmpTip-funktionen ger möjlighet till att mäta strömmar
i området 0-20A med stor noggrannhet. Elma BM076 har en stor, belyst display och är utrustad med datahold, peak-
hold, max/min/avg, relativfunktion samt polsökare. Elma BM076 är UL-listat och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V
och III 600V, levereras komplett i en väska inkl. temperaturgivare (-20 til 250°C), testledningar, batteri samt manual.

Ström med tång  . . . . . : 0-60-600A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,8% + 5D
Ström AmpTip  . . . . . . . : 0-60,00A
Ström via ingångar  . . . : 0-200-2000mA DC
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-600.0V AC/DC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5Hz–1000Hz
Temperatur  . . . . . . . . . : -40…400°C

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-200-2500µF
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60kΩ
Genomgångstest  . . . . . : <100Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 5999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 222x76x37 mm / 237 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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CA 757 – Multimeter i spänningstestardesign med AmpFlex

E-NR. 42 019 92 |   EAN 3663653000116

– 0-1000V, 0-300A AC och många andra funktioner

TEKNISKA DATA

CA 757 kombinerar helt unikt det bästa av flera världar. CA 757 är en multimeter i spänningstestardesign, som mäter
ända upp till 1000V AC/DC samt resistans, genomgång, beröringsfri polsökning, kapacitans och diodmätning. Som
något helt unikt levereras instrumentet dessutom med en 250mm Ø70mm flexibel och tunn AmpFlex strömtång, som
kommer in även där det är som mest trångt. Stor och tydlig, bakgrundsbelyst display och funktionsval på ett robust
vred, säkrar korrekt mätning- varje gång. 

Lägg till ett droptestgodkännande från 2 meter, mätkategori KAT III 600V och kapslingsklass IP54, och du har ett
robust och exakt mätinstrument som klarar de flesta uppdragen i din vardag.  CA 757 levereras klar för användning
med AmpFlex strömtång, batterier och manual.

Spänning DC  . . . . . . . . : 3mV...1000V
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mV...1V
Spänning AC  . . . . . . . . : 100mV...1000V
Upplösning . . . . . . . . . . : 1mv...1V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,3Ω...30MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1Ω...0,01MΩ
Genomgång . . . . . . . . . : Akustisk ≤ 30Ω
Beröringsfri polsökare . : 230V 50Hz @ 5cm
Kapacitans . . . . . . . . . . : 400pF...30mF
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001nF...0,01mF
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : 0,3...2V

Ström (Med 
AmpFlex-tång) . . . . . . . : 500mA...300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01...0,1A
Display  . . . . . . . . . . . . . : Bakgrundsbelyst LCD
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. AAA 1,5V (Inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Normalt 100 timmar
Autoavstängning  . . . . . : 10 minuter
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT III 600V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Dimensioner  . . . . . . . . : 180x52x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54



Kyoritsu 2002 pA – Digital tångamperemeter 2000A AC

E-NR. 42 043 92 |   EAN 5706445250028

– Säker och robust tångamperemeter för mätning av ström upp till 2000A AC

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: Instrumentet mäter också spänning AC/DC, resistans och genomgång  //  Försett med datahold för låsning
av mätresultat, toppvärdesfunktion  //  Instrumentet har DC-utgång till skrivare mm.  //  Instrumentet uppfyller IEC 61010-
1 KAT III 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-400-2000A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +3D
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-750 /

1000V AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4k-40k-400kΩ

Genomgång . . . . . . . . . : < 400Ω ljudsignal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 55 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 245x70x36 mm / 400 g

Ideal 763 – Tångamperemeter 660A AC

E-NR. 42 042 71 |   EAN 5706445470457

– Tångamperemeter med TightSight-display

TEKNISKA DATA

Med lättavläst, bakgrundsbelyst TightSight ™-display, förenar Ideal 763 funktion och användarvänlighet och den kan
användas till allt från vanliga strömmätningar till felsökning av industrimotorer och frekvensomformare. Ideal 763 är
perfekt för grundläggande strömmätningar, men har också en rad mer omfattande funktioner. TRMS och 20-400Hz
frekvensmätning ger dig bättre noggrannhet vid mätning efter frekvensomformare. 

FUNKTIONER: Med avsmalnande tång och krokformad spets för lätt separation av ledningar samt lättläst TightSight
™-display med stora siffror  //  Mäter kapacitans, frekvens och ström  //  Med funktioner som: TRMS, Max/Min, data-
hold, valbar autoavstängning, indikator för låg batterinivå  //  Valbar spänningsindikering som ger en akustisk signal
då spänning påträffas  //  Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och KAT III 1000V och levereras komplett
inkl. väska, testledningar och krokodilklämma.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-66-660A AC
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1.7%
Spänning DC  . . . . . . . . : 0-660m-6.6-66-660-

1000V
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-660m-6.6-66-660-750V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 20-400Hz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-6.6µ-66-µ-660µF
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-660-6.6k-66.6k-660k-

4M-10MΩ
Tångöppning  . . . . . . . . : 36 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9Vx6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 220x80x45 mm / 350 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

III
KATEGORI

EN 61010-1

ElmaFlex 460 – Flexibel True RMS tångamperemeter 3000A

E-NR. 42 042 99 |   EAN 5706445630042

– Det har aldrig varit lättare att mäta ström

TEKNISKA DATA

ElmaFlex 460 gör så att det aldrig har varit lättare att mäta ström. Tången är gjord av ett mycket flexibelt material som
med en diameter på endast 7,5mm och en längd på 460mm gör det möjligt att komma till även på de mest svåråtkom-
liga platser samtidigt som man kan gripa över flera ledare på en gång. 

ElmaFlex 460 är ergonomiskt designad så den kan användas med en hand. Instrumentet mäter True RMS ström i om-
rådet från 0,2-3000A AC. Det är utrustat med belyst display, datahold, automatiskt områdesval samt autoavstängning.
ElmaFlex 460 uppfyller EN61010-1 Kat IV 600V samt Kat III 1000V och levereras komplett inkl. batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,2-30-300-3000A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% + 5D
Flextång mått  . . . . . . . : 460mm - Ø150mm
Flextång tjocklek  . . . . . : Ø7,5mm

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 2/3 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3000
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR3 (inkl.)
Drifttemperatur  . . . . . . : 0°C till +50°C
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 150x350x25mm/200g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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Kyoritsu 2434 – Läckströmstång 100A AC

E-NR. 42 046 89 |   EAN 5706445250363

– Basmodellen i Kyoritsus breda program av tångamperemetrar för läckströmsmätning

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2434 gör det möjligt att hitta mycket små felströmmar till ett mycket attraktivt pris. Instrumentet är utrustat med
datahold för frysning av ögonblicksvärden, samt frekvensfilter för filtrering av harmoniska förvrängningar. Kyoritsu 2434
mäter upp till 100A AC, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. väska och batterier.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-400m-4-100A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-100mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +4D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 28 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 169x75x40 mm / 210g

Kyoritsu 2431 – Mini läckströmtång 200A AC

E-NR. 42 043 65 |   EAN 5706445250165

– Ett avancerat instrument för mätningar av läckströmmar på ställen där det är svårt att komma åt

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: Max kabel diameter 24mm  //  Frekvensfilter bryter för att eliminera harmoniska effekter  //  Data Hold
//  Autoavstängning  //  Uppfyller kraven enligt IEC61010-1 KAT III 300V  //  Levereras med väska och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-20m-200m-200A
Upplösning . . . . . . . . . . : 10µ-0,1m-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +4D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 24 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 149x60x26 mm / 120 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

Kyoritsu 2432 – Läckströmtång 0-100A AC

E-NR. 42 094 50 |   EAN 5706445250141

– För läckströmmar med upplösning i mikroampere

TEKNISKA DATA

Kyortisu 2432 har ett 4mA område med upplösning på en mikroampere. Instrumentet är försett med peakhold, för
låsning av toppvärden, datahold för låsning av momentanvärden, frekvensfilter för att filtrera bort oönskade frekvenser
samt automatisk avstängning. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i väska inkl. batterier.

Mer information om läckströmsmätning, se sidan 5

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-4m-40m-100A AC 
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µ-10µ-10mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångöppning  . . . . . . . . : 40 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 185x81x32 mm / 290 g

III
KATEGORI

EN 61010-1
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Kyoritsu 2433R – TRMS läckströmtång 400A AC

E-NR. 42 042 80 |   EAN 5706445250271

– Till mätning av läckströmmar men även på förvrängda och icke sinusformade signaler

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2433R mäter mycket små AC-strömmar med stor noggrannhet. Instrumentet är utrustad med peakhold för
fastlåsning av toppvärden, datahold för fastlåsning av momentanvärden, frekvensfilter för filtrering av oönskade
frekvenser samt autoavstängning. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i väska inkl. batterier.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-40mA-400mA-400A AC
Upplösning . . . . . . . . . . : 10µ-0,1m-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1%+5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 40 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 185x81x32 mm / 270 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Kyoritsu 2413R – TRMS läckströmtång 1000A

E-NR. 42 043 94 |   EAN 5706445250073

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2413R är en robust tångamperemeter som är avsedd för både små och stora strömmar. Instrumentet har
bl.a. ett speciellt milliampere-område, som är avsett för mätning av läckströmmar. Då instrumentet är utrustat med
en stor tång kan man dessutom använda det till läckströmsmätning på stora 3-faskablar.

2413R är utrustad med datahold, peakhold och frekvensfilter för filtrering av höga frekvenser och harmonisk förvrängn-
ing. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och har en analog utgång för skrivare. Levereras komplett i
väska inkl. batteri och manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-200m-2-20-200-1000A 
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-0,01-0,1-1 A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5%+2D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror

Maxvisning . . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 68 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 250x130x50 mm / 570 g

– Läckströmtång för större kablar

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Kyoritsu K 4200 – TRMS KAT IV jordtagsströmtång 30A

E-NR. 42 043 57 |   EAN 5706445250462

– Mät övergångsresistans till jord med mätvärden mellan 0,01-1200Ω med hög noggrannhet

TEKNISKA DATA

Med K 4200 kan du lagra upp till 100 mätningar. Du kan även mäta läckströmmar AC mellan 1 mA och 3A. Strömmar
över 3A visas i displayen med en symbol ”Noice”. Du kan mäta upp till 30 A med tången. Tången är utrustad med en
signal som ljuder om inte tången är helt stängd vid mättillfället. Instrumentet uppfyller normen IEC 61010-1 KAT IV
300V och KAT III 600V. Levereras med kalibreringsplatta, slagtålig väska, batterier och manual.

Jordresistans . . . . . . . . : 0,05-20-200-1200Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% +0,05Ω
Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-0,1-1-10-30A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-0,01-0,1A
Tångöppning  . . . . . . . . : 32 mm

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 246x120x54 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 750 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
MEMORY
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Med Kyoritsu 4202BT kan du med tång mäta övergångsmotståndet till jord direkt genom att omsluta jordkabeln eller
jordelektroden. Härmed slipper man bryta och avskilja installationen och man kan därför mäta jordmotstånd under drift.
Det är nödvändigt att det är flera parallella jordningar som på t.ex. en åskskyddsanläggning. Kyoritsu 4202BT har som
något nytt, inbyggd trådlös Bluetooth-kommunikation där data från tången kan läsas av direkt på en Android-enhet. Det
ger möjlighet till att logga uppmätta data tillsammans med GPS-positionen och härmed dokumentera både mätning och
plats. Instrumentet mäter dessutom både True RMS ström och läckström i området från 1mA till 30A. Kyoritsu 4202BT
har datahold och inbyggt minne för 100 mätningar. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V och KAT III 600V.
Levereras komplett i en praktisk väska med batterier och kontrollmotstånd.

Kyoritsu 4202BT – TRMS KAT IV jordtagsströmtång 30A med Bluetooth

E-NR. 42 000 46 |   EAN 5706445251049

– Mät jordmotstånd direkt med loggning av värde och GPS-position via Android

TEKNISKA DATA

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,05-20-200-1200Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% + 0,05Ω
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-0,1-1-10-30A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 0,7mA

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max-visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 32mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 246x120x54mm / 780g 

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORY

TRMS

Kyoritsu 5010 – 3-kanals True RMS läckage- och strömdatalogger

E-NR. 42 010 94 |   EAN 4560187061035

– För felsökning och belastning/isolationsövervakning

TEKNISKA DATA

Läckagedataloggern Kyoritsu 5010 är perfekt till övervakning av strömförbrukning, isolation och jordfel. Dataloggern
gör det möjligt att övervaka upp till tre kanaler på samma gång och har inbyggt minne för upp till 60.000 mätningar.
Avledning och läckströmmar är ett problem som blir större och större överallt. Läckströmmar kan ha flera orsaker
t.ex. defekt isolering eller elektroniska komponenter och apparater, såsom datorer som innehåller kondensatorer med
en avledning till jord. Problemen är ofta periodiska och uppdagas ofta först när läckströmmen har blivit så stor att
jordfelsbrytaren löser ut och orsakar driftstopp och avbrott. Med Kyoritsu 5010 är det möjligt att utföra en kontinuerlig
övervakning av läckströmmar och därmed detektera fel och avledningar. Kyoritsu 5010 har en stor display för avläsning
av ström. Instrumentet har många användningsmöjligheter och bjuder på flera olika inspelningsfunktioner:

NORMAL/KONTINUERLIG – Loggning av läckströmmen (trendkurva) med en valfri tidsintervall från 1 sekund till 60
minuter. 
TRIGGER – Händelsesloggning, spelar in ett förlopp på 0,8 sekunder när den programmerade gränsen överskrids.
Spelar in både före och efter händelsen.
CApTURE – Snabb loggning av kurvförlopp med 1ms intervall. Loggningen startar när den programmerade gränsen
överskrids. För varje gräns som överskrids, sparas det 10 till 12 kurvförlopp så det är möjligt att följa förloppet både
före och efter händelsen.

Alla sparade data kan via USB överföras till Windowsprogramvaran KewLog och sedan vidarebearbetas. Programvaran
kan också användas för programmering och namngivning av dataloggern. Kyoritsu 5010 uppfyller IEC 61010-1 KAT
III 300V och levereras komplett i en väska inkl. Windowsprogramvara, USB-kabel och batterier. Strömtång/tänger
beställs separat.

Ström 3-kanaler  . . . . . : 0-3000A AC beroende på
strömtång

Arbetstemperatur  . . . . : -10…50°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)

Minne . . . . . . . . . . . . . . : 60000 mätningar med 1
kanal, 3x20000 mätningar
med 3 kanaler

Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 111x60x42mm/265g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
PC COMMEMORY

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 008 97 4560187061479 Kyoritsu 8146 ø24mm läckströmtång 0-30A AC för logger 5010
42 008 99 4560187061486 Kyoritsu 8147 ø40mm läckströmtång 0-70A AC för logger 5010
42 009 00 4560187061493 Kyoritsu 8148 ø68mm läckströmtang 0-100A AC för logger 5010
42 107 86 5706445250660 Kyoritsu 8129-03, 3x300-1000-3000A flexströmtångsset bestående av 3 tänger
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Elma BM155 – TRMS Effekttångamperemeter 1000A AC

E-NR. 42 042 04 |   EAN 5706445410194

– TRMS och THD harmonisk förvrängning

TEKNISKA DATA

Elma 155 är det perfekta instrumentet för snabb kontroll och mätning av effekter och strömmar. Instrumentet är be-
händigt och idealiskt för mätning på elektriska installationer i t.ex. industrin och ventilation. Elma 155 mäter TRMS,
det vill säga det är alltid den äkta strömmen som visas. Instrumentet mäter AC ström/spänning, effekt, cosϕ, reaktiv
effekt, skenbar effekt, frekvens, resistans, temperatur, samt THD (total harmonisk förvrängning).

Elma 155 har stor tydlig belyst dubbeldisplay, peak-hold och är utrustad med funktionen ”Auto Check”, som automatiskt
detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgång/resistans. Elma 155 är UL-listat och uppfyller IEC
61010-1 KAT III 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier samt manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-1000A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +5D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-600V
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0-600kW
kVA . . . . . . . . . . . . . . . . : 0-600kVA
kvar  . . . . . . . . . . . . . . . : 0-600kvar
Cosϕ  . . . . . . . . . . . . . . : 0-1
THD  . . . . . . . . . . . . . . . : 0-999%

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-1000Ω
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 5-500kHz
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…300°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 9999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : Ø 45 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 224x78x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 224 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Metrel MD 9272 – True RMS Läck- & Effekttångamperemeter

E-NR. 42 018 83 |   EAN 3831063424215

– Mät även små effekter

TEKNISKA DATA

Metrel MI9272 är ett helt unikt instrument som kombinerar True RMS läckströmtång och effekttång i ett och samma
instrument. Det betyder också att det är möjligt att mäta väldigt små effekter med din tångamperemeter. 

Med de skärpta kraven för energieffektivitet, har det blivit nödvändigt att mäta effekter även på små motorer i t.ex.
ventilationssystem. Samtidigt gör de exakta elektroniska styrningarna att det finns behov för ett True RMS-instrument.
Risken för läckströmmar från både motorer och elektronik gör en läckströmtång helt oumbärlig för installatören både
vid driftsättning och felsökning. Alla dessa funktioner får du med MI9272. 

Metrel MI9272 mäter t.ex. True RMS AC ström och läckström, spänning (AC/DC), frekvens, effekt, övertoner (THD),
effektfaktor och crest faktor och har många nyttiga funktioner som t.ex. max, min, hold och peak. 

Metrel MI9272 levereras klar för användning inkl. väska, testledningar, batterier och manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0A...40mA...400mA...
4000mA...40A...100A

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mA...0,1mA...
1mA...0,1A...0,1A

Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,8%±3D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0...40...400...600V
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1V
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,5%±2D
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 45,0...500,0Hz
Effekt W/VAr/VA . . . . . . : 0,000...9999 /

10,00...99,99k

Övertoner, THD  . . . . . . : 0...99,9/100...999%
Fasvinkel/CosPhi . . . . . : 0,00...1,00
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 28mm
Display  . . . . . . . . . . . . . : Dubbel, bakgrundsbelyst

LCD
Max visning  . . . . . . . . . : 9999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. AA 1,5V (Inkl.)
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 600V / III 300V
Dimensioner  . . . . . . . . : 190x60x43 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 255 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1
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HT4022 – Effekttångamperemeter 400A AC 

E-NR. 42 042 09 |   EAN 5703534210956

– TRMS, harmonisk mätning och enpolig fasföljdstest

TEKNISKA DATA

HT4022 är en liten effekttångamperemeter med en lång rad funktioner. Instrumentet är mycket smidigt och har många
användningsmöjligheter. HT4022 mäter TRMS samt THD (total harmonisk distorsion) och är därför också mycket an-
vändbart för mätning på icke sinusformade signaler. Instrumentet mäter bl.a.:

HT4022 är försedd med en unik, patenterad enpolig fasföljds-/rotationsriktningsfunktion. Med endast en testpinne
som flyttas mellan två faser kan instrumentet snabbt och säkert identifiera fasföljden. Instrumentet är dessutom försett
med en lättavläst belyst display, automatiskt områdesval, datahold, min-, max- och toppvärde samt autoavstängning.
Instrumentet är utfört i allra bästa kvalitet med gummibelagt hölje och praktisk probhållare. Uppfyller IEC 61010-1
KAT III 600V och leveraras komplett med väska inklusive testledningar, krokodilklämma och manual.

–  TRMS ström 0-400A
–  TRMS spänning 0-600V
–  Effekt 1/3 faser – kW, kVAR och kVA
–  Förbrukning 1/3 faser – kWh, kVARh och kVAh
–  Effektfaktor - COSϕ

–  Frekvens med ledningar och med tång
–  Harmonisk distorsion ström/spänning med THD%
–  Enpolig fasföljdstest på 3-fas nät.
–  Resistans och genomgång
–  Polsökningsfunktion

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-400A AC, TRMS
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +3D
Spänning  . . . . . . . . . . . : 1-600V AC/DC
Effektfaktor  . . . . . . . . . : 0,20-1,00 COSϕ
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0-100-1000 kW, kVAR 

och kVA

Övertoner  . . . . . . . . . . . : 1-25
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 40-400 Hz
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-1000-20kΩ
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 205x64x39 mm / 280 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

HT9022 – Effekttångamperemeter

E-NR. 42 009 76 |   EAN 8033772795036

– TRMS tångamperemeter med PQA-funktion och bluetooth

TEKNISKA DATA

HT9022 är en kombination av en PQA, fasföljdsvisare, tångamperemeter och en spänningsmätare i ett smidigt in-
strument. Den avancerade designen av HT9022 säkrar för tillförlitliga och exakta mätningar inom ett brett område av
olika arbetsuppgifter. HT9022 är det idealiska instrumentet för felsökning av PQA-problem, beräkna korrektion av
Power Factor, logga energiförbrukning, logga DC-effekt m.m. 

Olikt dataloggers som tar snapshots av de elektriska parametrarna i regelbundna intervall och därmed förlorar data
som händer mellan de olika intervallen, loggar HT9022 kontinuerligt alla elektriska parametrar som en äkta PQA. Det
interna minnet tillåter långa loggningar för senare nedladdning (och analys) till en PC och iOS/Android smartphone via
Bluetooth. HT9022 är flexibel och ger användaren väldigt tillförlitliga mätningar med ett enkelt interface. 

HT9022 levereras med testledningar, krokodilklämmor, väska, PC-programvara, batterier, ISO9000 kalibreringscertifikat,
manual på CD och en snabbmanual.

DC spänning  . . . . . . . . : 0,5-999,9V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 4D (AC+DC) 
TRMS spänning . . . . . . : 0,5-999,9V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 3D
DC ström  . . . . . . . . . . . : 0,5-999,9A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 5D AC (AC+DC) 
TRMS ström  . . . . . . . . : 0,5-999,9A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 4D
Resistans 
och kontinuitet . . . . . . . : 0,0Ohm-59,9kΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10-400Hz
DC effekt  . . . . . . . . . . . : 0,00-999,9kW
Aktiv, reaktiv, 
skenbar effekt  . . . . . . . : 0,00-999,9kW/kVAR/kVA
Aktiv, reaktiv energi . . . : 0,00-999,9kWh/kVARh

Spännings-/
strömövertoner  . . . . . . : Upp till den 25:e
Interminne  . . . . . . . . . . : 2MB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st 1,5V AAA
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca 53 timmars kontinuerlig

mätning
Standarder . . . . . . . . . . : IEC/EN 61010-1, 61010-2-

032IEC/EN 61010-031
Isolation  . . . . . . . . . . . . : Dubbelisolerad
Föroreningsgrad  . . . . . : Klass 2
Installationskategori  . . : KAT IV 600V till jord,max

1000V mellan ingångarna
Tångstorlek  . . . . . . . . . : 45mm
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 252x88x44mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 420g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
MEMORY
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Kyoritsu 2300R – TRMS Minitångamperemeter 100A AC/DC

E-NR. 42 042 86 |   EAN 5706445250332

– En AC/DC tångamperemeter med TRMS och öppen tång

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2300R kan på grund av den smala käften användas överallt som t.ex. i elcentraler där ledningarna sitter mycket
tätt. Kyoritsu 2300R mäter TRMS AC/DC ström upp till 100A och är utrustad med datahold, autoavstängning, automatisk
nolljustering samt beröringsfri spänningsindikering. Spänningsindike ringen ger en akustisk signal när tången närmar sig
en signal där spänningen överstiger ca: 80V. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i
väska inkl. batterier och en manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,1-100A AC/DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror

Max visning  . . . . . . . . . : 1049
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 10 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 161x40x30 mm / 110 g

TM-13E – Tångamperemeter 400A AC/DC

E-NR. 42 042 15 |   EAN 5703534040409

– En liten tångamperemeter i smidig design

TEKNISKA DATA

TM-13E mäter enkelt och snabbt både AC/DC ström, AC/DC spänning, frekvens, resistans och genomgång. TM-13E
har automatiskt områdesval, datahold, autoavstängning, automatisk nolljusteringsfunktion samt 3 3/4 siffrors display
med en snabb bargraf. Instrumentet levereras komplett inkl. väska, testledningar, manual och batterier. Uppfyller EN
61010-1 KAT III  300V.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-40-400A AC/DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 2% +9D
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-400-600V AC/DC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-4k-40k-400k-4M-40MHz

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400Ω
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4, 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x 1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 195x64x30 mm / 225 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma 3039 – Digital True RMS AC/DC minitångamperemeter

E-NR. 42 006 67 |   EAN 5706445900053

– En mycket smidig design

TEKNISKA DATA

Elma 3039 är en True RMS tångamperemeter i en mycket smidig design för enkel mätning av både AC- och DC-
strömmar. Instrumentet har extra god upplösning, ända ner till 10mA, stor belyst display, smart data hold samt au-
tomatisk nolljustering. 

Elma 3039 har low pass filter och ”Inrush” för mätning av startströmmar. Med ”Volt sense” funktionen kan spänning
detekteras beröringsfritt. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett inkl. batterier och
manual.

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-60-300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% + 5 D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror

Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 24 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 147x60x31 mm/100 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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Elma CM01A – Tångamperemeter 200 A AC/DC 

E-NR. 42 043 51 |   EAN 5703317650108

– Tångamperemeter i liten och smidig design

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: Instrumentet har extra god upplösning och både 3 3/4 siffrors display samt analog bargraf //  Försett
med automatisk nolljustering, min/max - minne, data hold och mäter ström AC/DC, spänning, AC/DC, resistans, frekvens
samt genomgång //  Instrumentet uppfyller IEC 61010-1, KAT II 600V och KAT III 300V och levereras komplett i väska
inkl. testledningar, batteri och manual.

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-40-150-200A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 1% +2D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-600V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 400-4k-40k-400k-4M-40MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 100-1000kHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 1n-40µF

Temperatur  . . . . . . . . . : -40…1000°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 23 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 183x64x36 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 190 g

Elma CM07 – TRMS Tångamperemeter 400A AC/DC 

E-NR. 42 046 83 |   EAN 5703317650252

– AC /DC A tångamperemeter i liten och smidig design

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: TRMS-mätning för exaktare resultat //  Instrumentet har extra hög upplösning, 3 3/4 siffrors display
samt analog bargraf //  Försett med automatisk nolljustering, relativ nolla, min/maxminne, datahold och mäter ström
AC/DC, samt frekvens direkt med tången //  Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II, 600V och KAT III 300V och lev-
ereras komplett i väska inkl. batteri och manual.

Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-4-40-400A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001-0,01-0,1A
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0-40-400A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +2D
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-1000kHz

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Tångöppning  . . . . . . . . : 23 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 183x64x36 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 190 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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Elma 9200BT – True RMS AC/DC tångamperemeter med Bluetooth

E-NR. 42 021 59 |   EAN 5706445840489

– Gratis APP och inbyggd LED-lampa

TEKNISKA DATA

Elma 9200BT är en robust True RMS AC/DC tångamperemeter utrustad med Bluetooth-funktion. Instrumentet mäter
ström, spänning, frekvens, kapacitans, temperatur, duty-cycle, resistans och genomgång. Dessutom är instrumentet
utrustad med ett speciellt område för extern strömtång och kan då mäta ända upp till 3000A med flextång (ElmaFlex
430). Med Bluetooth-funktionen och gratisappen Elma Link som finns både till iOS och Android blir Elma 9200BT till
ett säkert och smidigt dokumentationsverktyg. Se din display direkt på din Android-/iOS-enhet och utför mätningarna
på säkert avstånd från farlig spänning. Se och ”spela in” alla värden, kurvor och grafer direkt på enheten. Spara och
bifoga bilder och kommentarer till mätningen och dela t.ex. via mail. Elma 9200BT har en stor, belyst display och är
utrustad med en LED-lampa, polsökare, datahold,  rel/max/min samt autoavstängning. Tångamperemetern uppfyller
EN61010-1 KAT III 600 V och levereras i en väska med testledningar, batterier, manual och temperaturprob. 

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-60-400A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2,0% + 8D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-6-60-600V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-6M-

60MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz-10MHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-60n-600n-6μ-60μ-600μ-

6000μF
Temperatur  . . . . . . . . . : -20...760°C 
Duty Cycle  . . . . . . . . . . : 20…80%
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 6/7 siffror, 6000 counts
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 215x80x39 mm / 285 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
PEN LIGHTAPP STORE

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 021 58 5706445840496 ElmaFlex 430 flexibel strömtång med 3 områden 30/300/3000A AC



Elma 9015 – TRMS tångamperemeter 600A AC/DC 

E-NR. 42 042 79 |   EAN 5706445500222

– Upp till 1000 V spänningsmätning och 600 A strömmätning

TEKNISKA DATA

Med Elma 9015 tångamperemeter är det möjligt att se TRMS-värden för både ström och spänning. Instrumentet är litet
och har med sina specifikationer alla nödvändiga egenskaper som behövs för att ge korrekta och exakta mätresultat.
Tångamperemetern kan visa MAX- och MIN-värden direkt i displayen och har dessutom autorange-inställning på spän-
ningsmätningen. Detta är en klar fördel, då risken för felanvändning är minimerad och användningen av instrumentet är
klart enklare. Tångamperemetern är godkänd till KAT IV 600 V och kan mäta många olika värden, precis som en vanlig
multimeter kan. Mäter bland annat frekvens, Duty Cycle, kapacitans, resistans, ström, spänning och temperatur. Använ-
daren som ställer krav på kvalitet och precision har hittat rätt med detta instrument. Med Peak hold-mätningen i ström -
området kan du snabbt se strömspikar i installationen och med relativmätning i spänningsområdet, är det möjligt att
starta från en nollpunkt och se hur spänningen varierar. Instrumentet är ett komplett redskap för felsökning på olika in-
stallationer. Tångamperemetern uppfyller kraven i EN61010-1 KAT IV 600 V och levereras med testledningar, batterier,
manual, temperaturprob och väska. 

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-60-600.0A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2,8% + 12D
Spänning AC  . . . . . . . . : 0-6-60-600-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3,5% + 5D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-

6M-60MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-100-1000-10k-60kHz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-40n-400n-4µ-40µ-
400-4000µF

Temperatur  . . . . . . . . . : -20...760°C 
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror, 6000
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 30mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR3 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 215x74x43 mm / 285 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Kyoritsu 2033 – Minitångamperemeter 300A AC/DC

E-NR. 42 043 85 |   EAN 5706445250035

– Tångamperemeter i ett mycket praktiskt litet format

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2033 mäter både AC- och DC-ström upp till 300A och tack vare storleken kan man komma åt på olika ställen
där det annars är omöjligt med en normal tångamperemeter. Instrumentet är försett med automatisk nolljusteringsfunktion,
har datahold för låsning av mätvärden och uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V. Levereras komplett i väska inkl. batterier
och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-40-300A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC ±1%+2D, AC ±2%+5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999

Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 24 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 145x51x25 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 95 g

Kyoritsu 2046R – TRMS KAT IV Tångamperemeter 600A AC/DC 

E-NR. 42 042 82 |   EAN 5706445250561

– En säker och robust tångamperemeter för mätning av både TRMS AC och DC strömmar

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2046R mäter också temperatur, spänning AC/DC, resistans, frekvens, kapacitans och genomgång. Kyoritsu
2046R har inbyggd polsökare och är utrustad med belyst display, datahold, min-/max-/peakhold, automatisk nolljus-
tering samt autoavstängning. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl.
testledningar, batterier och manual.

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-600A 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +2D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-0,6-6-60-600V 
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-6k-60k-600k-

6M-60MΩ
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-9999kHz

Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-40n-400n-4µ-40µ-400µF
Genomgång . . . . . . . . . : < 400Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror, 6000
Tångöppning  . . . . . . . . : 33mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR3 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 243x77x36 mm / 310 g 

III
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE062 INSTRUMENTBOKEN 2018-2019



Kyoritsu 2056R – TRMS KAT IV tångamperemeter 1000A AC/DC 

E-NR. 42 042 75 |   EAN 5706445250820

– En säker och robust tångamperemeter för mätning av både TRMS ström AC och DC upp till 1000A

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2056R mäter även AC/DC spänning, frekvens, kapacitans, temperatur, resistans, dioder och genomgång. Ky-
oritsu 2056R har en inbyggd polsökare och är utrustad med en extra stor belyst display med bargraf. Instrumentet
har både datahold, min-/max-hold, peakhold, automatiskt/manuellt områdesval samt relativfunktion/automatisk nolljus-
tering. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier
och manual (adapter för temperaturmätning beställs separat).

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-600-1000A 
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±2% +5D,

DC: ±1,5% +5D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-600m-6-60-600V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-10-100k-10kHZ
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-400n-4µ-40mF
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-600-6k-60k-600k-

6M-60MΩ

Temperatur  . . . . . . . . . : -50…300°C (givare
beställs separat)

Genomgångstest  . . . . . : <100Ω akustisk signal
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 5999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 40 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 254x82x36 mm / 310 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Ideal 61-775 – TRMS tångamperemeter 1000A AC/DC 

E-NR. 42 042 93 |   EAN 5706445470525

– Är med alla sina funktioner byggd för att klara av de allra tuffaste arbetsmiljöerna

TEKNISKA DATA

Elma Instruments presenterar tångamperemetern 61-775 från Ideal. High Frequency Rejection (HFR) funktionen gör att
instrumentet mäter rätt, även i miljöer med mycket störningar. För alla mätningar från vanlig last till felsökning på industriella
motorer och frekvensomformare, ger instrumentet snabbhet, noggrannhet, säkerhet och användarvänlighet – allt i ett
robust chassi. Instrumentet mäter bl.a. TRMS AC/DC ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans och genomgång.
Funktioner såsom peak hold, max/min och data hold är självklara. Instrumentet är klassat KAT III 1000V och KAT IV 600V
och överensstämmer med IEC 61010-1. Levereras med väska, testledningar, batteri och manual.

AC Ström  . . . . . . . . . . . : 0,0-999,9A
DC Ström  . . . . . . . . . . . : 0,0-999,9A
AC spänning  . . . . . . . . : 0,0-750V
DC spänning  . . . . . . . . : 0,0-999,9V
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,0-9999Ω
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0,0-999,9µF

Genomgång . . . . . . . . . : 0,0-999,9Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : Med ljud >30Ω
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 20,0-400,0Hz
Tångöppning  . . . . . . . . : 51mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 270x103x49mm / 500g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Kyoritsu 2003A – KAT IV Digital tångamperemeter 2000A AC/DC 

E-NR. 42 042 06 |   EAN 5706445250554

– En säker och robust tångamperemeter för mätning av både AC- och DC-strömmar upp till 2000A

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 2003PA mäter också spänning AC/DC, resistans och genomgång. Kyoritsu 2003A är försedd med datahold för
frysning av mätresultat, peakhold för registrering av peakar, automatisk nolljustering, autoavstängning samt  utgång till
skrivare. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och
manual.

Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0-400-2000A 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% +2D
Spänning AC/DC  . . . . . : 0-400-750/1000V 
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-400-4000Ω
Genomgång . . . . . . . . . : < 400Ω akustisk signal
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 1mV/A eller 0,1mV/A

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 55 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 250x105x49 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 400 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1
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Kyoritsu KEW2500 – procesströmtång 4-20mA 

E-NR. 42 000 07 |   EAN 5706445251032

– Mät milliampere utan att bryta kretsen

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW2500 är ett instrument för mätning av små DC-strömmar i t.ex. processanläggningar där det är viktigt att
kunna mäta ström under drift utan att bryta kretsen. Instrumentet är utrustat med en smidig liten strömtång och är därför
också perfekt vid mätningar på mycket svåråtkomliga ställen. KEW2500 är utrustad med en belyst lättavläst dubbel
display, där strömmen kan avläsas direkt i mA samtidigt med procentvisning av 4-20mA området. Instrumentet mäter
ström i området från 0,01mA till 120,0mA och är dessutom utrustat med inbyggd LED-ficklampa, analog utgång, au-
tomatisk nolljustering och datahold. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V och levereras komplett i väska inkl.
batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-20-120mA DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : ø6mm

Analog output  . . . . . . . : DC10mV / DC1mA
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått
– Displayenhet  . . . . . . : 111×61×40mm 
– Tång  . . . . . . . . . . . . . : 104x34×20mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 290g

II
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT

Kyoritsu KEW2510 – Med dataloggning och Bluetooth-kommunikation 

E-NR. 42 018 09 |   EAN 4560187066160

– 4-20mA Procesströmtång - Mät milliampere utan att bryta kretsen

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW2510 är ett unikt instrument för mätning av små DC-strömmar i t.ex. processanläggningar där det är viktigt
att kunna mäta ström under drift utan att bryta kretsen. Instrumentet är utrustat med en smidig liten strömtång och är
därför också perfekt vid mätning på svårtillgängliga platser. 

KEW2510 är utrustad med en belyst, lättavläst dubbeldisplay, där strömmen kan avläsas direkt i mA samtidigt med pro-
centvisning av 4-20mA området. KEW2510 har ett stort minne på 192.000 punkter och valfritt loggintervall på 1 sekund
till 1 minut. Med den inbyggda Bluetooth-kommunikationen överförs data enkelt till den medföljande programvaran. Används
den medföljande strömförsörjningen, är du inte beroende av batterier och kan logga i upp till 133 dagar. 

Instrumentet mäter ström i området från 0,01mA till 120,0mA och är, utöver inbyggd Bluetooth, utrustat med en inbyggd
LED-ficklampa, analog utgång 0-1V, automatisk nolljustering och datahold. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V
och levereras komplett i en väska inkl. batterier, strömförsörjning, programvaran KEW Windows och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0...20...120mA DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01...0,1mA DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : Ø6mm
Analog utgång  . . . . . . . : DC10mV / DC1mA 

(tillbehör)

Minne . . . . . . . . . . . . . . : 192.000 punkter
Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth 2.1+ EDR
Loggintervall  . . . . . . . . : 1s, 5s, 10s, 30s, 1m
Loggtid . . . . . . . . . . . . . : 53t, 11d, 22d, 66d, 133d
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4 st. LR6 AA 1,5V (Inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : Instrument 111x61x40 mm,

Tång 104x34x20 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 310 g (inkl. batterier)

II
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORYPEN LIGHT
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Batterier – Alkaliska

Batterierna är alkaliska och av kända märken

– En översikt på batterier som används i Elmas instrument

pRODUKT Typ EAN E-NR.

LR44 1,5V V13GA 5703317401014 53 270 75
LR03 1,5V AAA 5706445110025 53 270 76
LR6 1,5V AA 5706445110032 53 270 77
LR14 1,5V C 5703317401069 53 270 78
6F22 9V E 5703317401038 53 270 80
CR2032 3V 2032 5706445110537 53 270 79



Multifunktions effekttångamperemeter från Chauvin Arnoux
– upp till KAT IV 1000V

Chauvin Arnoux har lanserat en serie av True RMS effekttångamperemetrar, som består av 3 olika modellserier F200,
F400 och F600. Gemensamt för serierna är att de kan användas på 1- och 3-fas elinstallationer, mätningen sker med
en snabb 12 bitars True RMS mätkrets, som säkrar stor mätnoggrannhet. Designen är otroligt robust och klarar ett
droptest från 2 meters höjd (IEC-68-2-32), kapslingen är på IP54. De mäter alla ström och spänning AC/DC. True-
Inrush funktionen används till noggrann mätning av uppstartsförlopp. Tångamperemetrarna är perfekta för industrin,
järnvägen, hisstekniker etc.

CA F407 och F607 effekttångamperemetrarna har inbyggd datalogger med plats för 3000 mätningar med genom-
snittsvärde samt min/max. De uppmätta värdena, kan överföras till en PC med Bluetooth-kommunikation till den med-
följande programvaran. CA F- serien finns i ännu fler modeller än vad som visas här. Kontakta oss för mer info.

CA F205 effekttångamperemeter – KAT IV 600V

E-NR. 42 019 74 |   EAN 5706445292592

– Mäter spänning 1000V AC/1400V DC, ström 600A AC/900A DC

CA F205 effekttångamperemeter mäter ström AC/DC, spänning AC/DC, resistans, genomgång, W, VAR, VA, PF, THD.
CA F205 uppfyller EN 61010-1, och levereras komplett i en väska med testledningar, krokodilklämmor, 9V 6LR61
batterier samt manual.

CA F407 effekttångamperemeter – KAT IV 1000V, med datalogger och Bluetooth

E-NR. 42 019 72 |   EAN 5706445292639

– Mäter spänning 1000V AC/1400V DC, ström 1000A AC/1500A DC

CA F407 effekttångamperemeter mäter ström AC/DC, spänning AC/DC, resistans, genomgång, W, VAR, VA, PF, DPF,
övertoner upp till den 25:e. CA F407 uppfyller EN 61010-1, och levereras komplett i en väska med testledningar,
krokodilklämmor, programvara, 4xLR6 batterier samt manual.

CA F607 effekttångamperemeter – KAT IV 1000V, med datalogger och Bluetooth

E-NR. 42 019 71 |   EAN 5706445292677 

– Mäter spänning 1000V AC/1400V DC, ström 2000A AC/3000A DC

CA F607 effekttångamperemeter mäter ström AC/DC, spänning AC/DC, resistans, genomgång, W, VAR, VA, PF, DPF,
övertoner upp till den 25:e. CA F607 uppfyller EN 61010-1, och levereras komplett i en väska med testledningar,
krokodilklämmor, programvara, 4xLR6 batterier samt manual.

TEKNISKA DATA

Funktion: CA F205 CA F407 CA F607
Bakgrundsbelyst LCD

Spänning 5 Hz - 20 KHz
0,1-99,99 kΩ

1-40 Ω
1 W-600kW/kVAR/kVA

0,15-600A AC, 0,15-900A DC
0,15-1000V AC, 0,15-1400V DC

± 1%+3D
Ström 5 Hz - 3KHz

Bakgrundsbelyst LCD

Spänning 5 Hz - 20 KHz
0,1-99,99 kΩ

1-40 Ω
1 W-1000kW/kVAR/kVA

0,15-1000A AC, 0,15-1500A DC
0,15-1000V AC, 0,15-1400V DC

± 1%+3D
Ström 5 Hz - 2KHz

Bakgrundsbelyst LCD

Spänning 5 Hz - 20 KHz
0,1-99,99 kΩ

1-40 Ω
1 W-2000KW/KVAR/KVA

0,15-2000A, 0,15-3000A DC
0,15-1000V AC, 0,15-1400V DC

± 1%+3D
Ström 5 Hz - 1KHz

Display
Ström AC/DC
Spänning AC/DC
Noggrannhet
Bandbredd

Resistans
Genomgång
Effekt

THD 25:e 25:eÖvertoner
3000 mätningar 3000 mätningarMinne

Bluetooth BluetoothKommunikation
34 mm 48 mm 60 mmTångvidd
6.000 10.000 10.000Max visning

1x9V 6LR61 (inkl.) 4xLR6 (inkl.) 4xLR6 (inkl.)Batteri
Kapsling Ip 54, tång Ip40 Kapsling Ip 54, tång Ip40 Kapsling Ip 54, tång Ip40Kapslingsklass

78x222x42 mm 92x272x41 mm 111x296x41 mmMått
340 g 600 g 640 gVikt

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP54
TRMS

PC COMMEMORY
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TÅNGAMPEREMETRAR

Funktion:
JA

JA
JA
JA
JA

26
JA
MAX
JA
3999
III

JA

24
JA

1999
III

JA

24
JA

JA
5999
III

JA

JA

JA
JA

16
JA

1999
IV

JA

JA

JA
JA
JA
JA

26
JA
MAX
JA
3999
III

JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

30
JA
JA
JA
5999
IV

JA

JA

JA
JA

33
JA

3999
III

JA

JA

JA
JA

JA

45
JA

5999
III

JA

JA
JA
JA
JA

36
JA
JA

9999
IV

JA

JA

JA
JA

55
JA

3999
III

Ström AC
Ström DC
Läckström mA
True RMS
Effekt
Spänning AC/DC
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Öppen tång
Tångvidd
Datahold
Min/max
Realativ/nollfunktion
Display
Kategori

Funktion:
JA

JA

15
JA

PEAK

3999
III

JA

JA

150
JA

2999
IV

JA

JA

24
JA

1999
III

JA

JA

40
JA

PEAK

3999
III

JA

JA
JA

40
JA

3999
III

JA

JA
JA

68
JA

PEAK

3999
III

JA

JA

TÅNG

32
JA

3999
IV

JA

JA
JA

32
JA

3999
III

JA

JA
JA
JA
JA
JA

JA

45
JA

9999
III

JA

JA
JA
JA
JA
JA

30
JA
JA

3999
III

Ström AC
Ström DC
Läckström mA
True RMS
Effekt
Spänning AC/DC
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Öppen tång
Tångvidd
Datahold
Min/max
Realativ/nollfunktion
Display
Kategori

Funktion:

JA
JA

JA

JA
10
JA

1000
III

JA
JA

JA
JA
JA

30
JA

JA
3999
III

JA
JA

JA
JA
JA

24
JA
JA
JA
3999
III

JA

JA
JA

24
JA

JA
5999
III

JA
JA

JA

24
JA
JA
JA
3999
III

JA
JA

JA

AC
JA
JA
JA
JA

30
JA

PEAK
JA
5999
IV

JA
JA

24
JA

JA
3999
III

JA
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

33
JA
JA
JA
5999
IV

JA
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

40
JA
JA
JA
5999
IV

JA
JA

JA

JA
JA
JA
JA

51
JA
JA

9999
IV

JA
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

55
JA
MAX
JA
3999
IV

JA
JA

45
JA
JA
JA

3x9999
IV

Ström AC
Ström DC
Läckström mA
True RMS
Effekt
Spänning AC/DC
Resistans
Frekvens
Kapacitans
Temperatur
Öppen tång
Tångvidd
Datahold
Min/max
Realativ/nollfunktion
Display
Kategori

Elma
3036

Kyoritsu
2031

Elma
3037

Elma
2500

Elma
3038

JA

JA
JA

33
JA

6999
IV

JA

Kyoritsu
2117R

Elma
BM076

KEW
2200R

Elma
BM117

IDEAL
763

Kyoritsu
2002A

ElmaFlex
460

Kyoritsu
2434

Kyoritsu
2431

Kyoritsu
2432

Kyoritsu
2433R

Kyoritsu
2413R

Kyoritsu
K4200

Kyoritsu
4202BT

Elma
BM155

JA

JA
JA
JA
JA

JA

28
JA
JA

9999
IV

Metrel
MD 9272

HT
4022

Kyoritsu
2300R

Elma
TM-13E

Elma
CM01

JA

JA
JA

JA
JA

JA
JA
JA

30
JA
JA
JA
6999

Elma
9200BT

Elma
3039

Elma
CM07

Elma
9015

Kyoritsu
2033

Kyoritsu
2046R

Kyoritsu
2056R

Ideal
61-775

Kyoritsu
2003A

HT
9022

JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA

48
JA
JA
JA

19999
IV

CA
F407

Elma Tångamperemeterguide
– Få en snabb överblick över alla våra tångamperemetrar och deras funktioner
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Kyoritsu 3132A – Isolationstestare Voltmeter & Ohmmeter 

E-NR. 42 061 45 |   EAN 5706445250066

– En liten, säker och lätthanterlig isolationstestare

TEKNISKA DATA

Valfri testspänning 250, 500 och 1000 V / Låsbar testknapp – så bägge händerna är fria / Spegelskala – för säker
avläsning / Inbyggd ohmmeter för mätning på utjämningsförbindelser (potentialutjämning) / Inbyggd voltmeter 0-600V
/ Extra säker och robust – damm och striltät. IP 54, uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V levereras komplett inkl.
batterier, testledningar och manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 250, 500 och 1000V
Mätområden  . . . . . . . . : 0-100, 0-200, 0-400MΩ
Mätström  . . . . . . . . . . . : > 1mA
Ohmmeter  . . . . . . . . . . : 0-3Ω / 0-500Ω

Mätström/spänning . . . : > 200 mA / 4V
Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 0-600 V AC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 106x160x72 mm / 560 g

Kyoritsu 3131A – Isolationstestare med belyst display 

E-NR. 42 061 43 |   EAN 5021036100101

– Säker, liten och lättanvänd isolationstestare

TEKNISKA DATA

Valfri testspänning 250, 500 och 1000V samt inbyggd voltmeter och batteritestfunktion // Automatisk avledning av
eventuell restspänning i installationen innan mätningen // Lättavläst analog skala med belysning så att man alltid kan
utföra säkra avläsningar // Instrumentet har både låsbar testknapp och fjärrstyrning i den ena testledningen så att
man alltid kan utföra en bekväm säker och pålitlig mätning // Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras
komplett inkl. integrerad väska, testledningar, batterier och  manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 250, 500 och 1000V
Mätområden  . . . . . . . . : 0-50M, 0-100M, 0-200MΩ
Mätström  . . . . . . . . . . . : > 1mA

Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 0-600V AC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 105x158x70 mm / 530 g

DAVO-MEG® 1002 – Isolationstestare

E-NR. 42 061 07 |   EAN 5703534100059

– 250, 500 och 1000V - uppladdningsbar

TEKNISKA DATA

DAVO-MEG 1002 är en danskproducerad analog isolationstestare av mycket hög kvalitet. Instrumentet har valfri test-
spänning 250, 500 samt 1000V och är utmärkt och lätthanterlig för snabba mätningar. Den inbyggda vridspolen visar
tydligt om isolationsmätningen följer starkströmsföreskrifterna, avläsningen är direkt och utan omräkning vid alla test-
spänningar. 

DAVO-MEG 1002 mäter nätspänningen direkt vid tillslutning och kan dessutom avleda kabelns kapacitans efter en
mätning, därför är säkerheten helt i topp. Isolationstestaren är försedd med elektronisk HOLD av testknappen så bägge
händerna är fria under mätningen. Instrumentet levereras med uppladdningsbart batteri med extra stor kapacitet som
håller till ännu flera mätningar och  laddfunktion så man inte  kan överladda batteriet. 

DAVO-MEG 1002 är känd som en av de mest sålda isolationstestarna i Skan dinavien i mer än 30 år. Instrumentet
levereras med väska, uppladdningsbart batteri, testledningar och manual. Upp fyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Testspänning  . . . . . . . . : 250, 500 och 1000V 
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-300MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2,5% 

Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 0-600V AC  40-60Hz
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 7,2V uppladdningsbart (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 156x110x59 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 585 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54

III
KATEGORI

EN 61010-1
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DAVO-MEG® 1002B – Isolationstestare

E-NR. 42 061 04 |   EAN 5703534100202

– 250, 500 och 1000V

TEKNISKA DATA

Davo-Meg 1002B har funktioner och tekniska data som Davo-Meg 1002 men med skillnaden att Davo-Meg 1002B
är utrustat med ett utbytbart 9V standardbatteri.

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.) Övriga data  . . . . . . . . . : som DAVO-MEG 1002

Kyoritsu 3021A – Isolationstestare med fyra testspänningar

E-NR. 42 061 06 |   EAN 5706445250578

– En mycket säker och robust isolationstestare med både digital och analog visning

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 3021A uppfyller de strängaste säkerhetskraven och har en lång rad fördelar bl.a.:
–  Valfri testspänning – 125, 250, 500 och 1000V
–  Låsbar testknapp - så bägge händerna är fria
–  Valfritt mätområde - för optimal upplösning
–  Speciellt lågohmsområde för mätning på potentialutjämning och skyddsledare

Instrumentet har automatisk avladdning och nolljustering i lågohmsområdet så det kompenseras för resistans i tes-
tledningarna. Kyoritsu 3021A uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V levereras med integrerad väska, testledningar, batteri,
och manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 125, 250, 500 och 1000V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-4-40-200MΩ
Provström  . . . . . . . . . . : Min. 1mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +6D
Spänningsmätning  . . . : 0-720V AC/DC
Resistans låg-ohm  . . . : 0-40-400Ω

Provspännning  . . . . . . : 4-9V
Mätström  . . . . . . . . . . . : 200mA
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 105x158x70 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 600 g

Metrel MI3121 SmarTEC – Isolations- & kontinuitetstestare med minne

E-NR. 42 004 94 |   EAN 5706445481095

– ett robust serviceinstrument i smidig och praktisk design

TEKNISKA DATA

Metrel SmarTEC MI 3121 är ett robust instrument i smidig och praktisk design för isolations- och kontinuitetstest.
Med sitt stora testspänningsområde från 50 – 1000V är instrumentet perfekt till test på både kommunikations- och
installationskablar. Instrumentet har dessutom kontinuitetstest med 200mA testström för kontroll av potentia-
lutjämningar.

Instrumentet har inbyggt minne och med programvaran Eurolink (tillbehör) är det möjligt att i efterhand dokumentera
kontrollen i en rapport. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V samt KAT IV 300V och levereras komplett
inkl. testledningar, nätledning, krokodilklämmor och manual.

Isolationtest  . . . . . . . . . : 50, 100, 250, 500,
1000VDC

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,00-199,9MΩ (0,00-
29,9GΩ @ ≥500V)

Testström . . . . . . . . . . . : >1mA @1kΩ/V
Kontinuitet  . . . . . . . . . . : 200mA
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,01...1999Ω

Ledningskompensation : ≤ 5Ω
Spänningsmätning  . . . : 0,01...550VAC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0,01...500Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1900 mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (up-

pladdningsbara inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 80x140x230 mm / 800 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 006 30 5706445480944 A1291 Eurolink Pro PC-programvara inkl.
kabel och password till ett instrument 

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP40

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY
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Elma DT5500A – KAT IV multimeter och isolationstestare

E-NR. 42 104 45 |   EAN 5706445840021

– En isolationstestare med en riktig bra upplösning som samtidigt är en multimeter

TEKNISKA DATA

Elma DT5500A är mycket robust och utrustat med en stor och lättavläst display med en inbyggd analog bargraf. Multimetern
mäter AC/DC-spänning, resistans samt genomgång. Isolationstestaren har valfri testspänning: 125, 250, 500 och 1000V
samt låsbar testfunktion. Elma DT5500A har automatisk urladdning av kapacitiv spänning och varnar automatiskt för farlig
spänning om man försöker att göra ett isolationstest på en installation som är spänningssatt. Instrumentet har automatisk
områdesval, datahold samt min-/max-mätning. Elma DT5500A är utrustad med en integrerad gummiskyddskåpa, uppfyller
IEC KAT III 1000V / KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. testledningar, batterier och manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 125, 250, 500 och 1000V 
Isolationsresistans . . . . : 0-4M-40M-400M-4000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-750/1000V AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-400Ω
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 200x92x50 mm / 700g

Elma 5800 – Isolationstestare med inbyggd TRMS-multimeter

E-NR. 42 064 53 |   EAN 5706445840113

– Trådlös PC-kommunikation, IP67, temperaturmätning och KAT IV 600V

TEKNISKA DATA

Elma 5800, kombinerar isolationstestaren med en äkta TRMS-multimeter. Instrumentet kommer till sin rätt på uppdrag där
exakta mätningar skall kombineras med felsökning och med en säkerhetskategori på KAT IV 600 V, kan det användas på
många olika applikationer. Multimetern är utrustad med trådlös PC-kommunikation och kan användas som ”recorder” i de fall
man vill logga över längre tid. Vid anslutning till PC, kan du använda instrumentet som en datalogger och därmed få ut tabeller
och grafer som dokumentation. På en stor, belyst display kan alla mätningar, samt max/min, ses på samma gång. Instrumentet
har en enkel användarpanel och ger dig möjlighet till många olika mätningar. Mät utöver de vanliga multimeterfunktionerna
även Duty Cycle, temperatur, och 4-20 mA-signaler visat i procent. Instrumentet kan med denna funktion också användas i
en processanläggning. Isolationstestaren kan testa med upp till 1000V och ända ner till 0,001MΩ. Elma 5800 uppfyller
EN61326 + EN61010-1 KAT IV 600V och kan med  kapslingsklassen IP67 användas i utsatta miljöer. Instrumentet levereras
i väska inkl. testledningar, batterier, typ-k temperaturprob, USB-kabel och Windowsprogramvara samt manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 125, 250, 500 och 1000V 
Isolationsresistans . . . . : 0-4M-40M-400M-4000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1% + 30dg, 

DC: 0,06% + 4dg
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-10 A AC/DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1,5% + 30dg,
DC: 1 % + 3dg

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40MΩ
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…1200°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 2,5 °C
Duty cycle  . . . . . . . . . . : 0,1 – 99,9%
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 220x96,5x60,5 mm / 631g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67MEMORYPC COM

TRMS

Elma GIGAtest – Mini isolationstestare med varistortest

E-NR. 42 061 31 |   EAN 5706445830039

– En liten och smidig isolationstestare i samma format som en spänningsprovare

TEKNISKA DATA

Elma GIGAtest är mycket användarvänligt och du behöver inte 3 händer för betjäning. Elma GIGAtest har steglös valfri
testspänning, automatiskt områdesval och visar testresultatet på en kraftigt, lysande OLED-färgdisplay, som gör den
idealisk för användning både i dagsljus och i mörka miljöer. Instrumentet har dessutom en inbyggd lampa, så arbete i
mörker blir ännu lättare. Instrumentet har också voltmeterfunktion samt en funktion för test av varistorer, där det dels
finns ett bibliotek av olika varistortyper, dels kan man fritt själv välja min och max spänningsgränser. Elma GIGAtest håller
IP43 och levereras inkl. testledning, manual samt väska. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Testspänning steg . . . . : 50, 100, 250, 500, 1000V
Testspänning steglös  . : 40-1000V (1V steg)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,100MΩ-1,000GΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA

Varistortest  . . . . . . . . . : 40-1050V
Spänningsmätning  . . . : 0-600V AC/DC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR03 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 260x70x40 mm / 360 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP43
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HT Italia M72 – TRMS multimeter med isolationstestare

E-NR. 42 003 85 |   EAN 5706445500413

– Kombi-instrument

TEKNISKA DATA

Multitest M 72 är en multimeter med inbyggd isolationstestare 250/500V och ohmmeter med 200mA för mätning på

potentialutjämningsledare och skyddsledare. 

Instrumentet mäter TRMS spänning, ström med tång (beställs separat), resistans, frekvens, fasföljd och genomgång.

Isolationstestaren har valfri testspänning 250/500V med automatisk urladdning efter test. Multitest M72 är utrustat

med en lättavläst display samt har datahold, min/max, genomsnitt och peak-funktion. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III och levereras inkl. väska, testledningar och manual. Som tillbehör kan

väljas flera typer av strömtänger.

Spänningsmätning  . . . : 0-600V AC/DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-0,001-0,01-0,1
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC: ±1% +2D
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-1000A (beroende 

på strömtång)
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 30-400 Hz
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-40-400-40kΩ

Resistans/200mA  . . . . : 0-10-100Ω
Isolationstest  . . . . . . . . : 0-20-200-1000MΩ, 250 

& 500V/1mA
Rotationstest  . . . . . . . . : 90-315V, 45-65 Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : Multi, 2 linjer, 4 siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR6 (exkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 250x100x45 mm/440 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Elma BM878 – Isolationstestare och True RMS KAT IV multimeter

E-NR. 42 011 73 |   EAN 5706445410408

– Med inbyggd 200mA kontinuitetstestare och termometer

TEKNISKA DATA

Elma BM878 är en äkta True RMS KAT IV multimeter med inbyggd isolationstestare. Isolationstestaren har fem valfria

testspänningar och inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av kontinuitet. Elma BM878 är utrustad med en stor, belyst

dubbel display och snabb, analog bargraf. Instrumentet mäter True RMS spänning, ström, frekvens, resistans, kapac-

itans, dioder, kontinuitet och temperatur. 

Elma BM878 har en rad extrafunktioner som bl.a. max/min,  datahold, autoavstängning, automatiskt/manuellt om-

rådesval samt VFD-funktion, som gör att instrumentet kan mäta sanna värden efter frekvensomformare. 

Multimetern uppfyller EN61010-1 KAT IV 600V och levereras i inkl. fjärrbetjäning, testledningar, batterier, typ K tem-

peraturprob samt manual. 

Testspänning  . . . . . . . . : 50, 100, 250, 500 och
1000V 

Isolationsresistans . . . . : 0-3M-30M-300M-3000M-
25GΩ

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 1mA
Kontinuitetsstest  . . . . . : 0-2-20Ω
Mätström/spänning . . . : > 200 mA / 4 V
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-60-600mA AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-60MΩ
Temperatur  . . . . . . . . . : -50…537°C
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-30mF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 10Hz-100kHz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 5/6 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 5999
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4 x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 208x103x64,5 mm/635g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
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CA 6522 – Isolationstestare KAT IV - 250, 500, 1000V

E-NR. 42 019 70 |   EAN 3760171419632

– Allround testspänningar som passar de flesta mätningar

TEKNISKA DATA

Fokus på användarvänlighet med tydlig, bakgrundsbelyst display med både digital visning och analog bargraf. Högsta säk-
erhet KAT IV och automatisk urladdning av mätobjektet och larm vid försök av mätning på spänningsförande installationer
med spänningsvisning upp till 700V. 

CA6522 erbjuder allt, med mätning från 250...1000V testspänning och mätområde till 40GΩ vid isolationstest, exakt kon-
tinuitetstest med kompensering av testledningarna utförs med 200mA. Med den smarta fjärrbetjäningsproben har du inte
användning för en 3:e hand för att trycka på "start". 

Instrumentet levereras klart för användning i en väska inkl. testledningar, fjärrbetjäningsprob, krokodilklämmor, testpinnar,
batterier samt manual.

Mätningar  . . . . . . . . . . : Isolationstest; kontinuitet;
spänning

ISOLATIONSTEST
Testspänning  . . . . . . . . : 250, 500, 1000VDC
Mätström  . . . . . . . . . . . : <1mA

KONTINUITET
Mätström  . . . . . . . . . . . : 200mA
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,00...10,00Ω
Spänningsmätning  . . . : 0,3...399,9/400...700V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Säkerhet IEC 61010  . . : KAT IV 600V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 211x108x60 mm / 850g

Kyoritsu 6024pV – Isolationstest för solcellssträngar

E-NR. 42 018 10 |   EAN 4560187066207

– Testa under spänning. Med jordmotståndsfunktion

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW 6024PV är det perfekta instrumentet om du skall driftsätta och felsöka på solcellsanläggningar. En vanlig
isolationstestare fungerar bara på DC-kretsen på natten. Så snart solen skiner på panelerna är det spänning på kretsen
och en vanlig isolationstestare klarar inte av det. KEW6024PV fungerar även på en sträng med DC-spänning på upp
till 1000V. 

KEW 6024PV kan dessutom användas för jordmotståndsmätning med hjälp av ett jordspettset (tillbehör).  Med ett
minne för 1000 mätningar och den medföljande programvaran sparas och dokumenteras resultaten enkelt på en PC.
Hög säkerhet säkras då instrumentet håller KAT IV 300V, KAT III 600V och den smidiga fjärrbetjäningsproben gör att
du inte behöver använda en tredje hand för att trycka på testknappen. 

Instrumentet levereras klart för användning med testledningar, krokodilklämma, fjärrbetjäningsprob, bärrem, PC-kabel,
programvara och batterier i en väska.

Testspänning PV  . . . . . : 500, 1000V
Testspänning standard : 250, 500, 1000V
Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 0,00...2000MΩ
Jordmotstånd  . . . . . . . : 3-poligt
Spänning  . . . . . . . . . . . : 5...600VAC /

±5...1000VDC

Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 20.00...200,0...2000Ω
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1000 värden
Kommunikation  . . . . . . : USB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. LR6 AA 1,5V (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 84x184x133 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 900 g (inkl. batterier)

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP54

PC COMMEMORY
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CA 6534 – Isolationstestare KAT IV - 10, 25, 100, 250, 500V

E-NR. 42 019 75 |   EAN 3760171419670

– Med minne och kommunikation

TEKNISKA DATA

Fokus på användarvänlighet med tydlig, bakgrundsbelyst display med både digital visning och analog bargraf. Högsta
säkerhet KAT IV och automatisk urladdning av mätobjektet och larm vid försök av mätning på spänningsförande in-
stallationer med spänningsvisning upp till 700V. 

CA6534 erbjuder allt med mätning ända nerifrån 10...500V testspänning och mätområde till 50GΩ vid isolationstest,
exakt kontinuitetstest med kompensering av testledningar utförs med 200mA och läckströmsmätning. CA 6534 har
dessutom minne och kommunikation för enkel dokumentation och analys. Med den smarta fjärrbetjäningsproben och
den magnetiska bakplattan på instrumentet har du en hand fri under testet. 

Instrumentet levereras klart för användning i en väska inkl. testledningar, fjärrbetjäningsprob, krokodilklämmor, test-
pinnar, batterier, programvara samt manual.

Mätningar  . . . . . . . . . . : Isolationstest, kontinuitet,
resistans, spänning

ISOLATIONSTEST
Testspänning  . . . . . . . . : 10, 25, 100, 250, 500VDC
Mätström  . . . . . . . . . . . : <1mA
Mätområde  . . . . . . . . . : 0...50GΩ
KONTINUITET
Mätström  . . . . . . . . . . . : 0/200mA

Mätområde  . . . . . . . . . : 20/200mA:
0,0...100,0/0,00...10,00Ω

Spänningsmätning  . . . : 0,3...399,9/400...700V
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1300 mätningar
Kommunikation  . . . . . . : Blueooth
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Säkerhet IEC 61010  . . : KAT IV 600V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 211x108x60mm / 850g

CA 6526 – Isolationstestare KAT IV - 50, 100, 250, 500, 1000V

E-NR. 42 019 73 |   EAN 3760171419656

– Med minne och kommunikation samt DAR/PI

TEKNISKA DATA

Fokus på användarvänlighet med tydlig, bakgrundsbelyst display med både digital visning och analog bargraf. Högsta
säkerhet KAT IV och automatisk urladdning av mätobjektet och larm vid försök av mätning på spänningsförande in-
stallationer med spänningsvisning upp till 700V. 

CA6526 erbjuder allt med mätning från 50...1000V testspänning och mätområde till 200GΩ vid isolationstest, ka-
pacitans, exakt kontinuitetstest med kompensering av testledningar utförs med 200mA liksom CA 6526 erbjuder
PI/DAR-analys. CA 6526 har dessutom minne och kommunikation för enkel dokumentation och analys. Med den
smarta fjärrbetjäningsproben och den magnetiska bakplattan på instrumentet har du en hand fri under testet. 

Instrumentet levereras klart för användning i en väska inkl. testledningar, fjärrbetjäningsprob, krokodilklämmor, test-
pinnar, batterier, programvara samt manual.

Mätningar  . . . . . . . . . . : Isolationstest med PI/DAR,
läckström, kontinuitet, re-
sistans, spänning

Isolationstest
Testspänning  . . . . . . . . : 50, 100, 250, 500,

1000VDC
Mätström  . . . . . . . . . . . : <1mA
Mätområde  . . . . . . . . . : 0...200GΩ
Kontinuitet
Mätström  . . . . . . . . . . . : 20/200mA

Mätområde  . . . . . . . . . : 20/200mA:
0,0...100,0/0,00...10,00Ω

Spänningsmätning  . . . : 0,3...399,9/400...700V
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0,1nF….10uF
Resistans  . . . . . . . . . . . : Upp till 1000kΩ
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1300 mätningar
Kommunikation  . . . . . . : Blueooth
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 54
Säkerhet IEC 61010  . . : KAT IV 600V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR6 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 211x108x60 mm / 850g
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Kyoritsu 3125 – Digital 5kV högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 100 04 |   EAN 5706445250431

– För mätning av stora resistanser

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 3125 är en 5kV isolationstestare för mätningar av mycket stora resistanser. Instrumentet är utrustat med
timerfunktion till tidsstyrd isolationstest, automatisk urladdningsfunktion, samt autoavstängning och batteritest. Kyoritsu
3125 visar både testspänning och urladdningsspänning. Alla värden kan avläsas på den stora belysta displayen som
både har digital visning och analog bargraf. 

Kyoritsu 3125 är den perfekta lösningen till snabb isolationstest med stora spänningar. Instrumentet uppfyller IEC
61010-1 KAT III 600V och levereras i praktisk väska inklusive testledningar, krokodilklämmor och manual.

Testspänning DC  . . . . . : 500-1000-2500-5000V 
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-100M-1000M-10G-

100G-1TΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% +3D

Testström . . . . . . . . . . . : >1mA
Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 30-600V AC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 8x1,5V LR014 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 205x152x94 mm / 1,8 kg

III
KATEGORI

EN 61010-1

Kyoritsu 3127 – Digital 5kV högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 006 64 |   EAN 5706445251056

– Med minne och bluetooth. Test ända upp till 10TΩ;, IR, PI, DAR, DD, SV, kapacitans, läckage och burn test

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 3127 är en 5kV isolationstestare för test av mycket stora resistanser. Instrumentet kan testa alla möjliga
värden som sedan kan avläsas på den stora, belysta displayen, som både har digital visning och analog bargraf. In-
strumentet mäter IR (Insulation Resistance), PI (Polarization Index), DAR (Dielectric Absortion Ratio), DD (Dielectric Dis-
charge), SV (Step Voltage) och har möjlighet att göra ett så kallat Burn test. Den inbyggda filterfunktionen gör det
möjligt att reducera störningar och få stabila mätningar. 

Instrumentet har både internt minne och möjlighet för kommunikation via USB till PC för ytterligare analys eller bluetooth
till både PC och Android programvara för visning av resultat eller mätvärden i realtid. Dessutom kan instrumentet
överleva även de hårdaste förhållanden med en kapsling på IP64 (stängt). Kyoritsu 3127 är den idealiska lösningen
för snabb isolationstest med höga spänningar samt en uppsjö av diagnosmöjligheter. 

Kyoritsu 3127 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras i en väska inkl. testledningar, krokodilklämmor, pro-
gramvara och manual.

Testspänning DC  . . . . . : 250..500..1000..2500..
5000V

Mätområde upp till  . . . : 9,99G..99,9GΩ..
199GΩ..999GΩ..9,99TΩ

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±5% + 3D
Kortslutningsström  . . . : max. 5mA

Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 30...600V AC
Matning  . . . . . . . . . . . . : 230VAC / 12V up-

pladdningsbart batteri (inkl)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 380x430x154mm (väska)
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : Ca. 4kgCa. 8kg i väska med

standardtillbehör

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY
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Metrel MI 3205 TeraOhm xA – Digital 5kV högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 014 40 |   EAN 3831063424536

– Med inbyggt diagnosverktyg

TEKNISKA DATA

TeraOhmXA är en avancerad 5kV isolationstestare, som med både digital och grafisk visning på den stora LCD-dis-
playen, snabbt och tydligt presenterar resultatet. Instrumentet är perfekt för test med höga spänningar vid stora re-
sistanser och det är dessutom fullt programmeringsbart med möjlighet till rampspänningstest och genomslagstest.
Bägge med noggrann angivelse av t.ex. genomslagsspänning och testtid. 

Instrumentet är immunt mot störningar och kan arbeta i miljöer med högt EMC, vilket säkrar noggranna mätningar
även i störningsfyllda miljöer. Med de inbyggda diagnosverktygen som Polarization Index (PI), Dielelectric Discharge
(DD) och Dielelectric Absorption Ratio (DAR) är det möjligt att mäta alla nödvändiga parametrar och visualisera dem
på displayen i en arbetsgång. Mätningarna illustreras på en graf, där resistansen sätts upp emot tid. Därmed kan man
grafiskt avläsa respons i förhållande till det materiel man mäter på. Dessutom kan instrumentet mäta spänningar upp
till 550V.

TeraOhmXA levererar en hög testström på upp till 5mA, som snabbt och effektivt laddar upp och testar installationer
på upp till 50μF. TeraOhmXA kan användas både matat av nätspänning, samt matat av det inbyggda Li-Ion batteriet
som säkrar lång driftstid. Instrumentet har ett inbyggt minne och PC-kommunikation, så professionell dokumentation
kan utarbetas via den medföljande programvaran.

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Levereras komplett med programvara, matningsledning, inbyggd
batteriladdare, testledningar, krokodilklämmor och manual, inbyggt i en robust väska.

Testspänning  . . . . . . . . : 50-5000V (steg om 50/100V)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,01mΩ…15TΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 5mA
Genomslagstest  . . . . . : 0-5500V
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-50mF

Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 0-550V AC & DC
Kommunikation  . . . . . . : RS232/USB/Bluetooth
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 345x160x335mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 6,5kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1
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EN 61010-1
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KATEGORI

EN 61010-1
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KALIBRERINGS-

BEVIS IP65

Metrel MI3200 TeraOhm 10kV – Digital högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 011 11 |   EAN 5706445480807

– KAT IV och med PI- DAR- och DD-diagnos

TEKNISKA DATA

TeraOhm är en mycket robust 10kV isolationstestare med mätområde upp till 10TΩ. Instrumentet kan användas till många
uppgifter och är perfekt till felsökning vid stora spänningar och resistanser. Instrumentet är programmerbart med möjlighet
till ”stegspänningstest” samt genomslagstest och har kalibrerings- och urladdningsfunktion. 

Det är utrustat med ett effektivt PI- DAR- och DD-diagnosverktyg. TeraOhm kan försörjas både med nätspänning och med
batterier och har inbyggt minne samt PC-kommunikation, RS232/USB, varmed det är möjligt att utforma en testrapport. 

Instrumentet håller IP44, är dubbelisolerat, uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras inkl. testledningar, krokodilk-
lämmor och manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 500-10.000V i steg om 25V
Mätområde  . . . . . . . . . : 10kΩ-10TΩ
Läckström  . . . . . . . . . . : 0-5mA
Genomslagstest  . . . . . : 500-10.000V
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0-50µF

Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 0-600V AC
PI, DAR, DD  . . . . . . . . . : 0-99,9
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1000 kompletta mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 34x26x16 cm / 5,5 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP44MEMORYPC COM
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CA 6555 – Isolationstestare 15kV - 30TΩ

E-NR. 42 019 78 |   EAN 5706445292530

– Med automatisk DAR-, PI- och DD-funktion. 500/1000/2500/5000V/10000/15000 DC testspänning

TEKNISKA DATA

CA 6555 isolationstestare är ett instrument som mäter isolation, isolationskvalitet DAR, PI och DD kapacitans samt
AC/DC ström. CA 6555 har en enkel betjäning och mätningarna visas tydligt på den stora, grafiska displayen. Utöver
de fasta testspänningarna 500/1000/2500/5000/10000/15000V, kan CA 6555 fritt programmeras från 41-15000V,
dessutom kan PI användardefinieras upp till 99 min. 

CA 6555 laddar automatiskt ur mätobjektet efter avslutad mätning. Med CA 6555 kan man utföra stegtest med 10
ramper, både rampa upp och rampa ner. CA 6555 har ett minne där man kan spara upp till 80.000 mätpunkter för
senare bruk.

CA 6555 mäter och räknar bl.a automatisk ut polarisationsindex (PI), DAR samt DD, på isoleringen för maskiner för
kontroll av ledningarnas kondition. CA 6555 har programmerbara larm samt programmerbar testlängd i upp till 99
min och 59 sekunder. CA 6555 har också en smooth-funktion för instabila mätningar. 

CA 6555 har dessutom funktionen "Burn Mode", som används till att provocera fram ljusbågar som avslöjar dålig
isolation. Med den medföljande programvaran "Dataview", kan instrumentet fjärrstyras samt data kan överföras till
en PC för dokumentation.

CA 6555 levereras komplett i en väska med 2x3m extra högspänningsisolerade testledningar (röd/blå), 1 svart extra
högspänningsisolerad ledning, 1 blå extra högspänningsisolerad ledning 0,35m, 3 krokodilklämmor, Dataview pro-
gramvara, USB-kabel, 1x2m 230V matningskabel samt manual. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.

Testspänning  . . . . . . . . : C:500/1000/2500/
5000/10000/15000V

Variabel testspänning  . : DC: 41-15000V
Isolationsområde . . . . . : 500V:10kΩ - 2TΩ

1000V:10kΩ - 4TΩ
2500V:10kΩ - 10TΩ
5000V:10kΩ - 15TΩ
10000V:10kΩ - 25TΩ
15000V:10kΩ - 30TΩ

Testlängd  . . . . . . . . . . . : Upp till 99min, 59 sekunder

Automatisk beräkning . : PI/DAR/DD
Spänningsmätning 
efter test  . . . . . . . . . . . : 0-2.500VAC/0-4.000VDC
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 256 inspelningar
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0,001 - 49,99 μF
Läckström  . . . . . . . . . . : 0-8 mA
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NiMH uppladdningsbart
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 340x300x200 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 6,2 Kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMIP54MEMORY
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Elma RCDtest – Mini jordfelsbrytartestare

E-NR. 42 110 26 |   EAN 5706445830008

– En litet, smidigt instrument för test av jordfelsbrytare

TEKNISKA DATA

Elma RCDtest är en litet, smidigt instrument för test av jordfelsbrytare.  Den 2-poliga spänningsprovardesignen betyder
att det inte är nödvändigt med 3 händer för betjäning. Resultatet visas på en kraftig, lysande OLED-färgdisplay, som
gör den idealisk för användning både i dagsljus och i mörka miljöer. Instrumentet har dessutom en inbyggd lampa, så
arbete i mörker blir ännu lättare. Instrumentet testar om jordfelsbrytaren löser ut vid korrekt ström och tid. Man kan
testa typ A, AC, selektiva, vid 0/180°,  x1/2, x1, x2 och x5 med visning av utlösningstid och med rampfunktionen
visas också den riktiga utlösningsströmmen. Dessutom mäts loop-impedans, spänning och beröringsspänning. Elma
RCDtest är klassad IP 43 och levereras inkl. testledning, väska och manual. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Felströmsområden  . . . : 10, 30, 100, 300, 500mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-500ms
Arbetsspänning  . . . . . . : 190-260V /45-65Hz
Beröringsspänning  . . . : 0-100V, 25/50V gräns

Loop-impedans  . . . . . . : 0-2000 Ω
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 x 1,5V LR03 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 260x70x40mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 360g

Kyoritsu 3128 – 12kV högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 061 03 |   EAN 5706445250837

– För resistanser upp till 35TΩ

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 3128 är en 12kV isolationstestare för test av mycket stora resistanser. Instrumentet är mikroprocessorbaserat
och ämnat för analys av isolationskarakteristik på kablar, transformatorer, motorer, generatorer m.m. Instrumentet är
mycket robust och är IP64 klassad. Instrumentet mäter isolationsresistans, kapacitans och läckström. Vid automatisk test
visas isolationsresistansen, R(Utest) som en tidsgraf på displayen. DAR (Dielectric Absortion Ratio), PI (Polarization Index)
och DD (Dielectric Discharge Index) kvalitetsanalyser uträknas automatiskt. Instrumentet har automatisk urladdnings-
funktion och spänningen kan fritt programmeras upp till 12kV både som fasta värden och rampfunktion. Kyoritsu 3128
har inbyggt minne för både lagring av skärmbilder eller mätvärden. Med den medföljande Windowsprogramvaran är det
möjligt att överföra data till datorn för vidare bearbetning. Kyoritsu 3128 är den idealiska lösningen för snabb isolationstest
med stora spänningar. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras med väska, testledningar, Win-
dowsprogramvaran, USB-kabel och bruksanvisning.

Testspänning  . . . . . . . . : 500-1.000-2.500-5.000-
10.000-12.000V DC

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-500G-1T-2,5T-5T-35TΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±5% + 3D
Testström . . . . . . . . . . . : Max 5mA
Kapacitans . . . . . . . . . . : 5nF-50µF
Voltmeter  . . . . . . . . . . . : 30-600V AC

Kapslingsklass . . . . . . . : IP 64
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 12V Uppladdningsbart

NiMH batteri eller AC 
försörjning på 100…240V
50/60Hz 

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 330x410x180 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 9 kg

Kyoritsu 3124 – Högspänningsisolationstestare

E-NR. 42 104 10 |   EAN 5703317519849

– En batteridriven högspänningsisolationstestare

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 3124 är en 10kV isolationstestare som har både analog visning av motstånd och digital visning av testspänning.
Instrumentet har variablel testspänning från 1kV till 10kV. Kyoritsu 3124 är den perfekta lösningen till snabb isolationstest
med stora spänningar. Instrumentet levereras i praktisk väska inklusive testledningar, krokodilklämmor och manual.

FUNKTIONER: Testspänningar mellan 1000 -10000 V  //  Digitalvisning av testspänning  //  Instrumentet har en lät-
tavläst analog skala  //  Levereras med manual.

Testspänning  . . . . . . . . : 1kV-10kV
Mätområden  . . . . . . . . : 1-100GΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : 10%

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 8x1,2V
uppladdningsbart (inkl.)

Mått / vikt  . . . . . . . . . . : 200x140x80 mm / 1,5 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP64MEMORYPC COM

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP43
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Kyoritsu 5406A – jordfelsbrytartestare

E-NR. 42 100 32 |   EAN 5706445250752

– Instrument för test av jordfelsbrytare

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 5406A testar om JFB kopplar ifrån vid den aktuella felströmmen, om JFB är för känslig och om JFB är snabb
nog. Visning av reaktionstiden i millisekunder och med rampfunktion för visning av urkopplingsströmmen. Omkopplare
för val av max Ub (beröringsspänning), samt test vid 0/180°. Instrumentet arbetar med konstant ström, oberoende av
spänningen, och har DC testfunktion med pulserande jämn ström. Instrumentet levereras komplett inkl. testledningar
och  manual. Tillver kat enl. IEC 61010-1 KAT III 300 V.

Felströmsområden  . . . : 10, 20, 30, 100, 200,
300, 500mA

Strömfaktor  . . . . . . . . . : x1/2, x1, x5
Urkopplingsstid  . . . . . . : 0-1000ms

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,6% +4D
Arbetsspänning  . . . . . . : 230V, 50Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 186x167x89 mm / 800 g

Kyoritsu KEW 4140 – Loopmeter/kortslutningsmätning

E-NR. 42 049 97 |   EAN 5706445251018

– Utan frånkoppling av jordfelsbrytaren

TEKNISKA DATA

KEW 4140 är en loopmeter med en speciell antitripfunktion, så frånkoppling av jordfelsbrytaren undviks när man skall
mäta felslingeimpedansen. Instrumentet är väldigt enkelt att betjäna, har låsbar testknapp och en stor belyst display
som gör den enkel att avläsa i mörka miljöer. Instrumentet kan mäta både fas/jord, fas/noll samt fas/fas och visar
både impedans och kortslutningsström samtidigt. Därigenom kan både ik min och ik max bestämmas.

KEW 4040 är klassad IP54 och mäter även spänning, frekvens samt fasföljd. Instrumentet levereras komplett i en
praktisk väska inkl. testledningar, manual och batterier. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Impedans . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1 Ω
Arbetsspänning  . . . . . . : L/N 100-280V,

L/L 100-500V (45-65Hz)
Testström . . . . . . . . . . . : 10m/2/6A
Kortslutningsström  . . . : 0-2000-20kA

Spänningsmätning  . . . : 0-500V AC
Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 50-500V (45-65Hz)
Display  . . . . . . . . . . . . . : Dubbel/multi 3 siffror
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 84x184x133 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 860 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54

Wheel-E – Unik kontinuitetstestare med 30 meter ledning

E-NR. 42 010 34 |   EAN 5706445321070

– Långtgående kontinuitetstest ±200mA

TEKNISKA DATA

När du testar kontinuitet på skyddsledare och potentialutjämningar, är det ofta så stora avstånd att ditt instruments
vanliga ledningar inte kan nå. Detta problem är nu löst med den unika Wheel-E, som är en kombinerad kontinuitet-
stestare och ohmmeter med integrerad 30 meters ledningsrulle. 

Wheel-E testar som rekommenderat med +/-200mA och har ett mätområde från 0,00…20,0 ohm. Resultatet visas
direkt på den digitala displayen, liksom det också indikeras med både akustisk signal och färg på displayen om värdet
är ok eller inte ok. Instrumentet betjänas med endast en knapp, är utrustat med kalibreringsfunktion och varnar vid
spänning på mätpunkten. Wheel-E uppfyller IEC 61010-1 KAT IV och levereras med bältesrem, 30 meter ledning,
krokodilklämma, testpinne, batterier samt manual.

Testström . . . . . . . . . . . : 200mA
Säkerhetskategori  . . . . : KAT. III 600V, KAT. IV 300V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±10%, ±0,2 Ω, 

från 0,5-2 Ω
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,00-20,00 Ω

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Längd . . . . . . . . . . . . . . : 30m
Area  . . . . . . . . . . . . . . . : 1mm2
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,9kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1
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Metrel SmarTEC MI 3122 – jFB-test och kortslutningsmätning i ett

E-NR. 42 003 96 |   EAN 5706445480906

– Det perfekta serviceinstrumentet

TEKNISKA DATA

SmarTEC MI 3122 är ett robust serviceinstrument i smidig och praktisk design. Instrumentet mäter kortslutningsström
till både fas/jord, fas/noll samt fas/fas, därmed kan alla upptänkliga kortslutningsnivåer fastställas. Kontroll av skydd
mot indirekt beröring sker automatiskt direkt efter mätningen med hjälp av de inbyggda säkringstabellerna. Detta
hjälpmedel sparar tid och skyddar mot den mänskliga faktorn att läsa av säkringskurvorna på ett felaktigt sätt.

SmartTEC MI 3122 kontrollerar utöver kortslutningsnivåer och beröringsfri spänning även jordfelsbrytare typ A och
AC, med (G)enerell och (S)elektiv funktion. Instrumentet har inbyggt minne och med hjälp av Windowsprogramvaran
Eurolink (tillbehör) är det möjligt att i efterhand dokumentera kontrollen i en rapport.

Fasföljdstest samt spänningsmätning med TRMS är ytterligare två funktioner som finns inbyggda i SmarTEC MI 3122.
Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V samt KAT IV 300V och levereras komplett inkl. testledningar, nätled-
ning, krokodilklämmor och manual.

Loop-impedans  . . . . . . : 0-10 kΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01/0,1/1/10 Ω
Mätspänning  . . . . . . . . : 30-500 V
Testström . . . . . . . . . . . : 6,5 A
Kortslutningsström  . . . : 0,06 A-25 kA
JFB-test  . . . . . . . . . . . . : Typ A-AC-G-S
Märkström  . . . . . . . . . . : 10 mA, 30 mA, 100 mA,

300 mA, 500 mA, 1000 mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : Tid 0-300mS 

Fasföljdstest  . . . . . . . . : 100-550 V, frekvensområde
14-500 Hz

Spänningsmätning  . . . : 0-550 V med TRMS
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1900 mätningar
Display  . . . . . . . . . . . . . : 128x64-punktersskärm,

belyst
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06

(uppladdningsbara inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 80x140x230 mm / 930 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 006 30 5706445480944 A1291 Eurolink Pro PC-programvara inkl.
kabel och password till ett instrument 

Kyoritsu 4105 – Digital jordresistansmätare

E-NR. 42 065 00 |   EAN 5706445250042

– Digital jordresistansmätare för bekväm och snabb mätning av övergångsresistans till jord

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 4105 mäter både enligt 3-polig princip med hjälpspett och enligt 2-polig princip med referens. Instrumentet
mäter också jordspänning, är försett med låsbar testknapp, är i IP54-utförande och uppfyller IEC 61010-1KAT III 300V.
Levereras komplett i integrerad väska inkl. testledningar, testpinnar, batterier och  manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
Mätström  . . . . . . . . . . . : 2,5mA 820Hz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +3D

Jordspänning . . . . . . . . : 0-200 VAC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V 6LR (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 105x158x70 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 540 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54
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HT GEO 416 – Digital jordresistansmätning

E-NR. 42 065 01 |   EAN 5706445500376

– 2-, 3- och 4-ledarprincip och med USB-interface

TEKNISKA DATA

GEO 416 är ett smidigt instrument för enkel och snabb mätning av övergångsresistans till jord samt jordens lednings-
förmåga. Instrumentet mäter 2-poligt med t ex noll som referens, 3-poligt med två hjälpspett samt 4-poligt med fyra
hjälpspett för mätning av jordens ledningsförmåga. 

Instrumentet mäter också spänning och har en stor belyst och lättavläst display med hjälpfunktioner och diagram där
all relevant information visas samtidigt. GEO 416 har inbyggt minne för 1000 kompletta mätningar som i efterhand
kan visas igen eller via det optiska RS232-/USB-interfacet kan överföras till en PC för vidare bearbetning och doku-
mentation (kabel och Windowsprogramvara beställs separat). 

Instrumentet levereras inkl. manual, 4 spett, testledningar och väska. Uppfyller IEC 61010-1 KAT. III 300V.

Mätområden 2-/3-poligt : 0-20-200-2000-20k-50kΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-0,01k-0,1kΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2,5% +2D
Testström . . . . . . . . . . . : <12mA, 25V/77,5Hz
Mätområden 4-poligt  . : 0-20-200-2000-20k-200-

3,15MΩ
Spänningsmätning  . . . : 0-460V 
Display  . . . . . . . . . . . . . : Stor multidisplay, belyst
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V, LR06 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 222x162x57 mm / 980 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 100 66 5706445500444 Programvara och PC kabel

III
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

Kyoritsu 4105DL – Digital jordmotståndsmätare

E-NR. 42 018 89 |   EAN 4560187066368

– IP67 och KAT IV för utomhusbruk

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 4105DL är en digital jordmotståndsmätare för enkel och snabb mätning av övergångsmotståndet till jord. In-
strumentet mäter både efter den 3-poliga principen med hjälpspett och efter den 2-poliga principen med referens
samt beröringsspänning. 

K4105DL är i vattentätt IP67-utförande och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV. Instrumentet kan användas ner till -10°C
och har en tydlig, bakgrundsbelyst display. K4105DL är därför perfekt för utomhus mätuppdrag i alla slags väder och
andra krävande miljöer. 

K4105DL levereras komplett i en nylonväska med plats för alla tillbehör, integrerad gummiskyddskåpa och skyddslock,
testledningar på smidiga kabelrullar, krokodilklämmor, hjälpspett, batterier, bärrem och manual.

Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 0,00...20,99...
209,9...2099Ω

Mätström  . . . . . . . . . . . : 3; 1,7; 0,7mA
Mätfrekvens . . . . . . . . . : 825Hz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1.5%rdg±0.08Ω;

±1.5%rdg±4D

Beröringsspänning  . . . : 0,0...314,9V
Kapsling  . . . . . . . . . . . . : IP67
Arbetstemperatur  . . . . : -10...50°C
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 st. AA 1,5V (Inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 121x188x59 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 690 g (inkl. batterier)

IP67 IV
KATEGORI

EN 61010-1
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Metrel MI3290 – Den flexibla jordmotståndsanalysatorn
– Jordmotstånd, resistivitet, selektiv mätning, mätning utan avskiljning, stegspänning, blixt- och transientsimulator samt pylontest

TEKNISKA DATA

Metrel MI3290 är ett transportabelt instrument för avancerad jordmotståndsanalys. Instrumentet kan matas av batteri
eller 230V, vilket gör det ytterst flexibelt. Med möjlighet för alla typer av jordanalys (beroende på modell) kan du välja
det set som passar dig och kunna mäta t.ex. jordmotstånd, selektivt jordmotstånd, 2-tångsmätning utan avskiljning,
resistivitet (Wenner och Schlumberger), stegspänning och avancerad pylontest med upp till 4 strömslangar ø1,5 meter. 
Väljer du ett set som med tiden blir för litet för ditt behov, kan du självklart köpa alla delar som tillbehör, och en
licenskod som öppnar ännu fler funktioner i ditt instrument. 

Metrel MI3290 erbjuder dessutom enkel betjäning via den 3,4” stora touchskärmen och med avancerade funktioner
som variabel testfrekvens ända upp till 15kHz, HF-läge på 25kHz (beroende på modell), transientsimulation (beroende
på modell) kan impedans i alla scenarier mätas, liksom hög störningsimmunitet gör mätning möjlig i alla miljöer. 

Metrel MI3290 levereras med MI3290 basinstrument med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 2 st. 90cm jordspett, 2 st.
50cm jordspett, 1 st. svart testledning 2m, 2 st. testledningar röd och blå 5m, 3 st. testledningar svart, grön, blå 50m
på trumma, skärmad testledning 75m på trumma, 1 st. skruvklämma, set med 4 st. testledningar 2m samt krokodilk-
lämmor, väska för tillbehör, USB-kabel, strömförsörjning, kalibreringscertifikat, manual och programvaran Metrel ES
Manager. Dessutom medföljer tillbehör specifikt tillpassade det valda setet.

Jordmotstånd
2-, 3-, 4-poligt  . . . . . . : 0,00…19,99kΩ
Selektiv/Pylon (m tång) : 0,00…19,99kΩ
Utan avskiljning 
(2 tänger):  . . . . . . . . .0,00…100Ω
Jordresistivitet
Wenner och 
Schlumberger  . . . . . . . : 0,00Ωm...19.99kΩm
HF jordmotstånd  . . . . . : Upp till 25kHz
Impuls  . . . . . . . . . . . . . : 10/350µs
Kontinuitet 7/200mA  . : 0,00…19.9kΩ
AC Impedans . . . . . . . . : 55Hz…15kHz:

0,00…19,99kΩ
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : Standard och flextång
Stegspänning  . . . . . . . : 0,0…999V
Kommunikation  . . . . . . : USB och Bluetooth
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1GB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 14,4V; 4,4 Ah Li-Ion (Inkl.)
Matning  . . . . . . . . . . . . : 230V
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 300V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP65 (stängd); IP54 (öppen)
Dimensioner  . . . . . . . . : 36x16x33 cm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 6 kg (exkl. tillbehör)

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP65PC COMMEMORY
KALIBRERINGS-

BEVIS

42 018 73 3831063424949 Metrel MI3290 GL - Jordmotstånd, resistivitet, selektiv mätning
och mätning utan avskiljning

42 018 71 3831063424925 Metrel MI3290 GP - Jordmotstånd, resistivitet och pylontest
42 018 72 3831063424932 Metrel MI3290 GF - Jordmotstånd, resistivitet och

stegspänning
42 018 74 3831063426967 Metrel MI3290 GX4 Jordmotstånd, resistivitet, selektiv mätning,

Mätning utan avskiljning, stegspänning och pylontest

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT
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Kyoritsu K 4200 – TRMS KAT IV jordtagsströmtång 30A

E-NR. 42 043 57 |   EAN 5706445250462

– Mät jordmotståndet med en strömtång

TEKNISKA DATA

Med K 4200 kan du mäta övergångsresistans till jord med mätvärden mellan 0,01-1200Ω med hög noggrannhet.
Du kan lagra upp till 100 mätningar. Med K 4200 kan du även mäta läckströmmar AC mellan 1 ma och 3A. Strömmar
över 3A visas i displayen med en symbol ”Noice” Du kan mäta upp till 30 A med tången. Tången är utrustad med en
signal som ljuder om inte tången är helt stängd vid mättillfället. 

Instrumentet uppfyller normen IEC 61010  KAT III 600V. Levereras med kalibreringsplatta, slagtålig väska, batterier
och manual.

Jordresistans . . . . . . . . : 0,05-20-200-1200Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% + 0,05Ω
Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0-0,1-1-10-30A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-0,01-0,1A
Tångöppning  . . . . . . . . : 32 mm

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4
Max visning  . . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 246x120x54 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 750 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
MEMORY

Kyoritsu 4202BT – TRMS KAT IV jordtagsströmtång 30A med Bluetooth

E-NR. 42 000 46 |   EAN 5706445251049

– Mät jordmotstånd direkt med loggning av värde och GPS-position via Android

TEKNISKA DATA

Med Kyoritsu 4202BT kan du med tång mäta övergångsmotståndet till jord direkt genom att omsluta jordkabeln eller
jordelektroden. Härmed slipper man bryta och avskilja installationen och man kan därför mäta jordmotstånd under
drift. Det är nödvändigt att det är flera parallella jordningar som på t.ex. en åskskyddsanläggning. 

Kyoritsu 4202BT har som något nytt, inbyggd trådlös Bluetooth-kommunikation där data från tången kan läsas av
direkt på en Android-enhet. Det ger möjlighet till att logga uppmätta data tillsammans med GPS-positionen och härmed
dokumentera både mätning och plats. Instrumentet mäter dessutom både True RMS ström och läckström i området
från 1mA till 30A. 

Kyoritsu 4202BT har datahold och inbyggt minne för 100 mätningar. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV
300V/KAT III 600V. Levereras komplett i en praktisk väska med batterier och kontrollmotstånd.

Motstånd  . . . . . . . . . . . : 0,05-20-200-1200Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% + 0,05Ω
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-0,1-1-10-30A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m-1m-0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 0,7mA

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max-visning  . . . . . . . . . : 3999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 32mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 246x120x54mm / 780g 

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORY

TRMS
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HT SpEED 418 – Test av jordfelsbrytare och loopimpedans

E-NR. 42 003 74 |   EAN 5706445500369

– Reaktionstid, frånkopplingsström, jordresistans, kortslutningsström, minne/USB 

TEKNISKA DATA

SPEED 418 från HT-Italia är ett instrument för komplett test av typ A och AC jordfelsbrytare samt loopimpedans fas/jord,
fas/noll och fas/fas med direkt visning av kortslutningsströmmen i A och kA. Med adapter HT IMP 57 (extra tillbehör)
kan man mäta mycket låga impedanser i mΩ samt kortslutningsströmmar upp till 100kA. 

Vid test av jordfelsbrytare kan man välja mellan en rad olika tester, 1/2, 1, 2, och 5 gånger märkströmmen 0° och
180°, AC och pulserande DC (typ A och AC) med visning av reaktionstiden i millisekunder, samt rampfunktion för mät-
ning av frånkopplingsströmmen i mA. Dessutom mäts beröringsspänningen samt jordresistansen. Efter test visas,
”OK” eller ”icke OK”. Instrumentet mäter även spänning och fasföljd.Instrumentet har en mycket stor lättavläst display
med hjälpfunktioner och diagram där all relevant information visas samtidigt. 

Speed 418 har inbyggt minne för 600 kompletta mätningar som i efterhand kan visas igen eller via den optiska
RS232/USB kan överföras till en PC för vidare bearbetning och dokumentation (kabel och Windowsprogramvara beställs
separat). Instrumentet levereras inkl. manual, testledningar och väska. Uppfyller IEC 61010-1 KAT. III 440V.

Jordfelsbrytartest  . . . . : 10, 30, 100, 300, 500 
och 1000mA normal och
selektiv

Strömfaktorområden . . : 1/2, 1, 2 och 5 gånger,
0/180°

Frånkopplingstid  . . . . . : 0-999ms
Beröringsspänning  . . . : 25 och 50V valfri gräns
Jordresistans . . . . . . . . : 0-2000Ω, testström 15mA

Mätområde impedans . : 0-20-200-2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
Testström . . . . . . . . . . . : 6,6-11,5A, samt 15mA
Kortslutningsström  . . . : 0,1A-10kA, 100kA

med HT IMP 57
Display  . . . . . . . . . . . . . : Stor belyst multidisplay
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1.5V LR06 (exkl.)
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 240x170x70 mm/1100 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
42 100 66 5706445500444 Windowsprogramvara och PC-kabel
42 003 89 5703534218105 HT IMP 57 kortslutningsadapter upp till 100kA 

Se mer tillbehör till besiktningsinstrumenten på sidan 233-234

Multitest M75 – TRMS-multimeter med inbyggd LAN-testare

E-NR. 42 003 55 |   EAN 5703534211151

– Multitest M75 är ett kombi-instrument där man med endast ett instrument kan ersätta en rad andra

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: TRMS-multimeter, spänning , ström 1-400A (med tång) samt frekvens  //  Läckströmsmätning i mA
med speciell tång (beställs separat)  //  Ohmmeter och genomgångstest med akustisk signal  //  Isolationstestare med
500V testspänning  //  Test av jordfelsbrytare 30, 100 och 300mA med visning av frånkopplingstid  //  Test av poten-
tialutjämnings- och skyddsledare med 200mA  //  Jordresistans 2-poligt med 15mA  //  Loopimpedans / kortslut-
ningsström med 100mA  //  Fasföljds-/rotationsriktningstest 1- och 2-poligt på 3-fasnät  //  LAN-kabeltest för kontroll
av felkopplingar, avbrott, kortslutningar, korsade par, omvända par, splittade par mm.

Instrumentet har min, max, genomsnitt, datahold samt +/- peak-funktion och är utrustat med en stor lättavläst multi-
display. M75 är ett väldigt allsidigt instrument vilket gör det perfekt till serviceinstrument för elektrikern. Levereras kom-
plett inkl. väska, 400A AC strömtång, testledningar, LAN-terminator 1+2, adapterkablar samt manual. Uppfyller EN
61010-1 KAT III 550V.

Spänning AC/DC  . . . . . : 0-1000m-10-100-605V
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1m, 0,001, 0,01, 0,1V
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,5% +2D,

AC: ±1% +2D
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,1-1000-1200 A AC/DC

(med tång)
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% +2D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-40-400-4000-40kΩ
Resistans/200mA  . . . . : 0-19,99-99,9Ω
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 30-400 Hz

Isolationstest  . . . . . . . . : 0-20-200-1000MΩ,
500V/1mA

JFB-test  . . . . . . . . . . . . : 30, 100 och 300mA,
frånkopplingstid i ms.

Jordresistans . . . . . . . . : 1-2000Ω, 15mA
Loopimpedans . . . . . . . : 1-2000Ω/1-1000A,100mA
Rotationsriktn.test  . . . . : 90-315V, 45-65 Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : Multi, 2 linjer 4 siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR6 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 250x100x45 mm / 440 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

III
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM
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Metrel MI3125 Eurotest COMBO – KAT IV Installationstester

E-NR. 42 004 19 |   EAN 5706445481170

– Intelligent instrument med automatiskt godkännande av installationer

TEKNISKA DATA

Metrel MI3125 Eurotest är det perfekta instrumentet för dig som har användning för en enkel lösning utan minne och
PC-kommunikation. Metrel MI3125 Eurotest har inbyggd säkringstabell som automatiskt jämför kortslutningsmätningen
med den valda säkringens brytkurva och härefter godkänns eller underkänns mätningen. Med sin kompakta storlek
och stora display är Metrel MI3125 Eurotest enkel och bekväm att använda. På den stora belysta displayen visas alla
mätningar och det indikeras tydligt om mätningen är godkänd i förhållande till valda gränser, både med röd eller grön
färg, men också grafiskt i displayen. MI3125 Eurotest bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket an-
vändarvänlig hjälpmeny med anslutningsdiagram direkt i displayen.

FUNKTIONER: Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas  //  Testar jordfelsbrytare typ AC och A
(med pulserande DC). Rampfunktionen anger både frånkopplingstid och ström  //  Lågohm - 200mA test på sky-
ddsledare  //  Isolationstestare med 50, 100, 250, 500 och 1000V testspänning  //  2-och 3-poligt övergångsmotstånd
till jord (Jordset till 3-polig mätning beställs separat)  //  Fasföljdsvisning och spänningsmätning upp till 550V 

Metrel MI3125 Eurotest COMBO uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V. Levereras komplett i väska
inkl. uppladdningsbara batterier, laddare, testledningar och manual.

jORDMOTSTåND - 2/3-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-10000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOp IMpEDANS
Impedans . . . . . . . . . . . : 0-10-100-1000-10000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10Ω
Testström . . . . . . . . . . . : 6,5A
Kortslutningsström  . . . : 0-23kA
ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-1000MΩ
Upplösning / Mätström : 0,01-0,1-1MΩ
Testspänning  . . . . . . . . : 100-250-500-1000V
LåGOHMSMÄTNING

Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2000Ω
Upplösning / Mätström : 0,01-0,1-1Ω/200mA
jORDFELSBRyTARE Typ A, AC OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

1000mA
Frånkopplingstid  . . . . . : 0-2000ms
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-550V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-10-500Hz
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 

uppladdningsbara (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140x80x23 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,0 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS

Eurolink Android – Bluetooth och Android mobillösning till Eurotest

E-NR. 42 001 40 |   EAN 5706445481279

– Nu blir dina installationstester riktigt mobila!

Installatörernas arbete blir mer och mer mobilt, där riktigt många uppgifter skall kunna utföras direkt från firmabilen.
Uppgiftshantering och inköp av varor försiggår redan i dag direkt på mobilen. Samtidigt är det i enlighet med stark-
strömsföreskrifterna och svensk standard stigande krav på mätning och dokumentation.

Elma Instruments har i samarbete med Metrel utvecklat en helt ny Android mobilprogramvara som ger möjlighet till
att göra vardagen och installationstest enklare. Med Eurolink Android programvara får man PC-möjligheter direkt på
mobilen. 

Med Eurolink för Android kan du via Bluetooth bygga upp installationsstrukturer och överföra data från din installa-
tionstestare. Du kan ta bilder, video och ljudsekvenser och knyta dem till specifika mätningar. Den kompletta mätrap-
porten med all dokumentation kan sändas från telefonen. Installationstestaren behöver alltså inte komma ”hem” till
firman för att tömmas på data, det kan skötas trådlöst ute hos kunden. 

Eurolink Android kan hämtas på Google Play och användas tillsammans med Eurotest AT, XA och Combo 3125BT.
Köp av ett password ger rätt till kommunikation med en Eurotest.

Kontakta Elma Instruments innan beställning, så att vi kan kontrollera att det fungerar på just ditt instrument.

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
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Metrel MI3125BT Eurotest COMBO – KAT IV Bluetooth installationstestare

E-NR. 42 001 23 |   EAN 5706445481309

– Kommunicera trådlöst med PC och Android Smartphone

TEKNISKA DATA

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO är världens första installationstestare med inbyggd Bluetooth som ger möjlighet att
kommunicera trådlöst både med PC och Android Smartphone. Alla kontroller som krävs enligt gällande standarder, kan
instrumentet utföra och dessutom kan instrumentet testa jordfelsbrytare av typ B. Det slut med att åka hem för att kon-
trollera i säkringskurvor och göra extra beräkningar efter test av installationen. 

Instrumentet har inbyggda säkringstabeller, som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med den valda säkringens
brytkurva och härefter godkänner eller underkänner mätningen. Med sin kompakta storlek och stora display är Metrel
MI3125BT Eurotest COMBO enkel och bekväm att använda. Skall man göra flera tester under kort tid, är instrumentet
praktiskt och ergonomiskt utformat så upprepade mätningar kan utföras enkelt. På den stora, belysta displayen visas alla
mätningar och det indikeras tydligt om mätningen är godkänd enligt de valda gränserna, både med färgindikation av en
röd eller grön färg, men också grafiskt i displayen.  

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket användarvänlig hjälpmeny
med smarta anslutningsdiagram direkt på displayen.

FUNKTIONER: 
– Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas
– Testar alla typer av jordfelsbrytare, både typ AC, A (med pulserande DC) och B. Den smarta rampfunktionen anger

utlösningsström och -tid
– Lågohm - 200mA-test på skyddsledare (kontinuitetstest)
– Isolationstest med 50, 100, 250, 500 och 1000V testspänning
– 2- och 3-poligt övergångsmotstånd till jord
– Fasföljdsvisning och spänningsmätning upp till 1200V
– Inbyggt minne för 500 mätningar och möjlighet för uppbyggning av installationsstruktur på instrumentet
– Svensk Windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation, med möjlighet att redigera och göra egna kom-

mentarer
– Inbyggd hjälpfunktion– Otroligt effektivt verktyg till stor hjälp för montörer eller tekniker, som gör att anslutningarna

alltid kan utföras korrekt. Slut med manualer som försvinner, allt finns i instrumentet.

Metrel MI3125BT Eurotest COMBO uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V. Levereras komplett i väska
inkl. uppladdningsbara batterier, laddare, testledningar, manual, PC-kabel (RS- 232/USB) samt svensk Windowspro-
gramvara.

jORDMOTSTåND 2/3-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-10000Ω,
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOpIMpEDANS
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10-100-1000-10000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200-1000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ
Testspänning  . . . . . . . . : 100-250-500-1000V
LåGOHMSMÄTNING
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2000Ω

Upplösning/Mätström . . : 0,01-0,1-1Ohm/200mA
jFB Typ A, B, AC OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

1000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-1000ms
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-550V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-10-500Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 500 mätningar
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06

uppladdningsbara (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140x80x230 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,0 kg

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
42 031 63 5706445480449 CEE-adapter A1111
42 004 83 5706445480470 Testprob med fjärrbetjäning A1002
42 004 87 5706445480753 Standard jordset 3x20m S2026

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
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Combitest 419 – Multi-installationstestare
– Minne och PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Combitest 419 är en smidig installationstestare från HT-Italia. Instrumentet är i en helt ny design med en mycket stor
belyst grafisk display där all relevant information kan avläsas samtidigt. Hjälpfunktioner samt kopplingsscheman kan visas
i displayen. 

Combitest 419 uppfyller kraven för mätning enligt gällande standarder rörande efterkontroll samt avprovning av installa-
tioner som skall driftsättas. Combitest 419 är mycket enkel och överskådlig att arbeta med. Instrumentet är utrustat med
en autotest och kan bl a utföra följande tester: 

–  Lågohmsmätning 200mA/5V – för mätning av potentialutjämnings- och skyddsledare. 
–  Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsmotstånd samt golv-/väggmotstånd. 
–  Loopimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsströmmen i A och

kA. För bestämning av Ik min och Ik max. 
–  Med HT IMP 57 (extra tillbehör) kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsströmmar upp till 100kA 
–  Testar jordfelsbrytare typ AC och A (med pulserande DC), 0/180° och visar direkt frånkopplingstid, frånkopplingsström,

beröringsspänning och jordmotstånd. 
–  Övergångsmotstånd till jord 2-poligt med nätet som referens. 
–  Läckström i mA med tång (extra tillbehör)
–  Mäter effekt, effektfaktor, övertoner samt THD% på enfassystem – tillbehör beställs separat
–  Mäter miljöparametrar (°C, °F, %RH, Lux) – tillbehör beställs separat 
–  Mäter spänning, frekvens samt fasföljd 1- och 2-poligt. 

Combitest 419 har minne för 600 mätningar och en optisk RS232/USB-port för printer och PC-kommunikation. Windows
programvaran är på svenska och det finns möjlighet att bl a skriva in egna kommentarer, lägga till nya kunder samt ex-
portera direkt till exempelvis Word och Excel.

Combitest 419 är det optimala valet och är avsett för dagligt bruk i fält. Levereras inkl. väska, 3st testledningar, testledning
med Schuko-kontakt, 3st krokodilklämmor, 3st testpinnar och manual. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 440V. 

Lågohmsmätning  . . . . : 0,01-9,99-99,9Ω
Testström . . . . . . . . . . . : > 200mA /5V

– visas på displayen
Isolationstest  . . . . . . . . : 50, 100, 250, 500

och 1000V
Mätområden  . . . . . . . . : 0,01M-9,99M-99,9M-

999MΩ / 2mA
LOOpIMpEDANS/KORTSLUTNINGSSTRÖM
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,01-9,99-199,9Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-10kA (med HT IMP 57

upp till 100kA)
jFB Typ A, AC OCH SELEKTIVA
Ströminställningar  . . . . : 10, 30, 100, 300, 500 och

1000mA 

Testfunktioner  . . . . . . . : Manuell/auto: x1/2, x1, x2
och x5, 0/180°, 
normal/selektiv

FRåNKOppLINGSSTRÖM, 
BERÖRINGSSpÄNNING OCH jORDRESISTANS
Frånkopplingstid  . . . . . : 0-999 ms
Jordresistans 2-poligt . : 0,01-199,9-1999Ω/15mA
Spänning & frekvens . . : 0-440V AC / 15,3-99,9 Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 600 kompletta mätningar

med alla värden och egna
koder

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 240x160x70 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1200 g

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 004 10 5706445500345 Combitest 419 Light utan Windowsprogramvara och PC-kabel
42 003 75 5706445500352 Combitest 419 med Windowsprogramvara och PC-kabel

III
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
42 003 89 5703534218105 HT IMP57 Kortslutningsströmadapter
42 100 65 5706445500390 PR400 Testprob
42 093 48  5706445500468  Bärväska
42 901 86 5706445500499 Testledning med shukokontakt
42 042 17 5706445500512  HT96U Läckströmtång 0-1000A AC
42 014 37 5706445500727  HT 4005K Strömtång 0-100A AC
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Combitest 425 – Multiinstallationstestare med WiFi

E-NR. 42 009 53 |   EAN 5706445500734

– Sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta sig av en installationstestare

TEKNISKA DATA

Combitest 425 sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta sig av en installationstestare. Combitest 425 har
färgtouchskärm, som gör navigation, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek. 

Combitest 425 är klar för framtiden och har både test av typ B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller, kontroll av
I2t energigenomsläpp, möjlighet till direkt namngivning av tester samt kommunikation via Wifi. 

Med sin kompakta storlek och stora färgdisplay, är Combitest 425 perfekt för snabb och enkel test enligt svensk stan-
dard. Elma Combitest 425 bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket användarvänlig hjälpmeny med
smarta anslutningsdiagram direkt på displayen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl a:  

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare och potentialutjämningsledare. 
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans. 
– Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i

A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max. 
– Med adapter IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA 
– Testar alla typer av jordfelsbrytare, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt utlösningstid, utlösningsström,

Ub/beröringsspänning och jordmotstånd. 
– 2-poligt övergångsmotstånd till jord. 
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd. 
– Minne för 999 mätningar, med namngivning direkt på touchskärmen. 
– Optisk USB-port för PC-kommunikation. Svensk programvara med exportmöjligheter till t.ex. Excel. 
– Wifi för extra enkel kommunikation med PC, smartphone & tablet. 
– Möjlighet för anslutning av temperatur-, fukt- och lux-prob. 

Combitest 425 levereras inkl. väska, testledningar, krokodilklämmor, manual, programvara och PC-kabel. Uppfyller
IEC 61010-1 KAT IV.

2-pOLIGT jORDMOTSTåND
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-2000-3000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOp IMpEDANS
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10-200Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1 Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200-1000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ
Testspänning  . . . . . . . . : 50-100-250-500-1000V
LåGOHMSMÄTNING
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-100Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1Ω

jFB Typ A, B, AC OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

650, 1000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-1000ms
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 15-460V
Frekvensområde  . . . . . : 47-64Hz
Läckström  . . . . . . . . . . : 0,5-1000mA (Tång HT96U

beställs separat)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 999 platser
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 uppladdnings-

bara (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 225x165x105 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,2 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

WI-FIPC COMMEMORY

TRMS
APP STORE

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
42 003 89 5703534218105 HT IMP57 Kortslutningsströmadapter
42 100 65 5706445500390 PR400 Testprob
42 093 48  5706445500468  Bärväska
42 901 86 5706445500499 Testledning med shukokontakt
42 042 17 5706445500512  HT96U Läckströmtång 0-1000A AC
42 014 37 5706445500727  HT 4005K Strömtång 0-100A AC
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Elma Macrotest G3 – Multi-installationstestare

E-NR. 42 006 46 |   EAN 8033772798945

– Installationstestare med färgtouchskärm och inbyggd WiFi

TEKNISKA DATA

Elma Macrotest G3 sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta av en installationstestare. Macrotest G3 är en
installationstestare med färgtouchskärm, som gör navigering, test och namngivning av mätningar samt kommen-
tarskrivning till en lek. 

Elma Macrotest G3 är klar för framtiden och har både test av typ B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller, kontroll
av I2t energigenomsläpp,möjlighet till direkt namngivning samt kommunikation via inbyggd Wifi. 

Med sin kompakta storlek och stora färgdisplay är Elma Macrotest G3 perfekt till snabb och enkel installationstest
enligt svensk standard. Elma Macrotest G3 erbjuder många spännande möjligheter, bl a en mycket användarvänlig
hjälpmeny med anslutningsdiagram direkt på displayen. Instrumentet klarar alla nödvändiga mätningar, bl a: 

– Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare. 
– Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans. 
– Loop/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsström i

A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max. 
– Med adapter IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mA och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA 
– Testar alla typer av jordfelsbrytare, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt utlösningstid, utlösningsström,

Ub/beröringsspänning och jordmotstånd. 
– Övergångsmotstånd till jord 2-poligt utan spett och 3-poligt med referensspett (inkl.). 
– Jordmotstång/ledningsförmåga 4-poligt med 4 spett (inkl.). 
– Mäter spänning, frekvens samt fasföljd. 
– Minne för 999 mätningar, med namngivning direkt på touchskärmen. 
– Optisk USB-port för PC-kommunikation. Svensk programvara med möjlighet att exportera till Excel. 
– WiFi för extra enkel kommunikation med PC, smartphone och tablet. 
– Möjlighet att ansluta temperatur-, fukt- och luxprob. 

Elma Macrotest G3 levereras inkl. väska, testledningar, krokodilklämmor, 4 jordspett, ledningar för jordspett, manual,
svensk programvara samt PC-kabel. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV.

jORDMOTSTåND 2-, 3- OCH 4-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-2000-3000Ω;
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω;
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOpIMpEDANS
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10-200Ω;
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1 Ω;
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200-1000MΩ;
Upplösning/mätström  . : 0,01-0,1-1MΩ;
Testspänning  . . . . . . . . : 50-100-250-500-1000V
LåGOHMSMÄTNING
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-100Ω;
Upplösning/mätström  . : 0,01-0,1Ω;

jFB Typ A, B, AC OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

650, 1000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-1000ms
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 15-460V
Frekvensområde  . . . . . : 47-64Hz
Läckström  . . . . . . . . . . : 0,5-1000 mA (Tång HT96U

beställs separat)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 999 platser
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 uppladdnings-

bara (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 225x165x105 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,2 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

WI-FIPC COMMEMORY

TRMS
APP STORE

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter för isolationstest
42 003 89 5703534218105 HT IMP57 Kortslutningsströmadapter
42 100 65 5706445500390 PR400 Testprob
42 093 48  5706445500468  Bärväska
42 901 86 5706445500499 Testledning med shukokontakt
42 042 17 5706445500512  HT96U Läckströmtång 0-1000A AC
42 014 37 5706445500727  HT 4005K Strömtång 0-100A AC
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HT GSC60 – Installationstest och energianalys

E-NR. 42 018 05 |   EAN 5706445500765

– Med färgtouchskärm, WiFi och data i molnet

Komplett installationstest, avancerad jordmotståndsmätning och äkta energianalys. Allt sammanbundet med ett läckert
interface via en tydlig färgtouchskärm. Lägg till WiFi-kommunikation och betjäning via Android- eller iOS-
telefoner/tablets och gratis lagringsplats i molnet, så har du GSC60. 

HT GSC60 sätter helt nya standarder för vad man kan förvänta sig, både av sin installationstestare och sin ener-
gianalysator. HT GSC60 är världens första, kompletta installationstestare och energianalysator med färgtouchskärm,
som gör navigation, test och namngivning av mätningar samt kommentarskrivning till en lek. 

BETjÄNING OCH INTERFACE: 
GSC60 erbjuder möjlighet att skriva kommentarer till sparade tester direkt på den stora färgtouchskärmen. Kommu-
nikation via inbyggt WiFi med telefon eller tablet (Android och iOS) gör det möjligt att se mätningar online, zooma i
kurvor och grafer, spara skärmbilder, ställa in energiloggningar osv. Dessutom kan mätningar sparas i molnet och
strax därefter öppnas hemifrån kontoret. Det är inte nödvändigt att behöva åka hem och tömma minnet på kontoret
med HT GSC60. Det gör också att kunden kan ta emot sin mätrapport kort tid efter avslutad mätning. 

Med sin kompakta storlek och stora display är HT GSC60 perfekt för snabbt och enkelt test enligt gällande standarder,
och om du inte riktigt kommer ihåg, hjälper dig smarta anslutningsdiagram direkt på displayen snabbt vidare. 

INSTALLATIONSTEST: 
HT GSC60 är klar för framtiden och har både test av typ B jordfelsbrytare, inbyggda säkringstabeller och kontroll av
I2t energigenomsläpp. 

–  Lågohmsmätning med 200mA – för mätning på skyddsledare. 
–  Isolationstest 50, 100, 250, 500 och 1000V – för mätning av isolationsresistans. 
–  Loop-/slingimpedans fas/fas, fas/noll och fas/jord, med direkt visning i ohm och beräkning av kortslutningsströmmen

i A och kA. För bestämning av Ik min och Ik max. 
–  Med adaptern IMP 57 kan man mäta låga impedanser i mΩ och höga kortslutningsnivåer upp till 100kA 
–  Testar alla typer av JFB, typ A, B, AC och selektiva, 0/180° och visar direkt frånkopplingstid, utlösningsström,

Ub/beröringsspänning och jordmotstånd. 
–  Övergångsmotstånd till jord, 2-poligt utan spett och 3-poligt med referensspett (inkl.). 
–  Jordmotstånd/ledningsförmåga 4-poligt med 4 spett (inkl.). 
–  Mäter spänning, frekvens samt fasföljd. 
–  Minne för 999 mätningar, med kommentarer direkt på touchskärmen. 
–  Optisk USB-port för PC-kommunikation. Svensk programvara med exportmöjligheter till bl.a. Excel. 
–  WiFi för extra smidig kommunikation med PC, smartphone & tablet. 
–  Möjlighet att ansluta temperatur-, fukt- och lux-prob. 

ENERGIANALyS: 
HT GSC60 ger helt nya möjligheter att övervaka spänning och utföra professionell energianalys. Som något helt nytt,
kan analysatorn programmeras och läsas av via WiFi på tablet eller smartphone. 

HT GSC60 är en spännings- och effektkvalitetsanalysator, som kan användas till olika uppdrag för generell loggning
av förbrukning samt felsökning. Denna modell gör det möjligt att logga 632 parametrar samtidigt i upp till månader
åt gången med valfritt intervall. Instrumentet kan mäta och lagra True RMS-värden för både spänning och ström, kW,
kVAr, kVA, Power Factor, övertoner – och mäter självklart med 4 strömtänger, så nollströmmen också kan övervakas. 

HT GSC60 kan fritt ställas in till att mäta på olika matningssystem. Utöver TRMS-värden, kan instrumentet även logga
spänningskvalitet såsom övertonspåverkan upp till den 49:e övertonen, obalans, spänningsförändringar, -dalar osv.
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HT GSC60 – Installationstest och energianalys
– Med färgtouchskärm, WiFi och data i molnet

TEKNISKA DATA

Analysatorn kan mäta många spänningskvalitetsmässiga parametrar, som i efterhand kan analyseras i enlighet med
normen EN50160 för spänningskvalitet. 

Alla data lagras i det interna minnet och kan överföras till en PC med hjälp av ett medföljande USB-interface eller WiFi
– och kan i efterhand analyseras och dokumenteras på den medföljande programvaran. Det är också möjligt att kom-
municera trådlöst med en Android- eller iOS-enhet där alla data kan ses, och det är möjligt att med multimeterfunk-
tionen, se live data samtidigt som man loggar. 

GENERELLA EGENSKApER: 
–  Optisk USB port för PC-kommunikation. 
–  Svensk programvara med exportmöjlighet för tex. Excel och PDF. 
–  Wifi för en extra kommunikation med PC, smartphone & tablet med en gratis App. 
–  Möjlighet för anslutning av temperatur-, fukt- och lux-prober. 

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 300V, KAT III 350V (600V mellan ingångarna-Fas) och leveras komplett i väska med 6
st uppladdningsbara batterier, laddare, 4 st testpinnar och 1 st ledningsset för jordmotståndsmätning (4 st spett
(25cm), 4 st ledningar, blå 25m, röd 20m, grön & svart 4,5m), 1 st testprob PR400, 4 st flexibla strömtänger HT-
FLEX33e(5-1000A AC), 4 st testsladdar, 4 st krokodilklämmor, Svensk programvara, USB-kabel, kalibreringscertifikat
samt manual.

jORDMOTSTåND 2-, 3- OCH 4-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-2000-3000Ω;
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOp-IMpEDANS
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10-200Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1 Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA (utan adapter)

0-100kA (med IMP57 tillbe-
hör)

ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200-1000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ
Testspänning  . . . . . . . . : 50-100-250-500-1000V
LåGOHMSMÄTNING (200MA)
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-100Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1Ω
jFB Typ A, B, AC OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

650, 1000mA

Frånkopplingstid  . . . . . : 0-1000ms
Spänning  . . . . . . . . . . . : 15-660V AC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-3000A AC (beroende på

strömtång)
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 9999kW
Övertoner . . . . . . . . . . . : Till 49:e
Frekvensområde  . . . . . : 47-63Hz
Läckström  . . . . . . . . . . : 0,5-1000mA (tång HT96U

beställs separat)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 999 platser/8Mb
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 st. uppladdn.bara AA 1,5V

(inkl.)
Matning/laddning  . . . . : 100-240V AC 50/60Hz

(inkl.)
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 300V / KAT III 350V

600V mellan ingångarna
Dimensioner  . . . . . . . . : 225x165x75 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,2 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
WI-FIPC COMMEMORY

KALIBRERINGS-
BEVISAPP STORE
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Metrel MI3101 Eurotest AT – Helautomatisk installationstestare

E-NR. 42 003 44 |   EAN 5706445480685

– Med automatiskt test/godkännande och inbyggda säkringstabeller

TEKNISKA DATA

Eurotest AT ”AUTOTEST” – Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera.  Alla mätningar i ett instrument
- Med sin kompakta storlek är Eurotest AT gjord för att hänga runt halsen. 

FUNKTIONER: 
–  Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas.
–  Testar alla typer av jordfelsbrytare, både typ AC, A (med pulserande DC) och B. 

Rampfunktion med utlösningsström och tid
–  Lågohmstest 200mA på skyddsledarkretsar
–  Isolationstest med 100, 250, 500 och 1000V testspänning
–  2- och 3-poligt övergångsresistans till jord (4-poligt med RO-adapter)
–  Fasföljdsvisning
–  Minne för 2000 mätningar och möjlighet att bygga installationsstruktur
–  Svensk Windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation med möjlighet att 

redigera och lägga till kommentarer
–  Hjälpfunktion med visning av anslutningsdiagram.

Automatiskt test och godkännande – I motsats till alla andra installationstestare på marknaden, har Eurotest AT ingen
tidskrävande vridknapp, där varje enskild funktion skall utföras separat. Välj vilken testsekvens som skall utföras, anslut
instrumentet och tryck på test. Därefter utförs alla mätningar automatiskt. Eurotest AT är förprogrammerad med alla
gränsvärden och efter avslutat test visas det på displayen om mätningen är godkänd eller underkänd i förhållande till
kraven. 

Inbyggd säkringstabell – Nu är det slut med att åka hem och kontrollera säkringarnas utlösningskurvor efter ett installa-
tionstest. Eurotest AT har inbyggda säkringskurvor som automatiskt jämför kortslutningsströmsmätningen med vald
säkrings brytkurva och därefter godkänner eller underkänner mätningen. Namnge mätningarna direkt – Eurotest AT gör
det möjligt att lägga in strukturer och namnge alla mätningar ute hos kunden direkt i instrumentet. 

Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V. Levereras i en väska med uppladdningsbara batterier, laddare, tes-
tledningar, PC-kabel, svensk manual samt svensk programvara.

jORDRESISTANS 2/3-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-2000 Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10 Ω
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOpIMpEDANS
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2000 Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1 Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-200-1000M Ω
Upplösning/mätström  . : 0,001-1M Ω/>1mA
Testspänning  . . . . . . . . : 100-250-500-1000V
Lågohmsmätning
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-2000 Ω

Upplösning/mätström  . : 0,01-0,1-1 Ω/>200mA
Jordfelsbrytare typ A, AC, B och selektiva
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

1000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-1000ms
Beröringsspänning  . . . : 0-100V
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-440V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 45-65Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 2000 mätningar
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06

uppladdningsbara (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 230x103x115mm / 1,32kg

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT
42 107 58 5706445320769 Elma Easy-Iso – Bläckfisken med magneter

för isolationstest
42 031 63 5706445480449 CEE-adapter A1111
42 004 83 5706445480470 Testprob med fjärrbetjäning A1002
42 003 45 5706445480555 Kortslutningsadapter 200kA A1143
42 004 87 5706445480753 Standard jordset 3x20m S2026
42 004 90 5706445480838 RO-adapter för 4-ledar jordtagsmätning
42 031 62 5706445480050 Jordset för RO-adapter S2001

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
KALIBRERINGS-

BEVIS
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Metrel MI3152 Eurotest xC – Helautomatisk installationstestare

E-NR. 42 014 42 |   EAN 3831063424512

– Med automatiskt test/godkännande, inbyggda säkringstabeller, bluetooth och en stor färgtouchskärm

TEKNISKA DATA

Eurotest XC ”AUTO-TEST” revolutionerar tidsåtgången när man utför testerna enligt installationsreglerna. Aldrig har
det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera med ett tryck på en knapp.

FUNKTIONER: Spänning och frekvens // Kortslutningsström, loopimpedans; fas-noll, fas-jord och fas-fas // Testar alla
typer jordfelsbrytare - typ AC, A, B, B+ & F, samt utlösningstid och utlösningsström med smart rampfunktion // Lågohm
7 och 200mA-test på skyddsledare // Isolationstest med 50 till 1000V testspänning // 2- och 3-poligt övergångsmot-
stånd till jord // Specifikt jordmotstånd med ro-adapter (extra tillbehör) // Jordmotståndsmätning med 2 tänger (extra
tillbehör) // Fasföljdsvisare // TRMS läckströms- och strömmätning (extra tillbehör) // First Fault läckströmsmätning
och indikativ motståndsmätning (IT-system) // Minne med unik möjlighet att bygga upp en mappstruktur // Namngivning
av mappar/mätningar direkt på skärmen hos kunden // Svensk Windowsprogramvara för snabb och enkel dokumen-
tation med möjlighet att redigera och göra egna kommentarer // Svensk hjälpfunktion som visar anslutningsdiagram
direkt på skärmen.

Automatiskt test och godkännande – På Eurotest XC väljer du enkelt vilket test eller testsekvens som skall köras.
Anslut instrumentet och tryck på start. Härefter utförs alla mätningar automatiskt. Eurotest XC är förprogrammerad
med alla gängse gränsvärden och efter avslutat test, visas det på displayen om mätningen är godkänd eller icke god-
känd utifrån kraven i installationsreglerna. 

Inbyggda säkringstabeller – Nu är det slut med att behöva ta fram pärmen med säkringskurvorna efter test av instal-
lationen. Eurotest XC har inbyggda säkringstabeller som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med brytprofilen
för den valda säkringskaraktäristiken och sedan godkänns eller underkänns mätningen. 

Ny enkel navigation och dokumentation – Med sin stora, klara färgtouchskärm får du snabbt överblick- både över
tester och sparade resultat. Man navigerar enkelt, antingen direkt med ett tryck på skärmen, eller med den intuitiva
tastaturen.  Som den enda på marknaden erbjuder Eurotest möjligheten att bygga och redigera en full installation-
sstruktur, både via programvaran och direkt på instrumentet. Fullt virtuell tastatur gör det möjligt att namnge alla mät-
ningar ute hos kunden direkt på instrumentet. Dessutom kan kundnamn, adress, projektnamn m.m. skrivas direkt i
instrumentet.

Med Eurolink för Android kan du via Bluetooth bygga installationsstrukturer och överföra data från din testare. Du kan
också ta bilder, video och ljudsekvenser och knyta dem till specifika mätningar. Den kompletta mätrapporten med all
dokumentation kan skickas från din smartphone/tablet. Installationstestaren behöver alltså inte komma hem till firman
för att tömmas på data, allt kan göras trådlöst ute i fält.

Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV 300V. Levereras i en väska inkl. uppladdningsbara batterier, laddare,
testledningar, krokodilklämmor, manual, samt USB-kabel och svensk Windowsprogramvara. 

jORDMOTSTåND 3-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-10.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
jORDMOTSTåND 2 TÄNGER (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-30-40Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-0,1Ω
SpECIFIKT jORDMOTSTåND (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-100-1.000Ωm-10-100-

10.000kΩm
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1--1Ωm-0,01-0,1kΩm
STRÖM, BEROENDE på TåNG (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,0 mA-300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1mA-0,1A
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOpIMpEDANS/2-
pOLIGT jORDMOTSTåND
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-10-100-1.000-10.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING 50/100/250V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1MΩ
ISOLATIONSMÄTNING 500/1000V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-1000MΩ

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ
LåGΩ-MÄTNING 7MA
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1Ω 
LåGΩ-MÄTNING 200MA
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
jFB Typ A, AC, B, B+, F OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

1000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0-1000ms
Beröringsspänning  . . . : 0-100V
LUx-MÄTNING (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,01-20000lux
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-10lux
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-550V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0,00-9,99-499,9Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Internt
Kommunikation  . . . . . . : USB, Bluetooth
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 up-

pladdningsbara (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 230x103x115mm / 1,3kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
PC COMMEMORY

KALIBRERINGS-
BEVIS
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Metrel MI3155 Eurotest xD – Helautomatisk installationstestare

E-NR. 42 020 58 |   EAN 3831063429708

– Med automatiskt test/godkännande, inbyggd säkringstabell, bluetooth och stor färgtouchskärm

TEKNISKA DATA

Eurotest XD med både förinstallerade och användardefinierade ”AUTO-TEST” revolutionerar tidsåtgången när man
utför testerna enligt standarden. Aldrig har det varit snabbare att testa, mäta och dokumentera med ett tryck på en
knapp. Eurotest XD MI3155 utmärker sig bl.a. genom mätning av nätimpedans/kortslutningsström med extra hög
testström, PI- och DAR-analys vid isolationstest, högprecisions 4-ledar resistansmätning, extremt lång batteritid och
test av i stort sett alla installationstyper inkl. t.ex. EVSE laddstationer till elbilar.

FUNKTIONER: Spänning och frekvens // Kortslutningsström, loopimpedans med hela 20A testström; fas-noll, fas-jord
och fas-fas // Testar alla typer av jordfelsbrytare, typ AC, A, B, B+, F, MI RCD, EC RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-K, ut-
lösningstid och utlösningsström med rampfunktion // Lågohm 7 och högprecisions 4-ledar 200mA-test på skyddsledare
// Isolationstest från 50 till 2500V testspänning med DAR- och PI-analys // 2- och 3-poligt övergångsmotstånd till
jord // Specifik jordmotstånd med ro-adapter (tillbehör) // Jordmotståndsmätning med 2 tänger (tillbehör) // Fas-
följdsvisning // TRMS läckströms- och strömmätning (tillbehör) // First Fault läckströmsmätning och indikativ mot-
ståndsmätning (IT-system) // Minne med unik möjlighet för att bygga upp mappstruktur // Namngivning av
mappar/mätningar direkta på skärmen hos kunden // Svensk Windows-programvara för snabb och enkel dokumen-
tation med möjlighet att redigera och göra egna kommentarer // Svensk hjälpfunktion som visar anslutningsscheman
direkt på skärmen.

Automatiskt test och godkännande – På Eurotest XD väljer du lätt vilket test eller vilken testsekvens som skall utföras,
anslut instrumentet och tryck på start. Härefter utförs alla mätningar automatiskt. Eurotest XD är förprogrammerad
med alla gängse gränsvärden och efter avslutat test visas det på displayen om mätningen är godkänd eller kasserad
enligt gällande standarder. Du kan också själv bygga dina testsekvenser helt efter eget behov, vilket sparar mycket tid
vid test av många likadana installationer.

Inbyggd säkringstabell – Nu är det slut med att behöva åka hem för att titta på säkringskurvor efter test av installationen.
Eurotest XD har inbyggda säkringstabeller som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med den valda
säkringskaraktäristiken. Härefter godkänns eller underkänns mätningen. 

Ny lätt navigation och dokumentation – Med sin stora, klara färgtouchskärm får du snabbt överblick- både över tester
och sparade resultat. Man navigerar enkelt, antingen med tryck på skärmen, eller med det intuitiva tastaturet.  Som
den enda på marknaden ger Eurotest dig möjlighet att bygga och redigera installationsstrukturer, både via programvaran
och direkt på instrumentet. Fullt virtuellt tastatur, gör det möjligt att namnge alla mätningar ute hos kunden direkt på
instrumentet. Likaledes kan kundnamn, adress, objektsnummer m.m. skrivas direkt i instrumentet.

Med aMESM (tillbehör) för Android kan du via Bluetooth bygga upp installationsstrukturer och överföra data från din
testare. Du kan också ta bilder, video och ljudsekvenser och knyta dem till specifika mätningar. Den kompletta mä-
trapporten med all dokumentation kan skickas från smartphone/tablet. Installationstestaren behöver alltså inte komma
hem till firman för att tömmas på data, allt kan göras trådlöst i fält. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och KAT IV
300V. Levereras i en väska inkl. uppladdningsbart batteripack, laddare, testledningar, krokodilklämmor, manual, samt
USB-kabel och svensk Windows-programvara. 

jORDMOTSTåND 3-pOLIGT
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-10.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
jORDMOTSTåND 2 TÄNGER (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-30-40Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-0,1Ω
SpECIFIKT jORDMOTSTåND (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-100-1.000Ωm-10-100-

10.000kΩm
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1Ωm-0,01-0,1kΩm
STRÖM, BEROENDE på TåNG (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,0 mA-300A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1mA-0,1A
KORTSLUTNINGSSTRÖM/LOOp-IMpEDANS/ 
2p jORDMOTSTåND
Motstånd  . . . . . . . . . . . : 0-10-100-1.000-10.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10Ω
Kortslutningsström  . . . : 0-24,4kA
ISOLATIONSMÄTNING 50/100/250V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-100-200MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1MΩ
ISOLATIONSMÄTNING 500/1.000V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-1.000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ
ISOLATIONSMÄTNING 2.500V
Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-200-1.000MΩ-20GΩ

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1MΩ-0,01GΩ
ISOLATIONSANALyS
DAR, PI
LåG Ω-MÄTNING 7MA (2-LEDAR)
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-2.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1Ω 
LåG Ω-MÄTNING 200MA (2- OCH 4-LEDAR)
Område  . . . . . . . . . . . . : 0-20-200-2.000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1Ω
jFB Typ A, AC, B, B+, F OCH SELEKTIVA
Märkström  . . . . . . . . . . : 10, 30, 100, 300, 500,

1.000mA
Utlösningstid  . . . . . . . . : 0,00-40.0ms; 0,0-max
Beröringsspänning  . . . : 0,00-100V
LUx-MÄTNING (TILLBEHÖR)
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,01-20.000lux
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-10lux
GENERELLT
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-550V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0,00-9,99-499,9Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Internt
Kommunikation  . . . . . . : USB, Bluetooth
Batterier  . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-Ion

(inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 252x111x165mm / 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,78kg
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HT IMp 57 – Kontroll av stora kortslutningsnivåer

E-NR. 42 003 89 |   EAN 5703534218105

– Mätning av impedans i mΩ och kortslutningsnivå upp till 400kA

TEKNISKA DATA

Med en traditionell installationstestare (oavsett fabrikat) stiger felvisningen vid lägre impedans/större kortslutningsnivå.
Det betyder i praktiken att kortslutningsnivåer över ca 10 kA inte visas med tillfredsställande noggrannhet. Upplösningen
och noggrannheten vid impedansmätning är inte tillräckligt god. HT IMP 57 är en instrumentadapter som med 4-lednings
princip och en testström upp till 244A med stor noggrannhet kan mäta impedans ned till 0,1mΩ och visa kortslut-
ningsnivåer upp till ca 400kA.  Instrumentet kan användas vid både fas/fas, fas/noll och fas/jord. HT IMP 57 används till-
sammans med en HT installationstestare där display, beräkning och interminne används. Adaptern kopplas in via en
RS232-port och kan bl.a. användas tillsammans med Combitest HT 419 och Macrotest G3. Med GSC53 och GSC57
visas också Ik max 3F, reaktans, resistans och presumtiva värden. HT IMP 57 levereras i väska inkl. testledningar, manual,
Windowsprogramvara och PC-kabel. Uppfyller IEC 61010-1 KAT. III.

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,0-200-2000mΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1mΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±5%+1mΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 244A
Kortslutningsström  . . . : 0-2000-10k-200k-400kA

Spänningsmätning  . . . : 190-460V
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 47,5-52,5 Hz
Arbetsspänning  . . . . . . : 200-440V AC
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 340x300x150 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 4100 g

Metrel A1143 – Till stora kortslutningsströmmar 

E-NR. 42 003 45 |   EAN 5706445480555

– Loopmeteradapter till Eurotest, med 300A testström och kortslutningsmätning upp till 400kA

TEKNISKA DATA

Fastställande av både stora och små kortslutningsnivåer i alla avstånd från transformatorn har tidigare varit en kostbar
affär. Med Metrel A1134 har det nu blivit lekande lätt att utföra alla dessa mätningar med stor noggrannhet till ett lågt
pris. Metrel A1143 mäter loopimpedans och kortslutningsnivå med angivelse av både resistans och reaktans. Instru-
mentet mäter och beräknar Ikmin och Ikmax. Instrumentet har en stor, tydlig display för direkt avläsning av alla värden
och mäter både fas/fas, fas/noll, fas/jord, min, max och beräknade värden med 4-ledar högprecisionsprincipen.Med
Metrel A1143 förbundet till en Eurotester kan alla mätningar sparas och behandlas av Windowsprogramvaran till Euro-
testern, med möjlighet för att utforma en testrapport. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 310V och levereras i
en mycket robust väska inkl. PC-kabel, testledningar, krokodilklämmor och manual.

Resistans (4 ledare)  . . : 0-200-2000 mΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1-10 mΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 5% + 1 mΩ
Testström . . . . . . . . . . . : 350A max (237A vid 400V)

Spänning  . . . . . . . . . . . : 100-530V
Kortslutningsström  . . . : 100A-400kA
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR20 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 290x340x150 mm / 5 kg

HT Equitest 5071 – Test av installationer i medicinska rum

E-NR. 42 197 58 |   EAN 8033772798006

– Test av potentialutjämning enligt EN 60204-1 samt kortslutningsnivå

TEKNISKA DATA

Equitest 5070 är ett smidigt instrument för test enligt bl.a. IEC 60204-1 i medicinska installationer och apparater på t.ex.
kliniker och sjukhus. Instrumentet är även avsett för test på centraler och maskiner. Instrumentet mäter med 4-ledarprincipen
och testar genomgång, resistans och spänningsförlust i skyddsledare och potentialutjämningsledare efter de skärpta kraven
med 10A testström. Dessutom kan Equitest fastställa Line-/Loop-impedans och kortslutningsström samt övergångsmotstånd
till jord utan att lösa ut JFB. Equitest 5071 kan också kontrollera fasföljden. Instrumentet har inbyggt minne och en optisk
port för dataöverföring till en PC via USB för vidare bearbetning, dokumentation och utförande av testrapport vid idrifttagning
och efter ev. reparation. Levereras inkl. väska, testledningar samt manual. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III.

Test av skyddsledare  . : <12V; >10A@≤0,45Ω
Mätområde  . . . . . . . . . : 0...0,999Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001Ω
Line-impedans 
(fas/fas, fas/noll)  . . . . . : 0,01-199,9Ω
Loop-impedans (fas/jord) : 0,01-1999Ω

Loop-impedans 
utan JBF-frånkoppl.  . . : 0,01-1999Ω
Driftsspänning  . . . . . . . : 230V 50Hz
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. 1,5V AA
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 999 mätningar
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 225x165x105mm / 1,7kg

III
KATEGORI

EN 61010-1

PC COM

IV
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MEMORYPC COM
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Metrel MI3309 DeltaGT – Apparattestare till eldrivna handverktyg

E-NR. 42 006 12 |   EAN 5706445481248

– Handhållet instrument, för test av eldrivna handverktyg

Metrel MI 3309 DeltaGT är ett handhållet, multifunktionellt instrument, skapat för att testa och kontrollera den elektriska
säkerheten och isolationen på handhållna elektriska verktyg och apparater. Hantering och användning av instrumentet
är snabb och enkel bl.a. på grund av en stor grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning, samt två stora godkänt/icke
godkänt LED-indikatorer. Det finns inbyggda hjälpskärmar för varje mätning för snabb hjälp direkt i handen. MI3309
kan spara upp till 1500 testresultat med alla testparametrar. Dessa kan överföras till en PC för ytterligare datahantering
och utskrift av testrapport, programvara är inkluderad i standardsetet.

Instrumentet är uppbyggt med den unika PRCD test-teknologin, som förhindrar matningens jordfelsbrytare att lösa ut
medan man utför mätningarna. Instrumentet är utrustat med extra testterminaler, så att man kan utföra test på fast
installerade apparater. På grund av den dubbla strömförsörjningen (batteridriven och 230V) kan MI3309 utföra tester
som normalt finns på större och tyngre maskiner (t.ex. differentierat läckage, beröringsläckage, strömupptagningstest
osv.) och samtidigt bibehålla en lättvikts, bärbar design. Instrumentet har dessutom förprogrammerade autosekvenstest,
streckkodssystem som bl.a. kan användas för identifikation av verktyg – och det har också inbyggd kalibreringsenhet. 

Allt detta gör MI3309 DeltaGT till ett professionellt toppinstrument, som säkrar noggranna mätningar på elverktyg, för
din egen och dina medarbetares säkerhet. Det lätta designen, förprogrammerade och användardefinierade test-
sekvenser och valfritt barkodsystem, gör MI3309 till ett idealiskt instrument för stora volymer och professionell test
av bärbara apparater. MI3309 understödjer också användning av   en etikettskrivare (RS232), streckkodscanner (RS232)
samt användning av RFID-scanner för läsning/skrivning av RFID-tags (RS232).

Instrumentet levereras inkl. testledningar, laddare, batterier, väska, Windowsprogramvara, manual och kalibreringscer-
tifikat.

MÄTFUNKTIONER OCH FÖRDELAR:
– Kontinuitetstest med 200 mA
– Isolationsresistans med 250 & 500VDC
– Läckströmmar
– Förprogrammerade autosekvenstester
– Upp till 50 användardefinierade autosekvenstester
– Batteridrivet – behöver inte anslutas till nätet för att

utföra mätningar

– Inbyggd ”HELP” funktion, som säkrar en korrekt utförd
mätning

– Inbyggd kalibreringsenhet
– Inkl. uppladdningsbara batterier och laddare
– Stort minne som kan rymma upp till 1500 resultat
– Kompatibel med PC SW PATlink PRO

TEKNISKA DATA

ISOLATIONSTEST
Spänning  . . . . . . . . . . . : 250, 500V DC
Mätområde  . . . . . . . . . : 0..20..500..200MΩ
Testström . . . . . . . . . . . : >1mA
RESISTANS
Genomgång . . . . . . . . . : 0..20..200..2000Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01..0,1..1Ω
Testström/spänning  . . : 200mA@2 Ω
TOUCH LÄCKAGE
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0…7,0mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mA
SUBSTITUTE LÄCKAGE
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0..9,99..20,0mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01..0,1mA

DIFFERENTIAL LÄCKAGE
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0..19,99mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mA
SpÄNNINGSMÄTNING
Spänning  . . . . . . . . . . . : 80…300VAC
Upplösning . . . . . . . . . . : 1V
EFFEKTMÄTNING
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0..4,00kVA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01kVA
ÖVRIGA DATA
IEC61010-1 . . . . . . . . . : KAT II / 300V
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1500 mätningar
Kommunikation  . . . . . . : USB & RS232
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 NiMH (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 140×80×230 mm / 1,2 kg

II
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COMKALIBRERINGS-
BEVIS
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Metrel MI3360 OmegapAT xA – Maskin-,  apparat-, central- och medicinsk test
– Med autosekvenser

Den nya serien av maskintestare från Metrel - OmegaPAT XA, finns i 4 olika versioner, avsedda för professionell an-
vändning till många applikationer i krävande miljöer. 

MODELLERNA TÄCKER FÖLjANDE OMRåDEN (BEROENDE på VERSION): Bärbara apparater, handverktyg, elek-
triska verktyg, svetsar, hushållsapparater, förlängningsledningar, medicinsk utrustning och professionell test av PRCD-
enheter. Instrumenten har ett intuitivt användarinterface samt autosekvens som ger tillgång till användardefinierade
testförlopp. Operatören har därmed full kontroll på vilka tester som görs och har möjlighet till att fördefiniera parametrar
och gränsvärden, vilket gör testproceduren säker, enkel och mycket snabb för användaren. Alla instrumenten är
avsedda för intensiv användning och återupptagna tester. Minnesstrukturen ger möjlighet till enkel sökning i arkivet
av sparade mätningar och enheter för att snabbt kunna återuppta periodiska tester. Minne på standard Micro SD-kort
(4GB medföljer) säkrar att du alltid har tillgång till ledigt minne. Sparade data kan enkelt överföras till den medföljande
Windows-programvaran Metrel ES Manager, för dokumentation och rapportutskrift. 

OmegaPAT XA har inbyggt användarkonto, så ett instrument kan användas av flera tekniker utan att spårbarheten går
förlorad. Instrumenten ger också möjlighet att ansluta externa enheter som skrivare, streckkods- och QR-scanners
och RFID-läsare, antingen via kabel eller Bluetooth.

MI3360
Visuell inspektion  //  Säkringstest  //  Kontinuitetstest 200mA  //  Isolationstest  //  Substitute Leakage Current  //
Differential Leakage current  //  PE läckström  //  Beröringsläckström  //  Polaritet / Aktiv polaritetstest  //  Effekt (P, S,
Q, PF, THDu, THDi, CosFI, I, U)  //  PRDC test (bärbara/flyttbara jordfelsbrytare)  //  JFB-test (jordfelsbrytare)(typ A, AC,
B, B+, F) 

MI3360 25A (detsamma som MI3360 samt) 
Kontinuitetstest 10 & 25A 

MI3360 M (detsamma som MI3360 samt) 
Kontinuitetstest 10 & 25A  //  Isolationstest, IEC/EN 62353  //  Beröringsläckström IEC/EN 62353  //  Equipment
leakage IEC/EN 62353  //  Applied part leakage, IEC/EN 62353 

MI3360 F (detsamma som MI3360 samt) 
Kontinuitetstest 10 & 25A  //  Högspänningstest / Flash test, 1500 & 3000 VAC

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 019 39 3831063426875 Metrel MI 3360 25A - OmegaPAT XA 
42 019 40 3831063426882 Metrel MI 3360 - OmegaPAT XA
42 019 42 3831063426998 Metrel MI 3360 M - OmegaPAT XA, EN62353
42 019 43 3831063427001 Metrel MI 3360 F - OmegaPAT XA
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Funktioner                                                                                         MI 3360            MI 3360 25A          MI 3360 M             MI 3360 F
Visuell inspektion                                                                                                z                                   z                                   z                                   z

Test av säkringar                                                                                                z                                   z                                   z                                   z

Kontinuitet 200mA                                                                                              z                                   z                                   z                                   z

Kontinuitet 10A, 25A                                                                                                                             z                                   z                                   z

Isolationsresistans                                                                                             z                                   z                                   z                                   z

Substitute läckström                                                                                         z                                   z                                   z                                   z

Differens läckström                                                                                           z                                   z                                   z                                   z

PE läckström                                                                                                        z                                   z                                   z                                   z

Touch läckström                                                                                                  z                                   z                                   z                                   z

Polaritet                                                                                                                  z                                   z                                   z                                   z

P-RCD (transportabel JFB)                                                                             z                                   z                                   z                                   z

JFB (Typ A, AC, B, B+, F)                                                                                  z                                   z                                   z                                   z

Flashtest 1500, 3000V                                                                                                                                                                                               z

Isolationsresistans IEC/EN 62353                                                                                                                                     z                                    

Touch läckström IEC/EN 62353                                                                                                                                         z                                    

Equipment läckström IEC/EN 62353                                                                                                                               z                                    

Applied part läckström IEC/EN 62353                                                                                                                            z                                    

Isolationsresistans IEC/EN 60974-4                                                    A 1422*                     A 1422*                     A 1422*                     A 1422*

Svetskrets läckage IEC/EN 60974-4                                                  A 1422*                     A 1422*                     A 1422*                     A 1422*

Primärt läckage IEC 60974-4 A                                                             A 1422*                     A 1422*                     A 1422*                     A 1422*

Öppen kretsloppsspänning IEC/EN 60974-4                                  A 1422*                     A 1422*                     A 1422*                     A 1422*

Ström med tång                                                                                           A 1283*                     A 1283*                     A 1283*                     A 1283*

* Ja, med tillbehör
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Elma ToolCheck

E-NR. 42 014 20 |   EAN 5706445280148

– Få total kontroll kontroll på dina verktyg

Elma ToolCheck håller kontroll på din verksamhets verktyg, instrument m.m. Det kan vara en utmaning att ha överblick
över var verksamhetens alla verktyg befinner sig vid varje tidpunkt – och i vilket tillstånd de är. Men i en upptagen
vardag är det kostsamt att använda tid på att leta efter verktyg som är "borta" – kanske bara för att upptäcka att de
är defekta. Med Elma ToolCheck vet du var sakerna är och om säkerhetskontroll och kalibrering är utförda. Den löpande
egenkontrollen är nu dokumenterad och mycket tidsspill undviks. Med en smartphone och enkel märkning med QR-
koder, kan du scanna allt och registrera alla händelser och därmed framöver undgå onödigt svinn och tidsspill. 

MED ELMA TOOLCHECK KAN DU:
Få en överblick över verksamhetens alla verktyg och instrument  //  Knyta verktyg till medarbetare och bilar  //  Reg-
istrera lån av verktyg  //  Söka efter utlånade verktyg och göra ett quickcall till den som lånat  //  Se position för
senaste lån av verktyg  //  Registrera säkerhetskontroll och kalibrering på vartenda verktyg och instrument  //  Göra
rapporter med status i gällande säkerhetskontroll och kalibrering  //  Skriva ut listor över alla verktyg med tillhörande
QR-koder, så att lokalisering av verktyg endast blir ett enkelt klick med en smartphone 

ELMA TOOLCHECK-SETET BESTåR AV: 
Web administrationssida - där verksamheten kan upprätta användare, verktyg, instrument, lager m.m. och dokumentera
egenkontroll  //  Tablet/Smartphone App (Android/Apple) – som gör det enkelt att märka verktyg och instrument samt
att registrera användning  //  Märkning – metallbrickor och klistermärken med påtryckta QR-koder som enkelt sam-
mankopplar det fysiska verktyget med information i ToolCHECK databasen  //  Hosting – lösningen hostas i ett säkert
datacenter, med full backup av data och med skydd via firewall. Det betyder att man inte skall installera program på
verksamhetens IT-system och att ToolCHECK alltid är uppdaterat med de senaste funktionerna. 

Elma ToolCHECK-setet består av tillgång till att upprätta en verksamhet och tre användare i ett år. Det är väldigt enkelt
att direkt på hemsidan upprätta flera användare och att förlänga perioden. Det medlevereras 5 metall QR-koder och
20 klistermärken. Flera koder kan beställas efter behov.

Metrel MI3321 – Multiservicer xA

E-NR. 42 004 04 |   EAN 5706445480951

– Transportabel Maskin-, Apparat – och centraltestare – Nu också med installationstest 

TEKNISKA DATA

Metrel MI3321 Multiservicer XA är ett effektivt och transportabelt serviceinstrument till alla, som arbetar med test och
periodisk kontroll av maskiner, centraler och apparater. Den kompakta designen gör det perfekt till mätningar på svårtill-
gängliga applikationer och de nya funktionerna som loop-test, Ik min/max mätning samt kontinuitetstest av skyddsledare,
gör instrumentet komplett. Spara dina tester och namge dem snabbt med det inbyggda tangentbordet. Utnyttja instru-
mentets stora minne med plats för hela 6000 mätningar. Instrumentet är idealiskt för tester enligt följande normer: IEC/EN
60204-1 ED.5, IEC/EN 50144-1, IEC 60755, IEC/EN 60598-1 och IEC/EN 60439-1, samt jordfelsbrytar- och isolationstest
enligt Svensk standard. 

METREL MI3321 MULTISERVICER xA UTFÖR FÖLjANDE TESTER OCH MÄTNINGAR:
Loop/felslingeimpedans  //  Isolationsresistans 500V DC med automatisk urladdning  //  Högspänningstest 1000V AC
eller 2500V AC  //  Test för restspänning efter valfri tid  //  Resistans med 200mA eller 10A testström  //  Läckström 0,00
till 20,00 mA  //  Inbyggt uttag för funktionstest och strömmätning  //  Ik min och Ikmax mätning  //  Jordfelsbrytartest  //
Polaritetstest  //  Rotationsriktningstest  //  Berörings-läckström  //  Effekttest

Instrumentet uppfyller IEC/EN 61010–1 KAT III och levereras komplett i en praktisk väska med testledningar, Windowspro-
gramvara samt manual.

Högspänningstest  . . . . : 0...3kV
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01kV
Testtid  . . . . . . . . . . . . . : 0...9,9 sekunder
Peak Spänning  . . . . . . : 0,0...550V
Kontinuitet 10A  . . . . . . : 0,00...1,99Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01Ω
Kontinuitet 200mA  . . . : 0,00...1,99Ω
Isolationsresistans . . . . : 0...0,5MΩ/0,5...2MΩ/

2...20MΩ/20...200MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,0001...0,001...0,01...

0,1MΩ

Jordfelström  . . . . . . . . : 0,00...9,99mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mA
Funktionstest  . . . . . . . . : 0,00...4,00kVA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01kVA
JFB Testtid  . . . . . . . . . . : 0...300 ms
JFB Testström  . . . . . . . : 10...30...100...300...

500...1000 mA
Fasföljdsvisning . . . . . . : 1,2,3 eller 3,2,1
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0,0...500,0 Hz
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 33,5 x 16 x 33,5 cm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 8,4 kg

III
KATEGORI
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Metrel MI3394 – CE Multitester xA 

EL.NR. 42 014 41 |   EAN 3831063424543

– Test av elektriska apparater och centraler efter bl.a. EN 61439. Med 5kV högspänningstest.

TEKNISKA DATA

Med CE Multitester XA har Metrel återskapat sin maskin-/centraltestare. Instrumentet har en stor färgtouchskärm,
men samtidigt full betjäning via knapparna. Tillsammans med en ny, enkel meny- och minnesstruktur har test och
dokumentation aldrig varit lättare. Programmera enkelt autosekvenser direkt på instrumentet eller via den medföljande
programvaran. Instrumentet har inbyggd funktionstest med effektmätning och angivelse av både ström, spänning,
effekt och effektfaktor. Dessutom mäter instrumentet många andra faktorer.

MI3394 MÄTER BL.A.:
–  Genomgång (kontinuitet) i skyddsledarkretsar med upp till 25A testström
–  Isolationsresistans med upp till 1000V DC testspänning
–  Högspänningstest 0…5kV AC / 0…6kV DC
–  Test för restspänning efter valfri tid
–  Läckström 0,00 till 20,00 mA
–  Energimätning: Ström, spänning, frekvens, effekt, reaktiv effekt och effektfaktor.

CE Multitester XA uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och II 600V. Levereras komplett inbyggd i en mycket robust,
slagfast väska inkl. manual och väska med högspänningsprobar, krokodilklämmor, testledningar, matningskabel, kali-
breringscertifikat samt USB-kabel och programvara.

KONTINUITET
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,2/4/10/25A DC
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,00…999Ω
ISOLATIONSTEST DC
Spänning  . . . . . . . . . . . : 50-100-250-500-1000V

DC
Mätområde  . . . . . . . . . : 0,00…199,9MΩ
HÖGSpÄNNINGSTEST AC
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0…5,99kV AC
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 500VA @ 5kV
Testström . . . . . . . . . . . : ≤99,9mA
HÖGSpÄNNINGSTEST DC
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0…6,99kV AC
Testström . . . . . . . . . . . : ≤9,99mA

RESTSpÄNNING
Mätområde  . . . . . . . . . : 0…9,9s
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0…550V
GENERELLT
Läckström  . . . . . . . . . . : 0,00…19,99mA
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0VA…3,70kVA
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0,1…264V
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,00…16,00A
Cos j  . . . . . . . . . . . . . . : 0,00…1,00
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 45-65Hz
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Micro SD (≤32GB) 8 GB

medföljer
Kommunikation  . . . . . . : 4xRS232; 1xUSB; 1xEther-

net; 1xBluetooth
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 435x292x155mm / 17kg

III
KATEGORI
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Fulltest T3 – Maskin- och centraltestare, EN 60204-1 & 60439-1

E-NR. 42 009 41 |   EAN 8033772798235

– Multi-instrument för test på maskiner, med touchskärm i färg och USB-anslutningar

Multifunktionsinstrument för test av elektriska maskiner i enlighet med IEC/EN 60204-1:2006 och test av centraler
IEC/EN 61439-1. 

Den innovativa Fulltest3 är tillverkad för att utföra säkerhetstest på elektriska maskiner och centraler i enlighet med
IEC/EN60204-1 och IEC/EN61439-1. Fulltest3 samlar många olika tester i ett instrument och den stora flexibiliteten
gör instrumentet perfekt till tester enligt flera andra standarder, t.ex. Rutintest i enlighet med IEC/EN60335-1. Instru-
mentet mäter bl.a. resistans och spänningsfall, isolationsresistans, restspänning, impedans, övergångsmotstånd, läck-
ström, ström, spänning och effekt. 

Som något nytt kan Fulltest3 t.ex. testa både vanliga och selektiva jordfelsbrytare, typ A, AC och B samt övergångsmot-
stånd till jord utan att lösa ut skyddsutrustning, Line-/Loop-impedans och mycket annat. Instrumentet har ett stort
minne med plats för många mätningar och enkel kommunikation med den medföljande PC-programvaran och externa
enheter via de många USB-portarna. Dessutom är Fulltest3 mycket enkel att använda via den stora, tydliga touch-
skärmen i klara färger. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras med touchskärm i färg, tre USB-portar för anslutning
till t.ex. PC, USB-minne, skrivare och streckkodsläsare. Dessutom medföljer manual, tillbehörsväska med testledningar,
krokodilklämmor, högspänningsledningar, kalibreringscertifikat, Windowsprogramvara och USB-kabel.

TEKNISKA DATA

Kontinuitetstest  . . . . . . : 0,01-199,9Ω, 200mA.
Test av skyddsledare  . : 0,001-19,99Ω, >25A,

<12V 
Isolationstest  . . . . . . . . : 100, 250, 500, 1000VDC

(0,01-999MΩ)
Högspänningstest  . . . . : 250V till 5999V, manuell,

ramp, timer, burn. 
Restspänning . . . . . . . . : 0-1000V, 0-10 sek.
Läckström direkt  . . . . . : 0,01mA-9,99A direkt
Läckström med tång . . : 0,1mA-999,9mA (tång

beställs separat)
Strömförbrukning direkt : 0-16A 
Strömförbrukning 
med tång  . . . . . . . . . . . : 0-1-100-1000 A (tång

beställs separat)
Effektmätning  . . . . . . . : 0-10kW/VA
JFB-test  . . . . . . . . . . . . : Generell/Selektiv typ: A, AC,

B tid och ström, 10, 30,
100, 300, 500, 650,
1000mA

Beröringsspänning  . . . : 0-2V

LINE-/LOOp-IMpEDANS
Kortslutningsström  . . . : 0,01-1999 Ω / 0-20kA, P-

PE, P-N, P-P.
Med IMP57  . . . . . . . . . : 0,0-2000mΩ, 1-200kA
Övergångsmotstånd till jord
Utan att lösa ut JFB  . . : 0-2000 Ω, 15mA
Fasföljd  . . . . . . . . . . . . : 100-460V, 50/60Hz
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : Färg och touchskärm
Internt minne  . . . . . . . . : 2000 mätningar
Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Säkringsskyddade anslut-

ningar
Kommunikation, PC  . . : USB
Kommunikation, annan . : USB till USB-minne, USB-

skrivare, streckkodsläsare
m.m.

Matning  . . . . . . . . . . . . : 207-264V, 50/60Hz 20
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : IEC/EN61010-1,

IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 400x300x170mm
Vikt (utan tillbehör)  . . . : 14kg

III
KATEGORI
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SparOmeter – kWh-mätare till vägguttaget

E-NR. 42 106 23 |   EAN 5706445140268

– En energimätare som anslutes direkt i vägguttaget

TEKNISKA DATA

 SparOmeter är en energimätare som anslutes i vägguttaget och direkt fastställer energiförbrukningen på alla 230V
apparater upp till 2300W / 10A. Mätaren har många funktioner: V, A, W, min. W, max. W, kWh samt funktionstid.
Därutöver kan kilowattpriset ställas in således att mätaren upplyser förbrukning från start till avläsning i kronor, samt
beräknad årlig förbrukning utifrån aktuell belastning. 

SparOmetern kan ställas in på en mätperiod av 1, 7, 30 dagar eller kontinuerligt. Mätaren nollställer automatiskt när
spänningen avbryts.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 230V AC
Klass  . . . . . . . . . . . . . . : 2
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 10A AC

Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0,2-2300W
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 138x69x75 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 180 g
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HT pQA 820 – Ip65 energianalys på Android och iOS

E-NR. 42 007 80 |   EAN 8033772798747

– Dokumentera förbrukning och power quality via inbyggd WiFi

TEKNISKA DATA

HT PQA 820 ger nya möjligheter för att övervaka spänning och utföra professionell energianalys. Analysatorn kan pro-
grammeras och avläsas via WiFi på tablet eller smartphone. Appen finns på Google play och App Store att ladda ned.
Sök på HT Italia och då kommer HTanalysis fram som du tar hem. HT PQA 820 är en spänningskvalitetsanalysator,
som kan användas till olika uppdrag, såsom generell loggning av förbrukning – och till felsökning i förbindelse med
motorer och liknande. Denna modell gör det möjligt att logga 383 parametrar samtidigt under mycket lång tid. Log-
gningsintervallerna kan ställas från loggning varje sekund upp till en gång i timmen. Instrumentet kan mäta och lagra
RMS-värdena för både AC/DC spänning och ström, kW, kVAr, kVA, Power factor – och mäter självklart med 4
strömtänger, så man också kan se nollströmmen. 

HT PQA 820 kan fritt ställas in till att mäta på olika system. Utöver TRMS-värden, kan instrumentet också logga spän-
ningskvalitetsmässiga parametrar, såsom harmoniska påverkningar upp till den 49:e harmoniska, obalans, spän-
ningsändringar, dyk etc. Analysatorn kan testa alla spänningskvalitetsmässiga parametrar, som efterföljande kan
analyseras och jämföras med den gällande EN-normen EN50160. Denna norm dikterar hur god spänningskvaliteten
SKALL vara, oavsett var man mäter. Analysatorn mäter crest faktor för indikering av harmoniska, cosφ, power faktor
samt kWh. Alla data lagras i det interna minnet och kan överföras till en PC med hjälp av ett medföljande USB-interface
– och kan efterföljande analyseras och dokumenteras, med en tillhörande programvara. Det är också möjligt att kom-
municera trådlöst med en Android- eller iOS-enhet, där alla data kan ses. Det är också möjligt med multimeterfunk-
tionen, att se live data samtidigt som man dataloggar. 

HT PQA 820 kan matas direkt från mätpunkten och har ett inbyggt Li-ION batteripack. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV
300V och levereras komplett i en väska med uppladdningsbara batterier, 4 st strömtänger 1-100-1000A AC, kablar,
magneter och krokodilklämmor för spänningsmätning, programvara, USB-kabel, kalibreringscertifikat samt manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 10 - 460V AC/DC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 1-100-1000A 
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0,0-9,999M

W/VAR/VA/Wh/VARh
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 8Mbyte.

IP-klass  . . . . . . . . . . . . : IP65
Strömförsörjning  . . . . . : Uppladdningsbart Li-ION

(medföljer)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 245x210x110 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1500 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
IP65WI-FI

KALIBRERINGS-
BEVISAPP STORE

HT pQA 819 – Ip65 energianalys på Android och iOS med 3 strömtänger

E-NR. 42 015 34 |   EAN 8033100845051

– Dokumentera förbrukning och kvalitet, t.ex. THD-analys via inbyggd WiFi

TEKNISKA DATA

HT PQA 819 ger dig helt nya möjligheter för att övervaka spänning och utföra professionell energianalys. Som något
helt nytt, kan analysatorn programmeras och avläsas via WiFi på tablet eller smartphone. 

HT PQA 819 är en spänningskvalitetsanalysator som kan användas till bl.a. generell loggning av förbrukning och till
felsökning av motorer och liknande. Denna modell gör det möjligt att logga 44 parametrar samtidigt under mycket
lång tid. Loggningsintervallerna kan ställas in från loggning var 5:e sekund ända upp till en gång i timmen. Instrumentet
kan mäta och lagra TRMS-värden för både AC spänning och ström, DC spänning och ström, kW, kVAr, kVA, Power
factor – mäter med 3 strömtänger och beräknar nollströmmen. HT PQA 819 kan fritt inställas till att mäta på olika
system. Utöver TRMS-värden, kan instrumentet också logga spänningskvalitetsmässiga parametrar, såsom total har-
monisk påverkan (THD) osv. Analysatorn kan testa många spänningskvalitetsmässiga parametrar, som kan analyseras
i efterhand. Analysatorn mäter cosφ, power faktor samt kWh. Alla data lagras i det interna minnet och kan överföras
till en PC med hjälp av ett medföljande USB-interface – och kan i efterhand analyseras och dokumenteras med en
tillhörande programvara. Det är också möjligt att kommunicera trådlöst med en Android- eller iOS-enhet där alla data
kan ses och man kan med multimeterfunktionen se live-data samtidigt som man loggar. 

HT PQA 819 kan matas direkt från mätpunkten och har ett inbyggt Li-ION batteripack. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV
300V och levereras komplett i en väska med uppladdningsbara batterier, väska, 3 st strömtänger 100-1000A AC
skala, kablar, magneter och krokodilklämmor för spänningsmätning, programvara, USB-kabel, kalibreringscertifikat
samt manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 10 - 460V AC/DC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 1-100-1000A (medföljande

tänger)
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0,0-9,999M

W/VAR/VA/Wh/VARh

Minne . . . . . . . . . . . . . . : Internt
Strömförsörjning  . . . . . : 230V/uppladdningsbart Li-

ION (inkl.)
IP-klass  . . . . . . . . . . . . : IP65
Mått / vikt  . . . . . . . . . . : 245x210x110 mm /1500 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORY
IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IV
KATEGORI

EN 61010-1

KALIBRERINGS-
BEVISAPP STORE

TRMS
IP65WI-FI PC COM
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Kyoritsu 6305 – 3-fas mini energianalysator med Bluetooth
– Med inbyggt minne och PC-kommunikation

TEKNISKA DATA

Kyoritsu 6305 är en 3-fas nätanalysator som gör det möjligt att analysera och spara elektriska data. Instrumentet är
idealiskt till energianalys och utfärdande av t.ex. trendkurvor. Kyoritsu 6305 är utrustad med både USB och bluetooth
som gör det möjligt att kommunicera trådlöst med PC eller smartphone/tablet som kör Android.

Kyoritsu 6305 har en stor display, mäter True RMS, spänning, ström, cosϕ, kW, kWh kVAr m.m och har inbyggd dat-
alogger där alla parametrar lagras. Det interna minnet har plats för 41 dagars mätning vid 30 min. loggningsintervall
och med SD-kortet är det möjligt att göra mycket långa mätningar. Den medföljande Windowsprogramvaran gör det
möjligt att överföra de sparade mätningarna för vidare analys och behandling av de uppmätta resultaten både som
tabeller och grafer i standard räkneark.

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett med batterier i en väska inkl. Windowspro-
gramvara, 2GB SD-kort, PC-kabel, 3 st. strömtänger, testledningar, krokodilklämmor och manual.

Matningsspänning  . . . : 100-240V AC (±10%) bat-
terier ca. 15 timmars drift

Ingångar
Spänning  . . . . . . . . . . . : 3 x 0-600V AC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 3x3000A beroende på

strömtänger

Minne . . . . . . . . . . . . . . : Internt 3MB,
41dagar@30min. Externt
SD-kort upp till 2GB (inkl.)

Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 120 x 175 x 65 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : Ca. 900 g (inkl. batterier)

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 100 03 5706445250448 Kyoritsu 6305 med 3 st. 500A strömtänger (tångvidd 40mm)
42 008 50 4560187065781 Kyoritsu 6305 med 3 st. K8130 0,1-100/1000A flexibla strömtänger
42 107 82 5706445250684 Kyoritsu 6305 med 3 st. 300/1000/3000A flexibla strömtänger

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 045 92 5706445250974 Kyoritsu 8124, 1000A tång
42 107 87 5706445250653 Kyoritsu 8125, 500A tång
42 107 88 5706445250509 Kyoritsu 8127, 100A tång
42 010 44 5706445251001 Kyoritsu 8128, 50A tång
42 107 86 5706445250660 Kyoritsu 8129-03, 3 st. 3000A flexibel tång
42 045 93 5706445250813 Kyoritsu 8312 strömförsörjningsadapter
42 045 94 5706445250806 Kyoritsu 9132 magnetväska för upphängning

III
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
MEMORY CARD

32GB

Kyoritsu 6315 – Energianalys i kompakt format
– Med ultraflexibla tänger och stort mätområde

TEKNISKA DATA

E-NR. 42 008 15 |   EAN 4560187065774

Kyoritsu sätter med de medföljande flexibla strömtängerna till 6315, en ny standard för flexibiliteten på tänger. Dessu-
tom är Kyoritsu 6315 marknadens minsta, äkta 3-fas energianalysator, som klarar alla former av energimätning, tran-
sientanalys, övertonsanalys och felsökning. Kyoritsu 6315 är utrustad med både USB och bluetooth som gör det möjligt
att kommunicera trådlöst med en PC eller Android smartphone- så man kan läsa av och övervaka på säkert avstånd.
Eftersom instrumentet dessutom håller kategori IV, är säkerheten helt klart i fokus med Kyoritsu 6315. Kyoritsu 6315
är banbrytande med sin kompakta design, det smarta, grafiska användarinterfacet på den klara färgskärmen och de
superenkla genvägarna, som säkrar att du är i gång med precis den mätning som du önskar på ingen tid. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett med batterier i en väska ink Windows-pro-
gramvara, strömförsörjningssladd, 2 GB SD-kort, PC-kabel, 3 st supertunna mini flexströmtänger, 4 st testkablar, 4 st
krokodilklämmor och manual. Som tillbehör så kan man köpa en strömförsörjningsadapter Kyoritsu 8312

Spänning  . . . . . . . . . . . : 1.000V
Ström (medfölj. tänger) : 0,1...1000A AC
Ström (andra tänger)  . : 0...3000A AC
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 2 GB SD-kort medföljer
Andra Inputs  . . . . . . . . : 2st. 0...1 / 0...10V DC

analoga

Display  . . . . . . . . . . . . . : 320x240
IEC61010  . . . . . . . . . . : KAT IV 300V; KAT III 600V;

KAT II 1000V
Kommunikation  . . . . . . : USB / Bluetooth
Matning  . . . . . . . . . . . . : 230V / 4 st. AA batterier
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 175x120x68/900g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
MEMORY CARD

32GB
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Vega 78 – Spänningskvalitetsanalysator

E-NR. 42 106 47 |   EAN 5706445500598

– Logga och dokumentera förbrukning och power quality

TEKNISKA DATA

Vega 78 är en spänningskvalitetsanalysator som kan användas till bl a loggning av förbrukning och felsökning på mo-
torer och liknande. Denna modell gör det möjligt att logga 251 parametrar samtidigt, i upp till 3 månader med en in-
tegrationstid på 15 minuter. Loggningsintervallen kan ställas från 1s upp till 1 timme. Instrumentet kan mäta och lagra
TRMS-värden för både AC/DC spänning och ström, kW, kVAR, kVA, Power Factor - och mäter med 4 strömtänger, så
att även nollströmmen kan analyseras. 

Vega 78 har en smidig touch-skärm och en intuitiv menyuppbyggnad som är lätt att navigera i. På skärmen kan man
se alla loggade parametrar, samt aktuella TRMS-värden. Man kan även få upp hjälpfunktionen på skärmen, för att få
hjälp med t ex anslutning och inställningar av instrumentet. Utöver TRMS-värdena kan instrumentet även logga spän-
ningskvalitetsparametrar såsom övertoner (upp till den 49:e), obalans, spänningsförändringar etc. 

Instrumentet kan testa alla de spänningskvalitetsmässiga parametrar som krävs för en analys enligt EN50160. Denna
norm dikterar hur god spänningskvaliteten SKALL vara, oavsett var den mäts. Instrumentet mäter crest factor för in-
dikering av övertoner, cosϕ, power factor samt kWh. Man kan ta snapshots av en skärmbild för användning i en
rapport t ex. Alla data lagras på ett CF-kort och kan överföras till en dator med medföljande USB-interface - där man
sedan kan analysera och dokumentera med den medföljande Windowsprogramvaran. 

Vega 78 levereras komplett med uppladdningsbara batterier, väska, 4st strömtänger, 5st prober för spänningsmätning,
Windowsprogramvara, USB-kabel samt manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 2-1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5%+2D
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 15-3000A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5%
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0,0-9,999M W/VAR/

VA/Wh/VARh
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 15MB internminne, kan

utökas med CF-kort
Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, belyst multidisplay
Upplösning . . . . . . . . . . : 320x240 pixlar
IP-klass  . . . . . . . . . . . . : 50
Batterier  . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbara

Li-ION 3,7V
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 235x165x75mm / 1000g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
MEMORY CARD

32GB

HT pQA 82x – KAT IV energianalysator
– Transient/harmonisk analys och touch-skärm i färg

TEKNISKA DATA

HT PQA 82X är en smart serie energianalysatorer som med 4 strömingångar och 5 spänningsingångar kan mäta på
alla typer av nät. Instrumentet är utrustat med en lättavläst touch-skärm i färg som bl a visar kurvor, vektor- och
anslutningsdiagram samt hjälpfunktioner. Instrumenten uppfyller EN50160 och mäter bl.a. TRMS spänning, ström,
frekvens, cosϕ, W, VA, VAR, kWh, kVAh, kVARh, spänningstoppar-/dalar –obalans, transienter/spikar ned till 5µs
(endast PQA 824), harmonisk analys till den 49:e övertonen, flicker mm. PQA 82X är därför perfekt vid felsökning i
problemfyllda miljöer. PQA 82X har en inbyggd datalogger där tidsintervall, gränsvärden och parametrar kan väljas.
Instrumentet har både internt minne samt möjlighet för extra minne med compact flash kort. I efterhand kan alla spa-
rade parametrar via en RS232/USB-port överföras till en  PC för vidare bearbetning i den medföljande Windowspro-
gramvaran. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. batterier, laddare, testledningar,
4 flexibla strömtänger 3000A, Windowsprogramvara, USB-kabel, manual och kalibreringscertifikat. Som extra tillbehör
kan ett antal olika strömtänger beställas.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 2-1000V AC/DC
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 1-3000A beroende på tång
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 42-69 Hz
Harmonisk  . . . . . . . . . . : DC-49.
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 0-9999M
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Internt 15MB, externt Com-

pact flash kort.
Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, TFT, belyst VGA,

320x240 pixlar
Strömförsörjning  . . . . . : Uppladdningsbara, ström-

försörjning/laddare 230V
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 235x165x75 mm / 1,0 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

TRMS
MEMORY CARD

32GB

KALIBRERINGS-
BEVIS

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 003 78 5706445500529 HT PQA 823 – med harmonisk analys
42 003 78 5706445500536 HT PQA 824 – med transient och harmonisk analys
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Metrel Mi2883 – Energy Master m. 3 x 3000A AC flextänger

E-NR. 42 016 42 |   EAN 3831063425083

– Med färgdisplay, SD-kort och 3 flexibla tänger

TEKNISKA DATA

Energy Master är en handhållen effektkvalitetsanalysator som uppfyller IEC 61000-4-30 Klass S, för den professionella
användaren som önskar hög noggrannhet. Energy Master har en stor, lättavläst grafisk färgdisplay, som ger användaren
möjlighet att analysera och felsöka på installationer onsite, eller loggning i minnet för senare analys.  Energy Master
hittar obalans, spänningsdippar, övertoner, effektförbrukning osv. Med snabbknapparna går det snabbt att göra en in-
ställning för loggning eller felsökning. Med den medleverade programvaran PowerView3 gör du enkelt en detaljerad
analys av registrerade data med automatisk generering av testrapporter. Kommunikationen med instrumentet sker
via USB eller SD-kort direkt i din dator. 

MÄTFUNKTIONER: Spänning: TRMS, peak, crest faktor (3 kanaler) // Ström: TRMS, peak, crest faktor (4 kanaler) //
Effekt (aktiv, reaktiv, skenbar) // Effektmätningar i överensstämmelse med IEEE1459 (aktiv, inaktiv, fundamental, har-
monisk, obalans) // Obalans // flicker-mätning // Harmonisk och interharmonisk analys upp till den 50:e övertonen //
THD-mätning // Energi aktiv, reaktiv genererad, förbrukad), loggar och sparar händelser (events) // avbrott // spän-
ningstoppar/dippar // full spänningskvalitet enligt EN50160 // upp till 7 justerbara larm // Temperaturmätning. 

Innehåller: Väska, 3st flexibla strömtänger (A 1227) mäter mellan 3-3000A med inställningarna 30/300/3000A AC, 4st
testledningar, 4st testpinnar, 4st krokodilklämmor,USB-kabel, PC-programvaran PowerView3, 6st uppladdningsbara bat-
terier, laddare och 1st 8Gb microSD-kort (32GB max), SD-Microkortsläsare (USB), manual och kalibreringsbevis.

Spänningsingångar  . . . : 4 st AC+DC
NOMINELLT SpÄNNINGSOMRåDE
L-N  . . . . . . . . . . . . . . . . : 50...1000V
L-L  . . . . . . . . . . . . . . . . : 50...1730V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,5% av nominell spän-

ning, Klass S
Samplingshastighet  . . : 7kSamples per sek. 
Frekvensområde  . . . . . : 42,5...69,0Hz ±10mHz
Strömingångar . . . . . . . : 4 st AC+DC
Mätområde (A1227)  . . : 3...6000A ±1,5%
Mätområde (A1281)  . . : 50mA...1200A ±0,5%
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : Beroende på tänger och

spänning
Energi . . . . . . . . . . . . . . : Beroende på tänger och

spänning
Övertoner  . . . . . . . . . . . : DC...50:e, 0....20% av

nominell spänning
Flicker  . . . . . . . . . . . . . : 0,2...10 

OBALANS
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0,5...5,0%
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0,0...20%
Temperatur  . . . . . . . . . : -10...+85C
Toppar/dalar  . . . . . . . . : 10...150% av nominell

spänning
Avbrott  . . . . . . . . . . . . . : 0...10% av nominell spän-

ning
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 8GB microSD, upp till 32GB
Int.period  . . . . . . . . . . . : 1s...2 timmar
Loggningstid  . . . . . . . . : > 1 år (beroende på SD-

kort)
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4,3" TFT färg
Kommunikation  . . . . . . : USB
Matning  . . . . . . . . . . . . : 110...240VAC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 x niMH uppladdningsbara

AA
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 600V, KAT III 1000V
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 230x140x80 mm / 1 kg

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORY CARD

32GB

PC COM
KALIBRERINGS-

BEVIS
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Metrel MI2892 power Master – Effektkvalitetsanalysator

E-NR. 42 006 65 |   EAN 5706445481347

– Med färgdisplay, 8GB minne och KAT IV 600V

TEKNISKA DATA

PowerMaster MI2892 är en handhållen effektkvalitetsanalysator som uppfyller IEC 61000-4-30 Klass A, för den pro-
fessionella användaren som önskar en bra noggrannhet. PowerMaster har en stor, lättavläst grafisk färgdisplay, som
ger användaren möjlighet för analys och felsökning på installationer onsite, fjärrövervakning via Lan, eller loggning i
minnet för senare analys. PowerMaster hittar störningar, spänningsdippar, strömtoppar, övertonspåverkan, effektför-
brukning osv. Snabbknappar gör det enkelt att göra inställningar som gör att man kan göra en snabb felsökning. Med
den medföljande programvaran PowerView3 gör du lätt en detaljerad analys av registrerade data med automatisk
generering av testrapporter. Kommunikationen med instrumentet sker via RS232, USB, Ethernet eller SD-kort direkt i
din dator. 

MÄTFUNKTIONER: 
Spänning: TRMS, peak, crestfaktor (4 kanaler), Ström: TRMS, peak, crestfaktor (4 kanaler), Effekt (aktiv, reaktiv, skenbar),
Effektmätningar i enlighet med IEEE1459 (aktiv, reaktiv, fundamental, övertoner, obalans), obalans, flicker-mätning, har-
monisk (övertons-) och interharmonisk analys upp till 50:e övertonen, THD-mätning, energi (aktiv, reaktiv, genererad,
förbrukning), upptaga och lagra händelser, nedsläckningar, avbrott, spänningsstigningar/dippar), inkopplingsströmmar,
övervakning och registrering, Waveform/startströmsvisning, snapshot och upptagning (loggning), transientloggning,
spänningskvalitet i enlighet med EN50160, upp till 10 justerbara larmer, temperaturmätning. 

5 OLIKA STANDARDÖVERVAKNINGSpROGRAM: 
PERIODICS – För övervakning av t.ex. energiförbrukning, ström och belastningsfördelningar. WAVEFORMS – Loggar
och beräknar alla nödvändiga värden för att fastställa eventuella störningar i samband med t.ex. kopplingsproblem och
överhettade transformatorer. FAST LOGGING – Med 100 loggningar på 20ms upptager och visar MI2892 snabba än-
dringar i ström och spänning t.ex. i samband med inkoppling och uppstart av transformatorer, motorer mm. TRANSIENT
– Transientlogger för övervakning av matningen - med hänsyn till spänningstoppar och -dippar. Hittar avvikelser ända
ner till 20 mikrosekunder. EN 50160 – Övervakning av ”Spänningskvalitet i lågspänningsnät” enligt normen EN 50160
som alla energiverk skall uppfylla. Levereras med testledningar, strömtänger, USB-kabel, programvara samt manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 20...1500V AC F/N och
20...2600V AC F/F

Ström 
(beroende på tång)  . . . : Upp till 6000A AC (3000A

AC medfölj.)
Noggrannhet  . . . . . . . . : V:±0,1% / A:±0,25%
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 8Gb SD-kort (inkl.) (Upp till

32Gb)

Kommunikation  . . . . . . : USB, Ethernet, RS232
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4,3'' TFT färgskärm

480x272 pixlar
Matning  . . . . . . . . . . . . : 100-240V, 50/60Hz
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. 1,5V LR06 

uppladdningsbara (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 230x140x80mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

TRMS
PC COMMEMORYMEMORY CARD

32GB

KALIBRERINGS-
BEVIS
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CA pEL – Slank effekt- och energilogger 
– Idealisk för energioptimering med stora strömområden på samma, slanka, tänger

TEKNISKA DATA

CA PEL är en 3-fas effekt- och energilogger, utvecklad för uppdrag som kräver snabba och exakta mätresultat. CA
PEL kan enkelt monteras i elcentraler, där den mesta platsen är upptagen redan i förväg. Den magnetiska bakplattan
gör det enkelt att hänga CA PEL t.ex. i en centraldörr och de små måtten betyder, att dörren kan stängas med instru-
mentet monterat, så att säkerheten upprätthålls.

CA PEL sparar de uppmätta värdena direkt på det medföljande 2GB SD-kortet. Man kan dessutom kommunicera via
USB-kabel, Bluetooth eller Ethernet. Via Ethernet kan CA PEL fjärrövervakas från var man vill. Instrumentet finns i två
versioner - med och utan display.

Med CA PEL kan man mäta: True RMS-värden, frekvens, ström och spänning på 50, 60 och 400Hz installationer. VA-,
W- och VAR-värden. VAh och Wh antingen från matnings- eller förbrukarsidan. Cosφ, Tanφ och effektfaktor (PF).
Crest faktor och övertoner upp till den 50:e.

CA PEL uppfyller KAT IV 600V och levereras komplett i en väska med 4 testledningar, krokodilklämmor, 3 x MA193
supertunna och flexibla ministrömtänger (200mA till 10.000A), backup-batteri, 4GB SD-kort, SD till USB-adapter,
USB-kabel, nätkabel, Multifix-magnet, manual samt programvara.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0 - 1000V AC/DC
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0,005 - 10.000A/0.1 -

1.400A beroende på
strömtång

Frekvens  . . . . . . . . . . . : 50/60 och 400Hz
Samplingshastighet  . . : 128 gånger per period

(20ms)

Minne . . . . . . . . . . . . . . : Standard SD (4GB inkl.)
Kommunikation  . . . . . . : USB, BT, LAN (RJ45)
Display  . . . . . . . . . . . . . : Triple digital display LCD

(endast PEL103)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 256x125x37mm / 950g

CA pEL 105 – Energianalys i Ip67 med WiFi, Ethernet, Bluetooth, USB

E-NR. 42 019 80 |   EAN 3760171419977

– Inkl. 4 st. flextänger 200mA...10kA

TEKNISKA DATA

Med kapslingsklass IP 67 och matning direkt från mätpunkten, upp till 1000V, är PEL perfekt för mätning utomhus i
t.ex. matningspunkter eller i krävande och fuktiga miljöer. Mätningen utförs på upp till 4 spänningar och 4 strömmar
så inga detaljer går förlorade.

PEL 105 mäter på 50-, 60- och 400Hz-installationer AC och DC upp till 1000 V TRMS, AC ström från 5mA till 10 kA
AC och 50 mA till 5 kA DC beroende på tång, 200mA till 10kA AC med medföljande A196-tänger. Omsättningsförhål-
landet kan ställas in ända till 650kV/25kA (10 GW) och energiförbrukning räknas ut i alla 4 kvadranter liksom frekvens-
, total- samt enskild övertonsanalys upp till den 50:e, och effektfaktor mäts. Allt sparas på standard SD minneskort
och med en samplingshastighet på 128 S/sek fångas de flesta detaljerna.

PEL 105 har både Bluetooth-, USB-, WIFI- samt Ethernet- kommunikation och kan användas i nätverk bestående av
flera instrument. De valda strömtängerna känns igen automatiskt av instrumentet, vilket minimerar felrisken markant.
Leverereras klar för användning med programvara, USB-kabel, 4 st. MA196 flextänger, spänningsledningar, krokodilk-
lämmor och manual.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-1000V AC/DC
Ström AC/DC  . . . . . . . . : 0,005-10.000A/ 

0.1-5.000A
Beroende på strömtång

Medlev. A196 flex  . . . . : Ø140mm / 200mA...10kA
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 50/60 och 400Hz
Samplingshastighet  . . : 128 gånger per period

(20ms)
Display  . . . . . . . . . . . . . : Triple digital display LCD

Matning  . . . . . . . . . . . . : Från mätspänning
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67
Minne . . . . . . . . . . . . . . : SD-kort (8GB inkl.) upp till

32GB
Kommunikation  . . . . . . : Ethernet, Bluetooth, WiFi

och USB
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 1000V
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 245x270x180mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 3,9kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP67WI-FI

TRMS
MEMORY CARD

32GB

PC COM

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 019 69 5706445292752 CA PEL 102 effektlogger utan display
42 019 67 5706445292776 CA PEL 103 effektlogger med display

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP54MEMORY CARD

32GB

PC COM

TRMS
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Chauvin Arnoux Qualistar+ Energianalys utan begränsningar
– Elkvalitet, EN50160, transienter, 4 direktströmmar och mycket mer

TEKNISKA DATA

Qualistar+ serien består av 3 extremt användarvänliga 3-fas energianalysatorer, som gör det enkelt att analysera
spänningskvaliteten vid bl.a. övervaknings- och serviceuppdrag samt felsökning på alla former av elinstallationer. In-
strumenten levereras som standard med de revolutionerande, ultratunna och flexibla MA193-tängerna, som mäter
från 100mA till 10kA AC med samma tång. Man kan självklart välja andra tänger för både AC och DC, så det passar
till ditt behov. Instrumenten har en stor färgskärm som är tydlig även i solljus, med möjlighet för visning av kurvor, fas-
diagram och alla uppmätta värden. Alla mätningar utförs med en samplingshastighet på 12,8KHz, dvs. 256 mätningar
per period. Med den medföljande Windows-programvaran är det möjligt att analysera och behandla de uppmätta re-
sultaten, både som tabeller och grafer. Programvaran gör det också möjligt att göra t.ex. 3-D ritningar över övertons-
förvrängning samt analys av spänningskvaliteten enligt 50160. Instrumenten uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V, KAT
III 1000V.

QUALISTAR+ CA 8331 – 3-FAS ENERGIANALySATOR
CA 8331 Qualistar mäter True RMS, spänning, ström (med 3 strömtänger), cosφ, kW, kWh, kvar m.m. Med det mycket
överskådliga tastaturet, är det otroligt lätt och intuitivt att betjäna och programmera. Alla funktioner väljs med enkla
knapptryck. CA 8331 levereras komplett med uppladdningsbart batteri i en väska, inkl. Windows-programvara, stort
internminne, PC-kabel, 3 st. MA193 strömtänger 100mA…10kA AC, testledningar, krokodilklämmor samt manual.

QUALISTAR+ CA 8333 – 3-FAS ENERGI- OCH TRANSIENTANALySATOR MED SMART LARMFUNKTION
CA 8333 Qualistar bjuder utöver de nämnda funktionerna i modell CA 8331 också på transientanalys, inrush/start-
strömsinspelning (4 perioder) samt större minne. Dessutom den smarta larmfunktionen, så du vid felsökning slipper
logga dagar av ointressanta data när systemen fungerar, men kan fokusera på att logga de händelser som är intres-
santa. CA 8333 levereras komplett med uppladdningsbara batterier i en väska, inkl. Windows-programvara, intern-
minne, PC-kabel, 3 st. MA193 strömtänger 100mA…10kA AC, testledningar, krokodilklämmor samt manual.

QUALISTAR+ CA 8336 – ENERGI- OCH TRANSIENTANALySATOR MED 4 DIREKTA STRÖMMÄTNINGAR
CA 8336 Qualistar+ mäter direkt 4 strömmar och 5 spänningar. CA 8336 har minne för att logga i månader eller år,
allt beroende på inställningarna, liksom den har möjlighet att logga flera hundra transienter och långa inrush/start-
strömsförlopp. Dessutom är larmfunktionen utbyggd, så du mycket exakt kan definiera precis vilken händelse du är
intresserad av. CA 8336 levereras komplett med uppladdningsbara batterier i en väska inkl. Windows-programvara,
2GB SD-kort, USB-kabel, 4 st. MA193 strömtänger 100mA…10kA AC, testledningar, krokodilklämmor samt manual. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 1000V
Ström (medf. tänger) . . : 100mA…10kA AC
Display  . . . . . . . . . . . . . : 320x240 VGA

Matning  . . . . . . . . . . . . : 230V/9,6V NiMh (inkl.)
Kapsling  . . . . . . . . . . . . : IP53
Dimensioner / Vikt . . . . : 240x180x55mm / 1,9kg

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 019 77 3760171418956 CA8331 inkl. 3 st. MA193 tänger
42 019 79 3760171418970 CA8333 inkl. 3 st. MA193 tänger
42 019 81 3760171418994 CA8336 inkl. 4 st. MA193 tänger

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORYIP53KALIBRERINGS-
BEVIS

TRMS

TC Clip– Delbara strömtransformatorer x/1 A
– Lätt installation och hög noggrannhet

TC Clip är en serie av högkvalitets mättransformatorer med flera olika omsättningsförhållanden, från 60/1A till 600/1A
AC med en tångvidd på 17…36mm. De kompakta dimensionerna och möjligheten att öppna transformatorn, gör dem
otroligt lätta att montera, också på driftsatta installationer, utan att man måste göra avbrott och avskilja – detta utan
att kompromissa med mätnoggrannheten på 1% (beroende på modell). TC Clip är robust konstruerade med extra
förstärkt låsmekanism.

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 019 30 5706445292905 TC Clip 366- Delbar strömtrafo 60/1A AC
42 019 60 5706445292912 TC Clip 366- Delbar strömtrafo 100/1A AC
42 019 62 5706445292929 TC Clip 366- Delbar strömtrafo 250/1A AC
42 019 65 5706445292936 TC Clip 366- Delbar strömtrafo 400/1A AC
42 019 66 5706445292943 TC Clip 366- Delbar strömtrafo 600/1A AC
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Elnet pic – 3-fas DIN-sken instrument

E-NR. 42 006 34 |   EAN 5706445300198

– Enkelt instrument med displayvisning, energiloggning och kommunikation

TEKNISKA DATA

ELnet Pic är ett litet, enkelt multimeterinstrument för DIN-skenmontage med flera funktioner t.ex. kWh-mätare. In-
strumentet monteras direkt på DIN-skena och kan anslutas till alla typer av ström- och spänningstransformatorer.
Elnet Pic mäter med en noggrannhet på 0,2% (kan på beställning levereras med 0,1% noggrannhet) och kan spara
4 månaders energiloggning i det interna minnet. Instrumentet levereras med display och enkel meny-struktur för lätt
navigation. 

Elnet Pic mäter bl.a. aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt ström, spänning, frekvens, övertoner till den 31:a och ef-
fektfaktor. Dessutom har instrumentet max/min och demand-funktion. 

Driftsspänning  . . . . . . . : 90-250V AC
Mätspänning  . . . . . . . . :
– Direkt: 0…650V AC F-N
– Med spänningstrafo: 0…99999kV AC
Mätström  . . . . . . . . . . . :
– Direkt: 0…6A AC

– Med strömtrafo: 0…99999kA AC
Kommunikation  . . . . . . : RS485
Drifttemp  . . . . . . . . . . . : -20…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2%
Dim. HxBxD  . . . . . . . . . : 96x76x57mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 450g

PC COM

Elnet pic – 3-fas DIN-skeneinstrument inkl. strömtransformatorer

E-NR. 42 014 43 |   EAN 5706445300204

– inkl. 3 st. 63A strömtransformatorer

TEKNISKA DATA

Elnet Pico 60A är ett litet, enkelt multimeterinstrument för DIN-skenemontage med flera funktioner såsom kWh-mät-
ning. Instrumentet monteras direkt på DIN-skenan och kan anslutas till alla typer av ström- och spänningstransfor-
matorer. Elnet Pico 60A mäter med en noggrannhet på 0,5% med de medlevererade 63A strömtransformatorerna
och kan spara 4 månaders loggning i det interna minnet. Instrumentet levereras med display och en enkel menystruktur
för lätt navigation.

Elnet Pico mäter aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt ström, spänning, frekvens, övertoner till den 31:a och effektfaktor.
Derutöver har instrumentet max/min och demand-funktion.

Driftsspänning  . . . . . . . : 90...250V AC
Mätspänning  . . . . . . . . :
– Direkt: 0…650V AC F-N
– Med spänningstrafo: 0…99999kV AC
Mätström  . . . . . . . . . . . :
– Direkt: 0...63A AC

– Med strömtrafo: 0…99999kA AC
Kommunikation  . . . . . . : RS485
Temp  . . . . . . . . . . . . . . : -20…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2%
Dim. HxBxD  . . . . . . . . . : 96x76x57mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 450g

PC COM

Control Applications Ltd. Serien – DIN-sken och frontlåga mätinstrumenter

Instrumentserien från Control Applications Ltd. bjuder på en rad DIN-sken eller frontlåga monterbara instrument för
mätning och loggning av många olika parametrar direkt i elcentraler och matningspunkter, från ström och spänning
till egentlig energianalys. Många av instrumenten kan logga energi i ett internminne eller kommunicera med standard
SRO-protokoll, Bacnet och Modbus, via RS485 eller LAN TCP/IP-port. Instrument till skåpdörr fås både med och utan
kommunikationsmodul. Det är också möjligt att använda den gratis programvaran Elnet Logger, för att logga direkt till
en PC, eller se online-värden av mätningarna.Serien har display där man kan bläddra mellan värden och levereras
med anslutningsdiagram och manual för kommunikation. Serien består av flera instrument än vad som visas nedan
och täcker också färdigprogrammerade stand-alone enheter för byggautomation t.ex. för värme- och ventilationsstyrn-
ing med grafiskt användarinterface.

– med möjlighet till kommunikation och energimätning
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Elnet MC – 3-fas DIN-sken instrument med många kanaler

E-NR. 42 006 35 |   EAN 5706445300181

– Med både RS485/LAN-kommunikation och 12 samtidiga 3-fas energimätningar

TEKNISKA DATA

ELnet MC är en tungviktare inom DIN-sken monterbara centralinstrument med flera funktioner t.ex. kWh-mätare. In-
strumentet monteras direkt på DIN-skena och kan anslutas till alla typer av ström- och spänningstransformatorer.
Elnet MC mäter med en noggrannhet på 0,2% (kan på beställning levereras med 0,1% noggrannhet) och kan spara
4 månaders energiloggning i det interna minnet. Instrumentet levereras med flerlinjers display och enkel meny-struktur
för lätt navigation. 

Elnet MC mäter bl.a. aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt ström, spänning, frekvens och effektfaktor. Elnet MC är
den perfekta lösningen för många samtidiga energiloggningar på upp till 12 st. 3-fas, eller 36 st. 1-fas mätpunkter.

Driftsspänning  . . . . . . . : 85-250V AC
Mätspänning  . . . . . . . . :
– Direkt: 0…650V AC F-N
– Med spänningstrafo: 0…99999kV AC
Mätström  . . . . . . . . . . . :
– Direkt: 0…5A AC

– Med strömtrafo: 0…99999kA AC
Kommunikation  . . . . . . : RS485/LAN
Drifttemp  . . . . . . . . . . . : -20…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2%
Dim. HxBxD  . . . . . . . . . : 110x300x60mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1250g

PC COM

Elnet VIp – 3-fas multimeter – för montage i skåpfront

E-NR. 42 006 36 |   EAN 5706445300198

– Speciellt anpassat för utbyte av äldre, mekaniska instrument med analog visare.

TEKNISKA DATA

ELnet VIP är ett multiinstrument för montage i skåpfront. Elnet VIP mäter både ström och spänning samt effekt, effek-
tfaktor och max/min-värden. Instrumentet monteras direkt i skåpfronten och kan anslutas till alla typer av ström- och
spänningstransformatorer. Elnet VIP mäter med en noggrannhet på 0,5%. Instrumentet levereras med flerlinjers display
och enkel menystruktur för lätt navigation. Elnet VIP mäter t.ex. ström, spänning, effekt och effektfaktor.

Driftsspänning  . . . . . . . : 110/230V AC ±10%
Mätspänning  . . . . . . . . :
– Direkt: 0…650V AC F-N
– Med spänningstrafo: 0…999kV AC
Mätström  . . . . . . . . . . . :
– Direkt: 0…6A AC

– Med strömtrafo: 0…999kA AC
Drifttemp  . . . . . . . . . . . : -20…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2%
Dim. HxBxD  . . . . . . . . . : 96x96x80mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 450g

PC COM

Elnet pQ – Energianalys i skåpfront

E-NR. 42 010 35 |   EAN 5706445300211

– Äkta energianalys och EN50160 spänningskvalitetsövervakning

TEKNISKA DATA

ELnet PQ är en äkta energianalysator för montage i skåpfront. Elnet PQ mäter både ström, spänning och effekter men
utför också äkta energianalys. Köper man till programvara kan egentliga rapporter utfärdas. Instrumentet kan anslutas
till alla typer av ström- och spänningstransformatorer. Elnet PQ mäter med en noggrannhet på 0,2% (kan på beställning
levereras med 0,1% noggrannhet) och kan övervaka och logga elkvalitetsrelevanta värden i upp till 2 år. Den stora
5,7” displayen ger snabb överblick och kan direkt visa grafer över t.ex. övertoner, eller värden kan läsas till en PC eller
existerande BMS-system.

Driftsspänning  . . . . . . . : 90-250VAC/110-280VDC
Mätspänning  . . . . . . . . :
– Direkt: 0…515V AC F-N
– Med spänningstrafo: 0…99999kV AC
Mätström  . . . . . . . . . . . :
– Direkt: 0…5A AC

– Med strömtrafo: 0…99999kA AC
Kommunikation  . . . . . . : RS485/LAN
Drifttemp  . . . . . . . . . . . : -20…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2%
Dim. HxBxD  . . . . . . . . . : 144x144x100mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1000g

PC COM

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 010 36 5706445300259 Programvara till Elnet PQ
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Solarmex 1000 MEM – Solcells Installationstestare enligt EN 62446

E-NR. 42 006 70 |   EAN 5706445111343

– Med minne - För mätning av nätanslutna solceller

TEKNISKA DATA

Solarmex 1000 MEM testar nätanslutna solceller i enlighet med EN 62446. Mätningarna utförs på DC-sidan av solcellerna,
som är frånkopplade från invertern, t.ex. som kvalitetskontroll innan montage eller för felsökning på existerande panelin-
stallation. Solarmex 1000 MEM visar mätdata i en stor och tydlig dispay, liksom de kan sparas i det interna minnet. Efteråt
kan värden visas och skrivas ut via den medföljande programvaran. Normen EN 62446 föreskriver att man som minimum
skall testa polaritet, tomgångsspänning, kortslutningsström, kontinuitet samt isolationsresistans. Utöver dessa tester kan
Solarmex 1000 MEM mäta resistans och utföra jordfelstest. Som extra tillbehör kan man köpa till en instrålningssensor
(Solarmex PV-sensor) som mäter instrålning, temperatur samt lutning/vinkel på panelen. Med Solarmex PV-sensorn
ansluten till Solarmex 1000 MEM visas de uppmätta värdena på displayen och sparas tillsammans med de elektriska
mätvärdena. Solarmex 1000 MEM uppfyller EN 61010 KAT I, 1000V och levereras komplett i en transportväska med
testledningar, krokodilklämmor, 2 st. MC4 adaptrar, 2 st. MC4/MC3 adaptrar, programvara, batterier samt manual.

Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD 128x64
Spänningsmätning U0 : 0 till 1000V DC
Ström Isc  . . . . . . . . . . . : 0 till 20A DC
Isolationmätning Riso  . : 0 till 20MΩ
Riso testspänning  . . . . : 250V, 500V, 1000V DC
Jordfelsmätning  . . . . . : 0 till 1000V DC

Kontinuitet  . . . . . . . . . . : 0 till 10Ω, testström
>200mA

Minne . . . . . . . . . . . . . . : 16.000 mätningar
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 42
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 x LR6
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 209x98x35mm/500 g

HT 204 – Soleffektmätning

E-NR. 42 072 72 |   EAN 5706445500567

– ett, smidigt, handhållet instrument för mätning av solens intensitet i W/m2 och BTU

TEKNISKA DATA

HT 204 är idealiskt för arbete med solfångare, till att hitta den bästa placeringen för optimal verkningsgrad. Instrumentet
har nollställningsfunktion, min/max samt datahold. Levereras komplett inkl. praktisk väska, manual och batterier.

Solstrålning  . . . . . . . . . : 1-1999 W/m2

1-634 BTU
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 siffror

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 172x60x38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 150g

IP42PC COMMEMORY

Kyoritsu 6024pV – Isolationstest för solcellssträngar

E-NR. 42 018 10 |   EAN 4560187066207

– Testa under spänning. Med jordmotståndsfunktion

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW 6024PV är det perfekta instrumentet om du skall driftsätta och felsöka på solcellsanläggningar. En vanlig
isolationstestare fungerar bara på DC-kretsen på natten. Så snart solen skiner på panelerna är det spänning på kretsen
och en vanlig isolationstestare klarar inte av det. KEW6024PV fungerar även på en sträng med DC-spänning på upp
till 1000V. KEW 6024PV kan dessutom användas för jordmotståndsmätning med hjälp av ett jordspettset (tillbehör).
Med ett minne för 1000 mätningar och den medföljande programvaran sparas och dokumenteras resultaten enkelt
på en PC. Hög säkerhet säkras då instrumentet håller KAT IV 300V, KAT III 600V och den smidiga fjärrbetjäningsproben
gör att du inte behöver använda en tredje hand för att trycka på testknappen. 

Instrumentet levereras klart för användning med testledningar, krokodilklämma, fjärrbetjäningsprob, bärrem, PC-kabel,
programvara och batterier i en väska.

Testspänning PV  . . . . . : 500, 1000V
Testspänning standard : 250, 500, 1000V
Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 0,00...2000MΩ
Jordmotstånd  . . . . . . . : 3-poligt
Spänning  . . . . . . . . . . . : 5...600VAC /

±5...1000VDC

Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 20.00...200,0...2000Ω
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 1000 värden
Kommunikation  . . . . . . : USB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. LR6 AA 1,5V (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 84x184x133 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 900 g (inkl. batterier)

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY
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HT I-V 400w – Solcellstestare med visning av kurvor 

E-NR. 42 093 69 |   EAN 5706445500628

– Till verifiering av solceller

TEKNISKA DATA

HT I-V 400w solcellskurvtestare, används till att verifiera om en solcell eller en sträng av celler lever upp till en specifik
solcellproducents tekniska data och krav. I-V kurvan som mäts, jämförs med producentens I-V kurvspecifikationer,
som är inmatade i testaren. HT I-V 400w har minne till 30 olika I-V karaktäristiker för solceller, minnet kan uppdateras
antingen via PC eller genom direkt inmatning på instrumentet. I-V kurvorna visas grafiskt i displayen. HT I-V solcells
kurvtestare, mäter följande parametrar: solens strålningsenergi, omgivningstemperatur, solcellstemperatur samt upp
till 1000V DC och 10A DC. Utifrån de uppmätta parametrarna, ger instrumentet ett användbart resultat med det
samma, genom att tala om ifall den aktuella solcellen lever upp till kraven eller inte. HT I-V 400w uppfyller IEC 61010-
1 KATII 1000V, KATIII 300V och levereras komplett i väska med 4 x 2 meter testledningar samt krokodilklämma, batteri,
temperaturprober, HT304 referenscell till strålningsenergi, certifikat till I-V 400w samt HT304, M304 mekanisk lut-
ningsmätare, Windowsprogramvara, USB-kabel samt manual.

Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, TFT, belyst VGA, 
320x240 pixlar

Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 50-9.999kW
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +6 D
Spänning DC  . . . . . . . . : 5-1000V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +2 D

Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0,1-10A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +6 D
Temperatur  . . . . . . . . . : -20-100°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +1°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6xLR6
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 235x165x75 mm / 1,2 kg

III
KATEGORI

EN 61010-1

WI-FIPC COMMEMORYAPP STORE

HT I-V 500w – Kurvtestare solceller

E-NR. 42 019 37 |   EAN 8033100848038

– Verifiering och felsökning,1500V, 15A

TEKNISKA DATA

Ny kurvtestare från HT som testar ända upp till 1500VDC på nya solcellsanläggningar. HT I-V 500w kurvtestare för
solceller används till att verifiera om en solcell, eller en sträng av solceller, lever upp till tekniska data och specifika-
tionerna. I-V kurvan som mäts på plats, jämförs med producentens I-V kurvspecifikationer, som matas in i instrumentet.
HT I-V 500w har ett minne för 30 olika I-V karaktäristiker för solceller, som snabbt kan upprättas via en PC eller genom
direkt inmatning instrumentet. I-V kurvorna visas grafiskt i displayen. 

HT I-V kurvtestare mäter instrålad energi, omgivningstemperatur, celltemperatur samt upp till 1500VDC och 15A DC.
Utifrån de uppmätta parametrarna, ger instrumentet omedelbart svar på om panel eller sträng uppfyller specifikation-
erna. 

I-V 500w har utöver USB-anslutning, WiFi, så data kan överföras trådlöst till en PC. 

HT I-V 500w uppfyller IEC 61010-1 KATII 1000V, KATIII 300V och levereras komplett i en väska med 4 x 2 meter tes-
tledningar samt krokodilklämmor, batteri, HT304 referenscell till instrålad effekt, certifikat för I-V 500 samt HT304,
M304 mekanisk solinstrålningsvinkel, programvara, USB-kabel samt manual.

Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, TFT, belyst VGA,
320x240 pixlar

Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 50...9999W
Spänning DC  . . . . . . . . : 1500VDC
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 15A@1000VDC;

10A@1500VDC

Temperatur  . . . . . . . . . : Manuell (sensor är tillbehör)
Kommunikation  . . . . . . : USB och WiFi
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 200 I-V kurvor
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6xLR6 1,5V (Inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 235x165x75 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,2 kg
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HT Solar I-Ve – Solcelleanalysator op til 1500V 

E-NR. 42 021 25 |   EAN 8033100847666

– n MPPT och en fas - eller upp till 3 MPPT:er och 3 faser med tillbehör

TEKNISKA DATA

HT Solar I-Ve från HT Italia, är en komplett solcellsanläggningsanalysator, som kan mäta verkningsgrader på 1 DC-
sträng/MPPT och en fas AC. Med tillbehöret MPP 300 och ytterligare strömtänger ända upp till 3 DC-strängar/MPPT:er
och 3 faser AC. HT Solar I-Ve kan dessutom mäta och visa I-V kurvor samt t.ex. Maximum Power Point (MPP) för en
solcellsanläggning. Nu även på 1500V-anläggningar.

Sätt samman HT Solar I-Ve med MPP300-adaptern, som finns som tillbehör. Välj passande strömtänger och mät upp
till 3 DC-spänningar, 3 DC-strömmar, samt 3 faser AC-ström och 3 faser+noll AC-späning, för komplett och samtidig
analys av även stora anläggningar. Med 1500V spänningsmätning och strömtänger upp till 1000A är ingen anläggning
för stor.

Med HT Solar I-Ve kan man mäta och beräkna solcellsanläggningens verkningsgrad, samt DC/AC-inverterns verkn-
ingsgrad. Verkningsgraden används för att kontrollera och optimera solcellsinstallationen och ger en bild av anläg-
gningens effektivitet. Mätningen kan användas för verifiering vid driftsättning och jämförelse med beräknad/simulerad
verkningsgrad, årlig serviceeftersyn och felsökning samt beräkning av reell förväntad återbetalningstid efter driftsättning
av anläggningen.

Den medföljande remote-enheten används för att synkronisera data från den medföljande referenscellen samt om-
givnings- och celltemperatur. Remote-enheten synkroniseras med HT Solar I-Ve, så man är oberoende av avstånd
och

hinder mellan mätpunkten för elektriska värden, normalt vid invertern, och värden för instrålning och temperaturer,
normalt vid panelerna.

HT Solar I-Ve har, utöver USB-anslutning till en PC, WiFi, så data kan överföras trådlöst till en PC eller en gratis An-
droid-/iOS-app. Använder man HT analysis App på telefon/tablet, kan data kan överföras direkt till en gratis lagringsplats
i HT Cloud eller bifogas till ett mail och skickas hem till kontoret. Det betyder att mätningarna, strax efter att de är ut-
förda, kan öppnas på en PC hemma på kontoret, utan att instrumentet skall hem och "tömmas”. Det sparar tid.

HT Solar I-Ve uppfyller IE6C 61010-1 Kat II 1000V DC, KAT III 300V till jord, 1500V mellan ingångarna, och levereras
komplett i en kraftig väska med manual på CD samt snabbguide, HT4005k 0...200A AC strömtång, HT4004
0...10...100A AC/DC strömtång, HT304N referenscell, M304 Inclinometer, Solar026 remote-enhet för synkronisering,
PT300N omgivnings- och celltemperaturgivare, testledningar, krokodilklämmor, MC3 och MC4 till bananadaptrar.
Kom ihåg ytterligare tillbehör. Det kan vara en utmaning att komma åt mätpunkterna på invertrar och paneler av olika
typer och fabrikat. Se under tillbehör längre bak i katalogen efter t.ex. magnetiska prober, testledningar, lösa ba-
nankontakter, ytterligare MC-kontakter,  etc., som kan användas för fast eller tillfälligt montage av mätpunkter.

SOM SOLCELLSANALySATOR
Spänning AC  . . . . . . . . : 50-265V
Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0,05-1000A (beroende på 

strömtång)
Spänning DC  . . . . . . . . : 15-1500V
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0-3000 (beroende 

på strömtång) 
Strålningsmätning . . . . : 1-100mV
Temperatur  . . . . . . . . . : -20 till 100C
SOM I-V KURVTESTARE
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 50W-15kW

Spänning DC  . . . . . . . . : 5-999,9V
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +2D
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0,1-10A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% +2D
Strålningsmätning . . . . : 1-100mV
Temperatur  . . . . . . . . . : -20 till 100C
Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, belyst LCD 

128x128 pixlar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6xLR6 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 235x165x75 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,2 kg

III
KATEGORI
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HT Kit Solar Basic – Komplett solcellsanläggningsanalysator

E-NR. 42 093 53 |   EAN 5706445500680

– Mät verkningsgrader och se I-V kurvor på solcellsanläggningar

TEKNISKA DATA

HT Kit Solar Basic från HT Italia, är en komplett solcellsanläggningsanalysator, där man kan mäta verkningsgrader på
upp till 3 DC-strängar och 3 faser AC och visa I-V kurvor samt mäta och visa Maximum Power Point (MPP) för en sol-
cellsanläggning. 

HT Kit Solar Basic består av Solar I-V testaren med referenscell samt en MPP300 väska som används till att samla
värden på upp till 3 DC strömmar och spänningar samt 3 AC strömmar och spänningar. HT Kit Solar Basic kan mäta
och beräkna solcellers verkningsgrad, samt DC/AC inverterns verkningsgrad. Verkningsgraden används till att kon-
trollera och optimera solcellsinstallationen och ger montören en bild av anläggningens effektivitet.

HT Kit Solar Basic kan användas för beräkning av återbetalningstiden av anläggningen, i och med att den ger infor-
mation om ström, spänning och effektnivå med den medföjande synkroniserade remoteenheten. Remoteenheten an-
vänds för att överföra data från referenscellen och temperaturmätningen till HT Kit Solar Basic. Remoteenheten,
synkroniseras med HT SOLAR I-V, så alla mätningar har samma mättidspunkt. 

HT Kit Solar Basic uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V, KAT IV 300V och levereras komplett i väska, med 3 st HT4004P
0-10/0-100A AC/DC strömtänger, 3 st HT4005K 0-200A AC strömtänger, testledningar samt krokodilklämmor, SOLAR-
02 remoteenhet samt referenscell, 2 st temperaturprober, strömförsörjning, MPP300 adapter, programvara, USB kabel
samt manual. 

Se också HT Kit Solar Basiv-e för 1500V DC (5706445500796)

Display  . . . . . . . . . . . . . : Grafisk, belyst LCD,
128x128 pixlar

SOM SOLCELLSANALySATOR
Spänning AC  . . . . . . . . : 50-265V
Ström AC  . . . . . . . . . . . : 0,05-1.000A(beroende på

strömtång)
Spänning DC  . . . . . . . . : 15-999,9V
Ström DC  . . . . . . . . . . . : -1100 till -5, 5-1100A

(beroende på strömtång)
Strålningsmätning . . . . : 1-100mV
Temperatur  . . . . . . . . . : -20 till 100°C

SOM I-V KURVTESTARE
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 50-9.999W
Spänning DC  . . . . . . . . : 5-999,9V
Ström DC  . . . . . . . . . . . : 0,1-10A
Strålningsmätning . . . . : 1-100mV
Temperatur  . . . . . . . . . : -20 till 100°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6xLR6
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 235x165x75 mm/1,2 kg
Mpp300 ADApTER
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 300x265x140 mm/1,2 kg

III
KATEGORI
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Elma 1392 EMF – Elektromagnetisk fälttestare 

E-NR. 42 009 51 |   EAN 5706445340293

– Med logg-funktion

TEKNISKA DATA

Elma 1392 är tillverkad för att ge användaren ett snabbt, säkert och enkelt sätt att mäta elektromagnetisk fältstrålning
i närheten av kraftledningar, hemma samt på industriella applikationer. Elma 1392 är ett kostnadseffektivt, handhållet
instrument som mäter elektromagnetisk fältstrålning vid olika bandbredder. Man kan avläsa mätvärdet i mikro Tesla
eller milli Gauss och instrumentet har inbyggd Data Hold och Peak Hold. Instrumentet kan logga i realtid antingen via
en PC eller direkt till det inbyggda minnet. Elma 1392 levereras inklusive manual, batterier, RS-232 interface samt
programvara. Rekommenderat tillbehör är en USB RS232 Adapter EAN: 5706445110834

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror, maxvisning
1999

Mätområde  . . . . . . . . . : 200/2000 milli Gauss200
mikro Tesla

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1/1 milli Gauss0,01/0,1
mikro Tesla

Antal axlar  . . . . . . . . . . : Enaxligt
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 30Hz-300Hz

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±(3% + 3D) vid 50/60Hz
Samplingstid  . . . . . . . . : Ca 0,4 sekunder
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4xLR03 (Alkaline)
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca 60 timmar
Arbetstemp. . . . . . . . . . : 0C till 40C under 80%RH
Förvaringstemp.  . . . . . : -10C till 60C under 70%RH
Dataloggning  . . . . . . . . : 16000 punkter
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 111x64x34mm/Ca 165g

PC COMMEMORY

Elma 92 – Electro Smog Meter - Fältstyrkemätare

E-NR. 42 105 23 |   EAN 5706445340262

– Kontroll av strålning från radiosändare, mobiltelefoner och annan utrustning med högfrekventa sändare

TEKNISKA DATA

Med Elma 92 kan du kontrollera strålningen från högfrekventa elektriska apparater i din omgivning. Typiska applikationer kan
vara strålning/störningar från radiosändare, mobiltelefoner, trådlösa nätverk eller läckage från mikrovågsugnar. Elma 92 har en
inbyggd isotopisk prob som detekterar elektriska fält i frekvensområdet 50Mhz-3,5GHz. Elektrisk fältstyrka uttrycks som V/m
och med Elma 92 kan du mäta fältstyrka i området 20mV/m…108,0V/m. Instrumentet lagrar max-/min- och genomsnittsvärde,
har programmerbar alarmfunktion och minne för 99 mätningar. För mätningar på avstånd från störkällan kan instrumentet
beräkna magnetisk fältstyrka (A/m) och strålningstäthet mW/m2. Levereras i väska med batteri och manual.

Mätområden  . . . . . . . . : 20mV/m…108,0V/m
53mA/m…286,4mA/m
1mW/m2…90,93W/m2

0mW/cm2…3,093W/m2

Frekvensområde  . . . . . : 50Mhz…3,5GHz

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 237x60x60 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200 g

Elma DT 2236 – Tachometer/varvräknare

E-NR. 42 104 15 |   EAN 5703317630056

– Lättanvänt instrument (foto/kontakt) med 3 funktioner i samma

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER: DT2236 mäter: 1) Varvtal beröringsfritt, med ljus och reflektionsband, 2) Varvtal mekaniskt, med mätspets,
3)  Ythastighet, med mäthjul  //  Ersätter 2-3 andra instrument och betjäningen har blivit ännu bekvämare  //  Automatiskt
3 värden - sista, högsta och lägsta värde. Instrumentet mäter RPM, m/min, samt ft/min.  //  Levereras inkl. komplett
väska innehållande extra tillbehör samt manual.

Display  . . . . . . . . . . . . . : 5 siffrors, 10 mm LCD
Område, foto  . . . . . . . . : 5-99.999 RPM
Område, kontakt  . . . . . : 0,5-19.999 RPM
Ythastighet . . . . . . . . . . : 0,05-1.999,99 m/min,

0,2-6.560 ft./min
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,05% +1D
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR6 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 215x65x38 mm / 300 g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 104 41 5703317630018 Tillbehörsset; bestående av spets, hjul och hållare 
42 104 38 5703317630155 5 st. reflextape, 15x600 mm 
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Elma DT-2259 – Tachometer

E-NR. 42 001 80 |   EAN 5706445230273

– En batteridriven stroboskopmeter med fem siffror och hög noggrannhet

TEKNISKA DATA

DT-2259 har en digital display med stora, lättlästa siffror och vred för snabbt val av funktion. Instrumentet mäter utan
direkt kontakt, hastighet, svängningar och vibrationer. Avsedd för kontroll av fläktar, centrifugalpumpar, pumpar, motorer,
etc. för underhållsarbete, industriell produktion och kvalitetskontroll. DT-2259 har optisk varvräknare för avläsning av
roterande objekt utan beröring. För både höger- och vänsterrotation. Avläsningen görs direkt i o/min. Det sista uppmätta
värdet, max- och min-värde kan lagras i minnet för senare användning. Levereras i en hård väska med kalibreringscertifikat
från Lutron, reflekterande tape och manual. Batterier ingår ej. CE-märkt. 

STROBOSKOp
Mätområde  . . . . . . . . . : o/min 100-1000-10000-

100000
Mätområde  . . . . . . . . . : Blink per minut FPM 100-

1000-10000-100000
Mätområde  . . . . . . . . . : Blink per mikrosekund 60

till 1000

TACHOMETER
Mätområde  . . . . . . . . . : o/min 5-99999
Mätavstånd  . . . . . . . . . : 50-150 mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0.1 % +2D
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 x 1.5V LR06
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 215x65x38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300 g

Elma DT178A – Vibrationsmätare

E-NR. 42 001 25 |   EAN 5706445840335

– 3-axlig vibrationsdatalogger

TEKNISKA DATA

Dataloggern kan användas till att dokumentera vibrationer och chockpåverkan i produktionsutrustning och maskiner,
försändelser, fordon, installationer, idrottsutövare och mycket annat. Instrumentet loggar 3-axlig vibrationsdata och ger
därmed en full dokumentation för chock (g) eller vibrationer. Loggern sparar också information om fritt fall. Instrumentet
mäter och beräknar realtids spektraldata med FFT (Fast Fourier Transform) från 0-60 Hz. Levereras komplett med pro-
gramvara, batteri och monteringskit. 

Acceleration 
- Sensor sampling Rate : 256Hz
- Range  . . . . . . . . . . . . : ±18g
- Upplösning . . . . . . . . . : 0.00625g
- Noggrannhet . . . . . . . : ±0.5g

Non-Linearitet  . . . . . . . : ±1%
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 0-60Hz
Sampling Rate:  . . . . . . : 1sek. till 24 timmar
Minne, 8Mbit FLASH . . : 504126 punkter
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 130x30x25 mm / 20 g

MEMORYPC COM

Elma VT8204 – Vibrationsmätare

E-NR. 42 010 25 |   EAN 5706445230303

– Professionell vibrationsmätare med inbyggd tachometer och loggerfunktion

TEKNISKA DATA

Elma VT-8204 är ett smidigt 3-i-1 multi-instrument som både kan mäta vibrationer och rotationshastigheter, vilket
ger en stor praktisk fördel, då man kan mäta vibrationer under samkörning med olika uppmätta hastigheter. VT-8204
är den perfekta lösningen för teknikern som t.ex arbetar med service på fläktar, pumpar och drivaxlar eller som har
behov för att göra vibrationsmätning och analys på maskiner och maskinfundament, detektera skador i lagerhus eller
axlar, samt utföra riktning och balansering av maskiner och produktionsutrustning. VT-8204 kan mäta vibrationer (ac-
celeration : 200 m/s2, RMS, PEAK, Max. Hold, g, ft/s2 eller hastighet : 200 mm/s, RMS, PEAK, Max. Hold, cm/s, inch/s)
samt rotationshastigheter från 5 RPM upp till 100.000 RPM (kontakt och beröringsfritt med laser). Instrumentet har
ett inbyggt minne med dataloggerfunktion för 1.600 mätpunkter som lätt kan överföras till en PC med RS-232 interface
(tillbehör). Instrumentet har en stor, lättavläst display med autoavstängning. Instrumentet leveres i en praktisk trans-
portväska, exklusive batteri, programvara och datakabel.

Mätparametrar  . . . . . . : hastighet / acceleration och
rotation

Frekvensband  . . . . . . . : 10Hz-1KHz
Mätområde hastighet  . : 0-200 mm/s
Mätområde acceleration : 0-200 mm/s2

Mätområde RPM kontakt : 5-19.000 RPM
Mätområde RPM foto  . : 5-100.000 RPM
Dataöverföring interface : Datakabel (tillbehör)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (exkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 46.8x75.5x188 mm/397g

PC COMMEMORY
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Elma DT 902 – Motorrotationsindikator med 3 funktioner

E-NR. 42 015 81 |   EAN 5706445140138

– Visar rotationsriktning utan elektrisk kontakt

TEKNISKA DATA

Elma DT 902 motorrotationsindikator är ett instrument för alla som arbetar med anslutning, service och kontroll av 3-
fasmotorer. Med Elma DT 902 kan du nu undvika problem vid inkoppling av 3-fasmotorer. Instrumentet uppfyller IEC
61010-1 KAT III 300V och levereras komplett inkl. väska, testledningar, krokodilklämma och manual.

FUNKTIONER: Visar direkt innan anslutning på en spänningslös motor hur den skall anslutas för att rotera åt rätt håll
//  Fasföljdstest för visning av rotationsriktning och fasindikering på ett 3-fasnät  //  Rotationsriktningsindikatorn visar
utan elektrisk kontakt rotationsriktningen på motorn i drift. Idealiskt när man inte kan se motorns axel.

Fasindikering  . . . . . . . . : 1-440 V AC
Fasföljdstest  . . . . . . . . : 120-440 V AC
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 2-400 Hz

Testström . . . . . . . . . . . : < 3,5 mA
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 124x61x27 mm / 150 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma Testocom – Lednings-/kabelsorterare

E-NR. 42 011 04 |   EAN 5703317410702

– En smidig lednings- och kabelsorterare med möjlighet att söka/identifiera 12 ledningar på en gång

TEKNISKA DATA

Med flera sändare kan man söka upp till 160 ledare på en gång. Med Elma Testocom kan en person ensam märka samt
testa kablar och ledare för genomgång, avbrott, kortslutningar etc. Instrumentet består av 2 delar, sändare och mottagare
och ger med dioder och siffror på displayen möjlighet till test och uppmärkning av kablar och ledare. Under test skall in-
stallationen vara spänningslös. Levereras komplett inklusive alla ledningar och krokodilklämmor.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 0-10 km
Max. resistans  . . . . . . . : 10 kΩ (extern spänning

max.110V)

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått väska  . . . . . . . . . . : 360x310x90 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1 kg

TR 1000 – Motor/induktanstestare

E-NR. 42 104 16 |   EAN 5703317400512

– Motortestare som testar allt för motorer, generatorer, frekvensomvandlare

TEKNISKA DATA

TR 1000 mäter induktans i lindningarna samt avlednings-/isolationsfel både direkt på motorn eller via installationen. In-
duktansmätning är den enda säkra mätmetoden och den ger långt större säkerhet än vanlig resistansmätning. Ett oum-
bärligt kombiinstrument för professionell service/felsökning samt förebyggande underhåll. Levereras komplett i väska
inkl. batterier, testledningar, klämma och manual.

Motortest  . . . . . . . . . . . : 10W-3000kW
Induktansmätspänning : Max. 9V
Isolationsmätning  . . . . : 500V

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 95x158x50 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 450 g (inkl batteri)
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ALL-TEST pro – Avancerad motortest gjort enkelt
– Spara pengar, undvik driftstopp och utför blixtsnabb ankomstkontroll

Flera detaljer i din motoranalys än vad som tidigare varit möjligt. Icke destruktiva tester, utan behov för hög spänning med risk för ytterligare skador på t.ex. skadat isolationsmaterial. Vad kostar
ett driftstopp er verksamhet? Med ALL-TEST Pro har frågan blivit ännu mer relevant, då ingående analys kan utföras vid motorn. Man behöver inte längre plocka bort motorn från produktionen
under en längre tid och du riskerar inte att basera din värdering på t.ex. ett isolationstest som inte visar problemen ,för att senare stå med ett fel som beror på ett internt lindningsfel du inte
hittade. ALL-TEST Pro är utvecklat och producerat i USA och använder en patenterad teknologi som revolutionerar motortestning. Tester som tidigare krävde stora testbänkar och i praktiken
krävde att motorn blev flyttad till testbänken, och inte tvärtom, klarar man nu med ännu fler detaljer än hittills möjligt on-site med fokus på hög grad av användarvänlighet. ALL-TEST Pro in-
strumenten ersätter många andra, väsentligt större och dyrare instrument och möjligheterna är många flera än det är möjligt att beskriva här, t.ex. spänningssatt test för motor- och lindningstest
i drift, test av DC-motorer, servo och mycket annat. Kontakta oss för ett snack om hur ALL-TEST Pro-produkterna kan hjälpa dig till enklare och mer noggrann motortest. Vid spänningslös test
använder All-Test Pro en patenterad kombination av DC- och AC-tester och kombinerar t.ex. värdering av fasvinkel, induktans och impedans för analys. Med ALL-TEST Pro-instrumenten hittar
du på ett par minuter t.ex. fas/fas fel, interna lindningsfel, obalans, rotorfel som t.ex. gjutningsfel och luftgap. Dessa och flera andra är alla fel som inte hittas och inte kan diagnosticeras med
att vanligt isolationstest och induktansmätning. Perfekt för förebyggande underhåll, akut felsökning, ankomstkontroll och kvalitetssäkring och värdering av återbetalningstid- skall utrustningen
bytas eller repareras. Alla instrumenten levereras klara för användning i mjuk eller hård väska med manual, testledningar och batterier.

ALL-TEST pro 31 – Enkel handhållen motortest till 3-fas elmotorer

E-NR. 42 017 17 |   EAN 5706445673018

– Inkl. Condition calc. programvara

Enkel motor- och lindningsanalysator med avancerade analysmöjligheter för motorer upp till 1000V. Både statisk och dynamisk
test. Den hittar t.ex. interna lindningsfel och fas/fas fel, föroreningsfel och risk för överslag, fasobalans, obalans i impedansen,
öppna lindningar, rotorfel t.ex. gjutningsfel och skadade eller knäckta rotorstavar och luftgapsfel, samt genom ett standard
isolationstest, fel till chassiet. Extremt användarvänlig, två testledningar (plus jordledning) flyttas ganska enkelt från lindning
till lindning mellan testerna.

ALL-TEST pro Motor genie – Enkel motortest

E-NR. 42 018 04 |   EAN 5706445673070

– Testaren du alltid har med dig

Enkel motor- och lindningsanalysator med avancerade analysmöjligheter för motorer upp till 1000V med statisk test. Den
hittar t.ex. interna lindningsfel och fas/fas fel, föroreningsfel och risk för överslag, fasobalans, obalans i impedansen, öppna
lindningar, rotorfel t.ex. gjutningsfel och skadade eller knäckta rotorstavar och genom ett standard isolationstest, fel till chas-
siet. Extremt användarvänlig, två testledningar (plus jordledning) flyttas ganska enkelt från lindning till lindning mellan testerna.

ALL-TEST pro 33IND – Avancerad motortestare med minne

E-NR. 42 017 19 |   EAN 5706445673032

– Inkl. 33IND programvara

Avancerad motortestare som utöver egenskaperna i ATP31, sparar upp till 800 resultat i det interna minnet. Dessutom au-
tomatiseras testproceduren då ATP33IND ansluts till alla 3 faserna samtidigt med de medföljande kelvinklämmorna. Därmed
kompenseras testledningarna bort och den fysiska hanteringen mellan testerna minimeras. Med ALL-TEST Pro’s patenterade
TVS-värde sparas en baseline för den aktuella motorn. Det betyder att du år efter år kan följa utvecklingen i de testade mo-
torerna extremt exakt med en automatisk jämförelse, så även små ändringar i motorns tillstånd framgår tydligt.

ALL-TEST pro 5 – Testar alla typer av motorer och generatorer

E-NR. 42 017 21 |   EAN 5706445673056

– Inkl. MCA Pro avancerad analysprogramvara

Det yppersta inom spänningslös test. Utöver egenskaperna i ATP33IND, erbjuder ATP5 test på motorer och generatorer i alla
spänningsnivåer, AC/DC och speciella motorer som t.ex. servomotorer. Den extremt exakta hårdvaran i ATP5 ger möjlighet
till ögonblicklig och mycket precis diagnos av fel, feltyp och omfång. Resultatet kan direkt användas till att värdera vad man
skall göra sedan - skall motorn köras vidare till nästa planlagda underhåll, skall den akut tas ur drift, kan reparation eller
byte betala sig - möjligheterna är många med ATP5.
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IDEAL – Säkringssökare och uttagsprovare

E-NR. 42 091 88 |   EAN 5706445470716

– Ett instrument för snabb och säker test av vägguttag samt sökning av grupper och säkringar

TEKNISKA DATA

Instrumentet lämpar sig för kontroll och uppmärkningsuppgifter. Instrumentet består av en sändare och en mottagare.
Sändaren ansluts till ett uttag med spänning varvid lysdioder indikerar ifall fas, noll och jord är kopplade korrekt. Samtidig
sänds en signal tillbaka mot försörjningen. 

Denna signal kan detekteras med mottagaren och därigenom bestämma vilken säkring som försörjer uttaget. Instrumentet
har dessutom en polsökarfunktion och levereras komplett inkl. väska, nätkabel och batteri. Uppfyller IEC 61010-1 KAT II. 

Spänningsområde . . . . : 200-250VAC
Frekvensområde  . . . . . : 47-63Hz
Puls  . . . . . . . . . . . . . . . : 16A i 10 mikrosek.
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V6F22 (inkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : Sändare 190x60x46 mm
Mottagare 102x60x34 mm

Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : Sändare 85 g
Mottagare 165 g

II
KATEGORI

EN 61010-1

Metrel Line Tracer – Kabel och installationsökare

E-NR. 42 090 05 |   EAN 5706445480180

– Hitta dolda kablar

TEKNISKA DATA

Instrumentet är tillverkat och designat för att kunna hitta dolda kablar i väggar, golv, i marken, eller för att detektera en
speciell kabel i ett knippe av kablar. Säkringar och vägguttag tillhörande en speciell kabeldragning kan detekteras. Instru-
mentet hjälper användaren att detektera dolda problem, d.v.s. avbrott i kablar i väggar m.m. Indikering med lysdioder och
en summer som ger information om den mottagna signalens styrka. 

Mottagaren har tre känslighetsnivåer och en potentiometer med vilken användare kan justera känsligheten för att nå en
passande signal. Sändaren T10K väljer automatiskt arbetssmetod (belastning eller generator) och tar hänsyn till om mäto-
bjektet är spänningssatt eller inte. Den arbetar som en aktiv signalgenerator på DC spänningssatta eller icke spänningssatta
ledningar och som en pulserande elektrisk belastning på spänningssatta ledningar (30V – 264V, 50/60Hz AC). I båda
metoderna används en 10.6 kHz signal på den anslutna ledningen. 

Tillbehör så som testledningar för direktkontakt med den spårade ledningen och strömtång utökar funktionaliteten hos in-
strumentet. Instrumentet är utrustat med alla nödvändiga tillbehör som behövs för att utföra testerna. Allt är samlat i en
mjuk väska som levereras tillsammans med instrumentet. De flesta elektroniska delarna i instrumentet är producerade
med SMD-teknologi, vilket gör att det praktiskt taget inte behövs några serviceingrepp.

Räckvidd  . . . . . . . . . . . : Upp till 2000 meter
Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : Upp till 2 meter
Arbetsfrekvens  . . . . . . : 10,6kHz modulerat med 4Hz
Arbetstemperatur  . . . . : 0…40°C
Spänning  . . . . . . . . . . . : 30-300V AC
SÄNDAREN
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (exkl.)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 80x50x150 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300 g
MOTTAGAREN
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 45x45x210 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 150 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 043 54 5706445480043 Generatorströmtång A1019
42 010 95 5706445480883 Adapter A1068 för strömtång
42 901 86 5706445500499 Testledning med shukokontakt
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CA 6681 – Kabel-, säkrings- och installationssökare

E-NR. 42 019 86 |   EAN 3760171417911

– Både för spänningslös och spänningssatt anl. upp till 600V

CA6681 LOCAT-N är en kabel-, säkrings- och installationssökare för enkel och noggrann lokalisering och felsökning
av kablar och andra ledande installationer som t.ex. järnrör. Kan användas både på spänningslösa installationer och
på spänning upp till 600V.

Instrumentet består av en sändar- samt en mottagarenhet, båda med en stor LCD-display och digital visning, bargraf,
akustisk signal samt kraftig ficklampa. Mottagaren har dessutom bakgrundsbelyst display och söker också passivt
spänningsförande kablar. Känsligheten kan justeras manuellt eller automatiskt och man använder en digitalt kodad
signal, för säker identifikation. Allt för att göra installationssökning till en lek.

ExEMpEL på ANVÄNDNINGSOMRåDEN: 
– Identifikation av säkringar och grupper 
– Identifikation av spänningsförande installationer 
– Lokalisering av kablar och rör i byggnadsdelar eller ute i terrängen 
– Lokalisering av kortslutningar och avbrott

CA6681 LOCAT-N håller KAT III 300V och levereras klar för användning i en robust väska inkl. testledningar, 2 st.
krokodilklämmor, jordspett, batterier, adapter för B22-fattning (bajonett), adapter för E27-fattning, adapter för vägguttag
samt manual.
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TEKNISKA DATA

SÄNDARE (6681E)
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : LCD
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 125kHz
Ingångsspänning . . . . . : Max 600V AC/DC
Elektrisk säkerhet  . . . . : KAT III 300V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1 st. 9V (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 190x89x43mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 420g
Mottagare (6681R):

Skärm  . . . . . . . . . . . . . : Bakgrundsbelyst LCD
Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : Upp till 2,5 meter (vä-

gledande)
Identifikation av 
nätspänning . . . . . . . . . : Upp till 0,4 meter (vä-

gledande)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V AAA (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 25x78x39mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 360g

III
KATEGORI

EN 61010-1



IDEAL SureTrace – Kabel-, säkrings- och installationssökare
– En komplett kabelsökare för sökning/lokalisering av bl a säkringar och dolda installationer (även i mark)

TEKNISKA DATA

IDEAL SureTrace är en komplett kabelsökare för sökning/lokalisering av bl.a. säkringar och dolda installationer (också
i mark). Set 61-957 består av en sändarenhet, som både kan användas på installationer med och utan spänning (0-
600V), samt en mottagare med justerbar känslighet. Set 61-959 består av en sändarenhet, som både kan användas
på installationer med och utan spänning (0-600V), en mottagare med justerbar känslighet, extra batteripack, som ger
en extra kraftig signal när man söker på en spänningslös installation samt en signaltång, med vilken man kan överföra
signalen utan elektrisk kontakt. Vid anslutning till en spänningsförande kabel är det möjligt att följa/identifiera kabeln
mot matningen, också i mark. Sändaren indikerar om den arbetar på en installation med eller utan spänning. 

Mottagaren har en tydlig display, där det indikeras hur kraftig signal den uppfångar med visning på en bargraf, digital
visning, samt med ljudsignal. Det är möjligt att välja mellan tre nivåer av känslighet, detta säkrar en exakt sökning och
därmed kan t.ex. säkringar i centraler identifieras med noggrannhet. Med detta set finns det många användningsom-
råden. Bl.a. söka och följa kablar i väggar, tak och golv, hitta säkringar, identifiera en bestämd kabel i ett knippe, hitta
avbrott och kortslutningar, följa kablar i jord m.m. 

Som extra tillbehör till set 61-957 kan man beställa ett extra batteripack, som ger en extra kraftig signal när man
söker på en spänningslös installation. Dessutom kan man beställa en signaltång, med vilken man kan överföra signalen
utan elektrisk kontakt. IDEAL SureTrace uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett i en väska inkl.
testledningar, krokodilklämmor och en manual.

SÄNDARE
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0 - 600V AC/DC
Sökfrekvens . . . . . . . . . : 32kHz
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4 st. AA batterier, inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 185 x 80 x 40mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 435g

MOTTAGARE
Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : Upp till 4,5meter
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3 st. AA batterier, inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 185 x 70 x 25mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 260g

TILLBEHÖR E-NR. EAN pRODUKT

42 004 80 5706445471065 BP-958 Batteripack
42 004 79 5706445471058 IC-958 Induktiv tång
42 901 86 5706445500499 Testledning med schukokontakt

BESTÄLLNING E-NR. EAN pRODUKT

42 103 93 5706445471041 IDEAL SureTrace 61-957. Set 61-957 består av en
sändarenhet, en mottagare med justerbar känslighet,
testledningar, krokodilklämmor samt manual.

42 009 37 5706445471249 IDEAL SureTrace 61-959. Set 61-959 består av en
sändarenhet, en mottagare med justerbar känslighet,
extra batteripack, en signaltång, testledningar,
krokodilklämmor samt manual.

III
KATEGORI

EN 61010-1
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SAGAB "Spårhunden" VS3 – Supersökaren

E-NR. 42 003 52 |   EAN 7392016003520

– Sökning och kontroll av el-installationer

TEKNISKA DATA

Spårhunden VS3 är ett instrument med många smarta och nyttiga funktioner, som gör kontroll och felsökning enkelt,
säkert och snabbt.

Instrumentet består av en mottagare och en sändare som kommunicerar trådlöst upp till 1,2 km via en radiosignal.
Sändaren överlagrar en signal på nätet, som kan detekteras av mottagarens strömsensor.

SpåRHUNDEN VS3 HAR BL.A. FÖLjANDE FUNKTIONER: 
– Identifiering av grupper/säkringar
– Identifiering av fasföljd/L1, L2 & L3
– Kontroll av vägguttag
– Spänningskontroll
– Kontroll av jordfelsbrytare

Det är enkelt och går snabbt att hitta den säkring som matar det uttag man testar på. Funktionen är särskilt användbar
i elinstallationer med försvunna märkningar, eller där man skall märka upp anläggningen. Säkringen hittas snabbt
genom att läsa av signalstyrkan på mottagaren. Samtidigt indikerar mottagaren vilken fas det är tal om.

När sändaren ansluts till en fas i installationen, får denna automatiskt benämningen ”Fas 1”, som beröringsfritt kan
avläsas på mottagaren, de andra faserna benämns härefter 2 och 3. Sedan är det enkelt att beröringsfritt identifiera
vilka faser som används, var och hur mycket. Härmed är det enkelt att kontrollera om installationen är jämnt fördelad
på faserna. Instrumentet kan endast användas på spänningssatt anläggning.

VS3 är också perfekt när en bestämd del av installationen skall göras spänningslös. Om uppmärkningen i centralen
inte är ”up-to-date”, är det inte helt enkelt. Ofta får man gå fram och tillbaks flera gånger för att kontrollera om det
är rätt grupp som gjorts spänningslös. Sändaren ansluts till den del av installationen som skall göras spänningslös.
Sedan kan man trådlöst på mottagaren avläsa när spänningen är bruten. 

När sändaren ansluts i ett vägguttag kan man på mottagaren avläsa spänning och frekvens samt se om fas/noll/jord
är korrekt anslutna. Det är också möjligt att kontrollera frånkopplingstiden på 30 mA jordfelsbrytare. Den aktuella
frånkopplingstiden kan avläsas på mottagaren och om tiden överstiger 300ms indikeras det med ett felmeddelande i
displayen.

VS3 uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett i en praktisk väska inkl. batterier och manual. 

Spänningsområde . . . . : 100-240VAC
Frekvensområde  . . . . . : 45-65Hz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3%
Radiofrekvens  . . . . . . . : 869,525MHz
Max höjd  . . . . . . . . . . . : <2000m
Autoavstängning  . . . . . : Efter ca 1 timme
Display  . . . . . . . . . . . . . : 128x64 pixlar
Bakgrundsbelysning  . . : Ja
Indikering E-fält  . . . . . . : Bargraf och ljudvariation

Max avstånd  . . . . . . . . : Mellan sändare och motta-
gare 1,2km fri sikt

Arbetstemperatur  . . . . : -10C till +50C
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2+2 AA (LR6) medföljer
Mått:
Sändare  . . . . . . . . . . . . : 180x60x45mm
Mottagare  . . . . . . . . . . : 195x60x37mm
Vikt:
Sändare / Mottagare . . : 200g / 210g

III
KATEGORI

EN 61010-1

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   119



ELMA TDR-44 – Kabelfelslokalisator & kabellängdsmätare

E-NR. 42 000 51 |   EAN 5706445660018

– Se felen grafiskt

TEKNISKA DATA

Elma TDR-44 en liten och prisvärd kabelfelsökare/ kabellängdsmätare. Arbetar som de mest kända kabelfelsökare
med TDR (TimeDomaineReflectometer). Med Elma TDR-44 hittar du snabbt kortslutningar, avbrott, samt längden på
kabeln m.m. Instrumentet kan användas på all typer av kablar upp till 3 km och levereras komplett i väska inkl. tes-
tledningar och manual.

Inställningsområde  . . . : 100-300-1000-3000m
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,9% FS
Upplösning . . . . . . . . . . : 1m
PVF . . . . . . . . . . . . . . . . : 0,01-0,99
Puls  . . . . . . . . . . . . . . . : 5V amplitud
Impedans . . . . . . . . . . . : 120 Ω

Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD 128x64 pixlar
Arbetstemperatur  . . . . : -20…60°C
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 210x100x50 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 550 g

E-NR. 42 010 26 |   EAN 5706445685004

– Perfekt för felsökning

TEKNISKA DATA

Elma SS-200 är en reflektometer, som revolutionerar sättet att mäta kabellängder och avstånd till fel- oavsett om det
är kraft, kommunikation, tele, signal eller antenn. Det är slut med att värdera TDR-kurvor och själv avgöra hur signal-
reflektionen skall tolkas. Sätt instrumentet på 2 ledare, ställ in utbredningshastighet i förhållande till kabeltyp och tryck
start. Nu visar SS-200 ett exakt avstånd och talar om, om det är till ledarens slut eller till en ev. kortslutning mellan
ledarna. Lättare blir det inte. Så vare sig om du skall felsöka eller bara mäta kabellängder, är Elma SS-200 det perfekta
valet för dig. Elma SS-200 använder Spread Spectrum TDR teknologi, som gör söksignalen immun mot störkällor
utifrån och därmed säkras ett säkert resultat varje gång i alla typer av kabelsystem. Instrumentet levereras klart för
användning med en robust gummiskyddskåpa, krokodilklämmor samt RJ45- och Koax-adapter.

Max kabellängd . . . . . . : 1km
Koax  . . . . . . . . . . . . . . . : 600m
Data  . . . . . . . . . . . . . . . : 450m

El  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 300m
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 st. 1,5V AA (exkl.)
Mått/vikt (inkl. batteri) . : 173x80x33mm/340g 

Elma SS-200 – Enkel och snabb mätning av kabellängder och avstånd till fel

E-NR. 42 010 27 |   EAN 5706445685011

– Även på spänningsförande kablar. Med multimeterfunktioner.

TEKNISKA DATA

Elma PLR-600 är en reflektometer, som revolutionerar sättet att mäta kabellängder och avstånd till fel- oavsett om
det är kraft, kommunikation, tele, signal eller antenn. Det är slut med att värdera TDR-kurvor och själv avgöra hur sig-
nalreflektionen skall tolkas. Ställ in instrumentet på 2 ledare, ställ in utbredningshastighet i förhållande till kabeltyp
och tryck start. Nu visar PLR-600 ett exakt avstånd och anger om det är till ledarens slut eller till en ev. kortslutning
mellan ledarna. Lättare blir det inte. Så även om du skall felsöka eller bara mäta kabellängder är Elma PLR-600 det
perfekta valet för dig. Elma PLR-600 använder Spread Spectrum TDR teknologi, som gör söksignalen immun mot
störkällor utifrån och därmed säkras ett säkert resultat varje gång i alla typer av kabelsystem. 

Snabb och enkel kabellängdsmätning  //  Mätning på spänningsförande installationer  //  Inbyggd multimeterfunktion 

Instrumentet levereras klart för användning med en robust gummiskyddskåpa, testpinnar, krokodilklämmor och Koax-
adapter i en nylonväska.

TDR
Max kabellängd . . . . . . : 3,5km
MULTIMETER
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0,000...600V AC/DC
LåGOHMSMÄTNING

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,0Ω...4,000MΩ
Genomgång . . . . . . . . . : Akustisk
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. 1,5V AA (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 47x92x173mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 510g (inkl. batterier)

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma pLR-600 – Mätning av kabellängd och avstånd till fel
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– Med smart autojustering av känsligheten som förenklar kabelsökningen och ökar säkerheten

TEKNISKA DATA

Hitta och följ kabeln enkelt till matningen, mät djupet innan grävning eller kontrollera om det är kabelfritt innan du
gräver för att undvika dyra kabelbrott. EZiCAT är en banbrytande serie av kabelsökare, som ensam fungerar till snabb
avsökning av terrängen men också kan väljas i set med upp till 3W EZiTEX sändare för avancerad sökning av inaktiva
linjer, som t.ex. vattenrör. Detta gör EZi serien till en fantastiskt effektivt allround kabelsökare som utöver att söka efter
elkablar på standardfrekvenserna 50/60 Hz och inaktiva linjer med radiofrekvenssökning, kan sända en 8 eller 33kHz
söksignal i en spänningslös kabel t.ex. genom att ställa sändaren på marken ovanför kabeln och låta den inducera
signalen i kabeln i jorden. Säkert och lätt. Dessutom kan ”xf”-modellerna söka 512 och 640Hz lågfrekvens, standard
på t.ex. kloakrobotar. Dessutom har EZiCAT-serien möjlighet till djupmätning som underlättar arbetet med frigrävning.
Sändaren är inbyggd i en liten vattentät väska som kan användas i stängt läge i IP65 och kan lämnas i terrängen i allt
slags väder. Själva kabelsökaren håller IP54, så det finns inte längre dåligt väder, endast dåliga kläder. 

500-serien erbjuder kabelsökning.
600-serien erbjuder dessutom dataloggning, så sökningar kan dokumenteras.
700-serien erbjuder dessutom GPS-loggning, så sökningar kan dokumenteras med placeringsdata.

Idealiska instrument till elektrikern, trädgårdsmästaren, entreprenören och alla andra som har användning för att hitta
t.ex. kablar eller kloakrör. Alla instrument levereras komplett och klara för användning inkl. batterier och manual. Set
med sändare levereras dessutom med jordspettset, anslutningskablar samt praktisk transportväska.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : 3 meter
Sökmetoder och  . . . . . : Kraft (50/60Hz), 

Radio (15...60kHz), 
Sändare/sond(512, 640Hz
samt 8 och 33kHz), 
Auto (Kraft och Radio) 

Frekvenser sändare* . . : 512/620Hz, 8/33KHz och
dual

Sändeffekt, 4 nivåer*  . : Upp till 1W

Batterier (mottagare) . . : 6 st. AA 1,5V (Inkl.) (Ca. 40
timmar)

Batterier (sändare)  . . . : 4 st. D 1,5V (Inkl.) (Ca. 30
timmar)

Kapsling mottagare . . . : IP54
Kapsling sändare  . . . . : :IP54 (IP65 med stängt

lock)
Vikt mottagare . . . . . . . : 2,7kg (inkl. batterier)
Vikt sändare . . . . . . . . . : 2,4kg (inkl batterier)

Cable Detection EZiCAT – Världens mest allsidiga serie av kabelsökare

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 010 76 5706445900060 EZiCAT i500 Mottagare- Basic kabelsökning
42 010 77 5706445900077 EZiCAT i550 Mottagare- Kabelsökare med djupmätning
42 010 78 5706445900084 EZiCAT i500xf Mottagare- Kabelsökare med lågfrekvens
42 010 79 5706445900091 EZiCAT i550xf Mottagare- Kabelsökare med djupmätning och lågfrekvens
42 010 80 5706445900114 EZiCAT i650 Mottagare- Kabelsökare med djupmätning och minne
42 010 81 5706445900152 EZiCAT i750 Mottagare – Kabelsökare med djupmätning och GPS
42 009 09 5706445900473 EZiCAT i550-t100 Kit Komplett set med djupmätning
42 010 82 5706445900480 EZiCAT i550xf-t100xf Kit Komplet set med djupmätning och lågfrekvens

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 009 38 5706445900459 EZi signaltång- för signalinducering i kabel
42 010 83 5706445900404 Anslut EZiTEX sändare direkt till vägguttag med spänning
42 009 73 5706445900398 EZiSond 32mm 8/33 kHz för sökning av t.ex. icke ledande betongrör
42 009 70 5706445900367 EZiROD 30 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX
42 009 71 5706445900374 EZiROD 50 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX
42 009 72 5706445900381 EZiROD 80 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX

Utilifinder – Extremt enkel kabelsökning för alla

E-NR. 42 009 08 |   EAN 5706445900176

– Perfekt instrument för t.ex. trädgårdsmästaren eller entreprenören

TEKNISKA DATA

Sätt sändaren i vägguttaget och hitta och följ matarkabeln. Så lätt är det! Om metallrör, telekablar, antenn och liknande
är förbundna till jord med installationen, kan dessa också hittas och följas.  Perfekt instrument för t.ex.
trädgårdsmästaren eller entreprenören som vill säkra sig mot att gräva sönder kablar i samband med grävarbeten.
Eller elektrikern som önskar att följa matarledningen till kabelskåpet. Lätt och robust instrument i kapslingsklass IP54,
levereras inkl. sändare och mottagare samt väska och markeringskrita.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : Upp till 3 meter
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54
Batterier (mottagare) . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)

Batterier (sändare)  . . . : Matas av installationen
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 3kg

IP54

IP54

*beroende på modell

frekvenser mottagare*
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TEKNISKA DATA

Ultra-serien vänder sig till den professionella användaren och erbjuder självklart alla de vanliga sökprinciperna som
också finns i Ezi-serien t.ex. djupmätning och sökning på standardfrekvenser. Men dessutom erbjuder Ultra använ-
dardefinierbara frekvenser i en skala från kraftigt penetrerande lågfrekvens till aggressivt inducerande högfrekvens
och avancerade sökmetoder som max/min/peak. Dessutom säkrar den extremt snabba hårdvaran att du aldrig mer
behöver tvivla på om du går åt rätt håll. ”Kompassen” och höger-/vänsterindikatorn på skärmen reagerar blixtsnabbt
och avslöjar på en splitsekund om du flyttar dig från kabeln. 

Som något helt unikt har "Advanced" modellen frekvensvärdering och trådlös anslutning mellan sändare och mottagare.
Dvs att användaren kan få en online mätning av om den valda frekvensen störs av utifrånkommande signaler och kan
själv på flera hundra meters avstånd från sin sändare, skifta sändarfrekvensen till en som passar bättre. Dessutom
kan sändareffekten likaledes justeras, liksom loopström och ev. jordresistans kan avläsas. Det är extremt tidsbe-
sparande vid sökning på större avstånd.

Vatten i en kabelmuff, skadad isolation efter grävarbete eller bara tidens tand? Inget problem. Med A-Ramen, kan ka-
belfel i mark hittas i all slags terräng. Enkel indikering med pilar talar om vilken väg du skall gå, tills du står direkt över
felet. Du kan tjäna pengar på att peka och låta andra gräva, eller du kan själv spara pengar på att inte gräva på fel
ställe- Du bestämmer själv. Ultra-serien levereras komplett klar för användning med batterier och manual på CD, set
levereras inkl. anslutningskablar, jordspettset och ev. A-ram i en robust väska.

Sökdjup  . . . . . . . . . . . . : 7 meter
Sökmetoder och 
frekvenser mottagare  . : Kraft (50/60/100/450Hz),

Radio (15...60kHz),
Sändare/sond
(512/640/3140/8192/3276
8/33768Hz och
83,1/200kHz) och 22 valfria
frekvenser

Antennkonfiguration  . . : Peak, dubbel peak, mini-
mum, total

Frekvenser sändare  . . : 512/3140/8192/32768 Hz
och 83,1/200kHz samt 12
användardefinierbara
frekvenser

Sändareffekt, 5 nivåer* : Upp till 12W
Batterier (mottagare) . . : 2 st. D 1,5V (inkl.)
Batterier (sändare)  . . . : 10 st. D, 1,5V (inkl.)
Kapsling mottagare . . . : IP65
Kapsling sändare  . . . . : IP65
Vikt mottagare . . . . . . . : 2,18kg (inkl. batterier)
Vikt sändare . . . . . . . . . : 3,5kg (inkl. batterier)

IP65

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 010 70 5706445900183 Ultra kabelsökare- perfekt för snabb och exakt sond- och kabelsökning
42 010 71 5706445900510 Ultra Standard 5W kit, komplett kabelsökarset i väska
42 009 10 5706445900428 Ultra Standard 5W A-Frame kit, komplett set med A-Ram
42 010 72 5706445900435 Ultra Standard 12W A-Frame kit, komplett set med A-Ram
42 010 73 5706445900442 Ultra Advanced 12W A-Frame kit, komplett set med A-Ram och trådlös länk

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 010 74 5706445900305 Ultra signaltång- för signalinducering i kabel Ø125mm
42 010 75 5706445900312 Ultra signaltång- för signalinducering i kabel Ø175mm
42 009 73 5706445900398 EZiSond 32mm 8/33 kHz för sökning av t.ex. icke ledande betongrör
42 009 70 5706445900367 EZiROD 30 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX
42 009 71 5706445900374 EZiROD 50 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX
42 009 72 5706445900381 EZiROD 80 signalslang sökning av t.ex. icke ledande betongrör med EZiTEX

Cable Detection Ultra serien – högsta klass inom professionell kabelsökning
– Med möjlighet för jordfelssökning, trådlös anslutning mellan sändare och mottagare och ända upp till 12W sändareffekt

*beroende på modell
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Metrel MI 3242 – Microohmmeter med 2 A testström

E-NR. 42 005 07 |   EAN 5706445481293

– Perfekt för mätning av små resistanser på anslutningar och andra applikationer

TEKNISKA DATA

Exakta mätningar på mindre applikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög säkerhet. De kraven uppfylls
till fullo av Metrel MI 3242, både med hjälp av de justerbara testströmmarna, som går från 10mA- 2A, men också genom
instrumentets säkerhetskategori – KAT IV. Det är fokus på säkerheten. 

Metrel MI 3242 har ett mätområde som går från 10mΩ - 200Ω, med en upplösning på ned till 1µΩ, samt en nog-
grannhet på 0,25 %, av avläst värde. Man kan spara upp till 1500 resultat i det interna minnet, som i efterhand kan
analyseras i den medföljande programvaran. 

Metrel MI 3242 levereras komplett med testledningar, krokodilklämmor, programvara, väska, USB- och RS 232-kabel,
samt manual och kalibreringsbevis.

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,001mΩ - 199,9Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µΩ - 100mΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,25% + 2 siffror
Spänning  . . . . . . . . . . . : 5-550 V AC

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. 1,5V AA batterier
Kommunikation  . . . . . . : USB och RS232
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 512 kb/1500 tester
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 140x80x230 mm / 1,0 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

Metrel MI3280 – Digital transformatoranalysator

E-NR. 42 018 10 |   EAN 4560187066207

– 1- och 3-fas transformatortest, transportabel, enkel och professionell

TEKNISKA DATA

Metrel MI3280 digital transformatortestare, är ett transportabelt instrument för avancerad analys av transformatorer. In-
strumentet kan matas av batteri eller 230V, vilket gör det ytterst flexibelt. Med test av t.ex. omsättnings-/lindningsförhållande,
excitation/magnetiseringsström, fasavvikelse (vinkel °) och lindningsresistans, utförs enkelt en komplett transformatoranalys
på transformatorer upp till 1,6MVA. Metrel MI3280 erbjuder dessutom enkel betjäning via den 3,4" stora touchskärmen
och med många hjälpfunktioner och enkla, grafiska inställningar, kan alla använda instrumentet utan föregående kunskap
om det. Data överförs enkelt till gratisprogramvaran Metrel ES Manager basic för snabb rapportutskrift. I programvaran
kan man, utöver rapporter, upprätta teststrukturer och autotestsekvenser liksom både USB- och Bluetooth-kommunikation
säkrar enkel kommunikation med både PC och Android-app. Metrel MI3280 levereras klar för användning med 14,4V
4,4Ah Li-Ion batteri för många timmars användning, 1 set med 2x2 (2,5m) testledningar med kelvinklämmor, USB-kabel,
strömförsörjning, väska till tillbehör, Metrel ES Manager basic-licens, manual och kalibreringscertifikat.

Omsättningsförh. 
r, rA, rB, rC . . . . . . . . . . : 0,8000...8000,0
Magnetiseringsström 
i, iA, iB, iC  . . . . . . . . . . : 0,10mA...1,10A
Fasavvikelse 
fi, jA, jB, jC  . . . . . . . . . . : -180.00...180.00°
Lindningsresistans 
R, RA, RB, RC  . . . . . . . : 1,0mΩ...999,9Ω

Magnetiseringssp.  . . . : 1, 5, 10, 40, 80V
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3,4" Färgtouch
Kommunikation  . . . . . . : USB och Bluetooth
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 14,4V 4,4Ah Li-Ion (Inkl.)
Matning  . . . . . . . . . . . . : 90...260V AC, 45...65Hz
Säkerhet  . . . . . . . . . . . : KAT IV 50V
Kapslingsklass . . . . . . . : IP65 (stängd) IP 65 (öppen)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 360x160x330mm / 8,8 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY



Metrel MI 3250 – Microohmmeter med 10 A testström

E-NR. 42 005 06 |   EAN 5706445481286

– Perfekt för mätning av små resistanser på brytare, mindre transformatorer och industriella applikationer

TEKNISKA DATA

Exakta mätningar på låg- och mellanspänningsapplikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög säkerhet.
De kraven uppfylls av Metrel MI 3250, både med hjälp av de justerbara testströmmarna, men också genom instrumentets
säkerhetskategori – KAT IV. Det är fokus på säkerheten. Använd instrumentet till att testa kontaktresistans på exempelvis
brytare eller strömskenor. 

Möjligheten för testströmmar på ända upp till 10A ger mer pålitliga resultat. Metrel MI 3250 har ett mätområde som går
från 2mΩ - 2kΩ, med en upplösning på 0,1µΩ, samt en noggrannhet på 0,25 % av avläst värde. Denna egenskap gör
instrumentet perfekt till verifikationsmätningar och ger användaren alla förutsättningar för att leverera noggranna och ex-
akta resultat. Man kan fritt ställa in gränser i testarens inställningar. Man kan spara upp till 1000 resultat i det interna
minnet, som i efterhand kan analyseras i den medföljande programvaran. 

Metrel MI 3250 levereras komplett med matningsledning, testledningar, krokodilklämmor, programvara, väska, USB- och
RS 232-kabel, samt manual och kalibreringsbevis. 

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,0001mΩ -1,9999kΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1µΩ -1Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,25% + 0,1FS
Spänning  . . . . . . . . . . . : 230 V AC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st 1,2V uppladdningsbart

NiMH 3500mAh, typ C
(inkl.)

Kommunikation  . . . . . . : USB och RS232
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 512 kb/1000 tester
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 310x130x250 mm / 2,8 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

Metrel MI 3252 – Microohmmeter med 100A testström

E-NR. 42 034 69 |   EAN 5706445481125

– Perfekt för mätning av små resistanser på brytare, strömskenor och högspänningsapplikationer

TEKNISKA DATA

Exakta mätningar på låg-, mellan och högspänningsapplikationer skall utföras med stor noggrannhet och med hög
säkerhet. De kraven möts till fullo av Metrel MI 3252, både pga de justerbara testströmmarna (100mA-100A), men
också pga instrumentets säkerhetskategori - KAT IV. Fokus på säkerheten. I fall av felaktig anslutning, detekterar in-
strumentet automatiskt kontinuitet i strömkretsen och står emot externa spänningar. Använd instrumentet till att mäta
kontaktresistans på t ex högspänningsbrytare, där IEC 62271-100 säger att man skall testa med minst 50A.Möjligheten
till att testa med ända upp till 100A ger mer pålitliga resultat, då belastningen kommer närmare normala driftsförhål-
landen. 

Metrel MI 3252 har ett mätområde som går från 10 mikroohm upp till 20 ohm, med en upplösning på 1nanoohm
samt en noggranhet på 0,25% av avläst värde. Denna egenskap gör instrumentet perfekt till verifikationsmätningar
och ger användaren alla förutsättningar att få noggranna och exakta resultat. Man sätter in sina gränsvärden i testaren,
som man sedan jämför sina resultat med. Därefter godkänns eller underkänns de. Man kan spara upp till 1000 resultat
i det interna minnet som sedan kan analyseras i den medföljande Windowsprogramvaran. Instrumentet är transportabelt
och kommer inbyggt i ett robust chassi som skyddar mot stötar etc. 

Instrumentet håller IP-klass 64. Metrel MI 3252 levereras komplett med strömtestledning, potentialtestledning,
krokodilklämmor, Windowsprogramvara, väska, kommunikationskablar, manual och kalibreringscertifikat.

Resistans  . . . . . . . . . . . : 10mikro-20Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 1n-100mΩ
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,25%
Spänning  . . . . . . . . . . . : 230VAC

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 12VDC, 12Ah
Kommunikation  . . . . . . : USB/RS232
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 512kB/1000 tester
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 410x175x370 mm / 11,8 kg

IV
KATEGORI

EN 61010-1

IP64MEMORYPC COM
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Metrel MI3295 – Komplett stegspännings testsystem

E-NR. 42 096 47 |   EAN 5706445481132

– Transportabel utrustning för att underlätta exakta jordresistansmätningar

TEKNISKA DATA

Stegspänningar har nu blivit mindre komplicerade att mäta. Äldre apparater som var för stora och svåra att använda, har
nu blivit ersatta av mindre, mer exakta testare, som inte endast testar stegspänningar, utan som även kan testa jordresis-
tansen. Stegspänningstestaren METREL MI 3295 ger användaren möjlighet att verifiera skyddsjordningar på transfor-
matorstationer och andra distributionsapplikationer. Samtidigt är det möjligt att dokumentera resultaten med den
medföljande Windowsprogramvaran. Instrumentet testar med strömmar ända upp till 55A i samband med stegspänning-
stest, vilket gör resultaten extremt exakta samt störningsreducerande. 

Testaren är immun mot jordströmmar som ändrar sig och gör med det speciella "Master och Slave"-systemet långa tes-
tledningar överflödiga. Instrumentet har 12 timmars drifttid, vilket gör tester på stora områden eller över längre tider
möjliga - samtidigt kan det lagra upp till 1500 tester i det interna minnet. Testaren har ett mätområde för stegspänningar,
från ca 0,01mV ända upp till 999V och kan dessutom mäta övergångsresistans till jord. Resistanser från 0,001ohm till
199,9 ohm mäts med hög precision, bland annat genom att mäta med testströmmar från 0,001A ända upp till 99,9A.
Alla tester utförs med hög effektivitet och avvikelsen mellan avläst resultat och aktuell nivå är mycket liten. Testaren upp-
fyller bland annat standarderna EN31557-5, EN61326, EN61010-1 samt EN61010-031. Till instrumentet levereras Win-
dowsprogramvara, kommunikationskabel, testledningar, stegspänningsprober, potentialjordspett, strömjordspett,
krokodilklämmor, manual samt kalibreringscertifikat.

Stegspänning (uppmätt) : 0-20m-200m-2000m-2-
20-60V

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01m-0,1m-1m-0,01-
0,1V

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2%+2D
Stegspänning (beräknad) : 0-200-1000V
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1V
Testström . . . . . . . . . . . : 55A
Testfrekvens  . . . . . . . . : 55Hz
Resistans (input)  . . . . . : 1MΩ/1kΩ valfritt
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-10-100A
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1A
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3%+5D

Jordresistans . . . . . . . . : 0,001-2-20-100-200Ω
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001-0,01-0,1-1Ω
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2%+5D
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,2V LR06 uppladdnings-

bara (instrument)
Matning strömgenerator : 230V
Kommunikationsport . . : USB/RS232
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Upp till 1500 platser
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 29,5kg (strömgenerator),

1,3kg (instrument)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 563x275x257 /

230x103x115 mm

IV
KATEGORI

EN 61010-1

MEMORYPC COM

Elma MS 4201 – Kalibrator  0-24mA/0-10V 

E-NR. 42 100 38 |   EAN 5703534994054

– Handhållen kalibrator

TEKNISKA DATA

Elma MS 4201 är en liten och handhållen kalibrator som både kan arbeta som aktiv och passiv simulator samt mäta
ström och spänning. Instrumentet kan avge 0-24mA och 0-10V och har dessutom fast inställning av 4mA/20mA och
2V/10V. Det kan mäta 0-25mA och 0- 25V DC. De inställda värdena visas på LCD-displayen och anslutning sker med
4mm banankontakter. MS 4201 är idealisk för bl.a. serviceteknikern och intrimmaren. 

Instrumentet är batteridrivet vilket gör att är man inte beroende av annan spänningsförsörjning. Det är dock möjligt
att tillsluta en nätadapter. Instrumentet levereras komplett i väska inkl. batteri och testledningar.

Strömsimulator  . . . . . . : 0-24mA DC justerbar
Spänningssimulator  . . : 0-10 V DC justerbar
Strömmätning  . . . . . . . : 0-25mA DC
Spänningsmätning  . . . : 0-25V DC

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mA & 0 ,01V
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 150x80x35 mm / 250 g

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 105 59 5703317650313 Nätadapter för Elma MS 4201



Elma 30C – Processmultimeter

E-NR. 42 031 29 |   EAN 5706445670000

– Ström- och spänningskalibrator med inbyggd multimeter

TEKNISKA DATA

Elma 30C processmultimeter är en handhållen och mycket allsidig processkalibrator, som bjuder på hela fyra funk-
tioner:

SoURCE – Kalibratorn levererar ström 0-24mA eller spänning 0-20V

SIMUlATE – Kalibratorn simulerar en 2-ledar transmitter/sensor i en strömloop med extern försörjning.

looP PoWER – Kalibratorn förser strömloopen med 24V DC och mäter strömmen.

MEASURE – Multimetern mäter funktionen av DC-spänning och -ström. Kalibratorn har en smart dubbel funktions-
manöverratt till snabb inställning av det önskade värdet med bra upplösning på 1mA i mA området och 100mV i V
området.

Elma 30C är lätt att använda och med den inbyggda sweep-funktionen där man både kan köra ramp, snabb ramp
eller stegvis är det möjligt att utföra test av en processanläggning. Instrumentets många funktioner, höga noggrannhet
och upplösning gör det till ett mycket fint hjälpmedel för folk som arbetar med styr och reglerinstallationer. Elma 30C
levereras komplett i väska inkl testledningar, batterier samt manual.

Ström utgång/source  . : 4-20 mA DC
0-24 mA DC

Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,025% ±5D
Ström ingång/mätning : 0-2-20mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,05% ±5D
Spänning utgång/source : 0-2-20 V DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,05% ±5D

Spänning ingång/
mätning  . . . . . . . . . . . . : 0-2-20-50V
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,05% ±5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 1 x 20.000, 1 x 2.000
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 88x178x33 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300 g

II
KATEGORI

EN 61010-1

CA 1621 – Precisions temperatur-/mV-kalibrator

E-NR. 42 019 90 |   EAN 3760171417522

– Typ J, K, T, E, R, S, B och N

TEKNISKA DATA

CA 1621 är en temperaturkalibrator för applikationer som kräver hög precision, för att säkra att processer förlöper
korrekt eller värden kan avläsas mycket exakt. Samtidigt ger CA 1621 dig mycket enkla inställningar och enkel betjän-
ing.

SIMUlERINg Den primära funktionen är att generera en signal för att simulera ett termoelement i en mätloop. Kali-
bratorn kan generera signaler för många typer av termoelement (J, K, T, E, R, S, B och N) i en upplösning på 10μV för
temperatursimulering 

MäTNINg Denna funktion gör att du kan mäta signalen från ditt termoelement för att kontrollera att det ger korrekt
signal. Kan också användas med temperaturbad/torrt block kalibrator för att jämföra ditt termoelement mot en känd
temperatur. Perfekt instrument för verifiering av, eller felsökning på termoelement. 
CA1621 levereras i en väska med 2 temperaturadaptrar, batterier samt manual.

INPUT/oUTPUT
Skala  . . . . . . . . . . . . . . : -10...100 mV
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mV
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,025% + 2 siffror
Termokontakter  . . . . . . : (Se datablad)
Max skala  . . . . . . . . . . : -250...1.800°C
Max upplösning . . . . . . : 0,1°C

Bäst noggrannhet  . . . . : ±0.3°C + 10μV
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Matning  . . . . . . . . . . . . : 230V adapter (tillbehör,

ingår inte)
Dimensioner  . . . . . . . . : 205x97x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 472g (inkl. batterier)

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE126 INSTRUMENTBOKEN 2018-2019



TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   127

CA 1623 – Precisions resistans-/temperaturkalibrator PT-givare

E-NR. 42 019 76 |   EAN 5706445292561

– Resistans och 7 olika PT-givare

TEKNISKA DATA

CA 1623 är en resistans- och temperaturkalibrator, som används till industriella applikationer som kräver hög precision
för att säkra att processer förlöper som de skall. Samtidig ger CA 1623 dig mycket enkla inställningar och enkel
betjäning.

SIMUlERINg Den primära funktionen är att generera en signal för att simulera ett motståndselement/PT-element i
en mätloop. Instrumentet kan simulera 7 typer av motståndselement, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000.

MäTNINg Denna funktion gör att du kan mäta ett motstånds-/PT-element för att kontrollera att det upprätthåller
korrekt värde. Kan också användas med ett temperaturbad/torrt block kalibrator för att jämföra ditt termoelement mot
en känd temperatur. Perfekt instrument för verifiering av eller felsökning på motstånds-/PT-element.

CA 1623 levereras i en väska, 2 temperaturadaptrar, batterier samt manual.

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0Ω; till 400Ω; ±0,15Ω;
400Ω; till 1500Ω; ±0,5Ω;
1500Ω; till 3200Ω; ±1Ω;

Pt10 385  . . . . . . . . . . . : -200 till +800°C
Pt100 385  . . . . . . . . . . : -200 till +800°C
Pt200 385  . . . . . . . . . . : -200 till +250°C

+250 till +630°C
Pt500 385  . . . . . . . . . . : -200 till +500°C

+500 till +650°C
Pt1000 385 . . . . . . . . . : -200 till +100°C

+100 till +630°C
Pt100 JIS . . . . . . . . . . . : +200 till +630°C
Mätenhet  . . . . . . . . . . . : °C eller °F
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 205x97x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 472g (inkl. batterier)

CA 1631 – Processkalibrator 0-20VDC/0-24mADC

E-NR. 42 019 88 |   EAN 3760171417546

– För den professionella användaren

TEKNISKA DATA

CA 1631 är en kalibrator som används för att simulera eller mäta en processignal. CA 1631 simulerar 0-24mA ström-
eller 0-20V spänningssignaler. Instrumentet är därför perfekt att använda i industriella processer där dokumentering
och verifiering av uppmätta värden önskas. Både installatörer och ingenjörer i alla branscher har stor nytta av detta
instrument. 

SIMUlERINg Den primära funktionen är att generera signaler för att simulera en strömslinga mellan 0...24 mA eller
en likspänning 0...20 V, med extremt hög noggrannhet. CA 1631 har också en inbyggd trappfunktion, 4mA=0% och
20mA=100%. CA1631 kan också simulera en aktiv och passiv loop. Vid aktiv loop matas loopen från instrumentet
med 24V ±10%. 

MäTNINg Med denna funktion kan loop-signalen mätas. Perfekt för att t.ex. mäta och sammanlikna loop-signalen
med ett avläst värde i ett SRO-system. 

Levereras i en väska med 2 testledningar, minikrokodilklämmor, batterier och manual.

DC V I/o 100MV SKAlA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01mV
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,02%+3 siffror
DC V I/o 20V SKAlA
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001V
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,02%+3 siffror

DC A I/o 100MV
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,015%+3 siffror
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR06 (inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : 205x97x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 472g (inkl. batterier)



Elma 6600 – Processmultimeter

E-NR. 42 006 47 |   EAN 5706445630035

– Processkalibrator med integrerad multimeter och minnesfunktion

TEKNISKA DATA

KAlIbRAToR
Strömutgång  . . . . . . . . : 0-24,000mA
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,5% + 5D
Loop-matning  . . . . . . . : 30V / 1,25kΩ;
Loop-matning (Hart)  . . : 24V / 1kΩ;
Loop Effekt  . . . . . . . . . : Strömbegränsning 20mA
MUlTIMETER
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-50m-500m-5-50-500-

1000V AC/DC

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-50m-1A AC/DC
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0-500-5k-50k-500k-5M-

50MΩ;
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0-500-5kHz-50kHz-100kHz
Genomgångstest  . . . . . : 2kHz akustisk signal
Diodtest  . . . . . . . . . . . . : Testström ca. 1mA
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 100 mätningar
gENEREllT
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V / LR6 Alkaline (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 207x95x52mm/630 g

IV
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORY

Elma 6600 processmultimeter är oumbärlig för teknikern som arbetar med styr- och regleruppdrag. Eftersom Elma 6600
både är en 0-24mA processkalibrator och en standardmultimeter, kan du både använda instrumentet till att mata ingången
på en mätkrets med en justerbar mA-signal, samt till vanliga mätningar där du har användning för en multimeter – helt
perfekt till felsökning. Elma 6600 är utrustad med en stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning som automatiskt tänder
när det omgivande ljuset är svagt. 

NäR ElMA 6600 ANVäNDS SoM KAlIbRAToR hAR INSTRUMENTET TRE hUVUDfUNKTIoNER: Påtrycker en
passiv strömslinga 0-24,000mA (intern batterispänning 4,5V)  //  Simulerar en 2-ledar transmitter i en aktiv strömslinga
0-24,000mA (extern matning 6…48V)  //  Matar en transmitter och övervakar strömmen i loopen (Loop Effekt 24V/20mA). 

Elma 6600 har många smarta funktioner som gör instrumentet perfekt till installation och felsökning på processanläg-
gningar. På kalibratorn kan strömmen antingen ställas till ett fast värde mellan 0-24,000mA, eller så kan den arbeta i en
programmerad cykel mellan 0-24,000mA. Det finns fyra förinställda program i instrumentet som är programmerade till
olika scan/ramp intervall, så du kan välja det som passar bäst till ditt mätuppdrag. Elma 6600 är också en multimeter,
med de funktioner man förväntar sig att hitta i en standardmultimeter som bl.a. spänningsmätning, strömmätning, resis-
tansmätning, frekvensmätning, genomgångstest med summer och diodtest. Dessutom har instrumentet funktioner som
automatiskt eller manuellt områdesval, min/max/genomsnitt och hold/relativ mätning. 

Det inbyggda minnet i Elma 6600 kan spara upp till 100 mätningar. De sparade mätningarna kan återkallas i displayen
eller överföras till en dator med hjälp av den medföljande Windowsprogramvaran och en USB-kabel. 

Elma 6600 uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Instrumentet levereras komplett med batteri, testledningar, krokodilk-
lämmor, programvara, USB-kabel, manual och en kort rem så instrumentet kan hänga i en central eller liknande.
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Kyoritsu KEW2500 – Procesströmtång 4-20mA 

E-NR. 42 000 07 |   EAN 5706445251032

– Mät milliampere utan att bryta kretsen

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW2500 är ett instrument för mätning av små DC-strömmar i t.ex. processanläggningar där det är viktigt att
kunna mäta ström under drift utan att bryta kretsen. Instrumentet är utrustat med en smidig liten strömtång och är därför
också perfekt vid mätningar på mycket svåråtkomliga ställen.

KEW2500 är utrustad med en belyst lättavläst dubbeldisplay, där strömmen kan avläsas direkt i mA samtidigt med pro-
centvisning av 4-20mA området. Instrumentet mäter ström i området från 0,01mA till 120,0mA och är dessutom utrustat
med inbyggd LED ficklampa, analog utgång, automatisk nolljustering och datahold. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V och levereras komplett i väska inkl. batterier och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-20-120mA DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1mA
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : ø6mm

Analog output  . . . . . . . : DC10mV / DC1mA
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR44 (inkl.)
Mått
– Displayenhet  . . . . . . : 111×61×40mm 
– Tång  . . . . . . . . . . . . . : 104x34×20mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 290g

II
KATEGORI

EN 61010-1

Kyoritsu KEW2510 – Med dataloggning och bluetooth-kommunikation 

E-NR. 42 018 09 |   EAN 4560187066160

– 4-20mA Procesströmtång - Mät milliampere utan att bryta kretsen

TEKNISKA DATA

Kyoritsu KEW2510 är ett unikt instrument för mätning av små DC-strömmar i t.ex. processanläggningar där det är viktigt
att kunna mäta ström under drift utan att bryta kretsen. Instrumentet är utrustat med en smidig liten strömtång och är
därför också perfekt vid mätning på svårtillgängliga platser. 

KEW2510 är utrustad med en belyst, lättavläst dubbeldisplay, där strömmen kan avläsas direkt i mA samtidigt med pro-
centvisning av 4-20mA området. 

KEW2510 har ett stort minne på 192.000 punkter och valfritt loggintervall på 1 sekund till 1 minut. Med den inbyggda
Bluetooth-kommunikationen överförs data enkelt till den medföljande programvaran. Används den medföljande ström-
försörjningen, är du inte beroende av batterier och kan logga i upp till 133 dagar. 

Instrumentet mäter ström i området från 0,01mA till 120,0mA och är, utöver inbyggd Bluetooth, utrustat med en inbyggd
LED-ficklampa, analog utgång 0-1V, automatisk nolljustering och datahold. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V och levereras komplett i en väska inkl. batterier, strömförsörjning, pro-
gramvaran KEW Windows och manual.

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0...20...120mA DC
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01...0,1mA DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 5D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : Ø6mm
Analog utgång  . . . . . . . : DC10mV / DC1mA 

(tillbehör)

Minne . . . . . . . . . . . . . . : 192.000 punkter
Kommunikation  . . . . . . : Bluetooth 2.1+ EDR
Loggintervall  . . . . . . . . : 1s, 5s, 10s, 30s, 1m
Loggtid . . . . . . . . . . . . . : 53t, 11d, 22d, 66d, 133d
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4 st. LR6 AA 1,5V (Inkl.)
Dimensioner  . . . . . . . . : Instrument 111x61x40 mm,

Tång 104x34x20 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 310 g (inkl. batterier)

II
KATEGORI

EN 61010-1

PC COMMEMORYPEN LIGHT



Elma Chrome – batteritestare för syrabatterier

E-NR. 42 010 56 |   EAN 5706445510016

– Testar upp till 200Ah

Med enastående design och funktion simulerar Elma CHROME ett 20 timmars (C20) urladdningstest på 6 sekunder.
Den visar likspänning och faktiska amperetimmar (Ah) kapacitet som finns kvar i 12V blysyrabatterier mellan 1,2 Ah
och 200 Ah. 

ACT CHROME, som är kompakt och helautomatisk, är ett oumbärligt redskap för kontroll av blysyrabatterier som nor-
malt används i säkerhets-, backup- och telekommunikationssystem. Resultaten visar när det är dags att ladda eller
byta batteriet. Batteriproducenterna rekommenderar att ladda eller byta ett batteri, när den nominella Ah-kapaciteten
kommer under 65%. Genom att visa en tydligt och noggrannt resultat av batteriets tillgängliga Ah-kapacitet, gör ACT
CHROME det enkelt att identifiera vilka batterier som bör bytas ut. Det finns en nyttig tabell på baksidan av testaren,
som visar de vanligaste batteristorlekarna och vid vilken Ah-kapacitet de bör laddas eller bytas.  

ACT CHROME använder en avancerad impulsbelastningsteknologi för att analysera Ah-kapacitet med hänsyn till bat-
teriets temperatur och laddningstillstånd. Denna metod är betydligt mer noggrann än mätning av spänning och den
interna resistansen och laddar inte ur batteriet i motsats till traditionella belastningsbatteritestare.

Elma ACT612 – Smidig batteritestare

E-NR. 42 004 12 |   EAN 5706445111053

– Testar batterier från 1,2...100Ah

TEKNISKA DATA

Elma ACT612 är en smidig batteritestare för enkel och snabb test av kapaciteten i 6 & 12V slutna blyackumulatorer
och bilbatterier. Instrumentet utför ett 20 timmars kapacitetstest på 20 sekunder, med avläsning av batterispänning
och batteriets kapacitet direkt i Ah. 

Instrumentet kan utföra ett flertal tester utan att behöva vila och kylas ner mellan testerna. Instrumentet är avsett för
bl.a. bilar, motorcyklar, larmanläggningar, UPS-system, telekom-utrustning, nödströmsanläggningar, verktyg mm. Det
rekommenderas normalt, att man laddar upp eller byter batteriet när kapaciteten går under 65 %. En voltmeter kan
endast mäta spänningen, inte kapaciteten i batteriet. 

Elma ACT612 löser detta problem genom att mäta både spänning och kapacitet på några få sekunder. Resultaten
visas på den inbyggda LCD-displayen. Testaren varnar vid polvändning av ledningarna. Elma ACT612 får ström från
batteriet och testar automatiskt på 6 & 12 V underhållsfria/slutna bly- och bilbatterier från 1,2Ah-100Ah. Testar även
SLA-, GEL-, AGM- och blysyrabatterier. Levereras komplett inkl. väska och manual. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 6 & 12V
Batteristorlek 6V  . . . . . : 1,2...12Ah
Batteristorlek 12V  . . . . : 1,2...100Ah

Noggrannhet Ah  . . . . . : 10%
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 210x11x41mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 510g

TEKNISKA DATA

Batterispänning  . . . . . . : 12VDC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 5% av visat resultat
Batteristorlek  . . . . . . . . : 1,2-200Ah

Batterityp  . . . . . . . . . . . : SLA (förseglade bly/syra-
batterier)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 55x100x35mm

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE130 INSTRUMENTBOKEN 2018-2019



TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   131

Elma 6400 – lCR Meter

E-NR. 42 006 23 |   EAN 5706445840359

– Professionell LCR-meter med många smarta funktioner

TEKNISKA DATA

Elma 6400 är en robust LCR-meter med många områden och funktioner. Instrumentet har en stor dubbeldisplay med
bargraf och bakgrundsbelysning som tydligt visar de exakta mätningarna. Elma 6400 finner själv rätt område med in-
telligent autorange – enklare kan det inte bli. Instrumentet är perfekt vid kontroll av olika elektronikkomponenter och
för test av spolar och motorlindningar. 

Elma 6400 mäter induktans, kapacitans och resistans med en mätfrekvens på upp till 10KHz. Instrumentet kan också
användas till sortering av komponenter. Man väljer funktionen SORTING och en tillåten avvikelse på komponenten som
skall testas – härefter visar instrumentet FAIL eller PASS i stället för aktuellt mätvärde. 

Elma 6400 levereras i en robust och skyddande gummiskyddskåpa, komplett med ledningar, batterier, väska och
manual. 

Induktans  . . . . . . . . . . . : 20µH…2000H
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001µH
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 5D
Kapacitans . . . . . . . . . . : 20pF…20mF
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001pF
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 3D
Resistans  . . . . . . . . . . . : 20Ω…2000MΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001Ω

Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,2% + 2D
Q/D . . . . . . . . . . . . . . . . : 0,000…999 
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,001
Testfrekvens  . . . . . . . . : Upp till 10kHz
Uppdatering . . . . . . . . . : 5 gånger/sek.
Autoavstängning  . . . . . : 10 min.
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 st. AA (LR6)
Mått/Vikt  . . . . . . . . . . . : 220x96x60mm/360g

Sefram 7817 – fältstyrkemätare

E-NR. 42 017 02 |   EAN 5706445950683

– Kompakt instrument med touchskärm för DVB-T/T2 och DVB-C/C2

TEKNISKA DATA

Sefram 7817 är en kompakt och användarvänlig fältstyrkemätare, som uteslutande betjänas via en 7” touchskärm.
Det finns inga fysiska knappar på testaren, allt betjänas via skärmen och ett väldigt användarvänligt menysystem. Se-
fram 7817 mäter både signalstyrka och signalkvalitet på DVB-T/T2- och DVB-C/C2-anläggningar. För att värdera sig-
nalens kvalitet, kan gratis tv-program visas på skärmen – både MPEG2 och MPEG4. 

Sefram 7817 kan spara skärmbilder med mätdata på ett vanligt USB-minne. Skall du i efterhand dokumentera dina
mätningar, sätts de sparade BMP-filerna enkelt in i en mätrapport. Sefram 7817 har ett inbyggt minne där du kan
spara din favoritkanallista - upp till 50 kanaler. Även om Sefram 7817 är ett robust och hållbart instrument, är vikten
under 2 kg – en stor fördel när du använder instrumentet på stegar eller andra svårtillgängliga platser. 

Sefram 7817 levereras komplett i en kraftig väska med laddare/strömförsörjning, F/BNC-adapter och manual på CD-
ROM.

Område DVB-T/C  . . . . : 5…900 MHZ
Upplösning DVB-T/C . . : 1kHz
Känslighet DVB-T/C  . . : 20…120 dBµV
Spektrumanalys  . . . . . : Ja
Video  . . . . . . . . . . . . . . : MPEG2 och MPEG4

Display  . . . . . . . . . . . . . : 7” touchskärm
USB-interface  . . . . . . . : Spara mätdata via USB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-Ion 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 250x165x65 mm / 1,35 kg



Sefram 7848 – fältstyrkemätare

E-NR. 42 016 07 |   EAN 5706445950799

– Kompakt instrument med touchskärm för DVB-T/T2 och DVB-S/S2

TEKNISKA DATA

Sefram 7848 är en kompakt och användarvänlig fältstyrkemätare, som uteslutande betjänas via en 7” touchskärm.
Det finns inga fysiska knappar på testaren, allt betjänas via skärmen och ett mycket användarvänligt menysystem. 

Sefram 7848 mäter både signalstyrka och signalkvalitet på DVB-T/T2- och DVB-S/S2-anläggningar. För att värdera
signalens kvalitet, kan gratis tv-kanaler visas på skärmen – både MPEG2 och MPEG4. Du kan upprätta kanallistor
direkt på testaren, eller göra en sökning på mätplatsen, så att alla kanaler på anläggningen visas. Även om Sefram
7848 är ett robust och hållbart instrument, är vikten under 2 kg – en stor fördel när du använder instrumentet på en
stege eller andra svårtillgängliga platser. 

Sefram 7848 levereras komplett i en kraftig väska med laddare/strömförsörjning, F/BNC-adapter och manual på CD.

Område DVB-T  . . . . . . : 45…900 MHZ
Område DVB-S  . . . . . . : 900…2200 MHz
Upplösning DVB-T . . . . : 1kHz
Upplösning DVB-S . . . . : 1 MHz
Känslighet DVB-T  . . . . : 20…120 dBµV
Känslighet DVB-S  . . . . : 30…110 dBµV

Spektrumanalys  . . . . . : Ja
Video  . . . . . . . . . . . . . . : MPEG2 och MPEG4
Display  . . . . . . . . . . . . . : 7” touchskärm
USB-interface  . . . . . . . : Firmwareuppdatering
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-Ion 
Mått/ Vikt  . . . . . . . . . . : 250x165x65 mm / 1,35 kg

Sefram 7849 – fältstyrkemätare

E-NR. 42 016 08 |   EAN 5706445950805

– Kompakt instrument med touchskärm för DVB-T/T2, DVB-C/C2 och DVB-S/S2

TEKNISKA DATA

Sefram 7849 är en kompakt och användarvänlig fältstyrkemätare, som uteslutande betjänas via en 7” touchskärm.
Det finns inga fysiska knappar på testaren, allt betjänas via skärmen och ett mycket användarvänligt menysystem.
Sefram 7849 mäter både signalstyrka och signalkvalitet på DVB-T/T2-, DVB-C/C2- och DVB-S/S2-anläggningar. För
att värdera signalens kvalitet, kan gratis tv-kanaler visas på skärmen – både MPEG2 och MPEG4. 

Sefram 7849 kan spara skärmbilder med mätdata på ett vanligt USB-minne - om du i efterhand skall dokumentera
dina mätningar, sätts de sparade BMP-filerna enkelt in i en mätrapport. Programvara för att kunna göra fördefinierade
kanallistor kan laddas ner gratis, du kan självklart också upprätta listorna direkt på testaren, eller göra en sökning på
mätplatsen, så att alls kanaler på anläggningen visas. Även om Sefram 7849 är ett robust och hållbart instrument, är
vikten under 2 kg – en stor fördel när du använder instrumentet på en stege eller andra svårtillgängliga platser. 

Sefram 7849 levereras komplett i en kraftig väska med laddare/strömförsörjning, F/BNC-adapter och manual på CD.

Område DVB-T/C  . . . . : 45…900 MHZ
Område DVB-S  . . . . . . : 900…2200 MHz
Upplösning DVB-T/C . . : 1kHz
Upplösning DVB-S . . . . : 1 MHz
Känslighet DVB-T/C  . . : 20…120 dBµV
Känslighet DVB-S  . . . . : 30…110 dBµV

Spektrumanalys  . . . . . : Ja
Video  . . . . . . . . . . . . . . : MPEG2 och MPEG4
Display  . . . . . . . . . . . . . : 7” touchskärm
USB-interface  . . . . . . . : Spara mätdata via USB
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-Ion 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 250x165x65 mm / 1,35 kg

PC COM
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Sefram 787X – Ny serie fältstyrkemätare med stor touchskärm
– Mäter DVB-T / T2, DVB-C, DVB-S / S2

TEKNISKA DATA

Elma lanserar en helt ny typ av fältstyrkemätare från producenten Sefram, som är kända för deras professionella fält-
styrkemätare. Seframs utvecklare har med 787X-serien skapat en helt ny typ fältstyrkemätare, som är helt utan fysiska
knappar - instrumentet betjänas via den stora 10” touchskärmen. 

Digital signalanalys kombinerat med visning av TV-programmen på den stora kvalitetsskärmen är helt perfekt för att
värdera om antennsignalens kvalitet är acceptabel.  

Om du är trött på ”långsamma” fältstyrkemätare, som tar en evighet att uppdatera mätresultaten, så blir du positivt
överraskad över Sefram-produkterna från Elma Instruments – både betjäning och mätvärden uppdateras blixtsnabbt. 

Instrumenten i 787X-serien har alla de funktioner som antennteknikern har användning för i sitt dagliga arbete med
inställning, installation och felsökning. Användarvänlighet och enkel betjäning är viktiga parametrar när du köper mätin-
strument - trots de många funktionerna är Sefram fältstyrkemätare överskådligt uppbyggda och betjäningen via touch-
skärmen är helt enkelt genial.

Om det kommer uppdateringar till instrumentet, nedladdas firmwaren från internet till ett USB-minne, det sätts sedan
i instrumentet och uppdateringen klaras helt automatiskt utan dator – så enkelt skall det vara.

– Flexibel - välj den modell som har funktionerna som du har användning för
– Smart touch-betjäning – inga fysiska knappar
– Stor 10” ljusstark och bakgrundsbelyst touchskärm (16:9)
– Enkelt och överskådligt menysystem 
– Mäter DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S och DVB-S2
– Komplett signalanalys på digitala signaler
– Avancerad spektrumanalys 
– CHECKSAT-funktion för snabb justering av paraboler
– Inbyggd Wi-Fi option, mäter kanal, SSID, frekvens samt signalstyrka på trådlösa nätverk
– Enkel uppdatering av instrumentets firmware via ett standard USB-minne
– GPS med möjlighet för loggning av geografisk position tillsammans med mätresultaten (endast 7876)
– Vikt endast 2,9 kg
– Två års full garanti

Sefram 787X-serien består av fyra testare med lite olika funktioner - se schemat och välj den modell som har de
funktioner du skall använda inom ditt arbetsområde. Instrumenten levereras med 2 års garanti, robust ryggsäck, up-
pladdningsbart batteripack, laddare samt manual på CD. 

För val av modell och specifikationer, se sida 134

Display  . . . . . . . . . . . . . : Ljusstark 10” touchskärm
Parabolmodeller  . . . . . : Understödjer DiSEqC 1.2

standard
Datorinterface  . . . . . . . : USB (programvara och

kabel kan köpas som tillbe-
hör). Extra USB port för 

uppdatering och datalagring
via USB-minne

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart batteri-
pack

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 280x230x85 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,9 kg

MEMORYPC COM



– Välj den modell som passar dina behov

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 006 09 5706445950645 Sefram 7871 fältstyrkemätare
42 001 24 5706445950652 Sefram 7872 fältstyrkemätare
42 006 10 5706445950669 Sefram 7875 fältstyrkemätare
42 006 11 5706445950676 Sefram 7876 fältstyrkemätare

Sefram 787X – Modellöversikt

MoDEllöVERSIKT

45-2200 5-2200 5-2200 5-2200

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA

JA JA

JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA JA JA

JA JA

funktion: Sefram 7871 Sefram 7872 Sefram 7875 Sefram 7876
frekvensområde (Mhz)

DVb-T/T2

DVb-S/S2 (QPSK, 8PSK)

DVb-C (QAM)

Autoset funktion

MPEg2 TV dekoder

MPEg4 TV dekoder

Visar hD-program (gratiskanaler)

fast spectrum analys

Expert spectrum analys

NIT (Network Identification Table)

Cell identification

Checksat funktion med NIT

Kompassfunktion för justering av satellit

Echo DVb-T/T2

Constellation display (grafisk visning av signalkvalitet)

DiSEqC 1.2

gPS för bestämning av instrumentets plats

ASI-TX input/output

hDMI interface

USb interface

Ethernet interface

Uppdatering av firmware via USb-minne

Smart ryggsäck

PVR funktion (videoupptagning)

oPTIoNS – beställs vid köp av nytt instrument (fabriksmontering – kan inte eftermonteras)
option DAb,DAb+, fM med RDS (Mhz)

Wifi nätverksmätning

optisk fibermätning

oPTIoN oPTIoN oPTIoN

oPTIoN oPTIoN oPTIoN

oPTIoN oPTIoN oPTIoN
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SecuriTEST IP – CCTV-kamera systemtestare

E-NR. 42 021 26 |   EAN 0783250788477

– Smart testare för både analoga och digitala kamerasystem

TEKNISKA DATA

SecuriTEST IP är ett nytt, smidigt och robust instrument för test på CCTV-installationer. Instrumentet är utrustat med
en stor användarvänlig touchskärm, där det är enkelt att välja önskad funktion. SecuriTEST IP är både en installation-
stestare och en felsökningstestare för digital/IP, HD koax och analoga CCTV-kamerasystem. 

SecuriTEST IP ökar produktiviteten från start till slut. Instrumentet kan mata kamerorna med spänning på både
PoE/PoE+ sidan och på standard 12VDC-sidan. Kamerorna kan både anslutas direkt via RJ45 och BNC samt trådlöst
via WiFi. Man kan dessutom välja en automatisk anslutning och nätverkskonfiguration av IP-kameror. Instrumentet är
utrustat med en inbyggd DHCP-server.

Det är enkelt att betjäna kameror samt att välja de parametrar som man önskar att testa och dokumentera. Instrumentet
är utrustat med ett internminne på 10GB och man kan även använda sig av ett SD-kort på 8GB. Man kan spara många
testrapporter, skärmbilder och videos. Rapporterna kan enkelt överföras till en PC och kan bl.a. innehålla tid och plats,
instrumentdata, kamerainformation, nätverksdata och bildinformationer.

Med QuickIP™ ger SecuriTEST IP-tekniker, som är nya på IP-kamerasystem, en snabb och enkel installation av
kamerorna, utan att de är nätverksexperter.

SecuriTEST IP levereras inkl.: Väska, batteri, bärrem, strömförsörjning, kabelsökare, 3m patchkabel kat 5 UTP, 3m
koax-kabel med hane BNC-kontakt i bägge ändar, 3m 12VDC-kabel för kameramatning, RS485-kabel med honkontakt
och 2 krokodilklämmor, 0,5m audiokabel m. krokodilklämmor, 8 GB micro SD-kort, kortläsare till USB och snabbguide.

Videosignaler . . . . . . . . : Analoga och digitala/IP
Max kabellängder  . . . . : 100 meter
Internminne  . . . . . . . . . : 10 GB
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 7” touchskärm, 

1920x1200 pixlar.

Arbetstemperatur  . . . . : -10…+50 °C
Batterilivslängd  . . . . . . : Upp till 10 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 160x252x48 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 980 g

Elma 45 – lAN kabeltestare

E-NR. 42 106 15 |   EAN 5706445340095

– Bekväm och snabb test av LAN-kabelinstallationer

TEKNISKA DATA

Elma 45 upptäcker kortslutningar, avbrott, korsade par, omvända par och splittade par. Instrumentet är lätt och be-
händigt. Testresultatet visas via en 14 segments LED-display och 8 lysdioder. 

Kabeltestaren är försedd med skyddskretsar som hindrar att instrumentet förstörs om du ansluter det till telefonuttaget
istället för datauttaget. Instrumentet levereras komplett i väska inkl. batteri, adapterkabel, manual och terminator # 1.
(mottagare)

Test kabellängd  . . . . . . : 1,2-150 m
Skyddskretsar  . . . . . . . : Klarar ringspänning och

loop-spänning
Kontakt . . . . . . . . . . . . . : RJ-45, BNC

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9 volt 6F22 (inkl.) (Auto
power off)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 170x52x38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 180 g

PC COMWI-FIMEMORYMEMORY CARD

32GB

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 109 60 5706445340200 Terminator nummer 2-4
42 109 61 5706445340194 Terminator nummer 5-8



Elma 46 – lAN Kabeltestare

E-NR. 42 106 16 |   EAN 5706445340040

– Kabellängdmätning och med minnesfunktioner

TEKNISKA DATA

Elma 46 är ett enkelt och mycket ekonomiskt instrument för snabba test och felsökningar på data- och koax-instal-
lationer. Den riktiga lösningen för den professionella användaren som vill lite mer än ”bara” testa kabeln. Genom ett
enkelt tryck på TEST mäter instrumentet kabellängd och full wiremap (pinanslutning) med kontroll av kortslutningar,
avbrott, polaritetsfel samt växlade och inte minst splittade par. Flera av de ovanstående felmöjligheterna kan testas
före det att du överhuvudtaget kontakterat den motsatta änden. Resultatet visas tydligt i den stora displayen med
visning av avstånd till det eventuella felet. Instrumentet kan spara upp till 100 testresultat i minnet. 

Elma 46 är tillsammans med de numrerade terminatorerna idealisk för kartläggning av svåröverskådliga kabelinstal-
lationer. Terminatorerna ansluts i exempelvis i patchpanelen. När instrumentet utför kabeltesten i den motsatta änden
kommer den samtidigt visa vilken terminator ID den är i kontakt med. 

Elma 46 är utrustat med ett skyddskretslopp som skyddar mot telering- och slingspänningar, om det felaktigt ansluts
till en aktiv telefonlinje. Instrumentet levereras med väska, manual, patchkablar och terminator ID #1.

Kabellängd . . . . . . . . . . : 0,5 till 300m
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,5m
Noggrannhet  . . . . . . . . : 5% +1m
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 100 mätningar
Skyddskretslopp  . . . . . : Står emot tele ring- och

slingspänningar
Kontakter  . . . . . . . . . . . : RJ-45, BNC
Mäter  . . . . . . . . . . . . . . : STP, UTP och coax
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 152x72x35 mm / 360 g

Quicklan 6055 – lAN-kabeltestare

E-NR. 42 197 52 |   EAN 5706445500192

– Ett mycket användarvänligt instrument för enkel och snabb felsökning och kabeltest

TEKNISKA DATA

Quicklan 6055 kan testa bl.a. genomgång, kortslutningar, korslagda och splittade par. Testresultaten visas mycket
överskådligt på den stora skärmen med klar visning av ok, inte ok och eventuellt fel. Instrumentet kan testa UTP / STP
kablar på upp till 90 meter. 

Quicklan 6055 levereras komplett med 2 terminatorer (id 1+2), 3 korta testkablar, väska och manual. Som tillbehör
kan köpas extra terminatorer med id 3-8.

Anslutning  . . . . . . . . . . : RJ45 och BNC
Ingångsskydd  . . . . . . . : 50V DC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Batteri livslängd . . . . . . : 100 timmar

Autoavstängning  . . . . . : efter 5 minuter
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 150x72x35 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 215 g

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 109 62 5706445340101 Terminator nummer 2-4
42 109 63 5706445340118 Terminator nummer 5-8

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

4219740 5706445500239 Terminatorkit 3-8 till HT6055

MEMORY
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Ideal VDV II – Enkel kabeltestare
– För verifiering av LAN-installationer

TEKNISKA DATA

VDV II är en serie av 3 olika LAN ”Wiremappers” som utmärker sig genom sin enkla betjäningspanel och den mycket
innovativa designen. VDV II testar Wiremap (ledningsdiagram) med visning av wiremap-diagram, längd på kabel
(beroende på modell) och avstånd till ett eventuellt fel (beroende på modell).

VDV II fÅS I 3 olIKA MoDEllER: VDV II, VDV II Plus och VDV II Pro

VDV II hAR fölJANDE EgENSKAPER:
–  Stödjer oskärmade/skärmade kablar Kat. 5e/6/6A/7
–  Kan användas tillsammans med en tongenerator för sökning av kablar
–  Wiremap-test för splittade par, skiftade par, kortslutningar och avbrott
–  Har spänningsskydd
–  Stor bakgrundsbelyst 2,9” display
–  Hub Blink, kabellängd och avstånd till avbrott/kortslutningar
–  PoE-detektering med spänningsinformation
–  Media service-detektering med nätverkshastighet och duplexinformation

Ovanstående funktioner gäller inte nödvändigtvis för alla 3 ovanstående modeller. Se modellöversikt.

MEDfölJER:  VDV II inkl. terminator ID, koax terminator ID, batteri och manual. 

VDV II PLUS och VDV II PRO inkl. terminator ID, koax terminator ID, batteri och manual, 2 x RJ45 kabel med krokodilk-
lämmor, 2 x skärmad RJ45 till RJ45 kabel, 2 x RJ11/12 till RJ11/12 kabel, 1 x F-typ konnektor till F-typ konnektor
kabel, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hona till F-typ hane adapter, 1 x BNC hona till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona
till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona till F-type hona adapter, 1 x instrumenthölster, bärväska.

Kabeltyper  . . . . . . . . . . : Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, os-
kärmat/skärmat, 2- par/4-par.

Kabelmätningar 
(Wiremap)  . . . . . . . . . . : Korrekt förbindelse, skiftade

par, korsade par, avbrott per
par, avbrott med skärm, ko-
rtslutning per pinne, kortslut-
ning till skärm, splittade par

Kabellängd . . . . . . . . . . : 300m
Display  . . . . . . . . . . . . . : VDV II: 2,7” monokrom LCD,

VDV II PLUS & PRO: 2,9”
monokrom LCD m/bak-
grundsbelysning och juster-
bar timeout

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : 20 timmars kontinuerlig

drift
Arbetstemperatur  . . . . : 0°C till 40°C
Förvaringstemp  . . . . . . : -20°C till 70°C
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 160x76x36 mm/260 g 

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 008 89 5706445471454 VDV II
42 008 90 5706445471461 VDV II PLUS
42 008 91 5706445471478 VDV II PRO

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 008 83 5706445471492 Set med 12 st. RJ45 terminator ID
42 008 85 5706445471485 Set med 12 st. koax terminator ID

MoDEllöVERSIKT

funktioner: VDV II VDV II PlUS VDV II PRo
Kat. 3/5e/6/6A/7 oskärmat/skärmat

Wiremap för skiftade och splittade par, kortslutningar och avbrott

Analog tongenerator

överspänningsskydd

Skärmad kabeltest

2,7” display

2,9” display med bakgrundsbelysning och autoavstängning

hub blink

Kabellängd, avstånd till öppna par (avbrott)

Väska och kablar

TDR-funktion - avstånd till avbrott/kortslutning

PoE-detektering med spänningsinformation

Media service detektering

Ethernet detektering med nätverkshastighet och duplexinformation

JA JA JA

JA JA JA

JA JA JA

JA JA JA

JA JA JA

JA

JA JA

JA JA

JA JA

JA JA

JA

JA

JA

JA



KE 7200 – Komplett koppar- Ethernet- & lAN-testare
– Koppartestare för kontroll av PoE, IP-, MAC-adresser m. inbyggd TDR-funktion

TEKNISKA DATA

KE7200 är ett lättanvänt testinstrument, som verifierar och problemlöser alla typer av Ethernet kabelinstallationer –
från standard koppartest till test av IP PING. KE7200 testar genomgång, öppna förbindelser, kortslutningar, korsade
och splittade par. Den visar längden på kabeln samt avstånd till fel med hjälp av den inbyggda TDR-funktionen – ned
till 1meter. 

KE7200 hittar och visar nätverksenheter och deras IP-, MAC-adresser. Anslutna enheter kan PING:as - en och en.
KE7200 kontrollerar inte bara PoE, den detekterar också den tillgängliga typen och vilken power-, effektnivå, som
stödjs. KE7200 har en inbyggd tongenerator och kan därför användas till sökning av kablar i rack, uttag mm. 

KE7200 hAR fölJANDE EgENSKAPER: 
– Aktiva remoteenheter, som kan programmeras individuellt
– Testar LAN med hjälp av Static IP eller DHCP
– Lista på aktiv LAN-utrustning med IP och namn
– PoE test enligt IEE802.3, inkl. aktuell tillgänglig power
– Blinkar vid aktiv ansluten utrustning
– Låg batteriindikering och autoavstängningsfunktion
– Visar linjespänningen.  

KE 7200 levereras i 2 varianter. Ett standardset och ett PRO-set. Bägge seten levereras med följande: Nödvändiga
kablar i en väska med 2 st. remoteenheter KE7010, 3 st. Kat. 6 patchkablar (0,5m), 1 st. RJ45/RJ11 kabel (2m), 1
st. RJ45 kabel m/2 x krokodilklämmor (2m), 1 st. adapter RJ45/BNC, 1 st. adapter BNC/F, Windowsprogramvara och
manual. KE7200 PRO set levereras dessutom, inkl. 4 remoteenheter och trådsökare.

Spänningsskydd  . . . . . : 200V AC
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (ekskl.), livs-

längd ca. 100 timmar
Arbetstemperatur  . . . . : -5…50°C, 90% 

relativ luftfuktighet
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 195x100x45mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 380g utan batteri

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 199 09 5706445370252 KE7200 LAN Ethernet tester
42 199 10 5706445370269 KE7200 LAN Ethernet tester – PRO set

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 199 08 5706445370276 Remotekit med 4 fritt programmerbara en-
heter i en väska

MEMORYPC COM
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– Testar både koppar och fiber

TEKNISKA DATA

Navitek NT är en kombinerad koppar och fiber nätverkstestare från Ideal Industries. Navitek NT är ett instrument för
mätning av Wiremap-förbindelser och ett nyttigt instrument vid problemlösning på aktiva och passiva nätverk för både
koppar- och fiberinstallationer.

Navitek NT har funktioner som hjälper installatörer, IT-administratörer, nätverkstekniker och systemutvecklare i varda-
gen. Instrumentet hjälper dig snabbt med att identifiera och isolera nätverksproblem. Navitek NT kan testa passiva
nätverk för problem som Wiremap-fel, avstånd till fel m.m. Instrumentet ger Ethernet-status på aktiva nätverk. Detek-
terar PoE och Ethernet aktivitet.

Dessutom levereras NaviTEK med den nya Ideal AnyWare så man kan skicka sina tester till sina mobila enheter via
WiFi.

NAVITEK NT MoDEllEN hAR fölJANDE EgENSKAPER:
– Intuitiv betjäning via en klar, bakgrundsbelyst färgskärm.
– Utför både aktivt och passivt nätverkstest för koppar och fiber.
– Identifierar snabbt och säkert Wiremap-fel, splittade par och avstånd till fel.
– Kan identifiera Ethernet- och PoE-problem vid verifiering av Ethernet-förbindelser.
– Stödjer IPv4 och IPv6 internetadresser, VLAN-support, Trace Route och Ping test.
– Kan lagra testresultaten i standard XML-format. Resultaten kan skrivas ut.
– Kan identifiera problem där en bärbar PC inte kan komma ut på internet.
– ”Autotest” knapp, så att alla funktioner testas på en gång.

Ovanstående funktioner gäller inte nödvändigtvis för alla tre ovanstående modeller. Se modellöversikt på sidan 142.

lEVERERAS I TRE olIKA MoDEllER: 
Navitek NT, Navitek NT PLUS och Navitek NT PRO.

Levereras inkl. 1 st Remote-enhet, batterier, 2 st patchkablar 30cm Kat 5e STP, manual på CD, snabbmanual, väska,
uppladdningsbart NiMH-batteri (beroende på modell).

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 095 90 5706445471270 Navitek NT
42 095 91 5706445471287 Navitek NT Plus
42 095 93 5706445471317 Navitek NT Pro 

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 095 94 5706445471324 Strömförsörjning
42 095 95 5706445471331 NiMh uppladdninsbart batteri
42 095 96 5706445471348 RJ45 utbytesmodul
42 095 97 5706445471355 Remote modul nr 1
42 095 98 5706445471362 Remote modul nr. 2-12
42 008 48 5706445471560 TP-Link TL-SM311LM Multimode SFP modul
42 008 49 5706445471577 TP-Link TL-SM311LS Singlemode SFP modul
42 008 74 5706445471546 SFP 1000B-BX10-D Bi-Di, LC, Tx1310nm/Rx1550nm 11dB 10km DDM
42 008 75 5706445471553 SFP 1000B-BX10-D Bi-Di, LC, Tx1550nm/Rx1310nm 11dB 10km

Kabelkategorier  . . . . . . : UTP/SCTP/FTP, Kat
3/5e/6/6a/7a

Kabeltyper  . . . . . . . . . . : Koppar och fiber
Display  . . . . . . . . . . . . . : 2,8” bakgrundsbelyst

färgskärm
Lagringskapacitet  . . . . : Via USB-överföring till en PC

Strömförsörjning  . . . . . : Vanliga AA Alkaline batterier
NiMH uppladdningsbart bat-
teri (beroende på modell)
Extern strömförsörjning

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 175x82x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 395 g (inkl batterier)

Navitek NT – Nätverkstestare för både aktivt och passivt nätverk

MEMORYPC COM



TEKNISKE DATA

SignalTEK CT (Cable Tracer) är idealisk för dem som endast önskar att testa det passiva nätverket. Den testar endast
datatransmission (hastighet) och wiremap (ledningsdiagram), vilket gör den nya testaren snabbare, enklare och mer
användarvänlig än andra testare på marknaden. Med ett tryck på Autotestknappen sänder SignalTEK CT data mellan
de 2 handenheterna och testar hastigheten samt rapporterar om eventuella fel enligt IEEE 802.3a Gigabit Ethernet
standarden. Autotestfunktionen testar också kabellängd, kabelfel som t ex korsade par, öppna par, korslutningar och
splittade par – samt avstånd till ett eventuellt fel (TDR). Automatisk generering av PDF-rapport.

SIgNAlTEK CT hAR fölJANDE EgENSKAPER: 
– Stödjer oskärmade/skärmade kabler för Kat. 5e/6/6A/7. 
– Kan användas tillsammans med en tongenerator för kabelsökning. 
– Autotestfunktionen kör både kabeltest och wiremap-test och kan betjänas från bägge handenheterna.
– Enkel och överskådlig godkänd/fel rapportering med detaljerad visning för varje test.
– Kan spara upp titl 5000 tester i det interna minnet med 8 användardefinerbara fält och upp till 50 individuella jobb.
– Jobbinformationen är automatiskt inkluderad i testrapporten. 
– Fritt val av antingen pdf eller csv rapportformat.
– Kan spara på ett USB-minne för import till en PC. 

Levereras inkl. 1 x displayenhet, 1 x remoteenhet, 2 x NiMH batterier, 2 x patchkablar 30cm Kat. 5e STP, 2 x nätadapter,
manual och väska.

Kabeltyper  . . . . . . . . . . :         Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, os-
kärmat/skärmat, 2-par/4-
par.

Spänningsskydd  . . . . . :         Överspänningsskydd – 5V.
Resultat  . . . . . . . . . . . . :         Max 50 jobb, max 5.000

tester, format: pdf/csv.
Batterilivslängd  . . . . . . :         5 timmars kontinuerlig an-

vändning
Batteri  . . . . . . . . . . . . . :         Uppladdningsbart NiMH

batteri.
Arbetstemperatur  . . . . :         0°C till 4°C.
Förvaringstemperatur  . :         -20°C till 70°C
Storlek (lxbxh)mm  . . . . :         175 x 80 x 40mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . :         400g, inkl. batteri.

PC COM MEMORY

E-NR.: 42 197 38 |   EAN 5706445470556

– Testar för korrekt installation av aktiva koppar- och fiberinstallationer

TEKNISKE DATA

SignalTEK NT är en vidareutveckling av den välkända SignalTEK II från Ideal Industries. SignalTEK NT testar hastigheten
på det aktiva nätverket i enlighet med IEEE 802.3ab både för koppar- och fiberinstallationer. SignalTEK NT har funktioner
som hjälper installatörer, IT-administratörer, nätverkstekniker och systemutvecklare i vardagen. Instrumentet hjälper bl a
till med att snabbt testa hastigheten på nätverket.

SIgNAlTEK NT KäNNETECKNAS MED:
– Intuitiv betjäning via en klar, bakgrundsbelyst färgskärm.
– Utför aktiva nätverkstester både på koppar och fiber.
– Identifierar snabbt och säkert Wiremap-fel, splittade par och avstånd till fel.
– Kan identifiera Ethernet, PoE & PoE+ problem vid verifiering av Ethernetförbindelser.
– Enkelt nätverksbelastningstest genom Hubbar och Switchar.
– Stödjer IPv4 och IPv6 internetadresser, Trace Route, Hop och Pingtest.
– Optisk powerindikering (med kompatibla SFP-moduler).
– Kan spara testresultat i pdf- eller csv-format, upp till 5.000 tester. Resultaten kan skrivas ut via USB-minne eller WiFi.
– ”Autotest” knapp, så alla funktioner testas på en gång.

Med hjälp av gratisappen "IDEAL AnyWARE" (kommer med instrumentet) är det möjligt att skicka testrapporter till din
mobila enhet. SignalTEK NT levereras inkl. 1 x Displayenhet, 1 x Remoteenhet, 2 x NiMH batterier (uppladdningsbara),
2 x Nätadaptrar, 2 x Patchkablar 30cm Kat. 5e STP, 1 x USB WiFi-adapter, manual på CD, 1 x snabbguide samt 1 x
väska. Fibermoduler skall köpas separat.

Display  . . . . . . . . . . . . . :         2,8” VGA färgskärm med
bakgrundsbelysning

Kabeltyper  . . . . . . . . . . : Koppar och fiber
Kabelkategorier  . . . . . . : UTP/SCTP/FTP, Kat.

3/5/5e/6/7
Interface . . . . . . . . . . . . : Via USB-överföring till PC

eller via WiFi
Strömförsörjning  . . . . . : NIMH uppladdningsbart 

batteri
Extern strömförsörjning

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 175x80x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 400 gram

PC COM MEMORY

SignalTEK CT – Innovativ kabeltestare för test av lAN-installationer

E-NR.: 42 008 45 |   EAN 5706445471447

– Datakabel transmissionstestare

SignalTEK NT – Nätverkstestare för kvalificering av koppar- och fiberinstallationer
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Ideal lanXPloRER – ”Trådlös” nätverkstestare för aktiva nätverk
– Testar både koppar- och fiber med Wi-Fi, PoE, PoE+, Ping test m.m

TEKNISKA DATA

IDEAL LanXPLORER är ett handhållet underhålls- och problemlösningsverktyg som testar aktiva LAN-förbindelser – i
både koppar och fiber. De flesta av testerna kan utföras via en Wi-Fi förbindelse, som gör att man inte behöver ha
fysisk kontakt med nätverket. Denna ”Multimedia” -funktion, gör LanXPLORER till den mest allsidiga nätverkstestaren
på marknaden. LanXPLORER har funktioner som hjälper professionella installatörer, IT-administratörer, nätverkstekniker
och systemutvecklare i vardagen. Instrumentet identifierar och isolerar snabbt och effektivt problem i nätverks-
förbindelser. T.ex. kan den ”Netmap/Net verification”-funktionen enkelt hjälpa till med ändringar av ett existerande
nätverk, genom att jämföra en tidigare sparad nätverksutrustningslista med aktuell lista.

lANXPloRER hAR bl.A. fölJANDE fUNKTIoNER:
–  Intuitiv betjäning via full 3,5” färgskärm.
–  Utför nätverkstest på koppar-, fiber- eller Wi-Fi -förbindelser.
–  Identifierar aktiva enheter, som kan jämföras med datahistorik.
–  DHCP-client, Ping- och ”Traceroute”-tester med VLAN-support.
–  Övervakning av VoIP-samtal och kvalitet, inklusive RTP-kontroll.
–  Detektering av POE och POE+ med spänning, ström och effekt
–  ”Bäst i klassen” Wiremap för pin-test, inklusive längdmätning.
–  Full bandbredd layer 1, 2 och 3.
–  Full Gigabit-test genom dubbla RJ45-portar med full PC-diagnostik.

Levereras inkl. 1 x Remoteenhet, 2 x Patchkablar 30cm Kat. 5e STP, manual på CD, 1 x snabbguide, 1 x väska, up-
pladdningsbart NiMH-batteri, induktiv sökprob, strömförsörjning samt 1 x RJ45 utbytesmodul.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 198 21 5706445471096 LanXPLORER PRO

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 198 22 5706445471133 Strömförsörjning för LanXPLORER
42 198 24 5706445471140 NiMH uppladdningsbart batteri
42 198 23 5706445471157 RJ45 Utbytesmodul
42 008 48 5706445471560 TP-Link TL-SM311LM Multimode SFP modul
42 008 49 5706445471577 TP-Link TL-SM311LS Singlemode SFP modul
42 008 74 5706445471546 SFP 1000B-BX10-D Bi-Di, LC,

Tx1310nm/Rx1550nm 11dB 10km DDM
42 008 75 5706445471553 SFP 1000B-BX10-D Bi-Di, LC,

Tx1550nm/Rx1310nm 11dB 10km

Kabelkategorier  . . . . . . : UTP/SCTP/FTP, Kat. 5e/6/
6a/7a.

Kabeltyper  . . . . . . . . . . : Koppar och fiber.
Display  . . . . . . . . . . . . . : QVGA 3,5” färg Touchskärm
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 100 tester (kan överföras till

en PC)

Strömförsörjning  . . . . . : Vanliga AA Alkaline batterier
NIMH uppladdningsbart bat-
teri
Extern strömförsörjning.

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 205x98x45 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 650 g, inkl. batterier.

MEMORYPC COM



NäTVERKSTESTARE

NaviTEK NT NaviTEK NT  NaviTEK NT SignalTEK SignalTEK lanXPloRER
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Endpoint lAN-test på koppar

IPv4/IPv6

Avancerad wiremap inkl. längd

Wiremap på korsade kablar/på 2-pars kabel (koppar)

Wiremap på industriella kablar

PoE detektering

PoE+detektering/ PoE/PoE+belastningstest

Tongenerator

Ping/Traceroute/hub blink/DhCP-klient

10/100/1000 Mb/s

Utbytbara RJ45-uttag

Resultat lagring/export

EDP/CDP/llDP

VlAN-support

Nätverks-scan

Visning av trafik med bargraf

802.1x logon

loopback koppar/fiber

Endpoint lAN-test på fiber

optisk effekt indikering

Near-End och remote loopback-enhet medföljer

Kompatibel med NaviTEKII/lanXPloRER aktiva remotes

full gigabit kabelprestandatest

VoIP/Web/Video/CCTV-test genom hubbar och switchar

Nätverkskarta (Network map)

Nätverksverifiering 

PoTS/ISDN/Ethernet

lAN-test över Wif

Touchskärm

VoIP-monitor

PoE/PoE+ In-line strömtest

PC-diagnostik

In-line lAN-test koppar

Jämförelsetabell – lan Explorer, Navitek, Signaltek
– Få en snabb överblick över alla våra nätverkstestare och deras funktioner
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UniPro Mgig 1 – Solo basic

E-NR. 42 020 60 |   EAN 5706445471614

– Ethernet transmissionstestare

Med sina enkla inställningsmöjligheter reducerar UniPRO Mgig 1 konfigurationstiden. Där en vanlig Ethernet trans-
missionstestare normalt blandar konfigurationen av enheter, tjänster och typ av test samman, så skiljer UniPRO Mgig
1 den i 3 enkla konfigurationsprocesser. Som alla andra Ideal-testare har UniPRO Mgig 1 också en autotest-knapp,
som utför alla de användardefinierade testerna ett tryck.

UniPRO MGig1 utför tvåvägs- eller loopback-test av Y.1564 och RFC2544, sedan en jitter sub-test med en lättförståelig
godkänt/fel-kurva. Tvåvägs CIR (lovad informationshastighet) och EIR (överskotts informationshastighet) test med färgi-
dentifikation gör Ethernet link-test en bättre real-världssimulering av multi-stream nätverkstrafik i förhållande till
RFC2544.

SlA-TICK
UniPRO MGig1 testar den faktiska bandbredden och prestandan i förhållande till de avtalade servicenivåerna från
tjänsteleverantören betydligt snabbare än RFC2544 och Y.1564 test. SLA-Tick-testen utför samtidigt multiservice
(stream) informationshastighet, ram tab, jitter, försening och serviceavbrottstid (SDT) i en operation.

bIT ERRoR RATE TEST (bERT)
BERT testar Ethernet-ramens nyttolast från lager 1 till lager 4 i Ethernet-länkar och jämför felförhållandet eller felbit-
sräkningen med de fördefinierade gränserna, som säkrar felfri transmission vid den angivna bandbredden.

MUlTI SERVICE (STREAM) TEST
Upp till åtta serviceparametrar mäts samtidigt på SLA-Tick och Y.1564 (NetSAM) test. Gör det möjligt att kontrollera
service prioritetskontroll via nätverket, såsom video, data och VoIP samt 3G / 4G mobil backhaul link test.

flERA NIVÅER AV VlAN (QINQ) oCh MPlS
Tillåter upp till åtta nivåer av VLAN inom VLAN-nesting till RFC2544, Y.1564 (NetSAM), BERT och SLA-Tick test. För
länkar, som använder MPLS, kan UniPRO MGig1 PRO testa upp till tre nivåer med etikett, klass och TTL för varje
tjänst.

Mäter total inkommande och utgående bandbreddsförbrukning.

Det mäter top tio bandbreddsanvändare sorterat efter källa och destinationsadress (IP- eller MAC-adress) eller upp
till tre nivåer av VLAN ID (VLAN-tag). Dörutöver testar UniPRO Mgig 1 PoE/PoE+, understöder IPv4 och IPv6. Över-
vakningsstatistiken omfattar multi cast, uni cast, bred cast, ramstorlek, frame error count (FCS-fel), nätverksutnyttjande
och LLDP protokoll detektion.

UniPro Mgig 1 levereras med:1 x NiMH batteri, 2 x patchkablar, strömförsörjning, manual på CD, snabbguide och
väska. Det finns flera modeller. Kontakta Elma instruments för mer information.

UniPro SEl 1 – loopback-enhet till UniPRo Mgig 1

E-NR. 42 020 59 |   EAN 5706445471607

– En självständig intelligent loopback-enhet

UniPRO SEL 1 är en självständig intelligent loopback-enhet, som skall ledsaga en av UniPRO MGig1-enheterna för att
aktivera loopback i den bortre änden av länken.

TEKNISKA DATA

Kabeltyper  . . . . . . . . . . : Koppar och fiber
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 250 interna rapporter

Externt USB-minne
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3,5" färg Touchskärm

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NiMH uppladdningsbart, 4
timmars användning

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 205x98x45 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 650 g inkl batteri

TEKNISKA DATA

Display  . . . . . . . . . . . . . : 5 indikerings LED-lampor
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NiMH uppladdningsbart, 3,5

timmars användning

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 175x80x40mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 400g inkl batteri
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lanTEK III  – lAN certifieringstestare
– Kopparcertifiering helt enkelt

TEKNISKA DATA

IDEAL är en av världens ledande producenter och leverantörer av nätverkstestare. Lantek III kommer med Permanent
Link-adaptrar med utbytbar spets, vilket säkrar en bättre förbindelse och därmed ett mer exakt test. LanTEK III klarar att
certifiera upp till Kat. 7A-installationer (LanTEK III-1000). Med en frekvens på upp till 1000 MHz, kan LanTEK III uppfylla
och certifiera ISO klass EA/F/FA Kat. 6A/7A standard och nedåt. Med en kombination av bandbredd och Level IIIe/IV nog-
grannhet (ETL-bekräftat), testar LANTEK III med stor noggrannhet 1 Gigabit Ethernetnätverk. LANTEK III har en testhastighet
som är några sekunder långsammare än andra testare, men i gengäld får man en full klass EA/F/FA/Kat. 6A/7A test -
inkl. grafer och autospar! Den inbyggda USB-porten gör överföringen till PC upp mot 20 gånger snabbare än traditionell
seriell överföring. Dessutom levereras LanTEK III med den nya Ideal AnyWare så man kan skicka sina tester till sina mobila
enheter via WiFi.

LanTEK III har samma stora minne som LanTek II. Den kan spara över 1.700 ISO klass Ea/Kat. 6A tester, inkl. grafer.
Dessa tester bearbetas i den uppdaterade IDC (Ideal Data Center) programvaran version 2.5. LANTEK III’s batterilivslängd
är hela 18 timmar. Man kan dessutom arbeta medan batteriet laddar. Till LanTEK III hör också ett tvåvägs talkset. Man
kan till LanTek III köpa till adaptrar för fibertest (Fibertek III). Dessa fungerar även på LanTEK II. Koppar- och fiberresultaten
kan lagras och föras över till en PC. Med LANTEK III’s programvara Ideal Data Center (IDC), har dokumentation och bear-
betning av resultat blivit ännu enklare. Resultatet sparas som ett pdf-dokument, vilket gör att man inte kan ändra ett
testresultat. LanTEK III levereras i set i en låsbar väska som innehåller Display & Remote handset, USB WiFi-adapter,
KAT6A RJ45 Permanent Link adapter (2), Smart Litium-Ion batteri (2), 110-240V nätadapter (2), USB-kablar (1), Talksets
(2), bärselar (2), ETL-certifikat, snabbguide på engelska samt manual på CD (engelska).

Display  . . . . . . . . . . . . . : Widescreen 480x272 pixlar 
Internt minne  . . . . . . . . : 1700+ mätningar i Kat 6a 
Externt mine  . . . . . . . . : Överföring till USB-minne 
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Litium-ion, 7,4 V DC 

- 18 timmars drift 

Extern kommunikation  . : USB-Kabel, WiFi USB-sticka
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 2x254x127x53 mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : Display (DH) 1180 g 

Remote (RH) 1120 g

PC COM MEMORY

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 016 09 0783250775651 LanTEK III-500MHz LAN Certifieringstestare
42 016 41 0783250775668 LanTEK III-1000MHz LAN Certifieringstestare

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 017 34 0783250775170 FiberTEK III-MM LED-kit
42 017 35 0783250775187 FiberTEK III-SM Laser-kit
42 017 36 0783250775194 FiberTEK III MM LED- & SM Laser-kit

fiberTEK III – för lanTek
– Enkel och snabb ändring från koppartestare till fibertestare

TEKNISKA DATA

FiberTEK III är en fiberoptisk modul till LanTEK III, men är även bakåtkompatibel så den också passar på LanTEK II.
FiberTEK III fås antingen som Single-Mode (SM) eller Multi-Mode (MM) och kan användas antingen som singel i ”loop”
läge med LanTEK diplayenhet eller som par med både display- och remote-enheten. FiberTEK III-adaptrarna är enkla
att byta, och kan till och med bytas utan att man behöver stänga av testaren. FiberTEK III-adaptrarna är utrustade
med utbytbara FC, SC och ST fiberkontakter. För att lokalisera fiberkabelfel och lokalisera fiberportar är varje FiberTEK
III-adapter utrustad med en synlig röd ljuskälla. FiberTEK III mäter optisk förlust (dB) efter Tier 1 certifieringskraven.
Med Autotest, testar FiberTEK III varje fiber på bara 8 sek. Tier 1 certifieringsresultaten visas på skärmen.

fUNKTIoNER: ISO/TIA/IEEE teststandarder // Godkänt/fel-resultat // dB förlust på varje fiber vid varje våglängd // dB
förlust i varje riktning (när man testar tvåvägs) // Fiberlänkens längd // dB marginal

fIbERTEK (MM kit): 2 multimode-adaptrar, Kontakter (SC, FC, ST) till adaptrarna 2 av varje, SC-SC patchkabel 6 x 50
μm MMF-godkänd enligt ISO/IEC 14763-3 standarden, snabbguide, låsbar väska.
fIbERTEK (SM kit): (SM kit): 2 singlemode-adaptrar, Kontakter (SC, FC, ST) till adaptrarna 2 av varje, SC-SC patch
kabel 6 x 9 μm SMF-godkänd enligt ISO/IEC 14763-3 standarden, snabbguide, låsbar väska.
fIbERTEK (MM & SM kit): Båda ovanstående kiten i en väska. 

Input/output konnektor : Universal med adapter för
FC, ST, SC och LC

Fibertyp  . . . . . . . . . . . . : 9/125 μm, 50/125 μm och
62,5/125 μm

Testhastighet  . . . . . . . . : 8 sek./fiber med autotest
Ljuskälla . . . . . . . . . . . . : MM: LED, SM: FP-Laser
Ljuskälla våglängd  . . . : MM: 850/1300nm LED SM:

1310/1550nm FP-Laser
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Ideal fibermaster – fiberoptiskt dämpningstestset

E-NR. 42 197 57 |   EAN 5706445470693

– Powermeter och multimode ljuskälla

TEKNISKA DATA

Ideal Fibermaster är en smidig fibertestare för verifiering av multimode 50µm och 62,5µm fiberkablar i fiberinstallationer
vid en våglängd på 850nm. Setet består av en 850nm ljuskälla och en optisk powermeter för 850, 1310, 1490 och
1550nm våglängd. 

Ljuskällan kan på ett enkelt sätt ”dockas” i botten av powermetern för enkel och säker förvaring. Instrumentet mäter
på fiberledaren i dBm samt mW och räknar ut förlusten eller dämpningen i dB. Det är möjligt att kalibrera dämpningen
i dB. Detta ger användaren möjligheten att sätta en referensnivå för ljuskällan och därigenom direkt avläsa förlusten
på fiberlänkar utan att manuellt behöva beräkna värdena. Instrumentet kompenserar för patchkablarna som används
till testet. 

Instrumentet levereras inkl. solid bärväska, 1 st. universaladapter för powermetern och övergångar för ST-, SC- och
FC-adaptrar till ljuskällan.

PoWERMETER
Våglängd  . . . . . . . . . . . : 850,1310, 1490, 1550nm
Noggrannhet  . . . . . . . . : 5%
Batteri livslängd . . . . . . : ca. 360 timmar
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR06 (exkl.)
lJUSKällA
Våglängd  . . . . . . . . . . . : 850nm

Stabilitet . . . . . . . . . . . . : 0,5dB v/15 min. & 0,1dB v/
8 timmar

Batteri livslängd . . . . . . : ca. 40 timmar
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR06 (exkl.)
gENEREllT
Arbetstemperatur  . . . . : -10...60°C

fiberMaster QUAD – fiberdämpningsmätare

E-NR. 42 197 29 |   EAN 5706445470952

– för alla 4 våglängderna (MM & SM)

TEKNISKA DATA

Ideal Fiber Master Quad är en fibertestare för verifiering av multimode och singlemode (50µm, 62,5µm och 9,25µm)
fiberlänkar i fiberinstallationer som har våglängden 850/1300/1310/1550nm. Setet består av 850/1300/1310/
1550nm ljuskälla och en power-meter för 850, 1310, 1490 och 1550 nm våglängd. Ljuskällan kan man på ett enkelt
sätt "docka" längst ner på power-metern för enkel och säker förvaring. 

Instrumentet mäter fiberlänken i dBm och mW och beräknar förlusten eller dämpning i dB. Det är möjligt att kalibrera
dämpningen i dB. Detta gör att användaren kan fastställa ett referensvärde för ljuskällan och därmed kan man direkt
observera förlusten av fiberlänken – utan att manuellt beräkna värdena. 

Instrumentet levereras inkl. robust väska, 1 st universaladapter för power-meter samt övergångar för ST, SC och FC
adaptrar för ljuskälla.

PoWERMETER
Våglängd  . . . . . . . . . . . : 850nm, 1310nm,

1490nm, 1550nm
Noggrannhet  . . . . . . . . : 5%
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR06 (exkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : ca. 360 timmar
lJUSKällA
Våglängd  . . . . . . . . . . . : 850nm, 1300nm, 

1310nm, 1550nm
Stabilitet . . . . . . . . . . . . : 0,5 dB V/15 min. & 0,1 dB

V / 8 timmar
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR06 (exkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : ca. 40 timmar
gENEREllT
Arbetstemperatur  . . . . : -10 ... 60 ° C
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 85x20x35mm / 740g



Vff5 – fiberoptisk visuell felindikator

E-NR. 42 197 54 |   EAN 5706445470501

– En ljuskälla som används till att lokalisera brott, mekanisk åverkan samt skadade kontakter på optiska fiberkablar

TEKNISKA DATA

VFF5 är perfekt till att kontrollera genomgång samt att finna brott på klämda/skadade fiberledare. VFF5 sänder ett
synligt rött ljus in i fibern. Användaren tittar sedan enkelt längs utsidan av fibern. Där man ser det röda ljuset har man
ett brott. VFF5 är användbar på avstånd upp till ca 3000m på multimode och ca 4000m på singelmode. VFF5 levereras
inkl. hölster, integrerad gummiskyddskappa, bärrem, bältesclip, manual och batterier.

Ljuskälla . . . . . . . . . . . . : Klass II laserdiod
Central våglängd  . . . . . : 650nm/+10nm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x 1,5V LR03 alkaline 

batterier
Batteri livslängd . . . . . . : >80 timmar
Mått / vikt  . . . . . . . . . . : 203x22 mm / 230 g

Elma Vfl650-2 – Visuell fiberljuskälla

E-NR. 42 001 19 |   EAN 5706445111336

– Lys genom fibern

TEKNISKA DATA

VFL650-2 är en robust fiberoptisk ljuskälla som används till att lokalisera brott, mekaniska skarvar och skadade kon-
takter på optiska fiberkablar. Den är perfekt till kontroll av genomgång och till att hitta brott på klämda/skadade
fiberledare. 

VFL650-2 sänder in ett synligt rött ljus i fiberkabeln. Användaren tittar helt enkelt utefter fibern och där man ser det
röda ljuset har man en skada. VFL650-2 är på 10mW och har därför ett mycket starkt ljus i förhållande till andra på
marknaden, som kanske har så lite effekt som 1mW eller 5mW. VFL650-2 kan användas på både MultiMode- och
SingleMode-installationer. 

Den har 3 ”ljusinställningar”: konstant, snabb blink och långsam blink. Den har en skyddshatt som man vrider när in-
strumentet inte används för att undvika att det sätts på vid fel tillfälle. 

VFL650-2 levereras i ett läderetui inkl. manual, exkl. batterier.

Ljuskällla  . . . . . . . . . . . : Klass IIb laserdiod 
Central våglängd  . . . . . : 650nm+10nm
Fibertyp  . . . . . . . . . . . . : MultiMode & SingleMode
Batteri . . . . . . . . . . . . . . : 2 x 1,5V LR03 AAA batterier 

Batterilivslängd . . . . . . . : >20 timmars kontinuerlig
drift

Mått/vikt  . . . . . . . . . . . . : 203x22mm/ 230g
Anslutning  . . . . . . . . . . : 2,5mm universalkontakt
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EXfo flS-140 – Visuell fiberfelsökare

E-NR. 42 018 68 |   EAN 5706445686599

– Fiberljuskälla i fickstorlek

TEKNISKA DATA

Högeffektiv visuell fiberfelsökare i fickstorlek - det idealiska verktyget för fiberteknikern. Med EXFO FLS-140 är det enkelt att
identifiera fibrer från ända till ända och lokalisera eventuella fiberändar. Dess röda laser lyser genom alla typer av fiberkablar
och hittar brott, felmonterade kontakter, skarvar och andra fel. Felen visas genom att ett klart, rött sken visas där felet är. EXFO
FLS-140 kan avge laserljus på ett avstånd av upp till 5km. 

Med sitt fickformat kan EXFO FLS-140 tas med överallt. Tack vare det speciellt designade aluminiumhuset, är EXFO FLS-140
det perfekta verktyget för fiberteknikern. EXFO FLS-140 matas via 2 st. AAA (LR03) batterier och har en livslängd på upp till
40 timmars kontinuerlig drift.

Funktion (Hz)  . . . . . . . . : 2 till 3
Våglängd (nm)  . . . . . . . : 650 til 660
Uteffekt  . . . . . . . . . . . . : 0,6mW (vid 50/1125um

fiber)
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 5km (beroende på

fiberdämpning)
Driftstillstånd  . . . . . . . . : Pulserande/kontinuerlig

gENEREllA SPECIfIKATIoNER
Matning  . . . . . . . . . . . . : 2 x AAA LR03 batterier
Laserklass  . . . . . . . . . . : 2
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 40 timmar
Domensioner  . . . . . . . . : Längd: 157mm, diameter:

12mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 70g inkl. batterier

EXfo flS-241 – Visuell fiberfelsökare

E-NR. 42 018 97 |   EAN 5706445686605

– Vattentät och robust

TEKNISKA DATA

Med EXFO FLS-241 är det enkelt att identifiera fiber från ända till ända och lokalisera eventuella skador. Dess röda
laser lyser igenom alla typer av fiberkablar och hittar avbrott, felmonterade konnektorer, svetsar och andra fel. Felet
visas med att ett klart rött ljus lyser upp där felet är. 

EXFO FLS-241 kan avge synligt laserljus på ett avstånd upp till 5km. På grund av dess lilla storlek, den låga vikten
och den enkla, men beprövade design, kan EXFO FLS-241 användas överallt. Man kan bära den i sin ficka eller med
det medföljande bältesclipset. För att klara alla miljöer, är EXFO FLS-241 utrustad med en gummiskyddskåpa, helt
stängt laserhuvud samt extra robust på/av-knapp. Den är testad så att den klarar att användas under intensiva och
hårda förhållanden. 

Levereras inkl. manual, 2 x AAA (LR03) batterier, bältesclips och överensstämmelsecertifikat.

Funktion (Hz)  . . . . . . . . : 2 till 4
Våglängd (nm)  . . . . . . . : 630 till 645
Uteffekt  . . . . . . . . . . . . : 0,8mW (vid 50/125um

fiber)
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 5 km (beroende på

fiberdämpningen)
Driftstillstånd  . . . . . . . . : Pulserande/kontinuerlig

gENEREllA SPECIfIKATIoNER
Laserklass  . . . . . . . . . . : 2
Batterilivslängd  . . . . . . : Pulserande: 35 tim, kontin-

uerlig: 50 tim
Dimension  . . . . . . . . . . : Längd: 157mm, diameter:

25mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 120 g med batterier



EXfo flS-600 – fiberljuskälla
– med LED och laserlljus samt många olika våglängder

TEKNISKA DATA

EXFO FLS-600 fiberljuskälla är designad med fokus på stor flexibilitet. Välj mellan laser- och LED-modeller och många
olika våglängder. Man kan dessutom spara tid genom att göra sin egen lista av favoritvåglängder och därmed endast
bläddra igenom dem – när man testar. Genom användning av ”Autoskiftfunktionen” kan FLS-600 automatiskt skifta
mellan tillgängliga våglängder. När FLS-600 används tillsammans med en kompatibel power meter (FPM/FOT 600),
kan den känna igen senast använda våglängd och skifta till korrekt kalibreringsparameter. 

På FLS-600 kan man ta emot information från mottagaränden (FPM-600), som kan användas som referens. Detta
hjälper till med att säkra effektiva referensvärden – också även om de 2 enheterna är långt från varandra.  FLS-600
tillåter test av passiva optiska nätverk (PON) vid 1310, 1490 & 1550nm, de 3 våglängder som rekommenderas av
ITU-T (G.983.3) för PONs. 

FLS-600 är liksom alla andra EXFO-instrument byggd för att arbeta i tuffa miljöer. Den har bakgrundsbelyst LCD för
enkel avläsning i mörka omgivningar.

flS-600 fEATURES:
– Upp till 3 singlemode (SM) våglängder (1310, 1550nm och 1490nm eller 1625nm) på en  port, eller upp till 4

våglängder (MM/SM) (850/1300nm och 1310/1550nm) på 2 portar. 
– 3 års garanti.
– Felfria tidsbesparande testfunktioner.

Levereras i en bärväska inkl. manual, kalibreringscertifikat, AC-adapter, LitiumIon-batteri och snabbguide på 6 språk.
Under beställning finns ett urval av modelltyper med olika typer av kontakter och interface. Andra modeller (MM), kon-
takter och interface (APC) kan beställas separat, eller med instrumentet – fråga oss.

Våglängder  . . . . . . . . . : 850, 1300, 1310, 1490,
1550 & 1625nm.

Output power (dBm)  . . : ≥-20 (modell 12D/1/(mod-
ell 23BL).

Batterilivslängd  . . . . . . : 50 timmar – normalt i auto-
funktion.

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190x100x62mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 480g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 013 88 5706445686155 FLS-600 SM 1310/1550nm SC/UPC
42 013 83 5706445686032 FLS-600 SM 1310/1550nm FC/UPC
42 013 92 5706445686193 FLS-600 QUAD MM/SM SC/UPC
42 013 91 5706445686186 FLS-600 QUAD MM/SM FC/UPC

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 013 94 5706445686216 FC/UPC konnektor för FLS-600
42 014 00 5706445686278 SC/UPC konnektor för FLS-600
42 901 67 5706445686087 Stor väska GP-10-061 för FLS/FPM-600

(Bägge instrumenten kan ligga i denna väska)
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EXfo fPM-600 – fiber powermeter
– med minne och möjlighet för överföring till en PC

TEKNISKA DATA

EXFO FPM-600 är det perfekta instrumentet för mätning på krävande fiberinstallationer och har över 40 olika kalibr-
erade våglängder. Om man använder FPM-600 tillsammans med en FLS-600 ljuskälla i ”autoskift”-funktionen, kan
FPM-600 känna igen en redan använd våglängd och skifta till den mest passande kalibreringsparametern. 
Genom ett knapptryck kan man spara resultaten för alla våglängder.

Med EXFO FPM-600 kan man testa alla passiva optiska nätverk (PON) med 1310nm, 1490nm & 1550nm, som är de
3 rekommenderade våglängderna för PON. Som alla andra av EXFO’s instrument, är FPM-600 mycket robust och all-
sidigt byggt – perfekt för test i alla typer av applikationer. 

FPM-600 har bakgrundsbelyst LCD-display för enkel användning i mörka omgivningar. Dessutom är FPM-600 matat
via ett uppladdningsbart batteri.

Det nya programverktyget (kan laddas ner från www.elma-instruments.se) ger möjlighet till att göra professionella
rapporter med god och omfattande dokumentation 

fPM-600 fEATURES:
– Minneskapacitet på 1.000 datapunkter med överföring till PC via USB-anslutning 
– Över 40 kalibrerade våglängder och min/max powerfunktion
– Tidsbesparande testfunktioner.

Levereras i en bärväska inkl. manual, kalibreringscertifikat, AC-adapter, LitiumIon-batteri, USB-kabel och snabbguide
på 6 språk. Under beställning finns ett urval av modelltyper med olika typer av kontakter. Andra kontakter kan beställas
separat (även andra typer än de som är listade under tillbehör), eller med instrumentet – fråga oss.

Våglängder  . . . . . . . . . : 800 - 1650nm.
Upplösning  (dB . . . . . . : ±0,01 (10 dBm till -

60dBm)
Batterilivslängd  . . . . . . : 72 timmar – normalt i auto-

funktion.
Minne (punkter)  . . . . . . : Mer än 1.000.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190x100x62mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 480g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 013 93 5706445686209 FPM-602 powermeter med SC-kontakt
42 013 84 5706445686049 FPM-602 powermeter med FC-kontakt

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 014 01 5706445686285 FC-konnektor för FPM-600
42 014 02 5706445686292 SC-konnektor för FPM-600
42 901 67 5706445686087 Stor väska GP-10-061 för FLS/FPM-600

(Bägge instrumenten kan ligga i denna väska)

MEMORYPC COMKALIBRERINGS-
BEVIS

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 014 06 5706445686346 TK-MAX-FIP m/FIP-410B inspektionsprob
42 014 08 5706445686360 TK-MAX-FIP m/FIP-420B inspektionsprob
– – TK-MAX-FIP m/FIP-425B inspektionsprob
42 013 97 5706445686247 TK-MAX-FIP m/FIP-430B inspektionsprob
– – TK-MAX-FIP m/FIP-435B inspektionsprob

Kontakta Elma Instrument för mer information.

TK.MAX-fIP – Display
– För fiberinspektion

EXFO TK-MAX-FIP displayenhet har den största displayen på marknaden, vilket ger den högsta förstoringsnivån för
exakt kontroll av även de minsta defekterna på fiberändarna. Dess tabletbaserade design, gör det enkelt att navigera
och bläddra mellan de olika typerna av applikationer (inspektion, konnektoranalys, effektmätning och visuell mätning).
I tillägg har den 7” stora touchskärmen snabb och enkel betjäning - även i det klaraste dagsljus.

TK-MAX-fIP DISPlAy KäNNETECKNAS AV:  
Stor, klar 7” touchskärm  //  Robust, kompakt, tabletinspirerad design  //  Powermeter-applikation (kan köpas till)  //  
Heldags, hållbart uppladdningsbart batteri



MoDEllöVERSIKT

fIP-400b serien – fiber videoinspektionsprober
– Helautomatisk fiberinspektionsprob

TEKNISKA DATA

Kontroll av fiberkontakter är viktigast vid installation av fiberinstallationer, särskilt med hänsyn till certifiering av fiberinstal-
lationen – för kontroll av kvaliteten/renheten på fiberkontakten. Med EXFO´s helautomatiska fiberinspektionsprob och
analysprogramvara, har detta aldrig varit enklare. Grunden till detta är att fokusnivån för att få ordentligt ”fokus” på fibern,
inte är en del av standarderna. Om fiberbilden är en smula ur fokus, kan det ge små, dolda defekter, som kan ge felmed-
delanden vid certifiering av fibern. För att undvika detta, kräver man som användare metoder, som optimerar bildkvaliteten
och säkrar  inspektionsresultaten. Det är här som FIP-400B serien kommer till nytta, och speciellt inspektionsproben FIP
430B. FIP-430B är helautomatisk och säkrar därmed optimal bildkvalitet. Den justerar automatiskt, optimerar fokus och
bildcentrering samt fångar och analyserar fibern i enlighet med förprogrammerade standarder - alltsammans i ett steg. 
Kan också fås som en trådlös FIP-435B med eget batteri som kan anslutas till smartphones och tablets.       

fIP-400b SERIEN KäNNETECKNAS AV:
Helautomatisk enstegsprocess: automatisk fibermonteringsdetektering, automatisk bildcentrering, automatisk fokusjustering
och optimering, automatisk uppfångning av fibertillståndet, godkänd/fel-analys och automatisk rapportering  //  Digital fo-
tokvalitet med 3 nivåer av förstoring  //  Sparar över 2 timmar på en normal fiberinstallation – 432 fiber.  //  14 sek. inspek-
tionstid pr. port.

Med ConnectorMax2 analysprogramvara är det möjligt att analysera sin fiber och få bl.a. automatisk godkänd/fel-analys.
FIP-400B serien skall användas med PC, Max Tester 700B OTDR-serien,  MaxTester 715B OTDR och som ”stand alone”
tillsammans med EXFO TK-MAX-FIP display. Överföring sker via inbyggd USB-kontakt på FIP-400B serien.

Alla modellerna levereras i en mjuk väska inkl. videoinspektionsprob,
2,5mm universal patchkabel tip, APC- eller UPC-FC/SC konnektor,
ConnectorMax2 programvara, skyddshätta, ledningssamlare och en
plastask för extra kontakter. LC-konnektor kan köpas till (se under
tillbehör). Levereras med APC-interface eller UPC-interface (samma
pris). Detta skall anges vid beställning.

Kamerasensor  . . . . . . . : 5 Megapixel CMOS
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,55µm
Visuell detekterings-
kapacitet  . . . . . . . . . . . : <1µm
Ljuskälla . . . . . . . . . . . . : Blå LED

Uppfångnings 
(Capture) knapp  . . . . . : Finns på alla modeller 
Förstoringsknapp  . . . . : Finns på alla modeller
Anslutning till PC . . . . . : USB 2
Mätt / Vikt  . . . . . . . . . . : 167x47x42mm / 300g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 013 82 5706445686001 FIP-410B FC/SC inspektionsprob
42 014 07 5706445686353 FIP-420B FC/SC inspektionsprob
42 020 61 5706445686667 FIP-425B FC/SC inspektionsprob
42 013 98 5706445686254 FIP-430B FC/SC inspektionsprob
42 014 15 5706445686452 FIP-435B Trådlös FC/SC prob

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 014 05 5706445686339 FIPT-400-LC adapter för FIP-400B
– 5706445686414 Fast Reporter 2 software för PC
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–

–

–

–
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USb
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–
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JA

USb
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JA
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funktion: fIP-410b fIP-420b fIP-430b fIb-425b fIb-435b
Tre förstoringsnivåer / 5 megapixel CMoS bilduppfångning

Anslutning

Analys

Automatisk fibercentreringsfunktion

Automatisk fokusfunktion

godkänd/fel-indikering
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EXfo oTDR – fibertest för proffsen

EXFO MaxTester testar SingleMode-fiber i våglängderna 1310/1550/1625nm. EXFO MaxTester 715B är en tablet-in-
spirerad OTDR, som är smidig, har låg vikt och samtidigt är robust nog för användning utomhus. Med en 7” förstärkt
touchskärm, kan den användas överallt. MaxTester 715B är otroligt enkel att använda på grund av dess Windows-
baserade användarinterface med ikonbaserade funktioner/testresultat. MaxTester har 12 timmars batterilivslängd,
vilket gör att batterierna gott och väl räcker en arbetsdag. MaxTester 715B är så liten att den kan ligga i din hand –
men stor nog att uppfylla alla dina krav. Kan levereras med antingen OTDR standardprogramvara eller iOLM-program-
vara (ikonbaserad resultatvisning). Kan också levereras med både OTDR- och iOLM-programvara - kallad Oi-program-
vara. iOLM (intelligent Optical Link Mapper) är en OTDR-baserad applikation gjord för att göra OTDR-testen enklare.
Här eliminerar man behovet för att konfigurera parametrar och/eller analysera och tolka komplexa OTDR-traces. 

MaxTester 715B´s avancerade beräkningar definierar testparametrarna dynamiskt, även antal pulser som passar bäst
för det testade nätverket. Genom att korrelera multipuls-signaler på multipuls-våglängder, kommer iOLM att lokalisera
och identifiera fel med maximal upplösning – allt detta med bara ett knapptryck. MaxTester 715B har möjlighet för
”Plug and Play” funktioner, som kan köpas till när man har användning för dem, t.ex. en powermeter som kan mäta
upp till 27 dBm samt fiberinspektionsprober i FIP-400B serien. (Kontakta Elma Instruments för mer information).

FTB-720-serien består av en huvudenhet (display) och en separat modul för antingen multimode, singlemode eller en
kombination av MM och SM och är de idealiska Fiber OTDR-instrumenten för test av vardagliga fibernätverksinstal-
lationer. Med iOLM-applikationen (ikonbaserade resultat) för både multimode och singlemode test, är denna OTDR
det mest avancerade och intelligenta fibertestverktyget på marknaden. 

fTb-720 äR fyllD MED fUNKTIoNER SoM gER bäTTRE EffEKTIVITET: 
z Real time genomsnitt: Aktiverar OTDR-laser i kontinuerlig funktion 
z tracen uppdateras i realtid och ger därmed möjlighet till övervakning av fibern vid plötsliga ändringar. 
z Autofunktion: Används som ”hitta-funktion”. Denna funktion justerar automatiskt avståndsområdet och pulsbredden

som funktion av fiberlänken under test. 
z Zoom och pulsfunktion: Zoomar och centrerar fibern (drag och zooma). Automatisk ändring av OTDR-inställning

utan stopp av mätning eller genom att återgå till undermenyer. 
z Macrobend (böjnings) kontroll. Denna inbyggda funktion gör att instrumentet automatiskt lokaliserar och hittar mac-

robends. Ingen anledning till extra analys av fibern. 
z Datacenter kabelcertificering: iCERT gör iOLM till ett Tier 2 certificeringsverktyg, med automatisk godkänt/fel

gränsvärden för SM/MM (Denna programvara är endast tillgänglig om man väljer iOLM- eller Oi-programvara). 
z Dynamiskt område för upp till 36dB. Event Dead zone så låg som 0,8m. 
z Kombinerat singlemode/multimode våglängder. 
z EF klar: klar för användning med extern launch-applikation för EF (Encircled Flux) kompatibel för MM-mätning.

PRogRAMVARUMöJlIghETER:
OTDR: OTDR basicprogramvara.
iOLM: Programvara med möjlighet för iOLM-mätning (se beskrivning ovan av iOLM).
Oi: OTDR- + iOLM-programvara.
iCERT: Tier 2 certificeringsprogramvara. Skall köpas som tillbehör till FTB 720. 
Om du har frågor, eller behöver hjälp med att konfigurera sin OTDR, tveka inte att ta kontakt oss på 08-447 57 70.

Easytest Classic KE301 – Teletest-set inkl. induktiv prob och väska

E-NR. 42 104 69 |   EAN 5706445370092

– Enkel och robust trådsökare

TEKNISKA DATA

EASYTEST-setet består av en tonsändare och en induktiv sökprob som är en enkel och robust trådsökare som löser
problemet med att söka och identifiera kabelinstallationer även i flerledarkablar. EASYTEST klarar att hitta isolerade
kablar från ett avstånd på 60 cm upp till 15 km! Instrumentet kan söka och finna kablar, ledarpar, splittade par, ombytta
par, kortslutningar, avbrott m.m. 

EASYTEST är idealiskt till tele-/datainstallatören när ett enkelt trådpar ska identifieras, till larmmontören som ska söka
kablarna i larmanläggningen och till elinstallatören som ska kartlägga ledningsnätet i en byggnad. Easytest passar
även utmärkt till bil-elektrikern som ska söka på ledningsnätet i bilen. EASYTEST kan även utrustas med två Talk-set
och kan således användas till tvåvägs kommunikation ända upp till 15 km där det inte är möjligt att kunna använda
mobiltelefon eller walkie-talkie. Easytest kan anslutas via RJ 11 uttaget eller medföljande krokodilklämmor.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 110V AC/240V DC
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 15 km
Batteri sändare  . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)

Batteri prob  . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)
Mått/vikt sändare  . . . . : 68x96x25mm / 150 g
Mått/vikt prob  . . . . . . . : 220x40x25mm / 80 g



Easytest Protect KE401 – ledningssökare med dataskydd

E-NR. 42 100 37 |   EAN 5706445370177

– Trådsökare med fler anslutningsmöjligheter

TEKNISKA DATA

Eaytest Protect är en vidareutveckling av den kända Easytest Classic (se ovan). Instrumentet bjuder på många nya
funktioner bl.a. kan man se om dataporten är patchad. Med sökproben kan ISDN/ADSL linjer detekteras. Easytest
Protect sänder ut en sinussignal som medför reducerat ”Crosstalk” och härmed möjliggörs sökningen på aktiva kablar.
Easytest Protect kan anslutas via de integrerade RJ 11, RJ 45 eller de medföljande krokodilklämmorna.

Spänningsområde . . . . : 110V AC/240V DC
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 15 km
Batteri sändare  . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)

Batteri prob  . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)
Mått/vikt sändare  . . . . : 68x96x25 mm / 150 g
Mått/vikt prob  . . . . . . . : 220x40x25 mm / 80 g

Easytest Classic KE501 – Trådsökarset

E-NR. 42 018 69 |   EAN 4260245850037

– inkl. induktiv sökprob och väska

TEKNISKA DATA

Easytest KE501 Kit (EasyTest KE500 / PROBE510) gör det enkelt och snabbt att felsöka, följa och hitta ledningar och
kablar. Ledningarna på tongeneratorn är helt isolerade och den är skyddad mot främmande spänning på 500VAC i
TONE-läge och 240VAC i CONT-läge. 

EasyTest KE500 kan överföra antingen tre kontinuerliga toner (SOLID) eller två skiftande toner (ALT). SOLID- eller ALT-
funktionen kan enkelt väljas från frontpanelen med hjälp av ALT- och SOLID-knapparna. En lysdiod vid sidan av knappen
visar den valda funktionen. Anslut tongeneratorn till den kabel som skall följas/hittas och följ den med sökproben.
Väggar och kabelbuntar är inga problem när en specifik kabel skall hittas. Sondens spets är gjuten av plast och
kolfiberkomposit och förebygger därmed kortslutningar. Denna spets är robust, och enkel att byta utan att öppna son-
den. Den slanka formen ger hög precision vid spårning av par, oavsett om de är i buntar eller överfyllda kopplingslister.
En kraftig LED i sondens spets gör det enkelt att arbeta i mörker. Sonden kan spåra kabeln upp till ett djup av 60 cm
och räckvidden är ända upp till 15 km. 

EASYTEST kan dessutom utrustas med två Talk-set så att man kan få tvåvägskommunikation över hela kabelsträck-
ningen. En mycket användbar funktion på platser där det inte är tillåtet eller möjligt att använda walkie-talkie och mo-
biltelefoner. 

Easytest Protect KE501 uppfyller IEC KAT III 300V och levereras i en väska inkl. testpinne och krokodilklämma. 

ToNSäNDARE
6 valbara frekvenser  . . : 1. SOLID: 1000 Hz

2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz
4. ALT: 2600/1900 Hz
5. SOLID: 577,5 Hz
6. ALT: 577,5 Hz

Autoavstängning  . . . . . : Efter 45 min.
Överspänningsskydd . . : Upp till 500V AC/DC max.

15 min
Sökavstånd till kabel  . . : Upp till 60cm

Söklängd i kabel  . . . . . : Upp till 15 km (utan belast-
ning)

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 68x96x25 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 150 g (utan batteri)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (exkl.)

SöKPRob
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 220x39,8 mm / 

34x24 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 80 g (utan batteri)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (exkl.)

III
KATEGORI

EN 61010-1
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Easytest fiber KE801 – Koppar och fiber kabelsökarset

E-NR. 42 197 30 |   EAN 5706445370245

– Identifierar säkert och snabbt

TEKNISKA DATA

Easytest Fiber är ett smidigt instrument till alla som arbetar med koppar- och fiberkablar, tele/data samt larminstalla-
tioner. Setet består av en tonsändare och en induktiv sökprob som du kan söka och identifiera samt övervaka en in-
stallation med. Easytest Fiber kan hitta kablar från ett avstånd på 60 cm och upp till 15 km. Instrumentet kan söka
och finna kablar, ledarpar, splittade par, ombytta par, kortslutningar, avbrott mm. Man kan även identifiera kabelinstal-
lationer och flerledarkablar. Den inbyggda laserljuskällan avger ett synligt rött ljus som gör det enkelt att utföra ett
genomgångstest för att finna dåliga ledare, avbrott samt att kunna identifiera fiberkablar.

Easytest Fiber kan utrustas med två Talk-set och kan således användas till tvåvägskommunikation ända upp till 15
km där det inte möjligt att använda mobiltelefon eller Walkie-Talkie. Easytest Fiber har en inbyggd ISDN signal-iden-
tifierare och kan anslutas via RJ 11 kontakten eller de medföljande krokodilkontakterna. Fibern ansluts via en 2,5mm
universalkontakt. Levereras inkl. väska.

Spänningsområde . . . . : 400V AC/DC
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 15 km
Ljuskälla, Laser  . . . . . . : 650nm, output<1mW
Batteri sändare  . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)

Batteri prob  . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (exkl.)
Mått/vikt sändare  . . . . : 68x96x25 mm / 150 g
Mått/vikt prob  . . . . . . . : 220x40x25 mm / 80 g

PRobE 410, Kurth Electronic – Induktiv sökprob

E-NR. 42 104 71 |   EAN 5703317601018

– Söker och identifierar ledningar/ledningspar på vilka INFOTEST sänder signaler

Man kan hitta den önskade ledningen i en mångledarkabel. Levereras exkl. 9 V batteri

Talk-set, Kurth Electronic – Två headset med mikrofoner

E-NR. 42 104 72 |   EAN 5706445370115

– Talk-set är den idealiska lösningen där det inte är tillåtet att använda radiokommunikation eller mobiltelefoner

Talk- set kopplas direkt på linjen utan att man förstör den och kan nu användas för övervakning av linjens status eller
för kommunikation med en annan tekniker. Talk-set kan tillsammans med Easytest eller Infotest som strömförsörjning
eller för att etablera en kommunikationslinje på en "död" förbindelse. Talk-set består av två(2) headset kompletta i
väskor inkl. öronmusslor, mikrofon, omkopplare och krokodilklämmor.

Kurth Electronic – Modularkontakt

E-NR. 42 104 74 |   EAN 5703317601056

– För anslutning i 6/8-poligt teleuttag/modularuttag

För anslutning i 6/8-poligt teleuttag/modularuttag. Gör alla ledare lätttillgängliga som mätpunkter.



KE3400 – bredbands xDSl-testare

E-NR. 42 106 29 |   EAN 5706445370191

– Handhållen xDSL-testare för arbete i fält

TEKNISKA DATA

KE3400 från Kurth Electronic är en handhållen ”xDSL” testare till test av bredbandförbindelsen i fält. Den kan i ett
standardinstrument testa ADSL, ADSL2, ADSL2+ förbindelser. KE3400 kan med hjälp av Windowsprogramvaran upp-
graderas till test av VDSL och VDSL2 (tillbehör). 

KE3400 klarar utöver ADSL/VDSL också IP PING test och spänningstest för verifiering av linjen. Den kan lagra upp till
100 testresultat som kan laddas ner till PC. Man kan också använda instrumentet tillsammans med en bärbar PC och
därmed använda PC:ns minne. Man kan som option köpa till så kallad ”Real Time Trace” Windowsprogramvara som
specifikt kan informera om händelser på tid och plats. Testaren är den enda på marknaden med en stor lättavläst
LCD-display som ger full överblick över installationens funktion. KE3400 är enkel att använda med 7 användarknappar
och den kan tillpassas användarens behov både med hänsyn till standardapplikationer och språk. 

KE3400 är utrustat med ett kraftigt lithiumbatteri som vid full uppladdning kan köras i ca. 4 timmars kontinuerlig drift.
Instrumentet levereras klart till ADSL, ADSL2, ADSL2+ inkl. bärväska, RJ11/RJ45 kabel till kommunikation med PC,
testkablar RJ11 med banankontakter, krokodilklämmor, Windowsprogramvara och manual. Som tilbehör kan man
köpa till gummiskyddskåpa och billaddare.

DC-spänning  . . . . . . . . : Upp till 199V DC
ADSL-standarder  . . . . : ANSI DMT, G.DMT, ADSL-2,

ADSL-2 Reach, ADSL-2
digital, ADSL-2+ Annex A
och Annex B.

VDSL-standarder . . . . . : VDSL 1, VDSL 2, PTM, ATM
(option)

Chipset kompabilitet  . . : Generic VDSL, Infineon,
Ikanos, Broadcom.

Up/downloadingstest  . : Upload 120000 kbps,
Download 120000 kbps

Dämpning  . . . . . . . . . . : 0 till + 127 dB
Sändarnivå . . . . . . . . . . : -90 till 0 dB
Bits pr. tone  . . . . . . . . . : Grafisk, med ”Live View”

programvara
IP PING testresultat  . . . : Antal avsända och mot-

tagna paket, förlorade och
icke nåbara adresser, icke
nåbara och genomsnittstid
och max/min mätningar.

Språk  . . . . . . . . . . . . . . : Tyska, Engelska och Spanska
LCD-display  . . . . . . . . . : Grafisk 64x28 pixlar med

bakgrundsbelysning
Strömförsörjning  . . . . . : Uppladdningsbara batterier

eller med extern ström-
försörjning.

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 250x110x50 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 650 g

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

– 5706445370214 Uppgradering av KE till VDSL + VDSL2
– 5706445370207 Gummiskyddskåpa till KE 3400
– 5706445370221 Programvara till KE 3400, Live View - Real Time Trace
– 5706445370238 Billaddare 12Vtill KE 3400

MEMORYPC COM

bK2190D – 100Mhz digitalt oscilloskop

E-NR. 42 020 62 |   EAN 5706445950829

– Smart konkurrenskraftigt oscilloskop med 1 Gs/s

TEKNISKA DATA

BK2190D är ett smidigt, kompakt, digitalt oscilloskop med 2 kanaler, en bandbredd på 2x100MHz, digital sampling
1Gs/s och en vertikal upplösning på 8 bitar. Specifikationerna och användarvänligheten gör BK2190D perfekt för un-
dervisning, service, reparationsuppdrag samt i industrin. Oscilloskopet har en ljusstark 7” TFT färgskärm med en up-
plösning på 480x234 pixlar.

Frontpanelen på BK2190D är logisk och överskådligt uppbyggd, vilket gör det enkelt att betjäna, även fast det finns
många avancerade funktioner. Oscilloskopet har en USB-port för anslutning av en PC på baksidan och USB Flashdisk
på fronten. Med Windowsprogramvara som laddas ner gratis på www.elma-instruments.se , kan du överföra skärm-
dumpar till en PC för dokumentation, eller spara instrumentets inställningar på PC’n för senare användning. 

BK2190D levereras komplett med 2 st. 150MHz 10:1 prober, nätkabel, USB-kabel och manual.

Kanaler . . . . . . . . . . . . . : 2
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 100MHz per kanal
Vertikal upplösning  . . . : 8 bitar
Samplerate  . . . . . . . . . : 1 Gs/s med en kanal

500Ms/s med två kanaler
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 20.000 punkter per kanal

Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 7” TFT färgskärm med
480x234 pixlar

Interface . . . . . . . . . . . . : 2 x USB och RS232
Spänning  . . . . . . . . . . . : 100-240V, 45-440Hz
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 323x136x157 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,5 kg

MEMORYPC COM
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handScope oX50x2-C(K) – liten handhållen oscilloskop-serie
– Med 2 kanaler på 20 eller40MHz och med multimeterfunktion och galvaniskt isolerade ingångar - KAT III, 600V.

TEKNISKA DATA

Oscilloskopet OX 50x2-C(K) har en analog bandbredd på 2x20 eller 40 MHz. OX 50x2-C(K) är tre instrument i ett -
tvåkanals oscilloskop och två oberoende True RMS-multimetrar med effektmätning - OX 50x2-C(K) har integrerad
övertonsanalys, upp till den 31:a, med valbar grundfrekvens från 40 till 450Hz.

HandScope OX 50x2-C(K) levereras med en tydlig 3,5” TFT LCD-färgskärm, bakgrundsbelyst med LED och en up-
plösning på 320x240 pixlar för lätt och noggrann avläsning av uppmätta värden.

HandScope OX 50x2-C(K) har ett internminne där t.ex. oscilloskop-funktionen kan spara upp till 2.500 mätpunkter
per kanal eller en multimeter trenda upp till 2.700 mätpunkter med en varaktighet upp till 1 månad. 

Sparade data kan sparas som textfiler eller en skärmdump och kan enkelt exporteras till t.ex. Excel. Även konfigura-
tionsinställningar kan sparas.

HandScope leveres i en – C-modell utan programvara och en – CK-modell med USB-kommunikation och programvara.
Med CK-modellen har du möjlighet att ansluta en galvaniskt skild USB-kabel med SCPI-protokoll, för enkel fjärrstyrning
via en PC, samt online-mätningar.

HandScope OX 50xx-C(K) uppfyller KAT III, 600V och levereras med 1st. prob 1/10 1.000V, 1 st. BNC/ Banan-adapter,
1 set testledningar, 1 st. 230V-adapter, 1 set 6 st. AA NiMh uppladdningsbara batterier, 1 st. “handsfree” väska, 1 st.
CD-rom med manual och 1 st. programmeringsmanual. 

Kontakta oss angående vårt stora produktprogram av andra typer av oscilloskop - handhållna, stationära, PC-modeller
och andra instrument till elektronikbranschen.

Bandbredd  . . . . . . . . . . : 20MHz (5022), 40MHz
(5042) 

Kanaler . . . . . . . . . . . . . : 2 
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 3,5” TFT LCD LED bak-

grundsbelyst 
oSCIlloSKoPfUNKTIoN
Vertikal känslighet . . . . : 5 mV-200V/div 
Horisontell känslighet  . : 5ns/div till 200s/div 
Roll mode från 100ms till 200s/div 
Horisontell zoom  . . . . . : Zoomfaktor x1, x2, x5 
Trigger mode  . . . . . . . . : Edge, pulsbredd 20 ns till

20 s 
Digitalt minne  . . . . . . . : 2 GS/s i ETS mode,

50MS/S i one-shot mode 
Minnesdjup  . . . . . . . . . : 2500 punkter per kanal 
Matematikfunktioner . . : +, -, X, ÷ 

MUlTIMETER
Bandbredd  . . . . . . . . . . : 50kHz 
Display maxvisning  . . . : 8.000 
Spänning  . . . . . . . . . . . : 600mV-600V RMS

AC/800mV-800V DC 
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1 % + 20 siffror 
Trendvisning  . . . . . . . . : 5 min-31 dagar 
Resistans  . . . . . . . . . . . : 80Ω-32MΩ 
Andra mätningar  . . . . . : Temperatur, kapacitans,

frekvens, diodtest 
öVERToNSANAlyS:
Övertoner  . . . . . . . . . . . : 31:a övertonen 
Grundfrekvens . . . . . . . : 40-450Hz 
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbara NiMh 
Drifttid  . . . . . . . . . . . . . : 8,5 timmar 
Kapslingsklass . . . . . . . : IP54 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 214x110x57mm / 0,7 kg 

III
KATEGORI

EN 61010-1

IP54MEMORYPC COM

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 020 63 5706445292431 OX 5022-C 2x20 MHz Handscope
42 020 64 5706445292448 OX 5022-CK 2x20 MHz Handscope, m. pgm.vara och

USB-kabel
42 020 65 5706445292455 OX 5042-C 2x40 MHz Handscope
42 020 66 5706445292462 OX 5042-CK 2x40 MHz Handscope, m. pgm.vara och

USB-kabel

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

– 5706445292479 HX 102 20A AC/DC strömtång till Handscope
– 5706445292486 CA 1871 Infraröd temperatursensor
– 5706445292493 CA 801 Single temperaturadapter till Handscope
– 5706445291861 CA C160 Strömtång BNC 0,1…1000A AC



bK4013DDS – 12Mhz svep- och funktionsgenerator

E-NR. 42 100 76 |   EAN 5706445950256

– Smidig och kompakt DDS (direct digital synthesis) svep- och funktionsgenerator från BK Precision

TEKNISKA DATA

Har du höga krav på stabilitet, låg drift och låg förvrängning av din generator, är det en bra ide att titta på produkter
från BK Precision. BK4013DDS har frekvensområde från 0,1Hz till 12MHz och kurvformerna sinus, fyrkant, trekant,
puls och ramp. Generatorn har både logaritmisk och linjär svepfunktion samt justerbar duty cycle och DC offset.
BK4013DDS leveras med nätkabel och manual.

Frekvensområde  . . . . . : 0,1Hz-12MHz
Utgångsspänning  . . . . : 10V p-p i 50Ω
DC offset  . . . . . . . . . . . : ±4,5V i 50Ω
Kurvformer . . . . . . . . . . : Sinus, fyrkant, trekant, puls

och ramp

Förvrängning  . . . . . . . . : -55dBc (<0,25%) från DC
till 20KHz

Fyrkant rise/fall time  . . : <20ns (10-90%) i 50Ω
Spänning  . . . . . . . . . . . : 100-240V ±10%, 48-66Hz
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 213x88x210 mm / 2 kg

bK4005DDS – funktionsgenerator 1hz-5Mhz

E-NR. 42 014 50 |   EAN 5706445950782

– Med tydlig frekvensvisning

TEKNISKA DATA

BK4005DDS är en liten och konkurrenskraftig funktionsgenerator som täcker området från 1Hz till 5MHz. Generatorn
ger möjlighet för följande kurvformer: sinus, fyrkant och trekant - utgångsnivån är 20V p-p med en DC offset på ±10V.
Det är väldigt enkelt att ställa in frekvensen på BK4405 med hjälp av den numeriska tastaturen – frekvensen visas på
en tydlig 4-siffrors display.

BK4005DDS levereras komplett med nätledning, BNC/krokodilklämmekabel, BNC/BNC kabel och manual.

Frekvensområde  . . . . . : 1Hz…5MHz
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 Hz
Noggranhet  . . . . . . . . . : 0,02 %
Utgångsspänning  . . . . : 20mV…20V p-p obelastat

10mV…10V p-p i 50Ω

DC offset  . . . . . . . . . . . : ±10V (±5V i 50Ω)
Kurvformer . . . . . . . . . . : Sinus, fyrkant, trekant
Frekvensvisning . . . . . . : 4-siffrors display
Spänning  . . . . . . . . . . . : 115/230V  VAC 50/60Hz
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 279x102x297mm/2,3 kg

bK4052 – 2 kanals funktions-/Arbitrary-generator

E-NR. 42 020 67 |   EAN 5706445950836

– Frekvensområde 1µHz till 5MHz

TEKNISKA DATA

BK4052 är en avancerad 2 kanals Arbitrary funktionsgenerator som trots de många funktionerna är enkel och intuitiv
att betjäna. Generatorn har ett frekvensområde på 1µHz…5MHz, samt Arbitrary-läge med 16.000 punkter, 125Ms/s
och 14 bitars vertikal upplösning. BK4052 har både linjär och logaritmisk sweep och AM, DSB-AM, ASK, FM, FSK, PM
och PWM modulation.

Du kan spara 10 kurvor och 10 instrumentinställningar i det interna minnet i instrumentet, dessutom har BK4052 en
USB-port på fronten, där du kan spara kurvor på ett standard USB-minne. På baksidan har BK4052 en USB-port för
anslutning till en PC - men den medföljande Windowsprogramvaran är det enkelt att generera egna kurvformer, som
kan sparas i en PC eller i instrumentet.

BK4052 levereras komplett med nätledning, USB-kabel, snabbmanual, full manual på CD och kalibreringscertifikat.

Frekvensområde  . . . . . : 1µHz…5MHz
Upplösning . . . . . . . . . . : 1µHz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±100 ppm (1 år)
Utgångsspänning  . . . . : 4mV…20V p-p obelastat

2mV…10V p-p i 50Ω
DC offset  . . . . . . . . . . . : ±10V (±5V i 50Ω)
Kurvformer . . . . . . . . . . : 48 inbyggda kurvformer

Kurvlängd  . . . . . . . . . . : 16.000 punkter /kanal
Sampling  . . . . . . . . . . . : 125 Ms/s
Upplösning . . . . . . . . . . : 14 bitar
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3,5” TFT 320x240 pixlar
Spänning  . . . . . . . . . . . : 100/240V  VAC 50/60Hz
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 213x89x281 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,6 kg

PC COM
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bK1550 – Superkompakt strömförsörjning

E-NR. 52 014 40 |   EAN 5706445950188

– Kompakt och switchad strömförsörjning från BK PRECISION med en mycket bra prestanda i förhållande till priset

TEKNISKA DATA

Strömförsörjningen har en steglös, variabel utgång på 1-36V och 0-3A samt en stor, tydlig display som visar spänning
och strömförbrukning samtidigt. Output ON/OFF samt reglering av ström och spänning sker med hjälp av en smart
touch-kontroll. BK1550 är utrustad med säkerhetsbanankontakter och en USB laddningsutgång där du enkelt laddar
mobiltelefonen etc – en smart funktion på strömförsörjningen som är avsedd för användning i laboratorier, verkstäder
och skolor.

Utgångsspänning  . . . . : 1-36V
Utgångsström  . . . . . . . : 0-3A
USB laddutgång  . . . . . : 5V / 400mA
Volt- och amperemeter : 3 siffror
Voltmeter noggrannhet : ±1% + 5 D
Amperemeter

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 5 D
Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Kortslutning, överbelastning,

hög temperatur och över-
spänning

Spänning  . . . . . . . . . . . : 110-230V 50/60Hz
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 70x150x250 mm / 2 kg

bK1627A – Universal strömförsörjning

E-NR. 42 020 68 |   EAN 5706445950980

– Utgång 0-30 V, 0-3 A med digital visning av spänning och ström

TEKNISKA DATA

BK1627A är en kompakt, driftsäker och professionell strömförsörjning med steglös variabel utgång på 0…30 V och
0…3 A. Displayen visar den aktuella spänningen och strömförbrukningen på samma gång. Med både grov- och fin-
justering av spänning och ström säkras en både snabb och exakt inställning av parametrarna. 

BK1627A kan ”köra” kontinuerligt med full belastning, utan att bli överhettad. Den är självklart också säkrad mot över-
belastning, motsatt polaritet och kortslutning. Strömförsörjningen är avsedd för användning i laboratorier, verkstäder,
skolor och liknande. BK1627A levereras komplett med nätledning och manual.

Utgångsspänning  . . . . : 0-30 V
Utgångsström  . . . . . . . : 0-3 A
Ripple  . . . . . . . . . . . . . . : < 1 mV RMS
Volt- och amperemeter : 3 siffror tvåfärgad
Voltmeter noggrannhet : ± 2 % + 2 siffror

Amperemeter 
noggrannhet  . . . . . . . . : ± 2 % + 2 siffror
Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Kortslutning, överbelastning

och omvänd polaritet
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 205x115x270 mm / 7,4 kg

bK9129b – Universal trippel strömförsörjning

E-NR. 42 020 69 |   EAN 5706445950843

– Utgångar 2 x 0-30V/3A och 1 x 5V/3A

TEKNISKA DATA

BK9129B strömförsörjning består av en fast 5V/3A utgång samt 2 steglösa, variabla utgångar på 0…30V/0…3A. En
stor display visar den aktuella spänningen och strömförbrukningen på alle tre utgångarna samtidigt. De två variabla
utgångarna kan användas antingen enskilt, i serie eller i parallell koppling. Justering av spänning, ström och läge görs
via ett numeriskt tangentbord och ett användarvänligt menysystem, eller programmering via USB-interface och den
medföljande Windows-programvaran.

BK9129B ger upp till 60V/3A vid seriell koppling eller 30V/6A vid parallell koppling och är perfekt för användning i in-
dustrin, laboratorier, verkstäder och liknande. BK9129B levereras komplett med nätkabel, USB-kabel, programvara,
manual och kalibreringscertifikat.

Utgångsspänning  . . . . : 2 st. 0-30V, 1 st. fast 5V
Utgångsström  . . . . . . . : 2 st. 0-3A, 1 st. 0-3A
Rippel  . . . . . . . . . . . . . . :≦ 1mV RMS
Volt- och amperemeter : Visar V och A för alla 3 ut-

gångar

Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Kortslutning, överbelastning
och omvänd polaritet

Matningsspänning  . . . : 110/220V ±10%, 50/60Hz
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 214,5x88,2x354,6mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 7,3 kg



bK8540 – Elektronisk belastning 150W modell 

E-NR. 42 100 85 |   EAN 5706445950515

– Test, reparation och utveckling av DC strömförsörjningar, DC-DC konvertrar, batterier, bränsleceller mm.

TEKNISKA DATA

BK8540 är en konkurrenskraftig elektronisk belastning från BK Precision. Instrumentet täcker området 0-60VDC /
1mA-30A (dock max. 150W). BK8540 är enkel att använda och ställa in precis efter dina behov. Inställningarna visas
på en stor överskådlig display. BK8540 kan ställas in för tre olika funktioner, som du kan välja beroende på applikationen
- konstant ström (CC), konstant spänning (CV) och konstant resistans (CR).

fUNKTIoNER: Test av strömförsörjningar och elektroniska kretsar  //  Test och urladdning  //  Test av bränsleceller  //
Test av solceller  //  Effekt upp till 150W  //  Välj konstant ström, konstant spänning eller konstant resistans - och
BK8540 fixar resten 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-60VDC
Reglering  . . . . . . . . . . . : 1mV / 10 mV (beroende på

område)
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 1mA-30A
Reglering  . . . . . . . . . . . : 1mA / 10mA (beroende på

område)
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : Max 150W

Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,1-4kΩ
Reglering  . . . . . . . . . . . : 0,001-1Ω (beroende på

område)
Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Överspänning och för stor

belastning
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 88x172x282 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,7 kg

bK85xx serien – Elektronisk belastning 300/600W-modeller
– Test, reparation och utveckling av DC strömförsörjningar, DC-DC konvertrar, batterier, bränsleceller mm.

TEKNISKA DATA

Den professionella serien av elektroniska belastningar från BK Precision. Instrumenten är enkla att betjäna, har många
manuella inställningar och de kan programmeras från en PC via RS232- eller USB-interface – Windowsprogramvara
medföljer. 

Instrumenten kan ställas in på fyra olika funktioner, som du kan välja beroende på applikationen - konstant ström
(CC), konstant spänning (CV), konstant resistans (CR) eller konstant effekt (CP). Ladda ner en broschyr med beskrivning
och alla tekniska data på www.elma-instruments.se.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0,1-120VDC (BK8500)
0,1-500VDC (BK8502)
0,1-120VDC (BK8510)
0,1-500VDC (BK8512)

Reglering  . . . . . . . . . . . : 1mV / 10 mV (beroende på
område)

Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 1mA-30A (BK8500)
1mA-15A (BK8502)
1mA-120A (BK8510)
1mA-30A (BK8512)

Reglering  . . . . . . . . . . . : 0,1mA / 1mA
(BK8500/8502 beroende
på område), 1mA / 10mA
(BK8510/8512 beroende

på område)
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : Max. 300W (BK8500/8502)

Max. 600W (BK8510/8512)
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0,1-4kΩ 
Reglering  . . . . . . . . . . . : 0,001-1Ω (beroende på

område)
Skydd  . . . . . . . . . . . . . . : Överspänning och för stor

belastning
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 215x88x355 mm

(BK8500/8502)
429x88x355 mm

Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 5,2 kg (BK8500/8502)
14  kg (BK8510/8512)

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 005 91 5706445950478 BK8500 /300W
42 005 92 5706445950485 BK8502 /300W
42 005 92 5706445950492 BK8510 /600W
42 005 94 5706445950508 BK8512 /600W

Elma Instruments AB levererar elektroniska belastningar i området 150…5000W. Om du inte hittar en modell här
på sidan som passar - ring och fråga oss…
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bK9800 serien – AC strömförsörjning
– Programmerbar 0-300VAC och upp till 1.500VA

TEKNISKA DATA

Den nya BK9800-serien består av 3 modeller med 0-300VAC output och max 1.500 VA på toppmodellen. Perfekt för
utvärdering av transformatorer, TRIAC’s, SCR’s samt passiva komponenter inom R&D, service och produkttest.

BK9800 levererar en justerbar spänning 0-300V / 45…500Hz med låg förvrängning. Flera användbara funktioner för
test eller service är inbyggda – såsom simulering av nätstörningar, sweep-läge, list-läge och en dämpfunktion för att
testa motorer eller LEDs. List-läget kan användas för att generera sekvenser av olika problemscenarier som plötsligt
spänningsfall/topp eller frekvensvariationer. Den programmerade ”Listan” kan triggas med en knapp på fronten eller
via anslutning på bakpanelen.

BK9800-serien har som standard USB-, RS232C- och LAN-interface för fjärrkontroll och programmering – modellerna
9803 och 9805 har dessutom GPIB-interface. Windowsprogramvara medföljer, och drivrutiner för LabVIEW är till-
gängliga för att reducera programmering och öka produktiviteten. 

BK9800-serien levereras komplett med ingångskontakter, rackmontering (9803/9805), manual, testrapport och kali-
breringscertifikat.

Utgångsspänning  . . . . : 0…300V
Effekt  . . . . . . . . . . . . . . : 300VA (9801)

750VA (9803)
1500VA (9805)

Crest faktor  . . . . . . . . . : ≥4

Matning  . . . . . . . . . . . . : 220V AC ±10%, 47-63Hz
Mått (9801)  . . . . . . . . . : 214,5x88,2x453,5
Vikt (9801) . . . . . . . . . . : 9,5 kg
Mått (9803/9805) . . . . : 439x131,4x535,7 mm
Vikt (9803/9805)  . . . . : 52kg

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 020 95 5706445950850 BK9801 AC-matning 300 VA
42 020 96 5706445950867 BK9803 AC-matning 750 VA
42 020 97 5706445950874 BK9805 AC-matning 1500 VA

PC COM

MoDEll

funktioner: AC-utgång bK9801 bK9803 bK9805
Max effekt

Max ström (RMS)

Max ström (peak)

Crest faktor

fas

300VA 750VA 1500VA

0-150V (0-300V) 3,0A (1,5A) 6A (3A) 12A (6A)

0-150V (0-300V) 12A (6A) 24A (12A) 48A (24A)

≥4 ≥4 ≥4 ≥4

en en en en



Variabla transformatorer från Metrel
– Kapslade eller inbyggnadsmodell

METREL är en erkänd producent av variabla transformatorer och strömförsörjningar som har existerat i mer än 50 år.
Deras transformatorer är perfekta för användning i laboratorier, industrier, skolor m.m., p.g.a.  deras höga kvalitet.
Variotransformatorerna har ett högt prestanda/prisförhållande samt en mycket robust konstruktion, magnetiser-
ingsströmmen är mycket låg, lågt vridmoment och inga övertoner. Allt det en kvalitetstranformator skall ha.

METREl VARIAblA TRANSfoRMAToRER fÅS SoM:
–  230V enfas med 0-230V eller 0-260V utgång
–  400V trefas med 0-400V eller 0-450V utgång
–  Många olika strömvärden, 0,8...32A AC
–  Nominell arbetstemperatur -5...40°C
–  Autotransformator eller åtskiljda lindningar
–  Manuell eller motordriven reglering
–  Öppen/panelmonterad eller i slutna konstruktioner
–  Luftkylda eller oljekylda

METREL variabla transformatorer ger steglöst en utgångsspänning från 0 till 100% eller 113% av matningsspänningen.
Koppartråden är lindad på en ringformad kärna med hjälp av en högprecisions lindningsmaskin, utanpå en speciell
isolering vilket förhindrar rörelser i spolens lindningar.

Kontaktspåret på lindningen är glättad för att ge låg resistans och lång livslängd hos kolborsten. På några modeller
är kontaktspåret försilvrat, vilket ger lägre utgångsimpedans. Kärnan är framställd av remslindat siliciumstål med låg
elektrisk förlust och hög magnetisk täthet. Transformatorerna är lindade på ett sätt så spänningen mellan två lindningar
är liten nog för att undgå skadliga gnistor och begränsar uppvärmning av kortslutna lindningar.

På vår hemsida, www.elma-instruments.se kan du hitta ytterligare beskrivningar, modellöversikt samt prislista. Eller
skriv till oss på info@elma-instruments.se, så skickar vi informationen du önskar.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 010 45 5706445480333 Variotransformer bordsmodell, HSN 260V 4.5A

Elma 709 – Dual Temp Pro - IR- och instickstermometer

E-NR. 42 010 57 |   EAN 4009816014450

– Med dubbelfunktion och superlätt användning

TEKNISKA DATA

Elma 709 Dual Temp Pro – Med dubbelfunktion och superlätt användning, är Elma 709 den idealiska termometern
för alla mätningar. Med de skärpta kraven om egenkontroll i matvarubranschen har det hittills varit nödvändigt med
flera instrument. Men med denna banbrytande produkt, får du både en robust insticksmometer för att mäta kärntem-
peratur, samt en infraröd termometer för ytmätning. 

Betjäningen är enkel med en knapp för varje funktion och själva avläsningen på instrumentet görs på en lättavläst
display- med temperaturavläsning i bägge sidorna av displayen, allt efter om infraröd eller insticksmätning används,
vilket gör felavläsning omöjlig. Elma 709 Dual Temp Pro är en robust termometer som uppfyller de skärpta kraven
som ställs på temperaturmätning i matvarubranschen, där det ställs krav på både systemnoggrannhet och reaktionstid.
Dessutom visar Elma 709 Dual Temp Pro med klara röda och gröna dioder om temperaturen ligger i HACCP godkänd
zon eller farozon för blixtsnabb avläsning. Instrumentet har ett stort mätområde från -55°C till +250°C, vilket gör det
möjligt att mäta alla matvaror. Elma 709 Dual Temp Pro levereras komplett med batteri, kalibreringscertifikat, nylonväska
och manual.

INfRARöD MäTNINg
Mätförhållande  . . . . . . : 2,5:1
Emissivitet  . . . . . . . . . . : 0,1…1 (0,01)
Våglängd  . . . . . . . . . . . : 8µm-14 µm
Mätområde  . . . . . . . . . : -55…250°C
Noggrannhet 
(vid 25°C omgivn)  . . . . : (15…35°C): ±0,6°C

(-33…0°C): ±1°C+0,1rdg
(0…65°C): ±1°C
(65…200°C): ±1,5%rdg

INSTICKSPRob
Mätområde  . . . . . . . . . : -55…250°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : (-55…-5°C): ±1°C

(-5…65°C): ±0,5°C
(65…250°C): ±1%rdg

Upplösning . . . . . . . . . . : (-9,9…199,9°C): 0,2°C
Omgivningstemperatur : 0-50°C
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 18 timmar
Riktlinjer . . . . . . . . . . . . : EN 13485 klass 1
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 160x38x22mm/100g

IP65
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Elma 708A – Vattentät IP67 minitermometer med insticksgivare

E-NR. 42 070 57 |   EAN 5706445140220

– En liten vattentät termometer, som med sin insticksgivare enkelt och snabbt mäter temperaturen

TEKNISKA DATA

Elma 708A är bl.a. idealiskt för matvarubranschen där den är enkel att bära med runt mellan olika avdelningar eller
affärer. Elma 708A är absolut ett konkurrenskraftigt instrument, både vad gäller pris och kvalitet. Med sina endast 16
gram och sin utformning som en ”penna”, är det här verkligen tal om ett smidigt litet instrument. Elma 708A är
utrustad med datahold, min-/max-mätning och levereras komplett med batteri, ett praktiskt skyddsetui och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : -40…250°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1°C (från -20…180°C)
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C 
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror, LCD 
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67

Responstid . . . . . . . . . . : >5K/s
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3V, CR 2032 (inkl.)
Givare . . . . . . . . . . . . . . : NTC - 3,7 x 130mm
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 50 x 30 x 160 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 16 g

IP67

Elma 711 – Digital termometer med belyst display

E-NR. 42 071 22 |   EAN 5706445340149

– Robust termometer för mätning av temperatur i olika miljöer

TEKNISKA DATA

Elma 711 är ergonomiskt korrekt vilket gör att det kan betjänas med en hand. Instrumentet levereras med manual
och batterier och en trådprob typ TP01.

fUNKTIoNER: Stor display 56mm x 53mm enkel avläsning  //  Användarvänliga knappar  //  Instrumentet har funk-
tionsknappar för maxvärde, holdfunktion, valfri enhet °C/°F, belyst display och displayupplösning i 1°C eller 0,1°C  //
Levereras inkl. 1 st TP-01 temp.givare, andra k-givare beställs separat  //  Levereras med manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : -50…1350°C
-58…1990°F

Arbetstemperatur  . . . . : 0...50°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,1% +1°C

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffrors LCD
Max. visning  . . . . . . . . : 1999
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 st. LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 135x72x31 mm / 235 g

Elma 712 – Digital differenstermometer med dubbel display

E-NR. 42 071 25 |   EAN 5706445340170

– Digital differenstermometer för mätning av två temperaturer samtidigt eller differenstemperaturen

TEKNISKA DATA

Instrumentet kan visa temperatur 1 och temperatur 2 samtidigt i displayen eller differenstemperaturen tillsammans
med antingen temperatur 1 eller 2. Ergonomiskt tillverkad vilket gör att man kan betjäna instrumentet med en hand.

fUNKTIoNER: Stor tydlig display 56mmx 53mm  //  Enkel hantering av knappsatsen  //  Instrumentet har funktion-
sknappar för T1 & T2 (T1-T2) maxvärde, hold-funktion, valfri enhet, °C/°F, belyst display och displayupplösning i 1°C
eller 0,1°C  //  Har max/min, mäter kontinuerligt och displayen visar den högsta, lägsta eller genomsnittstemperaturen
under mättiden (genomsnitt max. över 9 timmar 40 min)  //  Levereras inkl. 1 st TP-01 temp.givare, andra k-givare
beställs separat  //  Levereras med manual.

Temperaturprober se sidan 165-166

Mätområde  . . . . . . . . . : -50…1350°C
-58…1990°F
223…1623 K

Arbetstemperatur  . . . . : 0...50°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,3% +1°C

Display  . . . . . . . . . . . . . : 2x3 1/2 siffrors LCD
Max. visning  . . . . . . . . : 1999
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 6 st. LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 135x72x31 mm / 235 g



fUNKTIoNER

Digitron 2000T serien – Digitala termometrar
– Med den senaste mikroprocessorteknologin

TEKNISKA DATA

Serie av digitala industri-/livsmedelstermometrar vilka är designade för att möta kraven på robusta termometrar som
inte kompromissar med noggrannheten. Kombination av multifunktion med stor noggrannhet så man kan spara både
tid och pengar i det dagliga arbetet. Instrumentet levereras i IP65 (på förfrågan i IP67). 

Instrumenten spänner från en basmodell med On/Off, belyst display och holdfunktion till modeller med många extra
funktioner som differensmätning, snabbavläsning, enhetsval, dataloggning, automatisk avstängning och mycket annat.
Mäter temperaturer inom områdena -250°C till +1350°C, vilket gör det möjligt att använda instrumenten i nästan
alla branscher, t.ex. värme-, ventilations-, kyl-, matvarubranschen, processindustrin mm. 

Digitrons precisionstermometrar kan användas med olika probtyper. Med T-givaren är termometrarna speciellt ämnade
till matvarubranschen då dessa uppfyller EU's direktiv på "djupfrysning". EU's direktiv innebär att systemnoggrannheten
är på 0,5°C (inklusive prob) från - 20°C till 30°C. Mätning av kärntemperaturen i t.ex. frysta varor kan ta flera minuter,
medan snabbavläsningsfunktionen ska kunna indikera sluttemperaturen inom loppet av 14 sek. Om sluttemperaturen
inte kan förutsägas går instrumentet till normal temperaturmätning. 

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 109 32 5703317432049 Gummiskyddskåpa med bordstöd.

Temperaturprob typ K, T, och Pt100 beställs separat. Se sidan 165-167

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 071 51 5703317431950 Digitron 2000T
42 071 52 5703317431967 Digitron 2006T
42 071 00 5703317431974 Digitron 2022T
42 071 54 5703317431974 Digitron 2029T
42 071 58 5703317431387 Digitron 2024T

MoDEll E-NR. EAN MäToMRÅDE PRob TyP MAX/MIN SNAbbAVläSNINg °C / f DIff.MäTNINg

Noggrannhet för modeller:
Typ K  . . . . . . . . . . . . . . : ± 0,1% ± 0,2°C 

över -100°C
Typ T  . . . . . . . . . . . . . . : ± 0,2°C ±1D 

från -20…70°C
Typ Pt-100 . . . . . . . . . . : ± 0,2% + 0,1°C + 1D
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C från ±199,9

Arbetstemperatur  . . . . : -10...50°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffrors LCD
Max. visning  . . . . . . . . : 1999
Automatisk
avstängning  . . . . . . . . . : 12 minuter
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR 06 (exkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 155x67x40 mm / 180 g

K-200 +1350°C570331743195042 071 51DIgITRoN 2000T
T-250 +400°C570331743196742 071 52DIgITRoN 2006T

JAK-200 +1350°C570331743197442 071 00DIgITRoN 2022T JA JA JA
JAKTJ / NRS-200 +1350°C570331743201842 071 54DIgITRoN 2029T JA JA
JAPt-100-150 +800°C570331743138742 071 58DIgITRoN 2024T JA JA

IP65
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Elma 718A – 4-kanals temperaturlogger

E-NR. 42 071 21 |   EAN 5703534390153

– Elma 718A dataloggertermometer med PC kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma 718A är den senaste generationen av temperaturdatalogger. Den passar utmärkt till dokumentation av temper-
aturmätning i logistikfunktioner såsom processer, transporter mm. 

Elma 718A är en termometer med 4-kanals dataloggerfunktion till typ K, J, E och T givare där alla ingångar är galvaniskt
åtskilda. Denna robusta temperaturdatalogger klarar att spara ända upptill 16.000 mätvärden med samtidig angivelse
av temperatur och tid samt registrerade eventuella överskridelser av inkodade gränsvärden. 

Instrumentets inbyggda datalogger är försedd med realtid. Det är även möjligt att precisera det intervall som skall
vara mellan loggningen. Alla fyra temperaturvärden kan ses samtidigt på den stora displayen. Programmeringen sker
problemlöst på PC, där varje intervall och gränsvärden ställs in .Med hjälp av den medföljande programvaran är det
möjligt att överföra sparade mätdata till PC. Det är även möjligt att kunna bearbeta loggade värden i PC exempelvis
göra grafer. Intervallen mellan varje loggning kan du välja från 1 till 255 minuter. Instrumentet har många extrafunktioner
t ex. min/max, belyst display, val av C och F samt tillslutning av extern strömförsörjning. 

Elma 718A levereras komplett i väska inkl. Windowsprogramvara, USB-kabel, manual, batteri samt 2 st. trådgivare
(andra typer av givare kan beställas efter behov).

Temperaturprob typ K och T beställs separat. Se sidan 165-167

Givare . . . . . . . . . . . . . . : K, J, E och T
Mätområde  . . . . . . . . . : -200…1370°C (med lever-

erad givare -50…250 °C)
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,3% +1°
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 16.000 värden

Display  . . . . . . . . . . . . . : 4x4 linjer
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 197x65x36 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 310 g

PC COMMEMORY

Elma P750 – Digital precisionstermometer ±0,03 °C 

E-NR. 42 071 27 |   EAN 5706445150045

– Precisionstermometer levereras med kalibreringsprotokoll

TEKNISKA DATA

Elma P750 är en precisionstermometer från Elma. Det är en robust termometer med Pt-100 till precisionsmätning av
temperaturen i anläggningar där det ställs höga krav. För att tillgodose ett stigande antal kunders önskemål om en pre-
cisionstermometer till ett rimligt pris kan vi numera erbjuda Elma P750. Pt-100 på Elma P750 är uppbyggd med hjälp
av en 4-tråd som därmed ger en stor noggrannhet på mätningarna. 

Elma P750 är designat ergonomiskt korrekt vilket gör instrumentet mycket användarvänligt och de praktiska och enkla
testerna som ska utföras skiftar man enkelt genom dessa funktioner. Instrumentet är utrustat med en RS-232 port som
gör det möjligt att ansluta instrumentet till en PC och göra online mätningar (Windowsprogramvara och kabel beställes
separat). Den stora displayen med dubbel linje gör att avläsningen av värdena går mycket enkelt. Instrumentet har funk-
tionsknappar för max-hold, valfri enhet °C/°F, belyst display och displayupplösning på 0,01°C. I funktionen max-hold
mäter instrumentet kontinuerligt och displayen visar den högsta temperaturen som varit. “MAX” symbolen ses i displayen.
Instrumentet levereras komplett i en slagtålig serviceväska med kalibreringscertifikat och Pt-100 givare samt manual.

Mätområde (instrument) : -200…850°C
Mätområde (Pt-100)  . . : -100…400°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,03°C annars 0,04%
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01°C (vid ±200°C 

eller 0,1°C)
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 200x85x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300 g

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 071 28 5706445150052 Windowsprogramvara och kabel

PC COMMEMORY



Digitron 8146T7 hACCP – Matvarutermometer

E-NR. 42 001 36 |   EAN 5706445270354

– Uppfyller kraven omkring HACCP

TEKNISKA DATA

Digitron 8146T7 matvarutermometer är utvecklad för att uppfylla kraven omkring HACCP gällande arbete med matvaror.
Instrumentet har en innovativ design, där det är lagt vikt vid att säkra kvalitet och noggranna prestanda vid alla tidpunkter.
Termometerns chassi är konstruerat av specialhärdad plast, som gör det extremt hållbart och robust. Den helt speciella
”sömlösa” designen, gjord med hjälp av ultraljudssvetsning, reducerar risken för att eventuellt smuts eller mat fastnar på
instrumentet och korskontaminerar. Detta eliminerar dessutom behovet för en extra skyddskåpa. 

En helt ny antimikrobiell teknologi är inarbetad i termometern för att inhibera tillväxten av   mikroorganismer, som kan
förorsaka sjukdomar. Instrumentet har naturligtvis kapslingsklass IP67, och kan rengöras direkt under vattenkranen. Ter-
mometern är ergonomiskt och användarvänligt designad för att passa komfortabelt i operatörens hand och fås med ett
stort givarsortiment med Lumberg-kontakt (tillbehör). Digitron 8146T7 termometern har max/min hold och levereras med
manual, fabrikscertifikat och batterier. Temperaturgivare beställs separat.

Temperatur mätområde : -40°C till 120°C / 
-40°F till 248°F

Omgivningstemperatur  . : -10°C till +50°C / 
+14°F till + 122°F

Valfria enheter  . . . . . . . : °C eller °F
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67 Vattentät
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 75x158x40mm / 244 g

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 006 24 5706445270378 H0234LS Universell insticksgivare
42 006 25 5706445270361 H0000LS Flexibel luftgivare

Digitron fM25 – 2-kanals trådlös termometer

E-NR. 42 073 98 |   EAN 5706445270330

– Justerbart larm på båda kanalerna

TEKNISKA DATA

DIGITRON FM25 är en användarvänlig digital termometer med två trådlösa sensorer. Termometern är idealisk för över-
vakning av temperaturer i kylar och frysar. Avläsning av temperaturer kan göras utan att man behöver t.ex. penetrera
matvaror etc. Larmet på de två kanalerna kan justeras individuellt. DIGITRON FM25 har en min-/max-visning och ger
både optiskt och akustiskt larm. Det finns även en indikator för batteriets status. Displayen kan monteras på magnetiska
ytor eller väggar beroende på var sikten är bäst. DIGITRON FM25 kan också användas för att övervaka temperaturen i
lastbilar och släp och kan övervakas från förarplatsen.

Mätområde  . . . . . . . . . : -30-40°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 °C
Räckvidd  . . . . . . . . . . . : 10 m

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st LR03 + 4 st LR06 (inkl.)
Mått/vikt Bas  . . . . . . . . : 150x59x27 mm / 137 g
Mått/vikt Sensor  . . . . . : 105x35x18 mm / 92 g

IP67
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Standardgivare – Typ K, Ni-CrNi

TyP E-NR. EAN DIMENSIoNER MAX. TEMP.

yTPRob
101 42 071 10 5703317550095 130x5 mm, +450°C 

UNIVERSAl-/VäTSKEPRob
104 42 071 11 5703317550088 130x3 mm +1100°C 

UNIVERSAlPRob, EXTRA lÅNg
104S 42 109 12 5703317550101 750x3 mm +1100°C 

INSTICKSPRob
106 42 071 12 5703317550071 130x3 mm +600°C 

RöKgASPRob
108 42 071 13 5703317550064 140x6 mm +600°C

KläMTÅNgSPRob
109 42 071 14 5703317550057 35 mm +300°C 

yTPRob
110 42 071 17 5703317550125 130x8 mm +900°C 

lUfTPRob
116 42 071 18 5703317550033 130x3 mm +600°C 

TRÅD-/UgNSgIVARE
120 42 071 15 5703317550040 1000x3 mm +480°C 

TRÅDgIVARE, EXTRA lÅNg
120-4000 42 001 97 5706445270323 4000x3 mm +480°C 

TRÅDgIVARE
TP01 42 071 16 5703317440273 1000x2 mm +250°C 

TRÅDgIVARE - DIgITRoN
K0000 42 109 14 5703317431080 1000x2 mm +250°C 

TRÅDgIVARE - hög TEMPERATUR
80121 42 073 68 5706445260003 1000x4 mm +1430°C 

Andra tempgivare, typ-K kontakt, specialledning m.m. kan levereras på beställning.

VäRMEPASTA
200 gram 42 073 69 5706445550005 Kontaktpasta till tempprobar 

– Alla probarna mäter från -50°C.

Givare typ 101-110. Alla probarna mäter från -50°C.
Levereras med spiralledning och isolerat handtag.



Temperaturgivare – Typ K

TyP E-NR. EAN TIDSKoNSTANT MAX. TEMP.

yTPRob
K0454 42 071 30 5703317430441 0,4 sek. 500°C

UNIVERSAlPRob
K0234 42 071 32 5703317430359 0,6 sek. 1000°C

SEMI-flEXPRob
K0714 42 071 35 5703317430311 1,0 sek. 1000°C

lÅNg SEMI-flEXPRob
K0736 42 071 36 5703317430205 2,6 sek. 1000°C

NÅlPRob
K0112D 42 071 37 5706445270071 0,5 sek. 400°C

Tidskonstanten är den tid som det tar för proben att nå 63% av sluttemperaturen.

VäRMEPASTA
200 gram 42 073 69 5706445550005 Kontaktpasta till tempprobar

– Digitron prob typ K, Ni-CrNi. Extra hög kvalitet med kraftig spiralledning (undantaget Velcroproben)

Digitron prob typ K, Ni-CrNi. Extra hög kvalitet med kraftig spiralledning (undantaget Velcroproben).
Standardprob NiCr-Ni, typ K från -50°C
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Temperaturgivare – Typ T

TyP E-NR. EAN TIDSKoNSTANT MAX. TEMP.

yTPRob
T0684 42 071 38 5703317430960 0,4 sek. 250°C

UNIVERSAl-/VäTSKEPRob 
T0234 42 071 39 5703317430342 0,6 sek. 375°C

INSTICK-/NÅlPRob 
T0112D 42 071 40 5703317430984 0,5 sek. 375°C

lUfTPRob 
T0334 42 071 41 5703317430953 0,3 sek. 375°C

lUfT-/MEllANRUMSPRob
T0834 42 071 42 5703317430977 0,5 sek. 100°C

fRoSTPRob
T0258 42 071 43 5703317430991 1,3 sek. 375°C

TRÅDgIVARE/VATTENTäT
T0000 42 071 44 5703317430946 0,5 sek. 250°C

– Alla probarna mäter från -50°C.

Prob typ T (koppar/konstantan) används när det krävs extra stor noggrannhet. Probarna levereras med handtag
och spiralledning (undantaget trådgivare). Temperaturprob Cu-CuNi , typ T från -100°C

Temperaturgivare – Typ Pt100

TyP E-NR. EAN TIDSKoNSTANT MAX. TEMP.

UNIVERSAl-/VäTSKEPRob
P0234D 42 073 70 5703317430434 2,0 sek. 600°C

– Alla probarna mäter från -50°C.



Elma 610A – Infraröd termometer med dubbelt lasersikte

E-NR. 42 071 19 |   EAN 5703317620071

– En enkel infraröd termometer som utan beröring med mätobjektet kan mäta temperaturen

TEKNISKA DATA

Den korta reaktionstiden ca. 0,15 sekunder gör Elma 610A perfekt till snabba mätningar t ex screening av kyl-/frysskåp,
mätningar på rörliga delar i maskiner samt komponenter inom elektronikområdet. Elma 610A har belyst display och
är utrustad med den nyaste tekniken där en smart dubbel-laser indikerar storleken på mätområdet så att användaren
får en indikation på vad det är som mäts. Instrumentet levereras komplett inkl. väska, batteri och manual.

Temperaturområde  . . . : -50°C…600°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1,0% eller ±2,5°C

(vad som är störst)
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 siffror 

Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Emissionsvärde  . . . . . . : 0,95 fast
Mätförhållande  . . . . . . : 12:1
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 146x104x43 mm / 163 g

Elma 611b – infraröd termometer -50°C till 1000°C 

E-NR. 42 071 20 |   EAN 5706445350001

– Med dubbelt lasersikte & justerbar emissionsfaktor

TEKNISKA DATA

Elma 611B – infraröd termometer som utan beröring med mätobjektet kan mäta temperaturen. Elma 611B har inställbar
emissionsfaktor från 0,1 till 1,00, vilket gör instrumentet idealiskt till mätning på material med alla slags emissionsvärden.
Instrumentet har HI/LOW larmfunktion som gör punktmätningar till en formalitet. Genom att mata in max- eller min-tem-
peratur kan man utföra snabba mätningar utan att överhuvudtaget titta på displayen eftersom instrumentet ger ifrån sig
en akustisk signal när max- eller min-temperaturen uppnås. Kort reaktionstid - ca. 0,15 sekunder - gör Elma 611B
perfekt till snabba mätningar som t ex screening av kyl-/frysskåp, mätningar på rörliga delar i maskiner samt komponenter
inom elektronikområdet. Elma 611B har belyst display och är utrustad med den nyaste tekniken där man med en smart
dubbel lasermarkör indikerar storleken på mätområdet så att användaren får en indikation på vad det är som mäts. Med
mätförhållandet 30:1 är Elma 611B det idealiska valet vid mätningar på längre avstånd. Vid ett avstånd på en meter är
mätområdet endast 30mm. Instrumentet levereras komplett inkl. väska, batteri och manual.

Temperaturområde  . . . : -50°C…1000°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1,0% eller ±2,5°C

(vad som är störst)
Emissionsvärde  . . . . . . : 0,10-1,00

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 1999
Mätförhållande  . . . . . . : 30:1
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 146x104x43 mm / 163 g

Elma 608 – Mini Infraröd termometer i pennformat

E-NR. 42 017 11 |   EAN 5706445674008

– Med en praktisk cirkelmarkering

TEKNISKA DATA

Elma 608 är en smidig liten IR-termometer i ett praktisk pennformat och som är som klippt och skuren för bröstfickan. 
Instrumentet mäter enkelt, snabbt och utan kontakt mot mätytan. Elma 608 är försedd med en unik cirkellaser så att
du alltid kan se området du mäter i. Den har även man/max funktion, datahold och en belyst display. Den har au-
toavstänging så du slipper hålla på med av/på knapp hela tiden. Levereras klar för användning inkl. batteri. 

Mätområde  . . . . . . . . . : -33…500°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1° (-9,9…199,9°C)
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% eller ±2°C, eller vad

som är störst
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 ½ siffror

Emission  . . . . . . . . . . . : 0,95
Mätförhållande  . . . . . . : 9:1
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1 x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 149x25x27 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 74 g
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Elma 612A food – IR-termometer till industrin och matvarubranschen

E-NR. 42 070 26 |   EAN 5706445150014

– Den idealiska infraröda termometern till alla mätningar

TEKNISKA DATA

Med de skärpta kraven om kontroll i matvarubranschen är det nödvändigt att ha en bra termometer. Både när det
gäller matvarubranschen och industrin är denna termometer den enklaste att använda. Med sin ergonomiska utformn-
ing är den otroligt enkel att använda.Själva avläsningen görs på en lättläst display. Displayen är bakvänd från lasersiktet
vilket gör att användaren alltid kan läsa av displayen. Displayen ”fryser” värdena i displayen efter mätningen vilket
minskar risken för felmätningar. Elma 612A är en robust termometer som utnyttjar den senaste teknologin inom
infraröd temperaturmätning. Elma 612A uppfyller likaså de skärpta krav som ställs på temperaturmätning i mat-
varubranschen, där det ställs krav på systemnoggrannhet och reaktionstid. Exempelvis så har Elma 612A en sys-
temnoggrannhet på ±1,0°C, och lasersiktet indikerar mätområdets centrum. Instrumentet har ett stort mätområde
från -35° till +275°C vilket gör att det går att mäta på nästan alla matvaror.Elma 612A levereras komplett med batteri
och en manual. 

Mätområde  . . . . . . . . . : -30…200°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1° (4…65°C)
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°
Optik . . . . . . . . . . . . . . . : 6:1
Emissionsvärde  . . . . . . : 0,97 (fast)

Responstid . . . . . . . . . . : 150ms
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6LR61 (inkl.)
Batteriets livslängd  . . . : Ca: 12 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 186x45x38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 190g

Elma 614A – professionell dubbeltermometer -50…1050°C

E-NR. 42 071 02 |   EAN 5706445840007

– Kombinerad IR-termometer och typ-k termometer

TEKNISKA DATA

Elma 614A är en professionell dubbel-termometer som kombinerar fördelarna med en traditionell termometer med
de hos den snabbare infraröda termometern. Infraröd mätning är perfekt för mätning på ytor medan den traditionella
typ-k termometern är nödvändig om man t.ex. skall mäta kärntemperatur.

Elma 614A har justerbar emissionsfaktor och är utrustad med belyst display, autoavstängning, min-/max-/medel-/dif-
ferensfunktion samt datalogger för 20 mätningar. Typ-k termometern kan användas tillsammans med hela Elma´s
program av givare för bl.a. luft, ventilation, yta, vätska och instick.

Som hjälp är Elma 614A utrustad med den nyaste tekniken, där en dubbel lasermarkör indikerar storleken på mä-
tområdet, så användaren får en indikation på var han mäter. Med omsättningsförhållandet 30:1 är Elma 614 den ide-
aliska lösningen till mätning på större avstånd. Med ett avstånd på en meter, är mätområdet endast ca. 33mm.
Instrumentet levereras komplett inkl. väska, trådgivare, batteri samt manual.

Temperaturområde IR  . : -50°C…1050°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1,5% eller ±3°C 

(vad som är störst)
Temperaturområde Typ-K : -50°C…1370°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1,5% eller ±2°C 

(vad som är störst)
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C

Emissionsvärde  . . . . . . : 0,10-1,00
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror max visning

1999.
Mätförhållande  . . . . . . : 30:1
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 180x106x48 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 250 g



Elma 615A – Professionell dubbeltermometer -50…1200°C 

E-NR. 42 070 27 |   EAN 5706445150021

– En professionell, infraröd termometer som är speciellt anpassad till mätning på större avstånd

TEKNISKA DATA

Elma 615A har också möjligheten att mäta med typ-K givare upp till 1370°C. Instrumentet är utrustat med dubbelt laser-
sikte, som visar hur stort mätområdet blir. Med sitt mätförhållande på 50:1 är instrumentet idealiskt till såväl mätning av
små objekt, som till mätningar utförda från längre avstånd. 

Elma 615A har max/min- och genomsnitt, Hi/Low alarmfunktion samt intern dataloggerfunktion med plats för 100 dat-
aplaceringar. Med USB-funktionen finns det möjlighet för live mätresultat via PC - för visning av både IR- och kontakt-
temperaturer. Med sitt extremt stora mätområde (från -50°C till 1200/1370°C) är denna termometer användbar i otroligt
många och olika applikationer. 

Elma 615A har många extra funktioner, bla. justerbart emissionsvärde, som gör det möjligt att mäta på nästan alla slags
ytor utan felvisningar i temperaturen. Det är en otroligt viktig faktor att kompensera för mätobjektets yta med hjälp av det
justerbara emissionsvärdet. 

Elma 615A levereras komplett med batteri, USB-kabel, programvara, typ-K trådgivare och en praktisk handledsstropp i
en slagfast väska inkl. svensk manual.

Mätområde IR  . . . . . . . : -50…1200°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : -50…20°C ±3°C

20…500°C ±1,0%
500…1200°C ±1.5%

Mätrområde typ-K . . . . : -50…1370°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : -50…1000°C ±1.5%,

±3°C, 1000…1370°C
±1.5%, ±2°C

Upplösning (IR & typ-K) : 0,1°C<1000°C,
1°C>1000°C

Mätförhållande  . . . . . . : 50:1
Emission  . . . . . . . . . . . : 0,10…1,00 (valfri)
Dataloggning:  . . . . . . . : 100 mätningar
Displayhold  . . . . . . . . . : 7 sek
Alarm  . . . . . . . . . . . . . . : High/Low
Display  . . . . . . . . . . . . . : Belyst multidisplay
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9 Volt 6LR61 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140x50x210 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 400 g

MEMORYPC COM

Elma 616UV – Infraröd termometer och UV läckagedetektor

E-NR. 42 015 53 |   EAN 5706445689002

– Med intelligent laservisning av mätpunkten, ficklampa och justerbar emissionsfaktor

TEKNISKA DATA

Elma 616UV kombinerar den nyaste teknologin inom infraröd temperaturmätning med UV läckagedetektering. Detta
ger dig helt nya möjligheter om du arbetar med kylanläggningar, både i byggnader och i bilbranschen. Med det speciella,
blå ljuset kan spårämnen för registrering av läckage detekteras. 

Elma 616UV har en inbyggd ficklampa med vitt LED-ljus och inställbar emissionsfaktor från 0,1 till 1,00, vilket gör in-
strumentet unikt till mätning på ämnen med olika ytor. Elma 616UV har både min-/max-/medel-mätning samt HI/LOW
alarmfunktion som gör punktmätningar till en formsak. Genom att mata in max- eller min-temperatur kan man utföra
snabba mätningar utan att överhuvudtaget titta på displayen. Detta för att instrumentet avger en hög ljudsignal om
max- eller min-temperaturen uppnås. 

Elma 616UV har en belyst display och är utrustad med den nyaste tekniken, där en smart laser anger omkretsen samt
avståndet till mätpunkten. Instrumentet levereras komplett inkl. väska, batteri och manual.

Temperaturområde  . . . : -30…500°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,5% eller ±1,5°C (vilken

som är störst)
Mätförhållande D:S  . . . : 12:1
Emissionvärde  . . . . . . . : 0,01-1,00

Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Max visning  . . . . . . . . . : 9999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 146x104x43 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 380 g

PEN LIGHT
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flIR Tg100 serien – Avancerad visuell termometer med värmebild
– Arbetar du i blindo, eller kan du se värmen?

TEKNISKA DATA

FLIR TG100-serien är en serie av infraröda termometrar som flyttar gränserna för vad en infraröd termometer kan ge
dig av information i anslutning med beröringsfri temperaturmätning. FLIR TG100-serien kan utöver mätning av punk-
ttemperatur också visa dig en termobild av objektet du mäter på. 

Instrumenten har inte alla de funktioner, man känner igen från en värmekamera, men hantverkaren/teknikern som ar-
betar med felsökning och temperaturrelaterade problem, kommer att kunna lösa många uppdrag snabbt och säkert
med FLIR TG100-serien. 

TG100-serien har en 2” display, där termobilden med spot-temperatur visas. Instrumentet är idealiskt för dokumen-
tation av viktiga temperaturmätningar. De levereras med Micro SD-kort, där du kan spara bilder, som senare kan an-
vändas i rapporter, mail eller andra dokument (beroende på modell). Alla kan använda TG100-serien - de är superenkla
att betjäna, användarytan är enkel och intuitiv, och instrumenten kräver inte speciell utbildning eller kurser för att du
skall kunna utnyttja produkten till fullo. 

FLIR TG100-serien levereras komplett med batteri, laddare, USB-kabel, 8GB Micro SD-kort och manual.

Infraröd termometer 
Temperaturområde  . . . : -25...380°C

-10…150°C för TG130
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1°C 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1.5% eller 1.5°C 
Mätförhållande  . . . . . . : 24:1
Emissivitet  . . . . . . . . . . : 0,1...0,99 (TG165/167)
Lasersikte  . . . . . . . . . . : Dubbel laser (TG165/167) 
Termobild 
Detektor  . . . . . . . . . . . . : 80x60 pixlar 
Känslighet  . . . . . . . . . . : 0,15°C
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 55x43° för TG130

50x38,6° för TG165
25x19,6° för TG167

Uppdatering . . . . . . . . . : 9 Hz 

Generellt 
Display  . . . . . . . . . . . . . : 2" TFT LCD

1,8” för TG130
Bildminne . . . . . . . . . . . : Micro SD-kort (TG165/167)
Datorinterface  . . . . . . . : USB (TG165/167) 
Dropspecifikation  . . . . : 2 meter 
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-ion

3 st. AAA för TG130
Batterilivslängd  . . . . . . : 8 timmar (vid kontinuerlig

användning för TG165/167)
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67

IP40 för TG130
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 186x55x94 mm

169x113x48 mm för TG130
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 312 g, 210 g för TG130

IP67PC COMMEMORYSHOCK PROOF

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 016 99 7332558010747 FLIR TG130
42 009 25 5706445880768 FLIR TG165
42 017 00 7332558010839 FLIR TG167



UltraMax – funktionen betyder super bildkvalitet
– Fördubbla detektorns upplösning

UltraMax funktionen i FLIR’s high-end termokameror är en kombination av funktionen ”Super Resolution” och FLIR-funktionen MSX. Denna kombination ger en helt fantastisk bildkvalitet i dina
rapporter – först när du sett detta, förstår du inte att du har kunnat leva utan denna funktion. UltraMax fördubblar detektorns upplösning genom att ta 16 bilder och kombinera dem i FLIR Tools
programvara på din PC. Då du inte kan hålla termokameran helt stilla när du tar en bild, blir de 16 bilderna inte helt lika och en datoralgoritm sammansätter de 16 bilderna till en bild med dubbel
upplösning i förhållande till detektorns äkta upplösning. Det betyder, att om kameran står på ett stativ när bilden tas, blir de 16 bilderna lika och en högre upplösning än detektorns kan inte
uppnås i detta fall. Du hittar Ultramax-funktionen i FLIR-modellerna E75, E85, E95, T400-, T500-, T600- och T1000-serien.

Termokamera – Storleken betyder något…
– I en termograferingskamera betyder fler pixlar också en bättre bild - ju större detektor desto bättre termobilder.

I en digitalkamera betyder flera pixlar som regel också en bättre bild, precis detsamma gör sig gällande i en termokamera – ju större detektor, ju bättre termobilder. Men detektorns storlek
spelar också in på annat än bildkvaliteten – en kamera med 640x480 pixlars detektor har 307.200 temperaturmätpunkter, vilket är 4 gånger så många som i en kamera med 320x240 pixlar
och 76.800 mätpunkter. 

När du ser på samma objekt från samma avstånd med olika kameror, kommer mätnoggrannheten vara mycket bättre i kameran med flest pixlar, på grund av att du har flera pixlar på själva objek-
tet.

Termokamera med låg upplösning

Termobild tagen med 120x120 pixlars detektor och en
känslighet på < 100 mk. 

Termobild tagen med 320x240 pixlars detektor och en
känslighet på < 50 mk. Notera hur ett större antal pixlar re-
sulterar i en mer noggrann mätning av ”hot-spot” temper-
aturen.

Termobild tagen med 640x480 pixlars detektor och en käns-
lighet på < 45 mk. Notera att vår ”hot-spot” nu är helt tydlig
och att ett större antal pixlar resulterar i en noggrannare mät-
ning av ”hot-spot” temperaturen. Det är nu helt klart att det
är ett problem med högspänningsledningen.

Termokamera med standard upplösning Termokamera med hög upplösning

IllUSTRATIoN AV ANTAl MäTPUNKTER I KAMERoR MED olIKA UPPlöSNINg

bIlD AV EN ”hoT-SPoT” PÅ EN högSPäNNINgSlEDNINg TAgET PÅ 20 METERS AVSTÅND.
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flIR oNE Pro – Värmekamera 160x120 pixlar för ioS och Android
– Termografera med din SmartPhone eller Tablet…

TEKNISKA DATA

Vill du prova om termografering är något för dig? Med den smidiga FLIR ONE Pro värmekameran och en kompatibel
iOS eller Android SmartPhone/Tablet är du i gång - utan att det kostar ”skjortan”. Sätt fast FLIR ONE Pro i botten av
din Smartphone och du är klar att ta termobilder – genialiskt och enkelt. FLIR ONE Pro värmekamera har en 160x120
pixlars detektor, och är utrustad med sitt eget batteri, som laddas via USB - på det sättet drar du inte ur batteriet i din
telefon.

FLIR ONE Pro har både digital och infraröd kamera inbyggt - när de två bilderna kombineras med funktionen MSX,
framhävs konturerna i termobilden. MSX tillsammans med den helt nya FLIR-funktionen VividIR som förbättrar up-
plösningen i termobilden, uppnår kameran en imponerande skarphet och bildkvalitet i förhållande till priset. Kameran
har justerbar anslutning, så du kan behålla skalet på mobilen. 

I den gratis FLIR ONE Appen till iOS eller Android hittar du många smarta funktioner, som också känns igen från större
FLIR värmekameror. FLIR ONE Appen spelar in både termografisk video, stillbilder och time lapse. Du väljer själv din
föredragna färgpalett Grå, Varm, Kall, Iron, Rainbow, Kontrast, Artic och Lava. Bilderna lagras på din SmartPhone, och
på det sättet är det enkelt att dela bilderna via mail eller sociala medier. Använder du din SmartPhone eller Tablet till
att dokumentera dina dagliga arbetsuppgifter i form av rapporter, är det nu också möjligt att sätta in värmebilder för
ytterligare dokumentation, där det är relevant.

FLIR ONE Pro levereras komplett med en liten skyddsväska, USB laddkabel och dokumentation. Du skall själv ha en
kompatibel SmartPhone, där du har installerat iOS- eller Android-appen. Kontrollera vår kompatibilitetslista på
www.elma-instruments.se, för att se om din SmartPhone är klar för FLIR ONE Pro. 

Upplösning . . . . . . . . . . : 160x120 pixlar 
MSX/foto-upplösning  . : 1440x1080 pixlar
Känslighet  . . . . . . . . . . : 0,15°C 
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 55x43° 
Närgräns  . . . . . . . . . . . : 15cm 
Temperaturområde  . . . : -20...400°C 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3°C eller ±5% 
Uppdatering . . . . . . . . . : 8,7Hz 
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Fokusfri (fixed focus) 
System . . . . . . . . . . . . . : OS Smartphone eller Tablet

Android Smartphone eller
Tablet

Interface iOS  . . . . . . . . : Lightning (hane)

Interface Android . . . . . : USB-C (hane)
Micro USB (hane)

Dropspecifikation  . . . . : 1,8 meter 
Inspelningsfunktioner  . : Video, still och time lapse
Filformater  . . . . . . . . . . : Radiometrisk JPG (still-

bilder) MPEG-4 (video)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart via USB 
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 1 timme för en full up-

pladdning 
Batteri laddtid  . . . . . . . : Ca. 40 minuter till full up-

pladdning 
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 68x34x14mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 36,5g

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 019 44 0812462024094 FLIR One Pro för iOS (Lightning)
42 019 46 0812462024155 FLIR One Pro för Android (USB-C)
42 019 47 0812462024407 FLIR One Pro för Android (micro-USB)

APP STORE



flIR C2/C3 – Superkompakt värmekamera med foto och MSX
– Termografering i fickstorlek med 80x60 pixlars värmekamera…

TEKNISKA DATA

FLIR C2/C3 är ett par superkompakta värmekameror i fickstorlek, som du alltid kan ha med dig. Det betyder, att du
alltid kan dokumentera dina uppdrag på bästa sätt - termobild, foto och MSX, FLIR C2/C3 kan alltihop. Enda skillnaden
på de två kamerorna är att C3 har inbyggd WiFi, vilket C2 inte har. 

Peka-och-skjut är grundide’en i de två kamerorna, som är helautomatiska - det finns inga svåra inställningar. Du
pekar kameran mot objektet, trycker på utlösaren och bilderna sparas i minnet i JPEG-format. Filen innehåller alla
temperaturdata för efterföljande analys i den medföljande FLIR Tools analys-/rapportprogramvaran, som självklart är
på svenska. Bilderna överförs enkelt från kameran till en PC via den medföljande USB-kabeln - eller till Tablet/Smart-
Phone via WiFi (WiFi endast med C3). 

Den inbyggda digitalkameran och den FLIR-patenterade funktionen MSX, gör termobilderna ännu skarpare. När MSX-
funktionen är aktiverad, ”smälter” fotodetaljerna samman med termobilden, konturerna framhävs och bilden på den
stora LCD-skärmen framstår väsentligt skarpare, än du förväntar dig av en kamera i denna prisklass. Med MSX blir
det också enklare att lokalisera de olika komponenterna i bilden, och därmed blir felsökning och analys till en lek. 

FLIR C2/C3 är avsedd för hantverkaren, installatören och teknikern, som önskar att använda termografi i samband
med installation, reparation och felsökning på t.ex. värmeanläggningar, elcentraler, golvvärme, kontroll av isolering,
köldbroar och andra temperaturrelaterade problem. FLIR C2/C3 levereras komplett med strömförsörjning/laddare,
USB-kabel, handledsrem, gratis nedladdning av svensk manual och FLIR Tools analys-/rapportprogramvara till Windows,
MAC, iOS och Android.

IR-upplösning  . . . . . . . : 80x60 pixlar 
MSX-upplösning  . . . . . : 320x240 pixlar 
Känslighet  . . . . . . . . . . : 0,10°C (vid 30°C) 
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 41° x 31° 
Närgräns  . . . . . . . . . . . : IR=15 cm / MSX=1m 
Temperaturområde  . . . : -10...150°C 
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2°C eller ±2% 
Uppdatering . . . . . . . . . : 9Hz 
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Fokusfri (fixed fokus) 

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3” touchskärm 
Digitalkamera  . . . . . . . : 640x480 pixlar 
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Inbyggt Flash-minne till mer

än 500 set med bilder 
Filformat . . . . . . . . . . . . : Standard JPG (14 bit mät-

data inkl.) 
Interface . . . . . . . . . . . . : USB och Wi-Fi
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium-Ion 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 125x80x24 mm / 130 g

bESTällNINg E.NR. EAN PRoDUKT

42 010 53 5706445880362 FLIR C2 Termokamera
42 018 76 4743254002845 FLIR C3 Termokamera med Wi-Fi
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flIR Scout – förvandlar natt till dag
– Termisk kikare, Infraröd kikare, Nattkikare och Night Vision – kärt barn har många namn

FLIR Scout-serien är några smidiga termiska kikare i fickstorlek, som är perfekta till att utforska världen både på
natten och under dåliga ljusförhållanden. Scout hjälper dig med hjälp av infraröd teknologi att se personer, föremål
och djur, även om det är mörkt. Till exempel kan Scout III-640 detektera en person (1,8m x 0,5m) på 1.140 meters
avstånd i totalt mörker. 

FLIR Scout-serien kan användas för jakt, eftersökning av försvunna personer eller djur, upplevelser i naturen, eller på
en tur med din hund i skogen på natten. Betjäning sker via fyra knappar, och Scout-modellerna är extremt enkla att
använda - kräver varken speciell utbildning eller särskilda kunskaper. 

Scout-serien är robust byggda och avsedda för användning i naturen, IP67-klassificering och ett temperaturområde
från -20°C till 50°C (Scout III) betyder att du kan använda din kikare, även om naturen visar sig från sin värsta sida.
Med en full uppladdning av det inbyggda Li-ion batteriet, är du säkrad en användningstid på upp till 5 timmar.

bESTällNINg E.NR. EAN PRoDUKT

42 021 47 0812462021079 FLIR Scout TK Termisk kikare (9Hz)
42 021 48 0812462021048 FLIR Scout III-240 Termisk kikare (30Hz)
42 021 49 0812462021055 FLIR Scout III-320 Termisk kikare (60Hz)
42 021 50 0812462021062 FLIR Scout III-640 Termisk kikare (30Hz)

SPECIfIKATIoNER

funktion:                                                                  Scout TK Scout III-240 Scout III-320 Scout III-640
Upplösning

Uppdatering

foV

Zoom

Detekterar person  (1,8x0,5 meter)

Kapslingsklass

Display

Minne

batteri

batterilivslängd

Mått

Vikt

160x120 pixlar

9hz

20°x16°

Ingen zoom

90 meter

IP67

640x480 pixlars lCD

1000 bilder / 4 timmars video

li-ion (inbyggt)

> 5 timmar

14,5x5,5x5,5 cm

184g

240x180 pixlar

30hz

24°x18°

Ingen zoom

350 meter

IP67

640x480 pixlars lCD

1000 bilder / 4 timmars video

li-ion (inbyggt)

> 5 timmar

17x6x6 cm

340g

320x240 pixlar

60hz

17°x13°

2x zoom

550 meter

IP67

640x480 pixlars lCD

1000 bilder / 4 timmars video

li-ion (inbyggt)

> 5 timmar

17x6x6 cm

340g

640x480 pixlar

30hz

18°x14°

2x och 4x zoom

1.140 meter

IP67

640x480 pixlars lCD

1000 bilder / 4 timmars video

li-ion (inbyggt)

> 5 timmar

17x6x6 cm

340g



flIR ETS320 – Termografisk testbänk för elektroniska kretskort

E-NR. – |   EAN 4743254002913

– Perfekt i samband med utveckling, produktion, kvalitetskontroll, test och service

TEKNISKA DATA

FLIR ETS320 är en smidig liten 320x240 pixlars värmekamera, som är monterad på en justerbar pelare. Kamerans
fokus är fast inställt på 70mm, med den justerbara pelaren anpassar du avståndet till den/de komponenter du önskar
att se på. Den inbyggda 3” LCD-skärmen visar temperaturspann, aktuell temperatur på en mätpunkt och max/min
temperatur innanför en box. Önskar du att se bilderna på en större skärm, kan du streama termobilden från kameran
till den medföljande FLIR Tools + programvaran för  Windows. Önskar du att se temperaturutveckling över tid, kan du
spela in termografisk video för efterföljande dokumentation eller felsökning - och det är superenkelt att använda. 

ETS320 är ett mycket användbart och lättillgängligt verktyg för exempelvis ingenjörer och tekniker, som arbetar med
utveckling, produktion, kvalitetskontroll, test eller felsökning/service på kretskort i elektronikindustrin. Passar du in i
denna kategori, är ETS320 absolut värd att se närmare på.  

Med ETS320 är det enkelt att jämföra värmeutvecklingen på ett fungerande kretskort med ett defekt, och i många fall
leder denna jämförelse snabbt fram till felet på det defekta kortet. Bygger du upp ett ”bibliotek” av värmebilder på de
olika kretskorten som du arbetar med, kommer det i efterhand vara enkelt att hitta fel relaterade till värmeutveckling
på korten. 

Men det finns många andra möjligheter med ETS320 – på utvecklingsavdelningen är det enkelt att scanna ett kretskort
för oavsiktlig värmeutveckling, detta test kan spara många timmar, eftersom du kan avbryta kretsloppet innan kom-
ponenterna brinner av på grund av för hög värme. Värmeutveckling på tätt monterade kretskort blir många gånger till
ett problem, när kretskortet blir monterat och satt i drift – resultatet kan vara periodiska fel, som är svåra att lokalis-
era.

Med ETS320 kan du redan på utvecklingsnivå kontrollera att komponenterna befinner sig inom producentens tem-
peraturspecifikationer. Alla talar om dokumentation i dessa tider - med FLIR ETS320 och FLIR Tools analys-/rapport-
programvara kan du både spara och analysera stillbilder eller termografisk video. På det sättet är det enkelt att se
och följa utvecklingen från den ena generationen av kretskort till den nästa. 

FLIR ETS320 levereras komplett och klar för användning med kamera, justerbar pelare, strömförsörjning, USB-kabel,
FLIR Tools + programvarulicens och manual.

Upplösning . . . . . . . . . . : 320x240 pixlar
Känslighet  . . . . . . . . . . : <0,06˚ C
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 45x34˚
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : 70 mm ±10 mm (fixed)
Uppdatering . . . . . . . . . : 9 Hz
Temperaturområde  . . . : -20…250˚ C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3 % eller ±3˚ C

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3” LCD med 320x240 pixlar
PC-interface  . . . . . . . . : USB micro
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Inbyggt uppladdningsbart

Li-Ion batteri
Batteritid  . . . . . . . . . . . : Ca. 4 timmar / laddtid ca.

2,5 timmar
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 22x15x30 cm / 575 g

PC COM
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Tillbehör se sida 184.

flIR Ex-serien – Smidiga kompakta värmekameror
– Helautomatiska peka-och-skjut termokameror som alla kan använda

TEKNISKA DATA

FLIR Ex-serien är utrustad med 80x60, 120x90, 160x120 eller 320x240 pixlars detektor samt digitalkamera – välj den
modell som passar till din applikation. FLIR Ex-serien är extremt enkel att använda, utvecklad för dig som önskar att
komma i gång med termografering, men som inte har behov för en kamera med en massa funktioner, anslutningar och
inställningar.

Peka-och-skjut är grundidéen i FLIR Ex-serien - kamerorna är helautomatiska och det finns inga svåra inställningar. Du
pekar kameran mot objektet, trycker på utlösaren och bilderna sparas i minnet i JPEG-format. Filen innehåller alla tem-
peraturdata för efterföljande analys i den medföljande rapportprogramvaran, som självklart är på svenska.

FLIR Ex-serien är perfekt för hantverkaren, installatören och teknikern som önskar att använda termografi i anslutning
med installation, reparation och felsökning på t.ex. värmeanläggningar, elcentraler, golvvärme, vattenläckor, kontroll av
isolering, köldbryggor och andra temperaturrelaterade problem.

MSX eller Multi Spectral Dynamic Imaging är en FLIR-patenterad funktion, som du bl.a. hittar i Ex-serien. När MSX är
aktiverat, smälter fotodetaljer samman med termobilden, konturerna blir skarpare och det ser helt ut som om detaljerna
är präglade in i bilden. Texter eller uppmärkning på komponenter träder tydligt fram i termobilden - denna fantastiska
funktion skall upplevas. Med funktionen bild i bild (PIP) ser du termobilden i en box med den visuella bilden som bakgrund
och det blir enklare att lokalisera intressepunkter/objekt. 

Gratis nedladdning av FLIR Tools programvara för Windows och MAC samt FLIR Tools Mobile för IOS och Android är
inkluderat i priset när du köper en FLIR termokamera hos Elma. FLIR Tools programvara organiserar dina bilder och ger
dig möjlighet att analysera dem och göra en professionell termografirapport. FLIR Tools är perfekt för de flesta användare,
men om du gör många rapporter och har användning för flera funktioner, kan du köpa uppdateringen FLIR Tools + som
tillbehör. 

FLIR Ex-serien levereras komplett i en robust väska med 1 st. Li-Ion batteri, laddare, USB-kabel, FLIR Tools programvara
(nedladdning) och användardokumentation. FLIR E8 levereras med 2 batterier och bordsladdare.

bESTällNINg E.NR. EAN PRoDUKT

42 001 03 5706445880225 FLIR E5 termokamera
42 000 98 5706445880348 FLIR E6 termokamera
42 001 04 5706445880355 FLIR E8 termokamera

FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 45° x 34°
Temp.område  . . . . . . . : -20…250 °C
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Peka-och-skjut (ingen

fokusinställning)
Närgräns  . . . . . . . . . . . : 0,5 m
Uppdatering . . . . . . . . . : 9 Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3” LCD (320x240 pixlar)
Lasersikte  . . . . . . . . . . : Nej

Level/span  . . . . . . . . . . : Automatisk / låst (E5)
Automatisk / manuell (E6
och E8)

Interface . . . . . . . . . . . . : USB
Kapslingsklass . . . . . . . : IP-54
Droptest  . . . . . . . . . . . . : 2 meter
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium-Ion
Mått/vikt (inkl. batteri) . : 244x95x140mm/575g

SPECIfIKATIoNER

funktion: flIR E5 flIR E6 flIR E8
Detektor

MSX upplösning

Känslighet

IfoV

120x90 pixlar

320x240 pixlar

< 0,10 °C

6,9 mrad

160x120 pixlar

320x240 pixlar

< 0,06 °C

5,2 mrad

320x240 pixlar

320x240 pixlar

< 0,06 °C

2,6 mrad

IP54PC COMMEMORY
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flIR E75/E85/E95 – Värmekamera med upp till 464x348 pixlar
– Supersmidig termokameraserie från FLIR med fokus på användarvänlighet

TEKNISKA DATA

FLIR’s ingenjörer har gjort det igen. Resultatet är 3 kameror med några riktigt spännande funktioner. FLIR E75/E85/E95
är alla byggda i samma hus, med en 4” touchskärm som är otroligt ljusstark och kontrastrik. Skillnaderna på de tre
kameramodellerna ligger i detektorns upplösning, kamerans temperaturområde samt några få programvarufunktioner
som endast finns i toppmodellen – se www.elma-instruments.se för ytterligare info samt nedladdning av datablad
och katalog.

Skarpa termobilder är ett krav när du skall utföra professionell termografering. FLIR ger dig nu alla möjligheter för att
få skarpa bilder med hem från dina uppdrag. Kamerorna har hela 4 olika fokusprogram, som du kan använda beroende
på aktuellt mätuppdrag. Du kan välja mellan Kontinuerlig autofokus, autofokus med hjälp av laseravståndsmätare,
autofokus baserat på kontrast i bilden och manuell fokus. Intelligent fokus i kombination med FLIR’s många kvalitet-
slinser, ger dig alltid bäst uppnåbara bildkvalitet varje gång. 

Funktionen UltraMax för förbättring av termobildens upplösning är också implementerad i E75, E85 och E95. När
funktionen UltraMax aktiveras, tas 16 bilder varje gång du trycker på utlösaren. Då man inte kan hålla termokameran
helt stilla under de 16 bilderna, blir de heller inte 100% lika. En avancerad datoralgoritm i analys-/rapportprogramvaran
FLIR Tools använder de 16 bilderna till att skapa en termobild med 4 gånger detektorns upplösning.

De nya kamerorna från FLIR har självklart också den fantastiska funktionen MSX inbyggt. När funktionen aktiveras,
läggs fotodetaljerna över i termobilden, vilket ger en fantastisk skarphet eftersom konturerna i bilden framhävs med
data från den digitala bilden. I många fall är det faktiskt möjligt att läsa märkningen på komponenter i termobilden.

FLIR E75/E85/E95 sparar dina bilder på ett SD-kort (8GB kort medföljer). När du trycker på utlösaren sparas en fil,
som innehåller en radiometrisk termobild, digital bild, mätdata och GPS-koordinater. Kameran kan också spela in ter-
mografisk video direkt på SD-kortet i H.264 format, eller streama radiometrisk video till en PC via kabel eller trådlöst
via WiFi-kommunikation.

Kamerorna har Meterlink inbyggt, som gör det möjligt at kommunicera med andra FLIR mätinstrument via Bluetooth.
T.ex. kan du med en FLIR Meterlink tångamperemeter eller en FLIR fuktmätare få instrumentets mätningar överförda
trådlöst till din värmekamera. Ring och hör efter vilka FLIR-instrument som kan utnyttja Meterlink till kommunikation
med din FLIR värmekamera.

FLIR E75/E85/E95 levereras komplett i en robust väska inklusive 2 batterier, batteriladdare, 8 GB SD-kort, HDMI-
kabel, USB-kablar, linsskydd, kamerarem och manual – FLIR Tools programvara kan laddas ner gratis.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 018 78 4743254002654 FLIR E75 Termokamera 24° lins
42 018 79 4743254002678 FLIR E85 Termokamera 24° lins
42 018 80 4743254002807 FLIR E95 Termokamera 24° lins
42 018 81 4743254002821 FLIR E95 Termokamera 24°+42° lins

Upplösning E75 . . . . . . : 320x240 pixlar
Upplösning E85 . . . . . . : 384x288 pixlar
Upplösning E95 . . . . . . : 464x348 pixlar
Ultramax (4 x upplösn.) : Ja - i FLIR Tools + pro-

gramvaran
MSX  . . . . . . . . . . . . . . . : Ja - framhäver konturerna
Känslighet  . . . . . . . . . . : <0,03°C (vid 30°C)
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 24°x18° (17mm lins)

42°x32° (10mm lins)
14°x10° (29mm lins)

Närgräns  . . . . . . . . . . . : 50 cm (också med MSX)
Temp.område E75  . . . : -20...650°C (2 områden)
Temp.område E85  . . . : -20...1200°C (3 områden)
Temp.område E95  . . . : -20...1500°C (3 områden)

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2°C eller ±2%
Bilduppdatering  . . . . . . : 30Hz
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : kontinuerlig, laserassisterad

och manuell
Laseravståndsmätare  . : Ja - kan kopplas med fokus
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4" touchskärm (640x480

pixlar)
Kompass och GPS  . . . : Ja
Digitalkamera  . . . . . . . : 5 MP (53°x41 FOV)
Videoinspelning  . . . . . . : Ja
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-ion uppladdningsbart
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 278x116x113 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1 kg
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flIR T5xx-serien – Värmekamera med upp till 464x348 pixlar
– Ergonomiskt uppbyggda, super bildkvalitet och många funktioner

TEKNISKA DATA

FLIR har utvecklat T5xx-serien som ersättning för T4xx-serien, som har varit en bästsäljare i hela Skandinavien genom
många år.  Med en upplösning på upp till 464x348 pixlar och en känslighet på <0,03˚C, är det en mycket intressant
ny kameraserie i prisklassen. FLIR T5xx-kamerorna har riktigt många användbara funktioner för användaren, som ar-
betar professionellt med termografering. LCD-skärmen är på hela 4”, och självklart med touchbetjäning, så kameran
är superenkel och intuitiv att betjäna i kombination med det nya menysystemet. 

FLIR T5xx-serien är perfekt ergonomiskt uppbyggd eftersom själva kameradelen med lins kan vridas 180˚ i förhållande
till resten av kameran. Oavsett om du skall termografera högt eller lågt, kan du alltid hitta den korrekta vinkeln i förhål-
lande till objektet – och det blir bara mycket enklare.

Skarpa termobilder är ett krav, när du skall utföra professionell termografering. FLIR T5xx ger dig alla möjligheter att
få skarpa bilder med hem från dina uppdrag. Det finns tre olika kvalitetslinser till kamerorna – 17 mm/24˚ (normallins),
10 mm/42˚ (vidvinkellins) och 29 mm/14˚ (telelins). Som något helt unikt känner kameran själv av vilken lins som är
monterad, och det krävs inte kalibrering för varje enskild lins. Kamerorna har hela 4 olika fokusprogram, som du kan
använda beroende av det aktuella uppdraget. Du kan välja mellan kontinuerlig autofokus, autofokus med användning
av laseravståndsmätare, autofokus baserat på kontrast i bilden och manuell fokus. Intelligent fokus i kombination med
FLIR:s kvalitetslinser ger dig alltid bäst uppnåeliga bildkvalitet. 

FLIR T5xx-serien har självklart den fantastiska funktionen MSX inbyggt - när funktionen aktiveras, läggs fotodetaljer
över i termobilden. Funktionen ger en fantastisk skarphet, eftersom konturerna framhävs med data från den digitala
bilden. I många fall är det faktiskt möjligt, att läsa märkningen på komponenter i termobilden.

Funktionen UltraMax för förbättring av termobildens upplösning är också implementerad i T5xx-serien - när funktionen
UltraMax är aktiverad, tas 16 bilder varje gång du trycker på utlösaren. Eftersom du inte kan hålla termokameran helt
stilla under de 16 bilderna, blir bilderna heller inte 100 % lika. En avancerad datoralgoritm i programvaran FLIR Tools
använder de 16 bilderna till att skapa en termobild med 4 gånger detektorns upplösning.

FLIR T5xx-serien sparar dina bilder på ett SD-kort (8GB kort medföljer). När du trycker på utlösaren, sparas det en
fil, som innehåller en radiometrisk termobild, digitalbild, mätdata och GPS-koordinater. Kamerorna kan också spela in
termografisk video direkt på SD-kortet i H.264 format, eller streama radiometrisk video till en PC via kabel eller trådlöst
via Wi-Fi-kommunikation.

Kamerorna har Meterlink inbyggt, som gör det möjligt att kommunicera med andra mätinstrument via Bluetooth. T.ex.
kan du med en FLIR Meterlink tångamperemeter eller en FLIR fuktmätare få instrumentets mätningar överförda trådlöst
till din värmekamera. Ring och hör närmare vilka FLIR-instrument som kan använda Meterlink för kommunikation med
din FLIR värmekamera.

FLIR T5xx-serien levereras komplett i en robust väska inklusive 2 batterier, batteriladdare, 8 GB SD-kort, HDMI-kabel,
USB-kablar, linsskydd, kamerarem och manual – FLIR Tools programvara kan laddas ner gratis.

Upplösning . . . . . . . . . . : 464x348 pixlar (FLIR T540)
320x240 pixlar (FLIR T530)

Ultramax 
(4 x upplösning) . . . . . . : Ja - i FLIR Tools + pro-

gramvara
MSX  . . . . . . . . . . . . . . . : Ja - framhäver konturerna
Känslighet  . . . . . . . . . . : <0,03° C (vid 30° C)
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 24°x18° (17 mm lins)

42°x32° (10 mm lins)
14°x10° (29 mm lins)

Temperaturområde  . . . : -20...1500° C (3 områden
T540)
-20...650° C (2 områden
T530)

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2° C eller ±2 %
Bilduppdatering  . . . . . . : 30 Hz
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : kontinuerlig, laserassisterad

och manuell
Laseravståndsmätare  . : Ja - kan kopplas med fokus
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4" touchskärm (640x480

pixlar)
Kompass och GPS  . . . : Ja
Digitalkamera  . . . . . . . : 5 MP (53x41° FOV)
Videoinspelning  . . . . . . : Ja
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion uppladdningsbart
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140x201x84 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,3 kg

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 019 25 4743254003200 FLIR T530 Värmekamera (24° lins)
42 019 26 4743254003217 FLIR T530 Värmekamera (42° lins)
42 019 27 4743254003262 FLIR T540 Värmekamera (24° lins)
42 019 28 4743254003279 FLIR T540 Värmekamera (42° lins)
– 4743254003101 14° lins T5xx/E75/E85/E95 P/N T199588
– 4743254003118 42° lins T5xx/E75/E85/E95 P/N T199590
– 4743254003125 24° lins T5xx/E75/E85/E95 P/N T199589
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flIR T6xx-serien – Värmekamera med upp till 640x480 pixlar
– PRO 640x480 pixlar och en känslighet < 0,02°C

TEKNISKA DATA

Om termografering är en stor del av din arbetsdag, kommer du sätta pris på en termokamera i FLIR T600-serien.
Kamerorna är perfekt ergonomisk uppbyggda då själva kameradelen med lins kan vridas i förhållande till resten av
kameran. FLIR T600-serien har en nästan oöverträffad känslighet och en detektor på hela 640x480 pixlar, vilket ger
en otroligt skarp och detaljerad termobild. Bildkvaliteten ligger med andra ord helt i topp med denna professionella
kamera. Digitalkamera på 5 Mpixel samt GPS är inbyggt. Så om du skall göra termografiska undersökningar med pro-
fessionell dokumentation, är FLIR T600-serien den perfekta kameran. En superskarp 4,3” LCD färgtouchskärm med
800x480 pixlar gör betjäning och bildpresentation helt fantastisk på T600-serien. Textnoteringar kan infogas från en
fördefinerad lista, eller du kan tillföra ett ljudklipp med hjälp av det medföljande Bluetooth headsetet. MSX eller Multi
Spectral Dynamic Imaging är en FLIR-patenterad funktion, som du bl.a. hittar i T600-serien. När MSX är aktiverat,
smälter fotodetaljer samman med termobilden, konturerna blir skarpare och det ser helt ut som om detaljerna är
präglade in i bilden. Texter eller uppmärkning på komponenter träder fram tydligt i termobilden - denna fantastiska
funktion skall upplevas. 

UltraMax-funktionen är en kombination av funktionen ”Super Resolution” och FLIR funktionen MSX. Denna kombination
ger en helt fantastisk bildkvalitet i dina rapporter – när du har sett detta, förstår du inte att du har kunnat leva utan
denna funktion. UltraMax fördubblar detektorns upplösning genom att ta 16 bilder och kombinera dem i FLIR Tools
programvaran på din PC. Då man inte kan hålla termokameran helt stilla när man tar en bild, blir de 16 bilderna inte
helt lika och en datoralgoritm sammansätter de 16 bilderna till en bild med dubbel upplösning i förhållande till detek-
torns äkta upplösning. Funktionen "Image Sketch" gör det möjligt att teckna direkt på touchskärmen. Du markerar
t.ex. ett fel eller intressepunkt genom att teckna med fingret på touchskärmen. Markeringen sparas tillsammans med
bilden och kommer automatiskt kunna ses i din rapport, när du i efterhand arbetar med bilderna på datorn. Med hjälp
av inbyggd WiFi-kommunikation kan du kommunicera med din IOS eller Android tablet/Smartphone. Hämta gratis
FLIR Tools Mobile och du får möjlighet att överföra bilder trådlöst från din FLIR termokamera till Tablet eller Smartphone.
Du kan både analysera bilder och göra en enkel PDF-rapport, som kan mailas direkt från din mobila enhet. Kontinuerlig
autofokus som på en digital spegelreflexkamera är en funktion som du hittar i toppmodellerna FLIR T640, T640bx
och T660. Gratis nedladdning av FLIR Tools programvara för Windows och MAC samt FLIR Tools Mobile för IOS och
Android är inkluderat i priset när du köper en FLIR termokamera hos Elma. FLIR Tools programvara organiserar dina
bilder och ger dig möjlighet att analysera dem och göra en professionell termografirapport. 

FLIR T600-serien levereras komplett i en robust väska med laddare, 2 st. batterier, strömförsörjning, Bluetooth headset,
HDMI-DVI kabel, HDMI-HDMI kabel, USB-kabel, SD-kort, skulderrem, stativadapter, kalibreringscertifikat, FLIR Tools
programvara (nedladdning) och användardokumentation på CD.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 001 11 5706445880294 FLIR T640 termokamera (25° lins)
42 001 12 5706445880300 FLIR T640bx termokamera (25° lins - byggmodell)
42 009 60 5706445880324 FLIR T660 termokamera (25° lins)

FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 25°x19°
Närgräns  . . . . . . . . . . . : 0,25 m
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Auto eller Manuelll

Kontinuerlig autofokus i
T640, T640bx och T660

Uppdatering . . . . . . . . . : 30 Hz 
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4,3” touchskärm (800x480)
Digitalkamera  . . . . . . . : 5 Mpixel

Lasersikte  . . . . . . . . . . : Ja
Interface . . . . . . . . . . . . : USB, WiFi, Bluetooth, DVI

video output (HDMI kompat-
ibel)

Kapslingsklass . . . . . . . : IP-54
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium-Ion
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 143x195x95mm 
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,3 kg (inkl. batteri)

SPECIfIKATIoNER

funktion: flIR T640 flIR T640bx flIR T660
Detektor

UltraMax upplösning

IfoV

Känslighet

Temp.område

MSX

Sketch

Sökare

Digital zoom

gPS

Radiometrisk video

640x480

1280x960

0,68 mrad

< 0,035°C

-40…2000°C

Ja

Ja

Ja

1-8 gånger

Inbyggd

USb

640x480

1280x960

0,68 mrad

< 0,02°C

-40…2000°C

Ja

Ja

Ja

1-8 gånger

Inbyggd

USb/SD-kort

640x480

1280x960

0,68 mrad

< 0,035°C

-40…650°C

Ja

Ja

Ja

1-8 gånger

Inbyggd

USb

WI-FIIP54MEMORY CARD

32GB

PC COM
KALIBRERINGS-

BEVISAPP STORE

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE180 INSTRUMENTBOKEN 2018-2019



bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

– 7332558010273 FLIR T1020 termokamera (12° lins)
42 015 04 5706445880966 FLIR T1020 termokamera (28° lins)
– 7332558010297 FLIR T1020 termokamera (45° lins)

flIR T1020 – Värmekamera med hela 1024x768 pixlars detektor
– Termografering med en första klassens SUPERDETEKTOR från FLIR!

TEKNISKA DATA

I ”termografivärlden” är FLIR kända för att vara ett steg före konkurrenterna. FLIR T1020 som är en vidareutveckling av
T600-serien, är uppbyggd omkring en ny detektor på 1024x768 pixlar och en känslighet <0,02°C. Vi talar här om
själva detektorns upplösning – alltså äkta pixlar. Med FLIRs UltraMax-funktion har kameran en upplösning på hela 3,1
Mpixels. 

FLIR T1020-serien är ergonomiskt byggd och linsen kan vridas i förhållande till resten av kameran. Detta ger en riktigt
bra balans i kameran, och är perfekt om du skall termografera på svårtillgängliga platser. FLIR T1020 kan leveras med
12°, 28° eller 45° lins beroende på dina behov och uppdrag. Linserna kan naturligtvis också levereras som extra
tillbehör, om du har användning för flera linser till din kamera. T1020 har 4 olika programmerbara knappar, som betyder
att du kan anpassa kameran efter dina behov och önskningar och därmed arbeta så effektivt som möjligt. 

FLIR T1020 har självklart också den fantastiska funktionen MSX inbyggd - när funktionen aktiveras, läggs fotodetaljer
över i värmebilden – funktionen ger en fantastisk skarphet eftersom konturerna framhävs med data från det digitala
fotot, och det blir som regel möjligt att läsa text som är tryckt på komponenterna som termograferas. 

UltraMax-funktionen fördubblar detektorns upplösning genom att ta 16 bilder och kombinera dem i FLIR Tools-pro-
gramvaran på din PC. Eftersom man inte kan hålla termokameran helt stilla under bildtagningen, blir de 16 bilderna
inte helt lika, och en datoralgoritm sammensätter de 16 bilderna till en bild med dubbel upplösning i förhållande till de-
tektorns äkta upplösning. 

Funktionen Sketch i T1020 gör det möjligt att rita direkt på skärmen. Du markerar t.ex. ett fel genom att rita med fingret
på touchskärmen - markeringen sparas tillsammans med bilden, och visas automatiskt i din rapport, när du i efterhand
arbetar med bilderna på datorn. 

Kameran har Meterlink inbyggt - funktionen gör det möjligt att kommunicera med andra mätinstrument via Bluetooth.
T.ex. kan du med tångamperemetern CM78 få strömmätningar överförda trådlöst till din värmekamera. Ring och hör
efter vilka instrument som kan använda Meterlink för kommunikation med din FLIR värmekamera. 

Kontinuerlig autofokus som på en spegelreflexkamera är en funktion som du endast hittar i toppmodellerna från FLIR.
En lösning med två inbyggda digitalkameror säkrar att objektet alltid är i fokus med FLIR T1020. 

FLIR T1020 spelar in radiometrisk video direkt på SD-kort med en upplösning på 1024x768 /30Hz. Ett nytt, snabbt in-
terface (HSI) möjliggör streaming av RAW bilddata till en PC i full upplösning, utan komprimering och med en hastighet
på 60Hz, 120Hz och 240Hz. 

FLIR T1020 levereras komplett i en robust väska med 2 batterier, bordsladdare, kablar, SD-kort, manual samt gratis
nedladdning av FLIR Tools analys-/rapportprogramvara. 

Detektor upplösning  . . : 1024x768 = 786.432
pixlar

UltraMax upplösning  . . : 2048x1536 = 3,1 Mpixels
Känslighet  . . . . . . . . . . : < 0,02°C (vid 30°C)
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 28°x31°
IFOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 0,47 mrad
Närgräns  . . . . . . . . . . . : 40cm
Temperaturområde  . . . : -40…2000°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% eller ±1°C från 5…

150°C
±2% eller ±2°C för temp.
upp till 1200°C

Uppdatering . . . . . . . . . : 30Hz
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Kontinuerlig, auto eller

manuell

Digital zoom . . . . . . . . . : 1-8 x kontinuerlig
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4.3” touchskärm
Digitalkamera  . . . . . . . : 5 Mpixel
Sökare  . . . . . . . . . . . . . : 800x400 pixlar
Ljudinspelning  . . . . . . . : 60 sek. (via Bluetooth)
Videoinspelning  . . . . . . : Radiometriskt på SD-kort

30HZ
H.264 på SD-kort

Videostreaming till PC : 60Hz/120Hz/240Hz RAW
GPS och kompass . . . . : Ja
Lasersikte  . . . . . . . . . . : Ja
Interface . . . . . . . . . . . . : USB, Bluetooth, WiFi, HDMI
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium-Ion
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 162,2x204,5x188,3 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,9 kg

IP54PC COMMEMORY CARD

32GB

WI-FIAPP STORE
KALIBRERINGS-

BEVIS
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flIR gf-Serien – Termokamera/gaskamera
– Professionell termokamera optimerad för gasdetektering

TEKNISKA DATA

FLIR GF-serien är en serie handhållna kameror speciellt utvecklade för att detektera gasläckage. En vanlig termokamera
kan inte ”se” gas, men därför gaskamerorna är extremt känsliga (under 15mK) och använder en speciell våglängd i
det infraröda spektrumet, blir det möjligt att detektera gasläckage.  Det finns självklart andra metoder för att detektera
gasläckage, men endast med termokameran får du all information med en enkel blick på displayen.

EN TERMoKAMERA äR PERfEKT föR ogI (oPTICAl gAS IMAgINg)
Ger dig full överblick över situationen // Gör inspektioner när systemen är under belastning // Hitta eventuella problem
innan de utvecklas på allvar // Spar värdefull tid och pengar // Identifiera och lokalisera problem // Talar om var felet är
och kan "visa" vad som skall fixas // Höjer säkerheten // Skyddar miljön // Enkelt att använda - som en video- eller dig-
italkamera // Mäter även temperatur // Sparar informationen för senare dokumentation. 
  
GF-serien består i ögonblicket av 6 kameror med 320x240 pixlars kyld detektor, de är var och en anpassade för olika
gassorter och därmed branscher. Kamerorna i GF-serien kan självklart detektera gas-läckage, men de kan också an-
vändas som en normal high-end termokamera till förebyggande underhåll och liknande applikationer – så här får du
faktiskt två kameror i en. 

Slå oss en signal om du är intresserad av FLIR GF-serien och önskar ytterligare information om produkterna - eller
kanske en förutsättningslös demonstration. 

Detektor  . . . . . . . . . . . . : 320x240 pixlar (kyld)
Termisk känslighet  . . . : < 0,015°C
Field of view  . . . . . . . . : 24°x18° (24° lins)
Närgräns  . . . . . . . . . . . : 0,3m
Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : Auto eller manuell
Uppdatering . . . . . . . . . : 60Hz
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4,3” LCD (800x480 pixlar)
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 7,2 V Li-Ion 

uppladdningsbart

Kapsling  . . . . . . . . . . . . : IP54
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 306x169x161 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 32,5 kg
TEKNISKA DATA ENDAST föR gfX320
Godkännanden . . . . . . . : ATEX/IECEx, Ex ic nC op is

IIC T4 Gc II 3 G. ANSI/ISA-
12.12.01-2013, Class I Di-
vision 2. CSA 22.2 No. 213,
Class 1 Division 2

WI-FIMEMORY CARD

32GB

PC COM
KALIBRERINGS-

BEVISAPP STORE

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT VÅgläNgD

42 009 66 5706445880898 FLIR GF320 Gaskamera (24° lins) 3.2 - 3.4 μm
42 021 27 7332558012567 FLIR GFx320 Gaskamera (24° lins) 3.2 - 3.4 μm
42 011 94 5706445880904 FLIR GF309 Gaskamera (24° lins) 3.8 - 4.05 μm
42 011 95 5706445880911 FLIR GF306 Gaskamera (24° lins) 10.3 - 10.7 μm
42 012 78 5706445880928 FLIR GF346 Gaskamera (24° lins) 4.52 - 4.67 μm
42 012 79 5706445880935 FLIR GF304 Gaskamera (24° lins) 8.0 - 8.6 μm
42 012 88 5706445880942 FLIR GF343 Gaskamera (24° lins) 4.2 - 4.4 μm

gASTyPER

gf304 gf306 gf320 / gfx320 gf346 gf343 gf309
R404A Sulfur hexafluoride (Sf6) benzene Acetonitrile Co2
R407C Acetyl Chloride Ethanol Acetyl cyanide –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

R410A Acetic Acid Ethylbenzene Arsine –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

R134A Allyl bromide heptane bromine isocyanate

R417A Allyl Chloride hexane butyl isocyanide

R422A Allyl fluoride Isoprene Carbon monoxide

R507A Ammonia (Nh3) Methanol Chlorine isocyanate

R143A bromomethane MEK Chlorodimethylsilane

R125 Chloride Dioxide MIbK Cyanogen bromide

R245fa Ethyl Cyanoacrylate octane Dichloromethylsilane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ethylene Pentane Ethenone

furan 1-Pentene Ethyl thiocyanate

hydrazine Xylene germane

Methylsilane butane hexyl isocyanide

Methyl Ethyl Ketone Ethane Ketene

Methyl Vinyl Ketone Methane Methyl thiocyanate

Propenal Propane Nitrous oxide

Propene Ethylene Silane

Tetrahydrofuran Propylene –

–

–

–

–

–

Trichloroethylene –

–

–

–

–

Uranyl fluoride

Vinyl Chloride

Vinyl Cyanide

Vinyl Ether

Kameran kan ”se” 
genom flammor
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flIR DM284 – Multimeter med inbyggd värmekamera

E-NR. 42 018 07 |   EAN 0793950372845

– En robust multimeter med infraröd detektor som i en värmekamera

TEKNISKA DATA

FLIR DM284 är en robust multimeter med infraröd detektor som i en värmekamera. FLIR's beteckning för handhållna
instrument med infraröd detektor är IGM, som är en förkortning av ”Infrared Guided Measurement” – instrument som
guidar användaren med hjälp av infraröd teknologi. FLIR IGM är perfekt för felsökning av temperaturrelaterade problem
- skanna med DM284 och leta efter eventuella temperaturavvikelser. Hittar du en avvikelse, vet du nu var du skall mäta
med multimetern, och du behöver inte gissa dig fram. 

DM284 mäter True RMS ström och spänning AC/DC, resistans, genomgång, diodtest, frekvens, kapacitans och tem-
peratur. DM284 har en stor, bakgrundsbelyst grafisk färgdisplay, inbyggt lasersikte och autoavstängningsfunktion som
sparar på batteriet när instrumentet inte används. Användbara funktioner som min/max/genomsnitt är också inbyggda
i instrumentet, samt en LED-lampa, som kan användas om mätobjektet inte är tillräckligt upplyst. 

Ett inbyggt low-pass filter (VFD-läge) bortfiltrerar högfrekventa störningar, som normalt påverkar dina AC ström-/spän-
ningsmätningar. Low-pass filtret säkrar dig en korrekt visning vid mätning på t.ex. moderna motorstyrningar. FLIR DM284
har en inställning där instrumentet uppträder som en multimeter med låg impedans (LoZ). Inställningen eliminerar
”spökspänningar” som många gånger kan vara ställa till det när man använder en multimeter med hög impedans. 

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / KAT III 1000V och levereras komplett inkl. batterier, testledningar
och manual. 

Spänning  . . . . . . . . . . . : 0...1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : DC: ±0,09%

AC: ±1%
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0...10A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : AC/DC: ±1% eller ±1,5%

beroende på omr.
Resistans  . . . . . . . . . . . : 0...50MΩ
Kapacitans . . . . . . . . . . : 0...10,00mF
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 0...99,99kHz
Temperatur typ K . . . . . : -40...400°C
Genomgångstest  . . . . . : Ja

Infraröd detektor  . . . . . : 160x120 pixlar
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 46°x35°
Känslighet  . . . . . . . . . . : < 0,15°C
Temp.område infraröd : 10...150°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 3°C eller 3%
Paletter  . . . . . . . . . . . . : Iron, Rainbow och Gråskala
Emissivitet  . . . . . . . . . . : 4 justerbara användarin-

ställningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR03 (Inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 49x95x200 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 537 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT

flir CM174 – True RMS 600A AC/DC ström och spänning 

E-NR. 42 017 01 |   EAN 0793950371749

– Tångamperemeter med IR

TEKNISKA DATA

CM174 mäter True RMS ström och även spänning AC/DC, motstånd, kapacitans samt temperatur med sin infraröda
detektor. CM174 har en stor bakgrundsbelyst display, samt automatisk avstängning för att spara på batteriet när in-
strumentet inte används. Inbyggd LED-lampa, samt inbyggd funktion som min/max/genomsnitt och datahold. 

Instrumentet uppfyller IEC 101-1 KAT IV 600V / KAT III 1000V. Levereras inkl. batterier, ledningar och manual. 

INfRARöD DETEKToR
Upplösning . . . . . . . . . . : 4800 pixlar (80x60)
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 50x38,6˚
Temperatur  . . . . . . . . . : -25...150˚
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3˚ eller ±3%
Mätförhållande  . . . . . . : 30:01:00
Emissivitet  . . . . . . . . . . : 0,01…0,99
Lasersikte  . . . . . . . . . . : Ja
gENEREllT
Ström  . . . . . . . . . . . . . . : 0-60-600A AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2% + 5D
Startström  . . . . . . . . . . : 0-60-600ACA (100ms)

Noggrannhet  . . . . . . . . : 3% + 5D
Spänning  . . . . . . . . . . . : 0-60-600-1000V AC/DC
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1% + 5D
Motstånd  . . . . . . . . . . . : 0-600-6kΩ
Genomgång . . . . . . . . . : 600Ω
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 600-6k-60kHz
Kapacitans . . . . . . . . . . : 1-1000µF
Tångvidd  . . . . . . . . . . . : 35 mm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR03 (Inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 43x89x241 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 426 g

TRMS IV
KATEGORI

EN 61010-1

PEN LIGHT
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flIR MR77 – Allsidig fuktmätare med inbyggd infraröd termometer

E-NR. 42 075 30 |   EAN 5706445880805

– Mäter fukt i luft/material, beräknar daggpunkt/kondensering och har Bluetooth/Meterlink

TEKNISKA DATA

MR77 är en kompakt och robust fuktmätare med infraröd termometer och många smarta funktioner. Instrumentet
mäter luftfuktighet, lufttemperatur, yttemperatur med IR samt fukt i material med mätprob eller med hjälp av en inte-
grerad givare på baksidan av kabinettet (scanning). Instrumentet beräknar daggpunkt utifrån mätning av
luftfuktighet/lufttemperatur samt kondensering utifrån daggpunkt och mätning av yttemperatur. MR77 har många an-
vändbara funktioner som t.ex. min/max, datahold, alarm, spara/visa mätning samt autoavstängning för att spara på
batteriet. Mätningarna visas på en stor LCD med bargraf och bakgrundsbelysning. Flir har utvecklat ett system, som
betyder, att du som användare själv kan byta givaren som sitter uppe på instrumentet (givare för mätning av lufttem-
peratur och luftfuktighet). Skulle ha otur och ha sönder givaren, beställer du en ny, som enkelt skruvas på – och det
bästa av allt är att noggrannheten på instrumentet bibehålls med den nya givaren. 

MR77 har Bluetooth-kommunikation och funktionen Meterlink, som gör att instrumentet kan kommunicera med FLIR’s
professionella serie av termokameror. Mätvärdena från MR77 överförs via Bluetooth till termokameran, visas på dis-
playen och sparas tillsammans med termobilderna för senare dokumentation och rapportering. Med hjälp av FLIR
Tools Mobile programvara (gratis nedladdning) kan du få MR77 mätvärden visade på en kompatibel Smartphone eller
Tablet PC. MR77 levereras komplett inkl. batterier, mätspetsar ochg manual.

Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-99%
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2,5% (10…90%)
Fukt i material  . . . . . . . : 0-99% (mätspetsar/scan)
Scanningsdjup . . . . . . . : 19mm
Temperatur  . . . . . . . . . : -28…77°C
IR-temperatur  . . . . . . . : -20…200°C

Emissivitet  . . . . . . . . . . : 0,95 (fast)
Mätförhållande  . . . . . . : 8:1
DAggPUNKT
Mätminne  . . . . . . . . . . : 20 mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V – 6LR61 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 139x72x42mm / 290g

flIR MR160 och MR176 – Avancerad fuktmätning
– Upp till 3 olika mätmetoder samt IR-indikation…

TEKNISKA DATA

FLIR MR160 och MR176 är två avancerade fuktmätare, som mäter fukt i trä med traditionell nålprob, fukt i betong med
integrerad fuktsensor. MR176 mäter dessutom relativ luftfuktighet, lufttemperatur och räknar ut daggpunkten. Denna
kombination finns sedan tidigare, men instrumenten har också en inbyggd infraröd detektor som i en värmekamera. Den
infraröda detektorn kan visa dig var det är risk för fuktproblem och var du skall fokusera dig på att mäta. Det som är unikt
med MR160 och MR176 är den infraröda detektorn, som visar dig på skärmen var väggen är kallast, och var det kan
finnas fukt. Har du en traditionell fuktmätare, kan du självklart mäta på de ställen, där du TROR att kan finnas fuktproblem.
Med MR160/MR176 kan du med hjälp av den infraröda visningen VARA SÄKER PÅ att där skärmen visar att det är kallt,
kan det vara ett reellt fuktproblem - på detta sätt sparar du en massa tid och överser aldrig ett fuktproblem. 

MR160/MR176 är också perfekt om du skall dokumentera dina uppdrag. Instrumenten har inbyggt mätminne och
mätvärdena som du ser på displayen kan sparas i instrumentet. Via en inbyggd USB-port och den medföljande kabeln,
kan du enkelt hämta över bilderna till din PC, där du kan spara dem för senare dokumentation eller generera en pro-
fessionell rapport med FLIR Tools programvara. FLIR MR160 levereras klar för användning med extern nålprob, USB-
kabel, USB-laddare och manual. FLIR MR176 levereras klar för användning med MR01 sensor för luftfuktighet och
temperatur, MR02 extern nålprob, USB-kabel, USB-laddare och manual.

Fukt material  . . . . . . . . : 0-100% (nålsond/skan)
Noggrannhet  . . . . . . . . : 1,5% (7-30% fuktighet)
Skanningsdjup . . . . . . . : 19mm
Mätminne  . . . . . . . . . . : 4 GB internt / 9999 bilder
Infraröd detektor  . . . . . : 4800 pixlar (80x60)
Känslighet  . . . . . . . . . . : 0,15˚C
Lasersikte  . . . . . . . . . . : Ja
Interface . . . . . . . . . . . . : USB
Display  . . . . . . . . . . . . . : 2,3” grafisk färgdisplay

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3,7V Li-ion batteri
Laddare  . . . . . . . . . . . . : USB-laddare
Mått MR160/176  . . . . : 140x72x42mm /

175x72x42mm
Vikt MR160/176  . . . . . : 300g / 323g
Data endast för MR176
Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-100%
Lufttemperatur  . . . . . . : 0…50˚C
Daggpunkt  . . . . . . . . . . : Ja

IP67PC COMMEMORY
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bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

                             42 014 91 5706445880959 FLIR MR160 fuktmätare
                             42 016 51 0793950371763 FLIR MR176 fuktmätare
                             – 0793950370056 FLIR MR05 pin-prob
                             – 0793950370063 FLIR MR06 djupmätningsprob
                             – 0793950370070 FLIR MR07 hammarprob
                             – 0793950370087 FLIR MR08 (set MR06 + MR07)
                             – 0793950370117 MR10 väska för MR176



– FLIR har ett jätteurval av tillbehör till det stora termokameraprogrammet

FLIR har ett jätteurval av tillbehör till det stora termokameraprogrammet. Om du inte hittar det du söker här
på sidan, så ge inte upp, hör av dig – vi ordnar fram alla tillgängliga delar till din FLIR termokamera.

flir värmekameror – Tillbehör och programvara

E-NR. / EAN  PRoDUKT

42 010 85 / 5706445880690 Batteri FLIR Ex serien P/N T198530
42 010 86 / 5706445880706 Batteriladdare FLIR Ex-serien P/N T198531
42 010 87 / 5706445110124 Billaddare, från cigarettuttag till USB, 5V/2A

flIR Ex-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

42 010 88 / 5706445880478 Batteri FLIR E30/40/50/60  P/N T197752
42 010 89 / 5706445880546 Batteriladdare FLIR E30/40/50/60  P/N T198125
42 010 92 / 5706445880461 Tripod adaptor FLIR E30/40/50/60  P/N T197926
42 010 98 / 5706445880591 Telelins 15° FLIR E30/40/50/60 P/N 1196961
42 010 99 / 5706445880607 Vidvinkellins 45°FLIR E30/40/50/60 P/N 1196960
42 006 38 / 5706445880614 Billaddare FLIR Exx serien P/N 1196497
42 901 51 / 5706445880621 Mjuk väska FLIR E30/40/50/60 P/N T911087
42 901 53 / 5706445880577 Tool belt P/N T911093
– / 4743254003088 Batteri FLIR E75/E85/E95 P/N T199330ACC
– / 4743254003071 Bordsladdare FLIR E75/85/95 P/N T199425ACC
– / 4743254003194 Strömförsörjning FLIR bordsladdare P/N T911633ACC
– / 4743254003101 14° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199588
– / 4743254003118 42° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199590
– / 4743254003125 24° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199589
– / 4743254003132 FLIR kabel USB-C till x 3 USB 2 P/N T911631ACC
– / 4743254003149 FLIR kabel USB-C till x 3 HDMI P/N T911632ACC
– / 4743254003156 FLIR Kabel USB-C till x 3 USB-C P/N T911705ACC

flIR Exx-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

42 010 97 / 5706445880492 Batteri FLIR T400-serien  P/N 1196398
42 006 39 / 5706445880638 Laddare FLIR T400-serien P/N T197650
42 010 98 / 5706445880591 Telelins 15° P/N 1196961
42 010 99 / 5706445880607 Vidvinkellins 45° P/N 1196960

flIR T400-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

– / 4743254003378 Batteri FLIR T5xx P/N T199300ACC
– / 4743254003361 Bordsladdare FLIR T5xx P/N T199610
– / 4743254003194 Strömförsörjning FLIR bordsladdare P/N T911633ACC
– / 4743254003101 14° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199588
– / 4743254003118 42° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199590
– / 4743254003125 24° lins x 3 T5xx/E75/E85/E95 P/N T199589
– / 4743254003132 FLIR kabel USB-C till x 3 USB 2 P/N T911631ACC
– / 4743254003149 FLIR kabel USB-C till x 3 HDMI P/N T911632ACC
– / 4743254003156 FLIR Kabel USB-C till x 3 USB-C P/N T911705ACC

flIR T500-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

42 010 96 / 5706445880508 Batteri FLIR T600-serien  P/N T198055
42 006 42 / 5706445880669 Laddare FLIR T600-serien P/N T198126
42 006 40 / 5706445880645 Telelins 15° P/N T197914
42 006 41 / 5706445880652 Vidvinkellins 45° P/N T197915
42 006 43 / 5706445880676 Tripod adapter FLIR T600-serien  P/N T197731

flIR T600-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

42 010 96 / 5706445880508 Batteri FLIR T600/T1K serien P/N T198506
42 006 42 / 5706445880669 Laddare FLIR T600/T1K serien P/N T198126
42 015 08 / 5706445880973 Telelins 12° P/N T199077
– / 5706445881031 Standardlins 28° P/N T199064
42 015 14 / 5706445880980 Vidvinkellins 45° P/N T199066

flIR T1K-serien

E-NR. /EAN  PRoDUKT

Gratis nedladdning FLIR Tools för Windows
Gratis nedladdning FLIR Tools för MAC
Gratis nedladdning FLIR Tools Mobile för IOS
Gratis nedladdning FLIR Tools Mobile för Android
Du kan ladda ner din gratis FLIR Tools programvara här: 
www.flir.eu/instruments/display/?id=54865 

42 010 39 / 5706445880454 FLIR Tools +  (licenskod)  P/N T127648

flIR Programvara

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

                             42 016 97 4743254001725 FLIR Ax8 kamera utan tillbehör
                             42 016 98 5706445881048 Ax8 Startkit – allt du har användning för i kablar etc.

flIR Ax8 – Kompakt värmekamera för fast montage
– Idealiskt för processkontroll, automation m.m.

TEKNISKA DATA

Flir Ax8 är en smidig, konkurrenskraftig värmekamera som är perfekt för temperaturövervakning inom bl.a. industrin. Har
du t.ex. en process i en produktionsmaskin, som du gärna vill övervaka/dokumentera, är Ax8 kameran som du antingen
monterar permanent, eller använder till olika uppdrag när det är användning perfekt för det. Ax8 har en 80x60 pixlars in-
fraröd detektor samt inbyggd digitalkamera. Kameran stödjer MSX och kommunicerar med en PC via LAN-interface.

Detektor  . . . . . . . . . . . . : 80x60 pixlar
Känslighet  . . . . . . . . . . : 0,10˚C
FOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 48˚x37˚

IFOV  . . . . . . . . . . . . . . . : 11,1 mrad
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 54x25x79
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 125g

PC COM
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flIR fX-C – Designkamera till Super high Definition övervakning
– Uppkoppling via trådlöst internet. Övervakning via Smartphone, tablet eller PC/Mac

FLIR FX-C övervakningskamera är ”Easy to setup & Easy to use”. Inställningarna görs på 5 min. via BlueTooth, sedan
konfigureras kameran via FLIR Secure APP - på smartphone eller tablet via användarens trådlösa nätverk. FLIR FX-C
finns i 2 modeller – en för inomhusmontering och en för utvändig montering (IP65). Båda kamerorna har flera mon-
teringsmöjligheter, som gör att de kan monteras på alla ytor. Kamerorna har en upplösning på upp till 4MP, så även
små detaljer syns. Inbyggd IR-belysning möjliggör inspelning i mörker – upp till 24 meter (utomhusmodellen). ”Real-
Time” 2-vägs tal via inbyggd mikrofon och högtalare. Ultra vidvinkel på 155° ger större täckning och därmed större
säkerhet. 

Inspelning sker via ”event”, som aktiveras med förändringar i bilden, ljud eller temperatur. Event sparas automatiskt i
ett krypterat ”FLIR Cloud” i 48 timmar. SmartZone-teknologi gör att områden i bilden kan neutraliseras, så att rörelse
är tillåten eller motsatt områden man önskar att få ”event” från. Med HDR (High Dynamic Range) säkras optimal bild-
kvalitet, genom att automatiskt justera bildens ljustyrka i förhållande till den mörkaste och ljusaste punkten.

Funktionen ”RapidRecap” möjliggör att man kan se flera timmars inspelning på bara några få minuter.

Med FLIR Secure APP kan man kombinera flera kameror liksom man i samma APP också kan tillgå andra övervakn-
ingssystem från FLIR/Lorex.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

                             420 19 35 0841430016229 FLIR FX-C 4MP inomhuskamera
                             42 019 34 0841430016212 FLIR FX-C 4MP utomhuskamera
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lorex by flIR – ”Plug & Play” kvalitets videoövervakning
– Komplett set med kameror, kablar och hårddisk – IP, analogt eller 100% kabelfritt

LOREX by FLIR är ett amerikanskproducerat övervakningssystem, vars målsättning är att leverera kvalitets övervakn-
ingskameror till både privat, kommersiellt och professionellt bruk till konkurrenskraftiga priser. 

Med bildvisning upp till 4K täcks de flestas behov, och då alla system är ”Plug and Play”, finns det inga krav på fack-
kunskap. När kamerorna är anslutna, styrs alla funktioner via systemboxen som har en inbyggd hårddisk. 

Den nya ”FLIR SECURE” APP:en ger dig möjlighet att övervaka och styra ditt system via smartphone, tablet eller
PC/MacOS. Systemen levereras med kameror, kablar, strömförsörjning och hårddisk/systembox. Ansluts systemet till
internet, kan ”FLIR SECURE” APP:en användas, liksom det också är möjligt att få notifikation på smartphone/tablet vid
registrering av rörelse. 

Alla kameror levereras med inbyggd IR LED-belysning, så övervakning i mörker blir möjligt upp till 40 meter. IP-sys-
temen ger dig möjlighet till nattvisning i färg. Systemen levereras med ”Bullet” kameror, men det är möjligt att köpa
till ”Dome” kameror. 

Vid användning av IP-system, drar man en nätverkskabel från boxen till kameran – kameran strömförsörjs (PoE) via
denna kabel. IP-systemen ger dig också möjlighet att göra individuella kamerainställningar. Levereras med Super HD
4MP kameror – förberedda för 4K. 

Vid användning av ett analogt system, dras en kombinerad ström-/signalkabel. Vid systemboxen ansluts en extern
strömförsörjning till kamerorna. Kameraupplösning upp till 4MP – Super HD. 

Vid användning av ett kabelfritt system, används inga kablar alls. Kamerorna strömförsörjs via ett inbyggt batteri, som
har en livslängd på upp till 6 mån. Inspelning sker via en rörelsesensor, men man har möjlighet att logga in på kameran
och se live visning. Systemet levereras med 4 kameror, och kan utökas till 6 st.

SPECIfIKATIoNER

E-NR. EAN-NR. TyP SySTEM hÅRDDISK KANAlER KAMERoR UPPlöSNINg TIllbEhöR
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0695529012445

0695529012452

0695529014469

0695529012254

0695529012261

0695529012391

0695529012414

0695529012421

0695529012216

0695529012230

0695529012018

0695529012025

0695529012223

0695529012247

0695529012438

0695529014234

lNK71082TC4P

lNK72163TC8bP

lNK72324TC16bP

lKb343 bullet

lKE343 Dome

lhA21041TC2P

lhA21081TC4P

lhA21162TC8P

lAb223P bullet

lAE223P Dome

lhA41081TC4P

lhA42162TC8P

lAb243P bullet

lAE243P Dome

lhb8061TC4WP

lWb3801AC1P

IP

IP

IP

IP

IP

Analog

Analog

Analog

Analog

Analog

Analog

Analog

Analog

Analog

Kabelfri

Kabelfri

2 Tb

4 Tb

6 Tb

1 Tb

1 Tb

2 Tb

2 Tb

2 Tb

1 Tb

8

16

32

4

8

16

8

16

6

4

8

16

1

1

2

4

8

1

1

4

6

1

1

4

1

4MP

4MP

4MP

4MP

4MP

2MP

2MP

2MP

2MP

2MP

4MP

4MP

4MP

4MP

2MP

2MP

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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highSpeed-/höghastighetskamera – Upp till 1.000.000 bilder i sekunden
– Felsökning, forskning, produktutveckling eller tv-produktion

En höghastighetskamera används till att filma objekt i hög hastighet. Bilderna lagras och kan därefter spelas upp som
en film, vilket ger slowmotion-effekten. Ett populärt användningsområde för höghastighetstigskameror är att undersöka
fysiska händelser, som föregår i ett högre tempo än ögat kan uppfatta. Branscher som använder sig av höghastighet-
skameror är bland annat försvaret, vetenskaps-, industri- och tv-branschen.

Elma Instruments har genom flera år varit distributör av höghastighetskameror från några av branschens ledande
leverantörer som Vision Research (Phantom) från USA och Mikrotron i Tyskland. Beroende på den specifika applika-
tionen skräddarsys utrustningen, så att användaren kan uppnå största möjliga önskade resultat. Många uppdrag
definieras på vilken hastighet man önskar filma i och i vilken upplösning. I dag kan man leverera upplösning upp till
4K (8MP 4096x2024), denna upplösning används dock primärt till tv-produktion.

Alla kameror kan utrustas med de mest vanligaste objektivfabrikaten, där man skall använda standardobjektiv eller
som t.ex. i forskning, där man oftast använder highspeed kombinerat med mikroskop. Felsökning i industriprocesser
är ofta svårt, då hastigheten på produktionen går snabbt och därför är det perfekt att använda highspeed-kameror.
Tekniskt är det självklart en utmaning. Flera bilder i sekunden kräver kraftigare belysning av objektet, men även här
har Elma lösningen.

Om du vill ha mer information om highspeed eller önskar du en demonstration av utrustningen – är du välkommen
att kontakta oss.

SloWMoTIoN-EffEKT
– Inspelning upp till 1.000.000 bilder per sekund
– Bildupplösning upp till 4K (4096x2014)
– Möjlighet att montera en hårddisk på kameran
– Processfelsökning 
– Produktutveckling
– Kvalitetskontroll
– Tv-produktion

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 20 5706445870257 Tiny CX rökmaskin
42 111 21 5706445870295 Power-Tiny rökmaskin
42 111 22 5706445870288 Viper nt rökmaskin

Rökmaskiner – olika storlekar hos Elma
– Perfekt verktyg i samband med t.ex. blowerdoortest och annan felsökning

Har du användning för rök i samband med undersökning av otätheter i hus, ventilationssystem, kloaker eller liknande,
kan Elma Instruments nu leverera de professionella rökmaskinerna från Look Solutions. Vi har valt tre rökmaskiner med
olika fördelar, som vi normalt lagerför – kontakta oss om du har behov för ännu mer rök, så hittar vi maskinen till dig. 

TINy CX RöKMASKIN – Liten, kompakt och transportabel maskin som matas av ett utbytbart, uppladdningsbart batteri.
De fysiska måtten är endast 55x53x250 mm inkl. batteri och vätskebehållare – vikt 630 g. Tiny CX är klar på en gång
när du tänder och ger 2,3 ml/min.

PoWER TINy RöKMASKIN – En lite större maskin som har inbyggt uppladdningsbart batteri och större vätskebehållare.
De fysiska måtten är 100x223x210 mm inkl. batteri och vätskebehållare – vikt 5,6 kg. Uppvärmningstiden är 1 sek. och
den ger 10ml/min.

VIPER NT RöKMASKIN – Skall du använda mycket rök, är Viper det perfekta valet. Viper är en 230V rökmaskin, som
ger hela 120 ml/min. på maxinställningen – kan inställas i 99 steg. De fysiska måtten är 470x230x240 mm – vikt 8,6 kg.

Se www.elma-instruments.se gällande vätskor och andra tillbehör till rökmaskinerna.
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Elma är lagerförande distributör av Minneapolis blowerdoor i Sverige, Danmark och Norge. Oavsett om du är ny an-
vändare av Minneapolis blowerdoor, eller om du har arbetat med systemen i flera år, är Elma din riktiga samarbetspart-
ner - vi kan erbjuda våra kunder en beprövad och professionell lösning med tillhörande support och kunskap. Ring
och ha ett ”blowerdoor-snack” med våra experter - och få samtidigt vår rekommendation på hur du skall plocka ihop
din utrustning.

Byggnadsreglerna föreskriver att nybyggnation skall kontrolleras efter otätheter i klimatskärmen. Testet utförs enligt
normen DS/EN 9972 – man tätar ventilationskanaler etc., stänger alla utvändiga dörrar och fönster och tillför byg-
gnaden ett över- och undertryck på 50 Pascal. Därefter kontrollerar man att luftströmmen genom otätheter inte över-
stiger det antal liter per sekund, som är aktuellt för gällande byggnadstyp i i enlighet med gällande standard. Medan
byggnaden är påtryckt över- eller undertryck, kan otätheter lokaliseras med en Elma rökmaskin, en Elma anemometer
eller ännu bättre med en FLIR värmekamera från Elma.

MINNEAPolIS bloWERDooR STANDARD 
Kraftig fläkt som ger från 19 till 7.200 m3/h vid 50Pa. Systemet levereras komplett med standard alu-ram och duk i en
transportväska, DG1000 tryckmätare, A-E avbländningsring till fläkt, hastighetskontroll 220-240V, TECTITE Express
programvara, slangset, kalibreringscertifikat och väska för tillbehör. Systemet är klart för användning.

MINNEAPolIS bloWERDooR MINIfAN
Minifläkt som ger från 5 till 2.300 m3/h vid 50Pa. Smidigt system om du huvudsakligen arbetar med mindre byggnader
eller lägenheter och önskar en lättare utrustning. Systemet levereras komplett med standard alu-ram och duk i trans-
portväska, DG1000 tryckmätare, A-E avbländningsring till fläkt, hastighetskontroll 220-240V, TECTITE Express pro-
gramvara, slangset, kalibreringscertifikat och väska för tillbehör. Systemet är klart för användning.

UPPDATERINg föR MINNEAPolIS MINIfAN
En uppdatering för dig som redan har ett Minneapolis Standard-system, men önskar en MiniFan till de uppdrag som
inte kräver den prestanda som den stora fläkten kan leverera. Då du redan har alu-ram, programvara, tryckmätare
och tillbehör, inkluderar uppdateringen en MiniFan fläkt med hastighetskontroll och avbländningsringar samt en ny
textilduk – så är du färdig med ett väsentligt lättare system, men har fortfarande möjligheten att använda den stora
fläkten på större uppdrag. Systemet kan inte användas utan ett Minneapolis Standard-system.

Minneapolis blowerdoor från Elma
– De äkta Minneapolis blowerdoors hittar du nu hos Elma

TEKNISKA DATA

Flödesmätning . . . . . . . : Resultat i realtid på
DG1000 – samlas in på en
PC via USB/Wi-Fi

Tryckmätning . . . . . . . . : Resultat i realtid på
DG1000 – samlas in på en
PC via USB/Wi-Fi

Rapportering  . . . . . . . . : PC-programvara med au-
totest och datainsamling 
via DG1000

Testnorm  . . . . . . . . . . . : Tectite Express 5.1 stödjer
DS/EN13829, DS/EN9972
med flera

Fläktstyrning  . . . . . . . . : Via DG1000 och/eller med
Tectite Express PC-pro-
gramvara

Fläkt Standard  . . . . . . . : 19…7200 m3/h vid 50Pa
Vikt Standardfläkt  . . . . : 15 kg
Fläkt MiniFan . . . . . . . . : 5…2300 m3/h vid 50Pa
Vikt MiniFan . . . . . . . . . : 2,7 kg
Bredd textildörr  . . . . . . : 71cm…114cm
Höjd textildörr  . . . . . . . : 132cm…243 cm
Vikt textildörr  . . . . . . . . : 7 kg

KALIBRERINGS-
BEVISPC COM

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 021 02 5706445676057 Minneapolis Standard P/N 1000015
42 021 03 5706445676064 Minneapolis MiniFan P/N 1000017
42 017 50 5706445676040 Minneapolis MiniFan upgrade P/N 1000008

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 020 70 5706445676170 BlowerDoor tape SMAL P/N 9000056
42 020 71 5706445676187 BlowerDoor tape BRED P/N 9000057
42 020 74 5706445676194 BlowerDoor tätningsbox P/N 1000004
42 020 72 5706445676217 BlowerDoor ballongset P/N 9000054
42 020 73 5706445676224 BlowerDoor ballong P/N 9000055
– 5706445676309 Minneapolis Tillbehörsväska P/N 9000085
– 5706445676354 Minneapolis silvergrå väska till fläkt P/N 9000004
– 5706445676330 Minneapolis DG700 justering och kalibrering P/N 8000002
– 5706445676415 Minneapolis DG1000 justering och kalibrering P/N 8000022
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Elma-skolan – professionella termograferingskurser
– Elma-skolan erbjuder termografikurser i alla kategorier

Nu har du möjlighet att uppdatera och komma i framkant
av teknologin. Elma samarbetar med Termografikompetens
samt FLIR Infrared Training Center. 

Vi erbjuder både kurser som avslutas med certificering, ap-
plikationskurser som utgångspunkt i en specifik applikation,
eller kurser som är anpassade för dina önskemål. Se
nedanstående översikt över kurser vi löpande erbjuder, eller
ring till oss och berätta när och var du önskar din personliga
termograferingskurs.

lEVEl 1 TERMogRAfIKURS
Level 1 ger Certifikat till termografering. Certifieringen är

ett första steg till en eventuell certifiering i El-termografer-
ing. Inget krav på godkänd kurs.

lEVEl 2 TERMogRAfIKURS
Denna kurs går mer på djupet med termografering och är
en naturlig fortsättning om man vill gå vidare efter level 1.
Kravet är att man avslutat kurs 1 och blivit godkänd. 

lEVEl 3 TERMogRAfIKURS
Level 3 innehåller många administrativa uppgifter i
förbindelse med uppbyggning av procedurer och program
för användning av IR-teknologin. För att fortsätta med level
3 gäller godkänt resultat på level 2.

El-TERMogRAfERINg
Allt om El-Termografering under 2 dagar. Kravet är att du
gått level 1 eller känner till någonting om termografering. 

byggNADSTERMogRAfERINg
Innehåller allt om byggnadstermografering och Blowerdoor
under 3 dagar. Kravet är att du känner till någonting om ter-
mografering.

1- EllER 2-DAgARS IR-KURS PÅ PlATS
Kurs i samband med inköp av IR utrustning från Elma In-
struments AB. Antal deltagare max 5 personer.

Kalibrering av termokameror & IR-termometrar
– Det är naturligvis viktigt att du mäter korrekt

När du skall söka fel och utföra godkännanden med din
termokamera är det naturligvis viktigt att du mäter korrekt.
Den snabbt växande marknaden för termografering, har
därför också skapat en starkt stigande efterfrågan på pro-

fessionell kalibrering av termokameror. Tidigare var kali-
brering samma sak som att kameran skulle skickas till ut-
landet med därpå följande lång expeditionstid. Det är nu
förändrat. Elma Instruments har köpt in en rad speciella

kalibratorer och inrättat ett helt nytt laboratorium endast för
kontroll och kalibrering av termokameror och IR-utrustning.
Kontakta Elma Instruments AB för mer information.
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Elma DT-125 – fuktmätare till byggmaterial

E-NR. 42 075 16 |   EAN 5706445840168

– Trä, betong, sten, gips mm.

TEKNISKA DATA

lma DT-125 är ett smidigt instrument för fuktmätning på och i byggmaterial såsom t.ex. trä, sten, betong, gasbetong,
gips mm. Man kan efter behov välja olika prober och mätmetoder, både destruktiva med hål i materialet och icke destruktiv
ytmätning. Instrumentet är oumbärligt för bygghantverkaren, fuktteknikern, ingenjören och andra som arbetar med ren-
overingsuppdrag och fuktskadebekämpning. 

Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperatur och är utrustat med en stor belyst kombidisplay. Man kan ställa
in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning. 

Instrument levereras med inbyggda nålelektroder, batterier samt manual. Som tillbehör kan man beställa en komplett
väska som innehåller: extra långa nålprober, hammerelektrod, djupsond, ytprob samt handtagsförlängare. 

Fukt i material  . . . . . . . : 0,1-75,0 % (beroende på
funktion och material)

Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-100% RH
Temperatur  . . . . . . . . . : -40…70°C

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3 x 3V CR2032 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 140 x 47 x 25mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 100g (utan prober)

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 907 61 5706445840175 Tillbehörskit i kraftig och robust kvalitet till Elma DT-
125 inkl hammarelektrod,  djupsond och ytprop.

Moistec-PRo – Icke destruktiv fuktmätare

E-NR. 42 018 77 |   EAN 5706445719990

– Till trä och byggnadsmaterial

TEKNISKA DATA

MOISTEC-PRO är ett icke-destruktivt fuktmätinstrument för bestämning av fukt i trä i upp till 20mm djup och byg-
gnadsmaterial i upp till 10mm djup. Instrumentet är utrustat med en mycket enkel användarpanel.

I instrumentet kan man välja mellan mätning i företrädesvis trä och byggnadsmaterial. Trä är indelat i 8 undergrupper,
som bygger på materialets densitet, med ett densitetsområde från 420-700 Kg/m3. Byggnadsmaterial är indelade i
4 undergrupper, med ett densitetsområde från 1800-2400 Kg/m3.

Instrumentet har en separat knapp, med vilken man enkelt utför en "autokalibrering". Dessutom har det en inbyggd
temperaturgivare för automatisk temperaturkompensation, samt autoavstängning efter ca. 1 min.

Displayen är bakgrundsbelyst och anger det uppmätta fuktvärdet i enheten vikt% i relation till materialets torra massa.
Dessutom visas den uppmätta omgivningstemperaturen, liksom man kan se den konfigurerade inställningen för mät-
ningen (val av material och densitet.

MOISTEC-PRO leveres i en väska inkl. batterier och en liten säkringsrem.

Mätområde trä'  . . . . . . : 2...65% (torr massa)
Noggrannhet 2-10% . . : ±1%
10-20%  . . . . . . . . . . . . : ±1,5%
20-45%  . . . . . . . . . . . . : ±2%
45-60%  . . . . . . . . . . . . : ±2,5%
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1%
Scanningsdjup . . . . . . . : Upp till 20 mm
Mätomr. byggnadsmtrl. : 0,1...35% (total massa)

Noggrannhet 0,1-10% : ±0,9%
10-35%  . . . . . . . . . . . . : ±1,5%
Mätomr. temperatur  . . : -10...60°C.
Arbetstemperatur  . . . . : 0...40°C.
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 x 1,5V AAA LR03
Batteritid  . . . . . . . . . . . : 10 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 110 x 43 x 25 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 g (inkl. batteri)
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Elma DT-128M – fuktmätare

E-NR. 42 075 15 |   EAN 5706445840151

– Ytmätning på betong, sten och gips

TEKNISKA DATA

Elma DT-128M är ett smidigt instrument för icke destruktiv ytindikering av fukt i byggmaterial, samt konstaterande av
fuktfördelning i väggar, tak och golv. Instrumentet arbetar med högfrekvens och mäter i 20 – 40mm djup. Instrumentet
är avpassat för mätning på betong, gasbetong, mursten, gips, klinker osv. Mätkulan hålls vinkelrätt mot ämnet och
fukten visas direkt på den stora belysta displayen. 

Elma DT-128M är utrustad med justerbar larmgräns, automatisk kalibrering, min/max, autoavstängning samt datahold.
Levereras inkl. batterier och manual. 

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,0-100,0 %
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1
Djup  . . . . . . . . . . . . . . . : 40mm

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3 x 1,5V LR3 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 235 x 60 x 25mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 250g

Elma hbf 420 – fuktsökare

E-NR. 42 104 53 |   EAN 5706445110810

– Bestämning av fuktinnehåll med två mätmetoder!

TEKNISKA DATA

Med Elma HBF 420 är det nu möjligt att bestämma det relativa fuktinnehållet i byggnadsmaterial där man inte får pen-
etrera ytskiktet. T ex vinylbelagda golv, tätskikt etc. Elma HBF 420 är utrustad med både instickselektroder och en ”mät-
platta” som mäter enligt den dielektriska mätmetoden för att spåra fukt i ytbehandlade material. Instickselektroderna
och ”mätplattan” är täckta med skyddshattar i var ände av instrumentet för att uppnå ett optimalt skydd när instrumentet
inte används. 

Genom att röra/dra plattan längs t ex en källarvägg är det möjligt att mäta om det finns fukt i väggen, samt var fuktin-
nehållet är störst. HBF 420 mäter upp till 60-100mm djup och resultatet anges som ett GANN-värde. Elma HBF 420
levereras komplett inkl. batterier och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-80%
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1%
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 2%

Batterier  . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 165x62x26 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 140 g
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Protimeter Aquant – fuktmätare

E-NR. 42 009 01 |   EAN 5706445682003

– För utvärdering och övervakning av den relativa fuktighetsnivån hos ickeledande och porösa material

TEKNISKA DATA

Protimeter Aquant används för att utvärdera och övervaka den relativa fuktighetsnivån hos ickeledande och porösa
material såsom gips, murar, betong och glasfiber. Protimeter Aquant är det idealiska instrumentet för att göra snabba
undersökningar av solida väggar och golv och för att hitta problemområden i en rad miljöer som t.ex. kaklade
duschutrymmen, båtskrov i glasfiber, husbilar etc. Protimeter Aquant har en digital display med en färgkodad LED-
skala som visar fukthalten i materialet. Displayen visar den relativa fuktighetsnivån i materialet som undersöks på en
skala från 0-1000 och LED-skalan anger fuktighetstillståndet i materialet. 

Fördelar med Protimeter Aquant: Upptäcker fukt direkt i material och under vägg- och golvbeläggningar som klinker,
trä och vinyl. Påverkas inte av ytfuktighet som kondens. Dubbel skärm, LCD och LED. Färgskiftande LED för att visa
fuktighetstillståndet - grön (torr), gul (fara) och röd (vått). 

Protimeter Aquant levereras med väska, batterier och manual.

Fukt icke destruktiv . . . : 60-1000 relativ
Mätdjup  . . . . . . . . . . . . : 19mm
Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190x70x49mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 195g

Protimeter MMS2 – fuktmätare

E-NR. 42 008 98 |   EAN 5706445682010

– Den senaste Protimeterteknologin i en robust och funktionell design

TEKNISKA DATA

Protimeter MMS2 representerar den senaste Protimeterteknologin i en robust och funktionell design. Om man skall
mäta fukt i byggnader, besiktiga en bostad, torka en byggnad efter översvämning eller mäta fukten i betong innan
man lägger nytt golv, är MMS2 lösningen. Full byggnadsfuktdiagnos i ett instrument, ingen anledning till att koppla till
extrautrustning. Mäter fuktighet i trägolv, gips, betong och betongblock, stuckatur, murar och andra byggnadsmaterial. 

Mätning med prober diagnostiserar mängden av fuktinträngning för skadeutvärdering och övervakar torkning av byg-
gnadskonstruktioner. Använd de inbyggda proberna eller koppla till extra prober BLD 5060 för mätning på svåråtkomliga
platser. Använd väggelektroder för att mäta/söka efter fukt i väggar. Använd tillbehör såsom hammarelektrod för att
mäta på djupet. Sök (icke destruktivt sätt) efter fuktutbredning bakom kakel, membran etc. Med radiofrekvens hittar
man fukt på upp till 19mm under ytan. 

Hygrometern mäter eller övervakar byggnader för tillräcklig ventilation som påverkar inneklimat och fuktproblem.
Mäter relativ luftfuktighet och temperatur, daggpunkt och yttemperatur. Mäter balanserad relativ fuktighet i betonggolv
med hjälp av borrmetoden. Används till att påvisa mögel- och svamptillväxt som kan leda till osunt inneklimat. Yttem-
peratur (IR) kontrollerar yttemperaturen och beräknar närhet till daggpunkten. 

Protimeter MMS2 levereras med väska, 1 st heavy duty spikelektrod, 2 st extra spikar, 1 st kalibreringsbricka, MMS2
quickstick, manual och programvara.

Fukt med spikar  . . . . . : 8% till 99, över 30% är rel-
ativ

Fukt icke destruktiv . . . : 60-1000 relativ
Mätdjup  . . . . . . . . . . . . : 19mm
MäToMRÅDE hygRoSTICK
Relativ luftfuktighet  . . . : 30-98% RH
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% vid 20°C, 30-

40%±2% vid 20°C, 41-
98%

Temperatur  . . . . . . . . . : 0-50°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,3°C
MäToMRÅDE QUICKSTICK
Relativ fuktighet  . . . . . : 0-100% RH

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% vid 20°C, 0-10%±2%
vid 20°C, 10-90%±3% vid
20°C, 90-100%

Temperatur  . . . . . . . . . : 0-50°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,3°C
Yttemperatur IR  . . . . . . : -10 till 50°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : Färg LCR
Arbetstemperatur  . . . . : 0-50°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190,5x94x56mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 283g
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Elma DTR-880A – Mini hygro-/termometer

E-NR. 42 070 38 |   EAN 5706445270064

– Ett smidigt instrument, som är perfekt för mätning och registrering av temperaturer

TEKNISKA DATA

Elma DTR-880A är ett smidigt instrument, som är perfekt för mätning och registrering av temperaturer samt relativ
fuktighet i miljöer där det är av vital betydelse att övervaka dessa parametrar mycket noggrannt. 

DRT-880A har en extra stor display och många användningsmöjligheter, t.ex. kontroll av temperaturen och den relativa
fukten i klimat- och ventilationsanläggningar, datarum, lagerrum, sjukhus och laboratorier m.m. Instrumentet är utrustat
med en multidisplay för visning av både alarm, temperatur och relativ fuktighet. Instrumentet har en inbyggd klocka
samt minne för visning av max-/min-värden av temperatur och relativ fukt, samt en knapp för att skifta mellan °C och
°F. Levereras komplett med batteri, bordsstöd och väggbeslag.

Temperatur  . . . . . . . . . : 0…50 ⁰C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1⁰C
Realativ fukt . . . . . . . . . : 10-90% RH

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±5%
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x1,5V LR03 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 108x30x15mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 74g

Elma 315 – hygro-/termometer

E-NR. 42 071 50 |   EAN 5703534390351

– Ett litet praktiskt kombi-instrument för mätning av både relativ luftfuktighet och temperatur

TEKNISKA DATA

Båda mätningarna visas samtidigt i displayen. Instrumentet har många extra funktioner som bl.a. datahold, min/max,
autoavstängning samt relativfunktion för nollställning och mätning av ändringar/avvikelse. Elma 315 levereras inkl.
manual och batteri.

Luftfuktighet  . . . . . . . . : 1-99%RH
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1RH
Noggrannhet  . . . . . . . . : 3%RH
Temperatur  . . . . . . . . . : -20…60°C

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,8°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22, inkl.
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 164x54x34 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220 g

Elma TA 140 – Temperatur- och fuktklimatlogger

E-NR. 42 074 77 |   EAN 5706445150083

– För upp till 8 trådlösa sändare

TEKNISKA DATA

Elma TA 140 är en smart klimatdatalogger för temperatur och luftfuktighet. TA 140 är utrustad med en stor multidisplay,
där ögonblicksvärdena för temperatur och luftfuktighet kan avläsas. Samtidigt visas tid/datum, daggpunkt, min/max,
genomsnitt samt larmgränser med utgångssignal. Tillsammans med instrumentet kan man användra upp till 8 trådlösa
sändare som också är utrustade med display, där man också kan avläsa temperatur och fukt. 

Elma TA 140 är perfekt för många typer av övervakning som t.ex. laboratorier, museer, lagerlokaler, växthus osv. Man
kan logga upp till 50.000 mätningar i valfria intervaller, som efteråt kan visas eller överföras till en PC. Sändarna som
har en räckvidd på upp till 100 meter kan placeras både inom- och utomhus. Instrumentet levereras inkl. batterier,
PC-kabel och manual. Trådlösa sändare beställs separat.

Temperatur  . . . . . . . . . : -20…60°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,0°C
Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-99%RH
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3%
Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 2 potentialfria kontakter

(max 24VDC/400mA)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 50.000 mätningar

Sändarfrekvens  . . . . . . : 433MHz
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3x1,5V LR6 (sändare

2x1,5V LR6)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 137x98x26mm (sändare

75x55x155mm)
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 580g (sändare 250g)

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 074 78 5706445150090 Sändare TA141. För trådlös överföring 
av fukt och temperatur till TA 140.

MEMORYPC COM
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SySTRoNIK fT30/fT40/fT50 – fukt- och temperaturmätare
– De perfekta instrumenten till noggrann mätning av relativ fukt och temperatur

TEKNISKA DATA

SYSTRONIK har utvecklat en generation av hygrometrar, som är perfekta för mätning av relativ fukt, daggpunktstem-
peratur samt omgivningstemperatur i miljöer, där det är av vital betydelse, att övervaka dessa parametrar mycket
noga. Instrumenten har många användningsområden, så som kontroll av klimat- och ventilationsanläggningar, datarum,
lagerrum, sjukhus och laboratorier m.m. SYSTRONIK FT-serien är mycket enkel att använda, de har alla en mycket
lättavläst display. Skillnaden på de tre modellerna är probens utformning. De kan alla matas via mini-USB strömförsör-
jning (tillbehör).

SYSTRONIK FT 30 har kombigivaren monterad på instrumentet.
SYSTRONIK FT 40 har kombigivaren placerad i ett handtag med spiralledning.
SYSTRONIK FT 50 har kombigivaren placerad på en flexarm.

Hela serien har en stor, belyst display, On/Off, autoavstängning och batteriindikator. Instrumenten levereras komplett
med kombigivare, gummiskyddskåpa med magneter och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-100%RH
Kombiprob  . . . . . . . . . . : -40…80°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±2%RH+1D ±0,5°C+1D
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1%RH & 0,1°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffrors LCD

Max.visning  . . . . . . . . . : 199,9
Autoavstäng . . . . . . . . . : 12 minuter
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 143x66x37mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 220 g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 60 5706445570447 SYSTRONIK FT30
42 111 61 5706445570454 SYSTRONIK FT40
42 111 62 5706445570461 SYSTRONIK FT50

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 111 63 5706445570478 Strömförsörjning med mini-USB kontakt

Elma DT-171 – Mini temperatur- och fuktdatalogger

E-NR. 42 071 03 |   EAN 5706445840014

– 16.000 mätningar och USB-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma DT-171 är en liten smidig datalogger med inbyggd givare för både temperatur och luftfuktighet. Dataloggern har
många användningsområden såsom övervakning av kyldiskar, matvaror, transporter mm. Elma DT-171 har en inbyggd re-
altidsklocka och kan spara 16.000 mätningar i minnet. 

Dataloggern programmeras enkelt och snabbt via USB-kommunikation. Man har möjlighet att välja loggningsintervall, antal
mätningar samt att programmera larmgränser. Alla mätningar kan överföras till en PC för kontroll och dokumentation. 

Elma DT-171 startas med ett enkelt knapptryck och aktiv dataloggning samt larm indikeras med lysdioder. Dataloggern
levereras inkl. väggfäste, Windowsprogramvara, manual och batteri.

Temperatur  . . . . . . . . . : -30…70°C.
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1°C (-10…40°C)
Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-100%RH
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% RH

Loggningsintervall . . . . : Mellan 2 sek. och 24 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 16.000 mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3,6V litium (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 130x30x25 mm / 20 g

MEMORYPC COM
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Elma DT-172 – Temperatur- och fuktdatalogger med display

E-NR. 42 073 78 |   EAN 5706445840038

– 16.000 mätningar och USB-kommunikation

TEKNISKA DATA

Elma DT-172 är en liten datalogger med inbyggd givare för både temperatur och luftfuktighet. Alla värden visas direkt
på displayen med visning av både ögonblicksvärde, tid, datum samt max- och min-värde. Loggern har många an-
vändningsområden som t ex övervakning av lokaler, kyldiskar, matvarutransporter etc. 

Elma DT-172 har ett inbyggt realtidsur och kan spara 16000 mätningar i minnet. Dataloggaren programmeras lätt
och snabbt via USB-kommunikationen med möjlighet till att välja loggningsintervall, antal mätningar samt att pro-
grammera larmgränser. Alla mätningar kan överföras till en dator för kontroll och dokumentation. 

Elma DT-172 startas med ett enkelt knapptryck och aktiv dataloggning samt larm indikeras med lysdioder. Dataloggaren
levereras inkl. låsbart väggmonteringsbeslag, Windowsprogramvara, USB-kabel, manual och batteri.

Temperatur  . . . . . . . . . : -40…70°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1°C (-10…40°C)
Luftfuktighet  . . . . . . . . : 0-100%RH
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% RH (40…60%)

Loggningsintervall . . . . : Mellan 1 sek och 24 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 16.000 mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x3,6V 1/2AA litium, inkl.
Mått / vikt  . . . . . . . . . . : 94x50x32mm / 92g

MEMORYPC COM

Elmalog 181 – Mini PDf USb-datalogger
– Färdig PDF-rapport helt utan användning av programvara

TEKNISKA DATA

ElmaLOG 181-serien är världens enklaste dataloggers. Loggningen startar när startknappen aktiveras. Vid avslutad log-
gning ansluter man till en PC och filen överförs helt automatiskt till datorn som en PDF-rapport och Excel-fil (DBF).

ElmaLOG 181 finns i två versioner, T är en ren temperaturversion som utmärker sig genom att hålla IP65 och är därför
perfekt för t.ex. transporter. TH -versionen loggar både temperatur och relativ luftfuktighet.

ElmaLOG 181 har inbyggt realtidsur och kan spara upp till 60.000 mätningar i minnet. Dataloggern har också möjlighet
för programmering via USB. Gratis programvara hämtas på www.elma-instruments.se om man önskar att ställa in log-
gningsintervall samt konfigurera larmgränser m.m. Aktiv dataloggning samt larm indikeras med lysdioder. Dataloggern
levereras inkl. väggbeslag, manual och batteri. 

Temperatur  . . . . . . . . . : -40 …70 °C.
Noggrannhet  . . . . . . . . : -20-50°C ±0,5 °C annars:

±1 °C 
Rel. luftfuktighet  . . . . . : 0...100 %RH
Noggrannhet:  . . . . . . . : 40-60 %RH ±3 %RH

20-80 %RH ±3,5 %RH
0-20 og 80-100 %RH ±5
%RH

Loggningsintervall . . . . : Mellan 30 sek. och 24 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 60.000 mätningar
Batterilivslängd  . . . . . . : 2 år, beroende på användning
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 3,6V litium, inkl.
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65 (endast ElmaLOG

181T)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 100x19x19 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 70 g

PC COM MEMORY

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 017 09 5706445150182 ElmaLOG 181T – IP65 temperaturdatalogger
42 017 10 5706445150199 ElmaLOG 181TH – Temperatur- och fuktdatalogger
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bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 013 71 5706445950706 DAS30 datalogger
42 013 72 5706445950713 DAS30 med skrivaroption
42 013 73 5706445950720 DAS30 med PT100-option
42 013 74 5706445950737 DAS30 med skrivar- och PT100-option
42 013 75 5706445950744 DAS50 datalogger
42 013 76 5706445950751 DAS50 med skrivaroption
42 013 77 5706445950768 DAS50 med PT100-option
42 013 78 5706445950775 DAS50 med skrivar- och PT100-option
42 013 79 5706445950454 Pappersrulle för DAS30/50 termoskrivare

Sefram DAS 30 och DAS 50 – Datalogger med 2 eller 4 analoga kanaler
– Flexibel datalogger som kan lösa dina mätuppdrag

TEKNISKA DATA

En smidig och flexibel dataloggerserie med 2 eller 4 analoga kanaler och 16 logiska kanaler - genial i anslutning med
bl.a. industriapplikationer. DAS30/50 mäter AC/DC spänning, ström med strömtång, frekvens och temperatur med
thermocouple givare typ J,K,T,S,B,E,N,C och L (PT100-kanaler som option). Dataloggern har direkt anslutning av
spänningssignaler upp till ± 500VDC eller 440VAC – känsligheten är ned till 1mV DC. Alla mätdata visas överskådligt
på den stora färgskärmen, helt som du önskar det och det är massar av triggerfunktioner som kan programmeras
direkt på loggern eller via Ethernet och den medföljande programvaran. 

DAS 30/50 har en logisk menystruktur, som du enkelt betjänar via touchskärmen. Utöver dataloggerfunktioner har in-
strumentet flera analysfunktioner som påminner om en nätanalysator. Options: utöver standardmodellerna med 2 eller
4 analoga kanaler kan DAS30/50 levereras med 2 PT100- kanaler för temperaturmätning (2 eller 4 wire PT100-
givare) och/eller 110mm termisk remsskrivare för omgående dokumentation av mätningarna – dessa optioner kan
inte eftermonteras. DAS30/DAS50 levereras komplett i en väska med laddare, nätkabel, mätledningar, programvara
och manual. Gå in på www.elma-instruments.se för komplett datablad med flera upplysningar samt tillbehörslista.

DAS 30
Analoga kanaler  . . . . . : 2 galvaniskt åtskiljda
DAS 50
Analoga kanaler  . . . . . : 4 galvaniskt åtskiljda
TEKNISKA DATA DAS30 och DAS50
Digitala kanaler  . . . . . . : 16 samt 2 alarmutgångar
Mätområden  . . . . . . . . : 1mV…1000V DC,

200mV…424V TRMS
AC+DC, 0,1Hz…100KHz, -
250…1370ºC (typ K ther-
mocouple)

Upplösning . . . . . . . . . . : 14 bit
Sampling  . . . . . . . . . . . : 1 Ms/s
Dataminne  . . . . . . . . . . : 32 GB intern hårddisk samt

USB-port
Interface . . . . . . . . . . . . : 2 x USB och Ethernet
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 10” TFT touchfärgskärm
Matning  . . . . . . . . . . . . : 100…240V och batterib-

ackup
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 295x210x105 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,5 Kg

PC COMMEMORY CARD
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Sefram DAS 240 bAT datalogger – 20 kanaler

E-NR. 42 021 28 |   EAN 5706445950904

– Flexibel processdatalogger med 20 analoga kanaler

TEKNISKA DATA

Sefram DAS240 är en flexibel processdatalogger med 20 analoga kanaler samt 12 logiska kanaler - kan uppgraderas
till max 200 kanaler i steg av 20 kanaler per extra ingångsmodul. DAS240 perfekt i samband med dataloggning/fel-
sökning på t.ex. processanläggningar i industrin - loggningshastigheten är ner till 1ms. DAS240 mäter 1mV till 200VDC,
0-20mA och temperatur med thermocouple eller Pt100/1000-givare. DAS240 har USB-, Ethernet- och WiFi-interface.
Alla mätdata visas överskådligt på den stora 10" färgtouchskärmen och på tablet/PC via en VNC-app. Det finns massar
av triggerfunktioner som kan programmeras direkt på loggern eller via Ethernet och den medföljande programvaran.
DAS240BAT levereras klar för användning med 1 st. ingångsmodul med 20 kanaler, konnektorer och 70cm anslut-
ningskabel, inbyggt uppladdningsbart batteri, strömförsörjning/laddare, programvara och manual.

Analoga kanaler  . . . . . : 1 ingångsmodul med 20
kanaler medföljer

Max antal kanaler  . . . . : 200 i steg av 20 kanaler
per modul

Digitala kanaler  . . . . . . : 12 logiska ingångar och 
4 larm

Mätområden  . . . . . . . . : ±0,5mV…±100V DC
Max ingångsspänning . : 100V DC
Thermocouple  . . . . . . . : J, K, T, S, B, E, N, C, L
Temperaturområde  . . . : -250…1820ºC (beroende

på givare)
PT100/PT1000  . . . . . . : -200…850ºC

Resistans  . . . . . . . . . . . : 1kΩ och 10kΩ
Upplösning . . . . . . . . . . : 16 bit
Sampling  . . . . . . . . . . . : Ned till 1ms/kanal
Dataminne  . . . . . . . . . . : 32 GB Flash drive
Interface . . . . . . . . . . . . : 2xUSB och Ethernet WiFi-

dongle som tillbehör
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 10” touch TFT färgskärm
Matning  . . . . . . . . . . . . : Inbyggt Lithium-ion batteri,

100-240V via batterilad-
dare

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 66x298x176 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,5 Kg

PC COMMEMORY CARD
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omniport 30 – Kombiventilationsinstrument
– Lufthastighet, flöde, temperatur och fukt – Datalogger och färgdisplay

TEKNISKA DATA

Omniport 30 är ett robust ventilationsinstrument med många extrafunktioner. Instrumentet har flera utbytbara prober
och beroende på prob kan det visa upp til 22 olika parametrar som t.ex. lufthastighet, luftmängd, temperatur, luftfuk-
tighet, daggpunkt och barometertryck.

Instrumentet har en stor färgdisplay och är väldigt enkel att använda. Instrumentet har en användarvänlig menystruktur
där många extrafunktioner kan aktiveras, bl.a. kanalstorlek, tid och datum. Instrumentet har dessutom datahold, min-
, max- och genomsnittsfunktion. 

Omniport 30 har också en inbyggd datalogger och möjlighet till att lagra upp till 2 miljoner mätvärden. Alla de lagrade
värdena kan visas på displayen både som tal och grafer. De lagrade värdena kan överföras till en PC för direkt utskrift
av dokumentation eller exporteras till Excel. 

Omniport 30 är det idealiska instrumentet för ventilationsteknikern och kan bestyckas efter behov. Välj ett standardset
eller välj instrumentet och de prober som du har behov för. Levereras inkl. batterier och USB-kabel för extern ström-
försörjning och PC-kommunikation. Den smarta PC-programvaran kan laddas ner från vår hemsida www.elma-in-
struments.se.

Mätvärden, se de olika probarna.
Integrerad trycksensor : 800…1100mbar.
Display  . . . . . . . . . . . . . : TFT, 54x41mm (belyst)

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x 1,5V LR6 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 170x62x34mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 205g

PC COMMEMORY

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 008 76 5706445684007 Omniport 30 kit1: Set bestående av Omni-
port 30 instrument, PC-kabel, väska och
värmetrådsprob Loggprobe 65 inkl. ledning.

42 008 84 5706445684083 Omniport 30 kombi-instrument: Instrument
utan prober, inkl. batterier och USB-kabel.

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 901 34 5706445684090 Väska till Omniport 30, prober och tillbehör
42 901 43 5706445684106 Kabel för prober: 2m kabel för anslutning

av prober till instrument

VäRMETRÅDSPRobER

MoDEll E-NR. EAN TyP lUfThASTIghET UPPlöSNINg NoggRANNhET TEMPERATUR MÅTT
0,2…20m/sVärmetrådsprob570644568401442 008 77loggprobe 60

Värmetrådsprob, låg hastighet570644568402142 008 78loggprobe 61
Värmetrådsprob570644568403842 008 79loggprobe 65

0,08…2,00m/s
0,1m/s
0,01m/s

±2% + 0,2m/s
±1% + 0,04m/s

-20…70°C
-20…70°C

Ø6, l 200mm
Ø6, l 200mm

0…50°C Ø12, l 200mm0,2…20m/s 0,1m/s ±3% + 0,2m/s

fUKTPRobER

MoDEll E-NR. EAN TyP fUKT UPPlöSNINg NoggRANNhET TEMPERATUR MÅTT
0…100% Rhfuktprob, kompakt570644568404542 008 80loggprobe 20

fuktprob, hVAC570644568405242 008 81loggprobe 16
fuktprob, hög temperatur570644568406942 008 82loggprobe 31

0…100% Rh
0,01 %Rh
0,01 %Rh

±2%
±2%

-40…80°C
-20…70°C

Ø12, l 75mm
Ø12, l 102mm

-40…180°C Ø12, l 280mm0…100% Rh 0,01 %Rh ±2%
fuktprob, extra tunn570644568407642 008 92loggprobe 30 -40….100°C Ø5, l 250mm0…100% Rh 0,01 %Rh ±2%
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Elma 1370 – Co2, fukt- och temperaturdatalogger i ett instrument

E-NR. 42 071 78 |   EAN 5706445340255

– Så kan du optimera din ventilationsanläggning och inneklimat

TEKNISKA DATA

Elma 1370 är ett instrument för enkel och säker mätning av CO2, fukt och temperatur vilket är de tre väsentligaste
parametrarna för att optimera driften och därmed reducera energiförbrukningen på ventilationsanläggningar som
betjänar områden där människor uppehåller sig. CO2 mätcellen är en underhållsfri NDIR-cell som kan mäta i området
0..6000 ppm CO2. 

Fuktproben mäter i området 10..95%rH och temperaturgivaren har ett område på -20..60°C. Instrumentet samt den
medföljande Windowsprogramvaran är mycket enkla att använda. Windowsprogramvaran kan användas för att göra
”online” dataöverföring till en PC eller för att överföra de 20.000 mätningar som kan sparas i instrumentet. Elma 1370
har en inbyggd realtidsklocka vilket gör att mätningarna tidsstämplas.Om man önskar att behandla de uppsamlade
data kan de enkelt exporteras till exempelvis Excel. 

Elma 1370 kan på batterier datalogga i ca. 8 timmar. Om man skall logga under längre tid än 8 timmar används den
medföljande strömförsörjningen. Elma 1370 levereras komplett med väska, strömförsörjning, datakabel, Windowspro-
gramvara och manual.

CO2  . . . . . . . . . . . . . . . : 0-6000ppm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% eller 50ppm
Temperatur  . . . . . . . . . : -20…60°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,5°C
Fukt  . . . . . . . . . . . . . . . : 10-95%

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±5%
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 ppm CO2, 0,1°C, 0,1%rH
Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD i flera linjer
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 158x72x35 mm / 255 g

PC COMMEMORY

CA 1510 – luftkvalitetsmonitor/logger

E-NR. 42 019 68 |   EAN 3760171419571

– För mätning av inomhus luftkvalitet, CO2, fukt och temperatur

TEKNISKA DATA

CA1510 är ett luftkvalitetsinstrument som mäter och registrerar tre fysiska storheter, CO2 (koldioxid), temperatur och
luftfuktighet. CA1510 beräknar därefter luftkvaliteten baserat antingen på CO2-nivån, eller en kombination av de tre
värdena. Instrumentet mäter generellt inonhusklimat konstant över en tidsperiod och är idealiskt för mätning på skolor,
kontor, växthus och liknande. CA1510 kan placeras var som helst där du behöver testa och logga koldioxid (CO2),
lufttemperatur och luftfuktighet. Instrumentet är enkelt att använda, och kan användas både som ett portabelt eller
som ett fast instrument monterat på en vägg. 

gENEREllT oM INoMhUSKlIMAT Koldioxid är en indikator på luftkvaliteten; luften upplevs som tung där värdet är
över 700–800ppm, rekommenderad maxnivå är 1000 ppm. Hög lufttemperatur är den vanligaste orsaken till klagomål
på ”dålig/tung” luft – det är alltså sällan det är för lite luft i en lokal. Instrumentet kan konfigureras med ett loggn-
ingsintervall från 1 minut till 2 timmar, och kan lagra upp till 1 miljon samplingar. Med Bluetooth-kommunikation kan
man använda en PC eller en Android-enhet för att konfigurera, ladda ner data och göra rapporter. CA1510 har en
magnet på baksidan för enkel och snabb montering. Som tillbehör kan man beställa ett väggfäste för montage på
väggar som inte är magnetiska. 

CA1510 hUVUDfUNKTIoNER: 
Uppfyller den senaste standarden  //  Levereras med programvara för databehandling och rapportgenerering med au-
tomatisk beräkning av begränsningsindex  //  Möjlighet att låsa skärmen när du loggar  //  Minneskapacitet på upp
till 1 miljon mätningar  //  Snabb, enkel åtkomst till data 

Instrumentet levereras med 2xLR6-batterier, USB-nätadapter, micro USB-kabel 1,80m lång, Mini-CD med AQR program-
vara och manual. Uppfyller IEC 61010-1 för 50 V i kategori II - IEC 61326-1 - Uppfyller franskt dekret no. 2012-14

CO2-mätning  . . . . . . . . :
Mätprincip  . . . . . . . . . . : Non-diffusive infraröd

(NDIR) teknologi
Sensortyp . . . . . . . . . . . : Dubbelstråle infraröd

cellsensor
Mätområde  . . . . . . . . . : 0 till 5000 ppm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 50 ppm ± 3% av upp-

mätt värde

Responstid . . . . . . . . . . : 63% <200 sekunder
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 ppm
Temperaturmätning:  . . :
Fuktighetsmätning  . . . :
Kapslingsklass . . . . . . . : IP40
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . :
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . :
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Elma DT-802D – Co2-monitor för mätning av luftkvalitet

E-NR. 42 009 78 |   EAN 5706445840366

– Kontrollera inneklimatet

TEKNISKA DATA

Dåligt inneklimat kan ge obehagliga effekter som t.ex. huvudvärk, trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga. Man
kan genom att mäta koncentrationen av CO2, få en god indikation på om belastningen i lokalen är passande i förhål-
lande till rumstorlek och ventilation. 

Elma DT-802D, CO2-monitor mäter inneklimatet, konstant eller över en tidsperiod. Instrumentet är idealiskt för mätning
på skolor, institutioner, möteslokaler, kontor osv. Instrumentet kan placeras var som helst, där man önskar att mäta
koldioxid (CO2), lufttemperatur och luftfuktighet. 

Instrumentet evaluerar också den generella statusen för inneklimatet och visar om luftkvaliteten är 'god', 'normal'
eller 'dålig' mot inställda värden. Instrumentet har en stor, belyst display och max/min mätning samt justerbart alarm.
Alarmet kan programmeras till att avge en akustisk signal eller blinka visuellt när gränsvärdet är överskridet. 

Elma DT-802D har dessutom en inbyggd datalogger för dataloggning över en period i valfria intervaller (2 sek – 12
timmar). Med den medföljande programvaran kan man i efterhand avläsa alla värden och se utvecklingen över tid. 

Levereras inkl. batteriladdare, PC-kabel och programvara.

Koldioxid (CO2)  . . . . . . : 0 till 9,999ppm
Upplösning . . . . . . . . . . : 1ppm
Temperatur  . . . . . . . . . : -5 till 50°C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0.1°C

Fuktighet  . . . . . . . . . . . : 0.1 to 90%RH
Upplösning . . . . . . . . . . : 0.1%
Datalogger  . . . . . . . . . . : 32.000 värden
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 110x104x70 mm/210 g

PC COMMEMORY

Elma b-scope 500 – Videoendoskop

E-NR. 42 105 61 |   EAN 5706445840076

– Med foto- och videoupptagning

TEKNISKA DATA

Se detaljerna där det finns behov för det. Inne i väggen, inne i kanalen eller i en växellåda. Alla inspektionsuppdrag blir
enklare att utföra med ELMA B-scope 500. De flesta hantverksgrupper har uppdrag, där behovet för att kunna se var de
dolda eller gömda detaljerna finns. De uppdragen blir snabbare att utföra med detta endoskop, som användaren enkelt
och effektivt, ställer in, använder samt dokumenterar sina inspektionsuppdrag med. Möjligheten att dokumentera de ma-
terial man tittar på, är unik och ger användaren möjlighet att erbjuda ett mer komplett resultat till uppdragsgivaren. Med
en probdiameter på Ø6 mm och möjligheten att kunna ansluta prober på upp till 3m, är användbarheten mycket stor och
även komplexa och svårtillgängliga platser blir möjliga att inspektera. 

Endoskopet har en inbyggd ljuskälla med 10 olika nivåer, så anpassningen i de olika fallen blir optimal. Videofunktionen
och den medföljande Windowsprogramvaran gör det möjligt att redigera videosekvenser och stillbilder, så de passar
aktuellt dokumentationsbehov. Endoskopet har ett internt minne, men har också möjligheten att lagra på ett externt SD
kort på upp till 8 GB, vilket är nog med plats för många videosekvenser och bilder. Om behovet finns, kan endoskopet
anslutas till en extern monitor, för större överblick. 

Elma B-scope 500 kommer komplett i en väska av hårdplast, med 1m probe, Windowsprogramvara, manual, laddare,
spegel, magnet samt kablar, helt klar för användning.

Fokus  . . . . . . . . . . . . . . : 10 mm - ∞
Synvinkel  . . . . . . . . . . . : 55°
Arbetstemperatur  . . . . : 0…45°C
Problängd  . . . . . . . . . . : 1 m (3 m som tillbehör)
Diameter  . . . . . . . . . . . : Ø6 mm
Upplösning . . . . . . . . . . : 320x240 pixlar
Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 3,2”

Fotoformat  . . . . . . . . . . : JPG
SD-kort  . . . . . . . . . . . . : Max 8GB
Video-output  . . . . . . . . : PAL/NTSC
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3,7V 1800mAh

uppladdningsbara
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 240x160x100 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 584 g

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 05 5706445840083 Kraftig 1 m/ø9 mm prob för
42 111 19 5706445840090 Extra lång 3 m/ø6 mm prob
– 5706445840205 Kraftig 1m/ø17 mm prob med stor kamera

PC COMMEMORY CARD
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bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 009 33 5706445880836 FLIR VS70-1 Inspektionskamera KIT (1m probe)
42 009 62 5706445880843 FLIR VS70 Inspektionskamera (utan probe)
42 009 63 5706445880867 VSC28 28mm Kamera för pipesystem
42 009 64 5706445880874 VSS20 20m pipesystem (utan kamera)
42 009 65 5706445880881 VSA2-1M-W Trådlös kameraprob (artikulering)

flIR VS70-1 – Endoskop KIT
– Det professionella endoskopet med stort tillbehörsprogram

TEKNISKA DATA

FLIR VS70-1 endoskop KIT består av VS70 basenhet, väska och diverse tillbehör. VS70 är ergonomiskt uppbyggd med
integrerad gummiskyddskåpa som gör instrumentet mycket robust och klarar ett droptest på 2 meter. VS70 är vattentätt
(IP67) och kan användas i stort sett i alla industrimiljöer. Stor färgskärm på 5,7" och en förträfflig bildkvalitet på
640x480 pixlar gör FLIR VT70 till det professionella valet, oavsett om du tar stillbilder eller spelar in video. Det medföljer
ett headset till VS70 så du kan tala in korta ljudklipp till bilderna - det gör det enkelt att komma ihåg detaljer omkring
bilden och är perfekt för ytterligare dokumentation. 

Det finns ett stort tillbehörsprogram till FLIR VS70, ända från prober med artikulering, till prober som trådlöst sänder
bilderna från kameraproben till VS70. Det inbyggda, uppladdningsbara batteriet i VS70 har en anv.tid på hela 6-8 tim-
mar, så i de allra flesta fall kan du använda instrumentet en hel arbetsdag utan att ladda batteriet. VS70 är enkel och
logiskt uppbyggd. De mest använda funktionerna betjänas via knappar på fronten av instrumentet. Bilder och video
sparas på ett utbytbart SD-kort - när filerna skall överföras till en PC, kan du antingen överföra dem med hjälp av en
USB-kabel, eller så kan du kan flytta över SD-kortet till PC'n. 

FLIR VS70-1 setet levereras komplett i en väska med VS70 basenhet, VSC8.0-1R kameraprobe (8mm/1meter), SD-
kort, USB-kabel, videokabel, laddare, audio headset, axelrem, rengöringskit och manual. Ladda ner FLIR VS70 katalog
på www.elma-instruments.se och se det stora tillbehörsprogrammet. 

Upplösning . . . . . . . . . . : 640x480 pixlar 
Display  . . . . . . . . . . . . . : 5,7" färg LCD 
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Utbytbart SD-kort 
Interface . . . . . . . . . . . . : USB 
Stort urval  . . . . . . . . . . : Diameter 3,9...28mm
av kameraprobe Längd 0,3...30 meter

När- eller fjärrfokus 

Med kabel eller trådlös 
Artikulering 

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Laddningsbart via USB 
Batterilivslängd  . . . . . . : 6-8 timmar 
Kapslingsklass . . . . . . . : IP67 
Droptest  . . . . . . . . . . . . : 2 meter

IP67PC COMMEMORY CARD
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Elma flexScope 700 – Videoendoskop
– Kvalitets videoendoskop med stort tillbehörsprogram

TEKNISKA DATA

Elma FlexScope 700 är ett smidigt videoendoskop för den professionella hantverkaren som önskar en ordentlig bild-
kvalitet, en robust, hållbar design och ett stort tillbehörsprogram. Den stora, skarpa 3,5" LCD-skärmen är fantastisk
för visuell inspektion. Stillbilder eller video kan sparas på SD-kort och överföras till PC via USB-kabel eller SD-kortläsare
– perfekt för senare dokumentation och rapportering. Videoendoskopet är idealiskt för kontroll och inspektion av
hålrum i väggar, maskiner, motorer, ventilationsanläggningar m.m. Den variabla ljuskällan i probens spets kan justeras
från basenheten, vilket ger den fördelen att bilder och videoinspelningar inte blir över- eller underbelysta och därmed
otydliga. Videoendoskopet kan dessutom anslutas direkt till en extern och större monitor via AV-utgången.

Standardproben på Elma FlexScope 700 är endast 5,5mm i diameter och längden är 1 eller 2 m. Det finns ett mycket
stort tillbehörsprogram till FlexScope 700-systemet, så det kan byggas på alltefter beehovet uppstår. Det finns bl.a.
många olika prober i varierande längder och tjockleker. Både rak och vinklad (0/90°) eller en kombination där man
kan skifta mellan de två vinklarna med hjälp av en knapp på probhandtaget. Man kan också få en artikulerings prob
till FlexScope 700. Med denna prob kan probspetsen vridas i olika riktningar med hjälp av en knapp på probhandtaget.
Elma FlexScope 700 levereras komplett en i robust väska inkl. strömförsörjning/laddare, USB-/AV-ledningar, minneskort,
linsrengöring, 3 speglar 70, 90 och 110° samt manual.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 105 38 5706445640058 Elma FlexScope 700-1 (1 meter prob) 
42 005 51 5706445640003 Elma FlexScope 700-2 (2 meter prob)
42 010 46 5706445640188 FlexScope 700 pipesystem 25m på trumma m. 28mm probhuvud 
42 010 47 5706445640218 FlexScope 700 med artikuleringsprob (1m/6mm)
42 010 48 5706445640263 FlexScope 700 med artikuleringsprob (2m/6mm)
42 010 49 5706445640225 FlexScope 700 med artikuleringsprob (3m/6mm)

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 010 50 5706445640201 1m/5,5mm prob till FlexScope 700
42 010 51 5706445640164 2m/5,5mm prob till FlexScope 700
42 010 52 5706445640133 3m/5,5mm prob till FlexScope 700
42 010 54 5706445640126 5m/5,5mm prob till FlexScope 700
42 010 59 5706445640195 1m/4,9mm switch prob 0/90° till FlexScope 700
42 010 60 5706445640232 1m/6mm artikuleringsprob till FlexScope 700
42 010 61 5706445640249 2m/6mm artikuleringsprob till FlexScope 700
42 010 62 5706445640256 3m/6mm artikuleringsprob till FlexScope 700
42 010 63 5706445640089 Spegel 70° till Elma FlexScope 700
42 010 64 5706445640096 Spegel 90° till Elma FlexScope 700
42 010 65 5706445640102 Spegel 110° till Elma FlexScope 700
42 010 66 5706445640072 Magnet till Elma FlexScope 700
42 010 67 5706445640270 Batteri till Elma FlexScope 700
42 010 68 5706445640331 1m/5.5mm flex & stay prob till FlexScope
42 010 69 5706445640348 2m/5.5mm flex & stay prob till FlexScope

Problängd  . . . . . . . . . . : 1…20 meter (beroende på
modell)

Probdiameter . . . . . . . . : 4,9…28mm (beroende på
modell)

Ljusstyrka  . . . . . . . . . . : Max 32 lux (med 1
meter/5,5mm  prob)

Skärm  . . . . . . . . . . . . . : 3,5” LCD (640x480px)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : SD-kort
Videokapacitet . . . . . . . : 2-3 timmar på 2 GB SD-kort
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Uppladdningsbart Li-batteri
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 220x120x38mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 398g

PC COMMEMORY CARD

32GB
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Elma f1000 Pipesystem – med 28mm-kamera
– inspektionskamera för bl.a. rörsystem

TEKNISKA DATA

Elma F1000 Pipesystemet är avsett för visuell felsökning i kloakrör, ventilationsrör och andra rör med en diameter på 40
till 100mm. Det vattentäta kamerahuvudet är 28mm i diameter, och utrustat med 8 LED’s, som ger ett kraftigt ljus. Ljuset
är justerbart från monitorn, vilket säkrar en bild av hög kvalitet. F1000-monitorn är uppbyggd runt en 7” TFT färgskärm
med en upplösning på 800x480 pixlar. Det är möjligt att spara både foton och video på SD-kort, så att du i efterhand kan
dokumentera uppdraget med perfekta bilder. Även om Elma F1000 har ett överskådligt och användarvänligt menysystem,
är de mest använda funktionerna placerade lättillgängligt på fronten. 

22 meter flexibel kabel på trumma  //  28mm kamerahuvud med 8 LED‘s ger ett kraftigt ljus  //  Kamerahuvudet håller
IP68 (10m)  //  7” monitor med en upplösning på 800x480 pixlar  //  Perfekt för kloakrör, ventilationsrör och mycket
annat  //  Allt levereras i en kraftig väska  //  Stort tillbehörsprogram till F1000- och FlexScope 700-systemet 

Elma F1000 Pipesystem levereras komplett i en kraftig och robust väska som skyddar alla delarna. Det finns ett stort till-
behörsprogram av olika prober som kan köpas till systemet, så FlexScope kan anpassas till olika uppdrag. Prober från
Elma FlexScope 700-systemet passar också på Elma F1000-monitorn.

f1000 MoNIToR
Upplösning foto/video  . : 640x480 pixlar
Filformat foto  . . . . . . . . : JPG
Filformat video . . . . . . . : AVI
Uppladdningsbart  . . . . : Lithium-Ion
Batterilivslängd  . . . . . . : 5 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 240x154x47mm

Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,3kg
f1000 PIPE
Längd . . . . . . . . . . . . . . : 22 meter på spole
Diameter  . . . . . . . . . . . : 6 mm
Kamerahuvud  . . . . . . . : 28 mm med 8 vita LED’s

IP68 (10m)

MEMORY CARD

32GB

IP57

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 008 73 5706445640355 F1000 pipesystem 22 m/28 mm
42 014 99 5706445640430 F1000 monitor (utan prob)

Elma D2000 och D3000 – USb-endoskop
– Använd din PC som monitor för endoskopet

TEKNISKA DATA

Elma D2000/3000 tillsammans med en bärbar PC, utgör den perfekta inspektionskameran. Den medföljande Win-
dowsprogramvaran visar bilden från proben på skärmen, och de funktioner du normalt hittar på ett endoskop, hittar du
också i programvaran. Du kan rotera bilden, ställa in ljusstyrkan och ta bilder eller spela in video direkt från programvaran
– bilder och video sparas på PC’n, så du enkelt kan dokumentera uppdraget vid en senare tidpunkt. 

Elma D2000 och D3000 levereras komplett i en väska med Windowsprogramvara och manual.

Prob  . . . . . . . . . . . . . . . : 5,5mm /2 meter (D2000) 
5,5mm /2 meter artikuler-
ingsprob (D3000)

Upplösning foto/video  . : 640x480 pixlar

Filformat foto  . . . . . . . . : JPG
Filformat video . . . . . . . : AVI
Mått (väska) . . . . . . . . . : 375x295x75 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 1,6 kg

PC COM

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 008 72 5706445640362 Elma D2000 USB-endoskop 2m/5,5 mm (digitalt)
42 014 98 5706445640423 Elma D3000 USB-endoskop med artikuleringsprob
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Elma Ph222 – Penn ph-meter IP67

E-NR. 42 018 14 |   EAN 5706445230297

– Lättanvänd pH-meter

TEKNISKA DATA

Elma PH-222 är en smidig pH-meter i pennformat. Instrumentet är väldigt enkelt att använda och har inbyggd data-
logger, min/max och datahold funktion. Med den enkla användningen och robusta designen finns det många använd-
ningsmöjligheter som t.ex. industri, vattenverk, simbassänger och laboratorier. Elma PH-222 är tillverkad i vattentätt
utförande (IP67) och har automatisk kalibreringsfunktion samt automatisk temperaturkompensering.

Mätområde pH  . . . . . . : 0-14 pH (upplösning 0,01)
Temperatur  . . . . . . . . . : -5…+80°C
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 ½ siffror och bargraf

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 x 1,5V LR03
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 190 x Ø38mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 135g

IP67

Elma 795 – Multi kemi-instrument
– pH-, Oxygen- och TDS/konduktivitetsmeter med utbytbara prober

TEKNISKA DATA

Elma 795 är ett nytt smart multi-instrument, som efter val av prob kan mäta flera olika kemiska enheter som tex. surhet
med pH- och ORP-värde, konduktivitet i vätska i micro- och millisiemens, TDS i PPM, syrehalten i mg/L, salt i % samt tem-
peratur. Instrumentet har därmed flera användningsområden som bl.a. analys av vätska och man kan efter behov komplettera
med fler prober. 

Elma 795 är utrustad med en stort belyst display, den har datahold, min/max funktion samt möjlighet till 
PC-kommunikation. Dessutom med valfri automatisk temperaturkompensation med ATC-prober. Instrumentet levereras
utan batteri (9V), väska och prober, dessa artiklar beställes separat efter behov. För överföring mellan instrument och PC
så behövs en USB/minijack 3,5mm kabel. Se under Tillbehör

Mätområde pH/ORP  . . : 0,01 -14,00 pH / ORP +/-
1999mV.

Mätområde 
konduktivitet/TDS  . . . . : 0,1µS-200,0 mS / TDS 0,1-

200.000 PPM
Mätområde oxygen  . . . : 0,1mg/L – 20,0 mg/L
Mätområde salt  . . . . . . : 0,01% - 12,0%

Mätområde temp.  . . . . : 0,00…60,0°C
Noggrannhet  . . . . . . . . : Se datablad på 

www.elma-instruments.se
Display  . . . . . . . . . . . . . : Dubbel, 3 ½ siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6lR61 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 177x68x45 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 480 g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 016 94 5706445230341 Elma 795, enbart instrument
– 5706445230105 Väska till Elma 795 och prober
– 5706445230358 pH-elektrod PE-01 pro, Ø9,3mm.
– 5703317440143 pH-elektrod PE-03, Ø12,3mm.
– 5706445230365 pH-elektrod PE-06HD, insticks
– 5706445230372 pH-elektrod PE-03K7, med temp/komp.
– 5706445230389 TP-07 temperaturprob
42 016 95 5706445230396 Konduktivitet-/TDS-prob, CDPB-03
42 016 96 5706445230402 Oxygenprob, OXPB-11
– 5706445230310 USB-01,USB-kabel/minijack 3,5mm

Se fler tillbehör på www.elma-instruments.se

PC COM
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UE Systems – Ultraljudsdetektering
– för förebyggande underhåll och läckagesökning

Om du utför förebyggande underhåll, är detta utrustningen du skall använda. Ett ultraljudsprogram ger dig säkerhet, energibesparing, färre driftstopp och möjligheten att planlägga
reparationer/byten.

TEKNIK: Kort, så uppfattar det mänskliga örat frekvenser mellan 20-20.000 Hz. Ultraljud sänds ut mellan 20.000-100.000 Hz och kan därför inte höras utan rätt utrustning.  Utrustningen
konverterar frekvenser från ultraljud till vanliga, hörbara frekvenser. Detta gör att man även i ”normalt” störande miljöer kan uppfånga ultraljud med rätt utrustning. Olika applikationer sänder
ut ultraljud på olika frekvenser. Därför är det en fördel att skaffa sig en utrustning som kan lyssna på ett flexibelt frekvensområde. Exempelvis, om man skall utföra läckagesökning eller lyssna
på elskåp är det på 40kHz, lager på 30kHz och ventiler på 25kHz.

Mängden av ultraljud mäts i ”dB” (decibel), det är denna mätenhet som sedan används till att till ex. fastslå storlek på läckage eller tillstånd på ett lager. Antalet ”sensorer” i pistolen är identiskt
med hur känslig utrustningen är. De mindre, billigare modellerna har en sensor och de mer professionella modellerna har 3 sensorer.

PRINCIP: Man skiljer på 2 typer av ultraljudsdetektering; Luftburet ultraljud som uppfångas via en mikrofon och Strukturburet ultraljud som uppfångas via en kontaktprob. Luftburet ultraljud
används primärt för läckagesökning på tryckluftsanläggningar, där det finns mycket  pengar att spara på elräkningen. Erfarenheten visar att investering i en utrustning för detta ändamål,
kommer att betala sig redan det första året. Läckaget hittas med instrumentet och via ett excelark kan man beräkna dess ekonomiska konsekvens. Även på vakuumanläggningar kan man de-
tektera otätheter. Luftburet ultraljud används också på elcentraler för att lyssna sig fram till ev. läckströmmar eller ljusbågar. På högspänning används ultraljud till detektering av ”corona” kryp-
strömmar som bildas på smutsiga isolatorer. Används ofta som komplement till termografi. Vid täthetskontroll används en ultraljudsgivare som sänder ut en ultraljudssignal.   

Strukturburet ultraljud kan användas på mekaniska komponenter, för att slå fast om komponenten har en defekt.  Det primära användningsområdet är att lyssna på lager som skall smörjas, men
också på slutna lager som skall bytas. De flesta som skall smörja ett lager, gör det via producentens anvisningar, men ofta smörjer man antingen för tidigt eller för sent. Och när man väl smörjer
- så smörjer man ofta för mycket och det går ut över lagrets livslängd. Med ultraljud kan man med stor noggrannhet slå fast när man skall smörja och med ännu större noggrannhet, hur mycket
man skall smörja. Andra applikationer när man använder strukturburet ultraljud – är att lyssna på växellådor, ventiler, ångfällor etc., där man utifrån inte visuellt kan diagnostisera komponenten.

UE Systems UP100SC – lyssningsutrustning till luft-/strukturburet ultraljud
– Analogt instrument med LED-indikering och känslighetsreglering

TEKNISKA DATA

UP-100SC ultraljudspistol som kan användas till mindre uppdrag inom både luft- och strukturburen lyssning. Prisvärd
utrustning med analog visning av dB-nivå. Då pistolen inte har möjlighet att ändra på lyssningsfrekvensen, rekom-
menderas att denna endast används till tryckluftsläckagesökning och lagerdiagnostisering.

Tillbehör: Standard headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob. Levereras i en mjuk väska. 
Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems.

E-NR. 42 017 22 |   EAN 5706445331000

Konstruktion  . . . . . . . . : Handhållen pistol i ABS-plast
Antal sensorer  . . . . . . . : 1 st.
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 36-44kHz, inte reglerbart
Indikator . . . . . . . . . . . . : 8 st. LED
Reaktionstid . . . . . . . . . : 300 msek

Omgivningstemperatur : 0-50º
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9 volt, 6LR61
Dimension  . . . . . . . . . . : 133x50x203 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300 g

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

– 5706445331062 HTS-1 Bälteshölster 
– 5706445331079 DHC-2HH Deluxe headset ”Low Noice” 
– 5706445331086 DHC-2BT-TM Deluxe headset ”Low Noice” med Bluetooth
– 5706445331093 TFSM-1 Teleskopstång med flexibelt huvud (upp till 2m) 
– 5706445331055 WTG-1 Ultraljuds tongenerator
– 5706445331048 UFMTG-1991 Ultraljuds tongenerator 360º
– 5706445331215 WTG-2SP Ultraljuds tongenerator för rörmontering
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UE Systems UP3000SC – lyssningsutrustning till luft-/strukturburet ultraljud
– Digitalt instrument med känslighetsreglering

TEKNISKA DATA

UP-3000SC ultraljudspistol, kan användas till mindre uppdrag inom både luft- och strukturburen lyssning. Prisvärd
utrustning med digital visning av dB-nivå. Då pistolen inte har möjlighet att ändra på lyssningsfrekvensen, rekom-
menderar vi att denna endast används till tryckluftsläckagesökning och lagerdiagnostisering. Möjlighet att ”spara”
dB-nivå och föra över till en programvara.

Tillbehör: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob. Levereras i metallväska
Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems

E-NR. 42 017 23 |   EAN 5706445331017

Konstruktion  . . . . . . . . : Handhållen pistol i ABS-plast
Antal sensorer  . . . . . . . : 1 st.
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 36-44kHz, inte reglerbart
Indikator . . . . . . . . . . . . : 8 st. LED
Reaktionstid . . . . . . . . . : <10 msek

Omgivningstemperatur : 0-50º
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li Polymer uppladdningsbart
Dimension väska . . . . . : 381x559x114 mm
Vikt pistol  . . . . . . . . . . . : 450 g

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

– 5706445331109 HTS-3 Bälteshölster 
– 5706445331086 DHC-2BT-TM Deluxe headset ”LowNoice” med Bluetooth
– 5706445331116 TFSM-3 Teleskopstång med flexibel scanning-modul 
– 5706445331123 FSM-3 Flexibel scanning-modul
– 5706445331055 WTG-1 Ultraljuds tongenerator
– 5706445331048 UFMTG-1991 Ultraljuds tongenerator 360º
– 5706445331215 WTG-2SP Ultraljuds tongenerator för rörmontering

MEMORYPC COM

UE Systems UP9000SC – lyssningsutrustning till luft-/strukturburet ultraljud
– Digitalt instrument med display, känslighetsreglering och möjlighet att spara ljudnivå

TEKNISKA DATA

UP-9000SC ultraljudspistol, kan användas till alla applikationer inom både luft- och strukturburen lyssning, då det är
möjligt att ställa in frekvensen till den uppgift man skall lösa. Speciellt användbar till professionell läckagesökning,
mekanisk diagnostisering och elektriska undersökningar. Digital display med visning av dB. Möjlighet att ”spara” dB-
nivå i det interna minnet för senare överföring till programvaran.

Tillbehör: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob. Levereras i metallväska.
Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems. Kan också levereras som ATEX-modell.

E-NR. 42 017 24 |   EAN 5706445331024

Konstruktion  . . . . . . . . : Handhållen pistol i alu-
minium

Antal sensorer  . . . . . . . : 3 st.
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 20-100kHz, reglerbart
Indikator . . . . . . . . . . . . : Digitalt

Reaktionstid . . . . . . . . . : <10 msek
Omgivningstemperatur : 0-50º
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NiMH uppladdningsbart
Dimension väska . . . . . : 470x370x170 mm
Vikt pistol  . . . . . . . . . . . : 900 g

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

– 5706445331130 HTS-9 Bälteshölster 
– 5706445331086 DHC-2BT-TM Deluxe headset ”LowNoice” med Bluetooth
– 5706445331147 TFSM-9 Teleskopstång med flexibel scannings-modul
– 5706445331154 CFM-9 ”Close Fokus” modul för vakuum
– 5706445331161 UE-RAS-MT Magnetkontaktsensor speciellt för lyssning på lager
– 5706445331178 FSM-9 Flexibel scannings-modul
– 5706445331055 WTG-1 Ultraljuds tongenerator
– 5706445331048 UFMTG-1991 Ultraljuds tongenerator 360º
– 5706445331215 WTG-2SP Ultraljuds tongenerator för rörmontering

MEMORYPC COM
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UE Systems UP15000 – lyssningsutrustning till luft-/strukturburet ultraljud
– Digitalt instrument med ”touch screen”, digital kamera, infraröd temp. och pgm.vara för analys av ljudfiler.

TEKNISKA DATA

UP-15000 ultraljudspistol är ”toppmodellen” inom ultraljudsdetektering på luft- och strukturburna uppdrag. Kan an-
vändas till alla applikationer, då det är möjligt att ställa in frekvensen för den uppgift man skall lösa. Enkel betjäning
via ”Touch Screen”. Lasertermometer, digitalkamera för dokumentation, möjlighet att spara en ljudnivå, men också
att spara en ”ljudbild” som kan analyseras i kameran och den grafiska programvaran.

Tillbehör: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob, magnetsensor, ”long range” prob och ultraljudsgivare.
Levereras i metallväska. Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems. Kan också levereras som ATEX-modell.

E-NR. 42 017 25  |   EAN 5706445331031

Konstruktion  . . . . . . . . : Handhållen pistol i alu-
minium

Antal sensorer  . . . . . . . : 3 st.
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 20-100kHz, reglerbart
Indikator . . . . . . . . . . . . : Digitalt 
Reaktionstid . . . . . . . . . : <10 msek

Omgivningstemperatur : 0-50º
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium ION uppladdnings-

bart
Dimension väska . . . . . : 550x470x200 mm
Vikt pistol  . . . . . . . . . . . : 1,1 kg

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

– 5706445331086 DHC-2BT-TM Deluxe headset ”LowNoice”
med Bluetooth

– 5706445331185 TFSM-15 Teleskopstång med flexibel scan-
nings-modul

– 5706445331192 CFM-15 ”Close Fokus” modul för vakuum
– 5706445331208 FSM-15 Flexibelt scannings-modul
– 5706445331048 UFMTG-1991 Ultraljuds tongenerator 360º
– 5706445331215 WTG-2SP Ultraljuds tongenerator för rörmon-

tering

MEMORYPC COM

UE Systems UP201 – lyssningsutrustning för strukturbundet ultraljud
– Enhet för att lyssna på lager vid smörjning. Kan monteras på en smörjpistol

TEKNISKA DATA

UP201 ultraljudsdetektor är utvecklad till att användas med en smörjpistol. UP201 lyssnar på lagret samtidigt som
man smörjer detta. Genom att använda denna metod, smörjer man alltid lagret optimalt.

Tillbehör: "LowNoice" headset, magnetsensor. Garanti 5 år vid registrering hos UE Systems.

E-NR. 42 021 29 |   EAN 5706445331222

Konstruktion  . . . . . . . . : Aluminium
Antal sensorer  . . . . . . . : 3 st.
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 35-38kHz, icke reglerbart
Indikator . . . . . . . . . . . . : 10 st. LED

Reaktionstid . . . . . . . . . : <10 msec
Omgivningstemp. . . . . . . : 0-60º
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NIMH uppladdningsbart
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 133x67x45 mm / 0,45 kg

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

– 5706445331086 DHC-2BT-TM – Deluxe headset ”LowNoice”
med Bluetooth

– 5706445331239 UP201-CC – Tvättbar väska
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Elma TPg-serien – Täthetsprovare
– En robust och mycket driftsäker täthetsprovare med extra pumpkapacitet 

TEKNISKA DATA

Elma TPG-serien är en robust och mycket driftsäker täthetsprovare med extra pumpkapacitet och ett arbetstryck upp
till 600mbar. Den speciellt dämpade kapselmanometern med nolljustering, är skyddad mot stötar och slag av en gum-
miskyddskåpa. Instrumentet har ett inbyggt filter som rensar den inpumpade luften och är läckagesäkrad med en
mini-kulventil och finjustering av trycket. 

Elma TPG-serien är ett oumbärligt instrument vid tryckprovning av bl.a. gasinstallationer och levereras komplett i en
slagtålig väska inkl. slangar, anslutningar och kalibreringsbevis. Instrumentet kan också levereras med andra tryck-
områden, se nedan.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-250/400/600mbar Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 440g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 68 5706445550043 Elma TPG-250, 0-250mbar
42 111 69 5706445550050 Elma TPG-400, 0-400mbar
42 111 70 5706445550067 Elma TPG-600, 0-600mbar

Digitron PM20 – Mätområde från 0-130mbar

E-NR. 42 108 17 |   EAN 5706445270187

– Den perfekta differensmanometern till hantverkaren

TEKNISKA DATA

Digitron PM20 är en differensmanometer från Digitron av allra högsta kvalitet. Differensmonometern är speciellt utvecklad
för att tillmötesgå hantverkares krav på mätnoggrannhet och pris. Instrumentet är utrustat med ett kraftigt gummihölje
som ger extra skydd åt manometern. Instrumentet är idealiskt för mätning av tryck i luft och vätskor (icke aggressiva). 

Med PM20 är det således mycket enkelt att mäta differenstrycket över exempelvis ett filter. Med detta instrument är det
tid att på allvar pensionera de gamla U-rörsmanometrarna. Digitron PM20 är en digital manometer som mäter i området
0-130mbar, med en upplösning på 0,01mbar upp till 19,99 och därefter 0,1mbar. 

Instrumentet är utrustat med två kraftiga 8 mm slanganslutningar och är idealiskt för differenstrycksmätning på exempelvis
gasinstallationer. Instrumentet är tillverkat i ett mycket robust ABS-material och tillsammans med gummihöljet är detta
en mycket solid manometer. Digitron PM20 levereras komplett med kalibreringsbevis, gummihölje med magnet, batterier
samt manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-20-130mbar
Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,2% +0,2 fs +1D
Upplösning i mbar . . . . : 0,01 upp till 19,99 och

därefter 0,1
Anslutning  . . . . . . . . . . : 8 mm
Automatisk avstängning : 12 min

Droppskydd  . . . . . . . . . : IP 67 (med slangar
anslutna)

Batterier  . . . . . . . . . . . . : 2 st. LR06 (AA) (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 155x67x40 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 180 g (utan gummihölje)

IP67
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ENhETSTAbEll

ENhETER bar mbar Pa KPa mmhg mh2o mmh2o PSI Inh2o Inhg

1bar 1 1000 100000 100 750 10,197 10197,2 14,50 401,46 29,53
1mbar 0,001 1 100 0,1 0,75 0,010197 10,197 0,0145 0,40146 0,02953
1Pa 0,00001 0,01 1 0,001 0,0075 0,00010197 0,10197 0,000145 0,0040146 0,000295
1kPa 0,01 10 1000 1 7,5 0,10197 101,97 0,145 4,0146 2,953
1mmhg 0,001333 1,3332 133,32 0,13332 1 0,01360 13,60 0,019336 0,53524 0,03937
1mh20 0,09806 98,06 9806 9,806 73,556 1 1000 1,422 39,37 2,8959
1mmh20 0,000098 0,098 9,806 0,009806 0,073556 0,001 1 0,001422 0,03937 0,002895
1 PSI 0,0689 68,947 6894,8 6,8947 51,715 0,703 703,07 1 27,68 2,035
1”h20 0,00249 2,49 249 0,249 1,8683 0,0254 25,4 0,03613 1 0,07356
1”hg 0,03386 33,86 3386 3,3864 25,4 0,345316 345,316 0,49115 13,595 1



Systronik S26XX – Manometerserie
– Tysk kvalitet i särklass

TEKNISKA DATA

Denna serie av manometrar består av 4 modeller. Lika för dem alla är deras fysiska storlek, enkla betjäning och höga precision.
Manometrarnas stora bakgrundsbelysta display gör att displayen kan avläsas under alla tänkbara förhållanden. Detta ger dig
säkerhet för korrekt avläsning och minimerar tidsförbrukningen vid varje mätning.

På tastaturen kan man välja mellan enheter som mbar, Pa osv. som gör det lätt att byta mätresultat med andra, oavsett
vilken mätenhet de normalt använder. Mätcellen kan nollställas snabbt via knapparna för att uppnå de mest korrekta mät-
ningarna vid varje tillfälle.

På manometerns baksida är det i gummiskyddskåpan inmonterat en magnet som gör att manometern kan fästas på metall,
även i lodrät ställning. Detta gör att instrumentet är stilla medan du mäter, samtidigt som  du har bägge händerna fria.

Manometrarna har hold-funktion, val av enhet, val av område och nollställning. Instrumentet kan strömmatas via mini-USB
strömförsörjning (tillbehör).

Systronik S26XX manometrarna levereras i ett plastetui med batterier, gummiskyddskåpa, testcertifikat och manual.

MäToMRÅDE / MAX
S2601  . . . . . . . . . . . . . : 0..±150 mbar / 1,35 bar
S2610  . . . . . . . . . . . . . : 0..±1000 mbar / 3 bar
S2650  . . . . . . . . . . . . . : 0..5000 mbar / 10 bar
S2680  . . . . . . . . . . . . . : 0..8000 mbar / 10,5 bar

Noggrannhet  . . . . . . . . : 1%±1D
Omgivningstemperatur : 0..40 °C
Slanganslutning  . . . . . . : Ø8mm / Ø3mm adapter
Batteri . . . . . . . . . . . . . . : 2xLR6 (medföljer)
Mått/vikt  . . . . . . . . . . . . : 143x66x37 mm/250 g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 108 18 5706445570355 Systronik S2601
42 107 96 5706445570362 Systronik S2610
42 107 97 5706445570379 Systronik S2650
42 008 66 5706445570690 Systronik S2680

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 63 5706445570478 Strömförsörjning mini-USB
42 011 99 5706445570546 Festo adapter som passar till 3mm PU-slang
42 012 57 5706445570058 Adapter för Systronik manometer, ø4/8mm
42 012 62 5706445110162 PU-slang, Ø3 x 5 mm
42 012 63 5703317471116 Silikonslang ø4 x 7 mm, vit
42 012 64 5703317471109 Silikonslang ø7 x 10mm
42 031 46 5706445140183 Universalväska Elma mini

IP40KALIBRERINGS-
BEVIS

SySTRoNIK öVERSIKT

Systronik Systronik Systronik Systronik
funktion: S2601 S2610 S2650 S2680
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barmeter [750...1100 mbar]
Display linjer
färgskärm
Mätstuts/anslutning

2x1,5V lR06batteri
option

0-200-1000

JA

JA

2

Ø8 mm

0,1/1
1% + 1D

JA

2x1,5V lR06
option

0-1000-5000

JA

JA

2

Ø3 mm adapter

0,1/1
1% + 1D

JA

2x1,5V lR06
option

0-1000-8000

JA

JA

2

Ø3 mm adapter

0,1/1
1% + 1D

JA

2x1,5V lR06
optionStrömförsörjning/laddare
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SySTRoNIK S46XX ST – Universell manometerserie APP-baserad
– Tryckmätning, lufthastighet och luftmängdsmätning med pitotrör, barometer och datalogger

TEKNISKA DATA

SYSTRONIK S46XX ST-serien är en innovativ serie av handhållna ventilations mikromanometrar i överlägsen tysk
kvalitet avsedda bl.a. för tryckmätning i kanaler, täthetsprovning, differanstryckmätning över filter, hastighet och
flödesmätning med pitotrör. Instrumentet sätter standarden för exakt flödes- och tryckmätning med hög upplösning
ända ner till 0,1 Pa. Instrumenten har en inbyggd barometer och kan användas för mätning på ventilationsanläggningar
med höga hastigheter och partiklar i kanalerna. Det är möjligt att utföra mätningar av luftens hastighet och flöde, läck-
agetest med valfria alarmgränser och testtid samt vanliga tryckmätningar eller differanstryck. Resultatet kan skrivas
ut med tid och datum via en trådlös skrivare och över 1.000.000 mätningar kan lagras på ett SD-kort och senare
öppnas på en PC med en Internet-browser.

Instrumenten är framtidssäkrade eftersom basicmodellerna kan uppgraderas efter behov med Appar. T.ex till
lufthastighetsmätning med pitotrör eller App med lagringsfunktion och datalogging av tryck, flöde och hastighetsmät-
ningar. De olika Apparna ger möjlighet till att använda instrumenten till många olika arbetsuppgifter. S46XX ST har in-
byggd Bluetooth Low Energy smart interface, så att instrumenten kan kommunicera trådlöst med en Smartphone eller
Tablet. Instrumentens stora 4-linjers färgdisplay kan avläsas under alla tänkbara fröhållanden. Något som ger använ-
daren säkerhet för korrekt avläsning och minimerar tidsförbrukningen vid varje mätning. Displayen visar aktuellt tryck,
min-/max-värden och tryckfallet hela tiden. I inställningsmenyn kan man välja mellan enheter som mbar, Pa osv.,
något som gör det enkelt att byta mätresultat med andra, oavsett vilken mätenhet de normalt använder. Mätcellen
kan nollställas snabbt via knapparna och K-faktor kan fritt ställas in, så de mest korrekta mätningarna uppnås. Det
inbyggda Litium-Ion batteriet laddas upp från en strömförsörjning med mini-USB och ger upp till 55 timmars använd-
ningstid på en uppladning. SYSTRONIK S46XX ST levereras inkl. Mini-USB laddare, testcertifikat och manual.

MäToMRÅDE / MAX
S4601 ST  . . . . . . . . . . : 0…±150 mbar / 1,35 bar
S4602 ST  . . . . . . . . . . : 0…±20 mbar / 0,25 bar
S4610 ST  . . . . . . . . . . : 0…±1 bar / 16 bar
S4650 ST  . . . . . . . . . . : 0…5 bar / 10 bar
S4680 ST  . . . . . . . . . . : 0…8 bar / 16 bar
S4699 ST  . . . . . . . . . . : 0…16 bar / 28 bar

Noggrannhet  . . . . . . . . : 0,5% av RDG ±1 D
Omgivningstemperatur : 0...40 °C
Barometertryck  . . . . . . : 750 mbar…1.100 mbar
Slanganslutning . . . . . . : Se översiktsschema
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion ack. 3,6 V / 1.800 mAh
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 143x66x37 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 250 g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 008 71 5706445570140 SYSTRONIK S4601 ST
42 006 14 5706445570577 SYSTRONIK S4602 ST
42 006 15 5706445570584 SYSTRONIK S4610 ST
42 014 46 5706445571052 SYSTRONIK S4650 ST
42 006 16 5706445570591 SYSTRONIK S4680 ST
42 012 72 5706445570683 SYSTRONIK S4699 ST

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 006 17 5706445570607 APP: Minne/Datalogger
42 006 19 5706445570621 APP: Pitot-program
42 111 63 5706445570478 Strömförsörjning Mini-USB
42 012 74 5706445570638 Micro SD-kort
42 111 66 5706445570393 Slangset till läckagetest
42 010 89 5706445570546 Festo adapter som passar till 3mm PU-slang
42 012 57 5706445570058 Adapter för SYSTRONIK manometer, ø4/8mm
42 111 45 5703317571540 Europrinter-Infraröd termoskrivare inkl. papper

MEMORY CARD

32GB

PC COMKALIBRERINGS-
BEVISIP67

SySTRoNIK öVERSIKT
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Digitron 2000P – Digitala manometrar från 1μbar till 500 bar
– En serie av differens-/absolut- manometrar från Digitron

TEKNISKA DATA

En serie av differens-/absolut- manometrar från Digitron i allra högsta kvalitet och utförda i IP67. Instrumenten är ide-
aliska för mätning i både luft och vätskor (icke aggressiva). Med dessa manometrar är det således mycket enkelt att
mäta tryck, drag och differenstryck över exempelvis ett filter. 

De valfria mätenheterna gör det mycket lätt att kontrollera tryck inom ventilation, pneumatik, gasinstallationer mm,
utan att behöva göra besvärliga omräkningar. 

Manometrarna består av en komplett 2000P-serie, allt ifrån en basmodell med On/Off, automatisk nollställning, belyst
display, "utanför mätområde" och holdfunktion till instrument med många extra funktioner som utjämning (genomsnitt
av de sista 4 mätningarna), enhetsval mellan mbar, PSI, Pa/kPa, inHg, mm/cm/mHg, inH2O och mm/mH2O, max/min
och många andra funktioner. 

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 109 32 5703317432049 Gummiskyddskåpa med bordsstöd
42 109 33 5703317472458 PVC-slang ø4 x ø6, lämplig för täthetsprovning
42 109 34 5703317472021 Pumpset för dig. manometrar för tryckprov. av install. 0-1500mbar2000P

Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,1% + 0,1%Fs + 1D
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 1/2 siffror
Max. visning  . . . . . . . . : 1999

Autoavstängning  . . . . . : 12 min.
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR 06 (exkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 155x67x40 mm

MoDEllöVERSIKT

MoDEll E-NR. EAN TRyCKoMRÅDE MAX/MIN SMooThINg VAl AV ENhET
0-1999μ-25,00mbar, Differens570331743185142 108 052020P
0,00-19,99-130,0mbar, Differens570331743186842 108 062021P
0,00-199,9-1999mbar, Differens570331743187542 108 072022P
0,0-199,9-1999mbar, Absolut570331743189942 108 102025P
0-1999m-10,00bar, Differens5706445270231–2026P
0-500bar (ber. på transducer)570644527011842 108 092024P

JA JA JA
JA JA JA
JA JA JA
JA JA JA
JA JA JA

0-35bar, Absolut570644527012542 108 16Transducer JA JA JA

IP67
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Silikonslangar & kopplingar m.m.

PVC- och Silikonslangar

EAN PRoDUKT
5703317472458 PVC slang ø4 x ø6, för täthetsprovning
5703317471109 Silikonslang ø7 x ø10, för ø9mm särskilt framtagen för tryckmätning.
5703317471116 Silikonslang ø4 x ø7, för ø6mm speciellt framtagen för tryckmätning.
5703317471161 PU-slang ø4 x ø6, max. 20 bar

Slangmuff

EAN PRoDUKT
5703317471208 Slangmuff, ø4-6 x ø4-6
5703317471215 Slangmuff, reduktion, ø4-6 x ø7-11
5703317471222 Slangmuff reduktion, ø4-6 x ø10-15
5703317471239 Slangmuff, ø7-11 x ø7-11
5703317471246 Slangmuff, reduktion. ø7-11 x ø10-15
5703317471253 Slangmuff, ø10-15 x ø10-15
5703317471291 Slang-Y-muff -Y, för ø6 x ø6 x ø6
5703317471307 Slang-Y-muff -Y -Y, för ø10 x ø10 x ø10

Slangklämma

EAN PRoDUKT
5703317473066 Slangklämma för slangdiameter 0-10mm.

– Praktiska kvalitetstillbehör för test- och provmätning

Praktiska kvalitetstillbehör för test- och provmätning. Elma Instruments kan ta fram andra dimensioner och typer av
slang vid förfrågan.



Strömförsörjning/laddare

SySTRoNIK CAPbs® – gör din smartphone till ett smidigt mätinstrument
– Ett smidigt handtag, på vilket du kan montera en rad olika kvalitetsmätprober

CAPBs-serien består av ett smidigt handtag, på vilket du kan montera en rad olika kvalitetsmätprober för olika mä-
tuppdrag. Enheten kommunicerar via Bluetooth® antingen till ett annat Systronik-instrument i Blueline-serien, eller
direkt till din smartphone eller tablet, där gratisappen EuroSoft Live APP är installerad. 

Med CAPBs® får du möjlighet till trådlös mätning av t.ex. temperatur i många olika applikationer, tryck och differenstryck
med många olika mätområden också på vattenburna anläggningar. Det finns även prober för kontroll av luftkvalitet,
mätning av relativ luftfuktighet, gasdetektering m.m.

SYSTRONIK CAPBs® är en unik lösning med vilken du slipper långa ledningar och slangar, och samtidigt snabbt och
enkelt kan spara mätresultaten och ev. skicka resultaten direkt från din smartphone.

Du startar med ett CAPBs® STm basic handtag och kan sedan beställa prober efter behov. Nedanstående är endast
ett urval av de många möjligheterna. Kontakta oss för ytterligare upplysningar.

TRÅDlöSA PRobER TIll blUElINE
Har du redan en av de smidiga SYSTRONIK Blueline manometrar eller rökgasanalysatorer kan du också använda de
trådlösa CAPBs® proberna tillsammans med dessa instrument.

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 108 20 5706445570829 CAPBs STm Basic handtag med inbyggt
Bluetooth

42 018 26 5706445570881 CAPBs PS10 Differenstryckssensor: 
0.. ±20 mbar (0,5…50m/s med pitotrör)

42 018 27 5706445570898 CAPBs PS20 Differenstryckprob: 
0..±180 mbar (luft/gas)

42 020 75 5706445571048 CAPBs PS22 Differenstrycksensor: 
0...±180 mbar m/barometer och tryckregler-
ingsventil

42 020 76 5706445571086 CAPBs PS33 Trycksensor: 
0...2 bar. 1 x Ø8mm studs

42 020 77 5706445571055 CAPBs PS35 Trycksensor: 
0...2 bar med barometer och tryckregler-
ingsventil. 1 x Ø8 studs

42 018 33 5706445570911 CAPBs PS40 Trycksensor: 
0…6 bar. 1 x Ø8mm studs

42 018 34 5706445570928 CAPBs PS41 Trycksensor: 
0…6 bar. 1 x Ø3mm Festostuds

42 020 78 5706445571062 CAPBs PS42 Trycksensor: 
0...6 bar med barometer och tryckregler-
ingsventil. 1 x Ø8 studs

42 018 35 5706445570935 CAPBs PS60 Trycksensor: 
0...20 bar. 1 x Ø8mm studs

42 018 36 5706445570942 CAPBs PS61 Trycksensor: 
0…20 bar. 1 x Ø3mm Festostuds

42 020 79 5706445571079 CAPBs PS62 Trycksensor: 
0...20 bar med barometer och tryckregler-
ingsventil. 1 x Ø8 studs

42 018 31 5706445570997 CAPBs PT70 Tryckssensor 
0…25 bar. 1 x DN5 studs (vätska och ag-
gressiva gaser)

42 018 21 5706445570836 CAPBs TK20 Instickstemperaturprob: 
-50...800°C.

42 018 22 5706445570843 CAPBs TK30 Universal temperaturprob: 
-50…1100°C

42 018 23 5706445570850 CAPBs TK35 Universal temperaturprob: 
-50…1100°C

42 018 24 5706445570867 CAPBs TK40 Lufttemperaturprob: 
-50…400°C

42 018 25 5706445570874 CAPBs TK50 Yttemperaturprob: -50…400°C
42 018 37 5706445570959 CAPBs RH80 Relativ luftfuktighetssensor,

0...100 %rH och -40...80°C
42 018 30 5706445570980 CAPBs GS10 Gasläckageprob för detektering

av brännbara gaser
42 020 80 5706445571024 CAPBs TK11, 2 x Type-K kontakt för mätning

av differenstemperatur: -50…1150°C.
42 020 81 5706445571031 CAPBs CO30 CO-prob: 0…2000ppm
42 018 38 5706445570966 CAPBs AQ20 Luftkvalitetssensor, mätning av

CO2 och VOC
42 018 28 5706445570904 CAPBs FP10 EP-Check, Temp.- och differ-

enstrycksensor för mätning av lufthastighet
och flöde med Pitotrör

42 021 05 5706445571093 CAPBs FlowTemp ST - Digitalt mätglas för
kontroll av om vattenvärmare levererar lovad
mängd.
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Elma 1335 – Digital luxmätare

E-NR. 42 072 54 |   EAN 5706445340217

– 0 till 400.000 lux

TEKNISKA DATA

Elma 1335 är en allsidig luxmeter för korrekt mätning av många olika typer av ljus. Instrumentet har ett mycket stort
mätområde från 0 till 400.000 lux som gör det användbart till nödbelysning och mätning utomhus i starkt solsken.
Elma 1335 har stor display med bargraf samt peak-, min-, maxhold, relativ mätning, nolljustering och dataholdfunktion.
Instrumentet levereras med väska, extern sensor och en manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-40-400-4000-40000-
400000 Lux
0-40-400-4000-40000 fc

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,01-0,1-1-10-100 Lux
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 5%

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 3/4 siffror
Maxvisning . . . . . . . . . . : 3999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6x1,5V LR 03 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 135x60x27 mm / 250 g

E-NR. 42 010 28 |   EAN 5706445340309

– Med dataloggerfunktion och bra överblick på en trippeldisplay

TEKNISKA DATA

Elma 1336 är en Chromameter för mätning av belysningsstyrka, färgtemperatur i Kelvin samt tristimulus värden och
kromaticitet. Oumbärlig för värdering av belysningskvalitet, inreglering av ljuskällor med variabelt färgschema, pro-
jektorer, CRT- och plattskärmar samt andra displayer. Dessutom är instrumentet utrustat med 4GB minne och en USB-
port för enkel loggning och dokumentation. Elma 1336 är utrustad med en trippeldisplay för snabb överblick samt
max/min/hold-funktion. Elma 1336 levereras i en skyddsväska med manual, batterier, programvara och USB-kabel.

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 linjer, 4 siffror
Mätfunktioner  . . . . . . . : Tristimulus:XYZ
Kromaticitet  . . . . . . . . . : Ev, x, y; Ev, u', v'; Ev, λd,

Pe;Ev, λd, Pc; Ev, MAX, MIN
Korrelerad 
färgtemperatur  . . . . . . : Ev, Tcp, Duv; DEv, DTcp,

Duv
Färgskillnad  . . . . . . . . . : DX, DY, DZ; DEv, Dx, Dy;

DEv, Du', Dv'DEv, Du'v'; DEv,
Dλd, DPe; DEv, Dλd, DPc

Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 0,1... 99990Lux;
0,01...9999fc

Noggrannhet  . . . . . . . . : Ev linearitet ±3%rdg±2Dxy:
±0.02

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. AAA 1,5V (inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Upp till 100 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 4GB
Mått instrument . . . . . . : 150x72x35mm
Mått sensor  . . . . . . . . . : 93x60x27mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 235g

PC COMMEMORY

E-NR. 42 010 29 |   EAN 5706445340316

– För mätning på t.ex. skärmar, displayer, utrymningsskyltar och belysning

TEKNISKA DATA

Elma 1337 är en luminansmeter för mätning av utstrålning. Oumbärlig för värdering av "ljusströmmen" från t.ex.
ljuskällor, utrymningsskyltar, CRT- och plattskärmar samt andra displayer. Dessutom är instrumentet utrustat med 4GB
minne och en USB-port för enkel loggning och dokumentation. Elma 1337 arbetar med en mycket hög uppdatering-
shastighet och är utrustad med en tydlig, 2-linjers LCD-display för snabb och enkel avläsning. Elma 1337 levereras i
en skyddsväska med manual, batterier, programvara och USB-kabel.

Display  . . . . . . . . . . . . . : Dubbel, 4 siffror
Skala  . . . . . . . . . . . . . . : 9,999; 99,99; 999,9;

9,999k; 99,99k; 999,9k;
1999k cd/m29,999; 99,99;
999,9; 9,999k; 99,99k;
580,0k fL

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±3% rdg ±5D

Uppdateringshastighet : 5/s
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 6 st. AAA 1,5V (inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Upp till 50 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 4GB
Mått instrument . . . . . . : 150x72x35mm
Mått sensor  . . . . . . . . . : Ø40x158mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 235g

PC COMMEMORY

Elma 1336 – Chromameter för mätning av bl.a. lux och Kelvin med loggfunktion

Elma 1337 – luminansmeter för mätning av ljusutstrålning med loggfunktion



Mavolux 5032C base – Digital klass C luxmeter

E-NR. 42 009 54 |   EAN 5706445930029

– Med kalibreringscertifikat

TEKNISKA DATA

Mavolux 5032C Base är en precisionsluxmeter för mätning av ljus i enlighet med DIN 5032-7 klass CEN 13032-1
supplement B. Instrumentet är utrustat med automatiskt områdesval och datahold. Mavolux 5032C Base levereras i
en väska inkl. extern sensor och kalibreringscertifikat. Mavolux finns också i en klass B specialutgåva med minne och
PC-kommunikation.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-200-2.000-20.000-
200.000 Lux0-20-200-
2.000-20.000 fc

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1-10-100 Lux
Noggrannhet  . . . . . . . . : DIN5032 klass C

Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 ½ siffror
Maxvisning . . . . . . . . . . : 1999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1 x 1,5V LR06 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 120x65x19 mm.
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200 g.

Mavolux 5032C USb – Digital luxmeter och luminansmätare

E-NR. 42 072 53 |   EAN 5706445930005

– med PC-kommunikation och kalibreringscertifikat

TEKNISKA DATA

Mavolux 5032C USB klass C är en precisionsluxmeter för mätning av ljus och luminans (tillbehör beställs separat)
enligt DIN 5032-7 samt CIE 69. Instrumentet är utrustat med automatiskt områdesval, datahold, minne samt USB
port. Med den medföljande Windowsprogramvaran kan data överföras till en PC samt att instrumentet kan fjärrbetjänas.
Instrumentet levereras i väska inkl. extern sensor, Windowsprogramvara, USB-kabel och kalibreringscertifikat. Mavolux
finns även i en klass B specialutgåva – Kontakta Elma Instruments för mer information.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-200-2.000-20.000-
200.000 Lux
0-20-200-2.000-20.000 fc

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1-1-10-100 Lux
Noggrannhet  . . . . . . . . : DIN5032 klass C
Luminans . . . . . . . . . . . : 0-2.000-20.000-200.000-

2.000.000 Candela/m2

(tillbehör)
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 100 mätningar
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 siffror
Maxvisning . . . . . . . . . . : 1999
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1 x 1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 120x65x19 mm / 200 g

PC COMMEMORY

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 072 73 5706445930012 Luminansadapter

CA1110 – luxmeter med loggfunktion och stort minne

E-NR. 42 019 91 |   EAN 3663653000963

– Klass C luxmeter med extern sensor

TEKNISKA DATA

CA1110 är en enkel och precis luxlogger med display, programvara för dokumentation, stort minne och lång batter-
ilivslängd. Kapslingen IP50 gör instrumentet robust för användning i många miljöer. Med ett mätområde från
0,1...200.000Lux kan CA1110 täcka alla behov för mätning och dokumentation av ljus. Många funktioner, som log-
gning av ögonblicksvärde genom tryck på en knapp, valfritt loggintervall från 1...120 minuter, max/min/avg., lättavläst
bakgrundsbelyst display m.m. gör mätning och dokumentation till en lek. Kommunikation kan upprättas antingen via
inbyggd Bluetooth eller USB. Instrumentet levereras klar för användning i en väska med batterier, USB-kabel, manual,
gratis programvara (nedladdning) och kalibreringsintyg (utan datum).

Mätområde  . . . . . . . . . : 0,1...200.000Lux
Noggrannhet  . . . . . . . . : Klass C 3% (glödtråd)

Kompensering för LED 
och Fluorenscerande

Upplösning . . . . . . . . . . : 0.1 lx (0.1 lx till 999.9 lx) 
1 lx (1 000 lx till 9,999 lx)
10 lx (10,000 lx till 
99.99 klx)
100 lx där över

Minne . . . . . . . . . . . . . . : Mer än 1 miljon mätpunkter
Kommunikation  . . . . . . : USB/Bluetooth
Batterier  . . . . . . . . . . . . : 3 st. 1,5V AA LR6 (inkl.)
Valfri 230V strömf.  . . . : Micro USB 
Batterilivslängd  . . . . . . : 500 timmar luxmeter (dis-

play) anv. 3 år vid loggning
(15 minuters intervall)

Dimensioner  . . . . . . . . : 150x72x32mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 345g
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hT 204 – Soleffektmätning

E-NR. 42 072 72 |   EAN 5706445500567

– Ett smidigt, handhållet instrument för mätning av solens intensitet i W/m2 och BTU

TEKNISKA DATA

Arbetar du med solfångare är detta instrument idealiskt till att hitta den bästa placeringen för optimal verkningsgrad.
Instrumentet har nollställningsfunktion, min/max samt datahold. Levereras komplett inkl. praktisk väska, manual och
batterier.

Solstrålning  . . . . . . . . . : 1-1999 W/m2 1-634 BTU
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3 siffror

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 172x60x38 mm / 150g

Elma yK-35UV – UV-A & UV-b ljusmätare

E-NR. 42 018 92 |   EAN 5706445230419

– 1μW/m2 til 20mW/m2

TEKNISKA DATA

Elma YK-35UV är ett enkelt instrument för att mäta både UV-A och UV-B ljus. Instrumentet har 2 inställningar för
2mW/cm2 och 20mW/cm2 för noggrann mätning i alla miljöer. Instrumentet är enkelt att använda, man använder hold
funktionen och nolljustering, online mätning till pc kan även det utföras (se Tillbehör). Den stora LCD skärmen ger
både säker och precis avläsning. Instrumentet leveras med både sensor och manual. 

Display  . . . . . . . . . . . . . : LCD 1999digit
Inställning 1 . . . . . . . . . : 0.001…1.999mW/cm2
Inställning 2 . . . . . . . . . : 0.01…19.99mW/cm2
Sensor  . . . . . . . . . . . . . : 290...390nm
Sensor struktur  . . . . . . : UV fotosensor med cosinus

correction filter
Tillförlitlighet  . . . . . . . . : ±4%FS + 2 digit
Sample tid  . . . . . . . . . . : 1s
Data output (online)  . . : RS232/USB til PC (Tillbehör)

Användningstemp  . . . . : 0-50˚C
Luftfuktighet vid 
användning  . . . . . . . . . : <85%RH
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V (exklusive)
Strömförsörjning  . . . . . : 9V adapter (exklusive)
Mått sensor  . . . . . . . . . : ø45x32mm
Mått instrument . . . . . . : 200x68x30mm
ViktVikt383g (inkl. batteri)

Mavospec base – Professionell stand alone spektrometer

E-NR. 42 018 93 |   EAN 5706445930043

– Klass C, 10...100kLux

TEKNISKA DATA

Gossen MavoSpec Base- Tysk kvalitet och enkelhet i denna stand alone spektrometer för mätning av alla
belysningstyper. Den professionella lösningen för mätning av belysning. 

Det professionella valet till ljusexperten. Anpassad för alla typer av belysning, från urladdningslampor och LED till
dagsljus. Ojämförbart bra specifikationer och brett användningsområde gör Gossen Mavospec till det instrument som
fackmannen som arbetar med belysning varje dag föredrar. 

Instrumentet levereras klart för användning i en robust väska inkl. uppladdningsbart batteri, USB-kabel, bärrem, och
8GB micro SD-kort. 

Applikationer  . . . . . . . . : Dagsljus, LED, glödtråd och
annat

Belysningsstyrka  . . . . . : 10Lux...10kLux
Färgåtergivning CRI  . . : Ra, R1...R15
Korrelerad 
färgtemperatur CCT  . . : Ja
Peak våglängd λp . . . . : Ja
Flicker  . . . . . . . . . . . . . : Ja
Spektral skala  . . . . . . . : 380...750nm

Sensor  . . . . . . . . . . . . . : CMOS
Integrationstid  . . . . . . . : 10...2000ms
Display  . . . . . . . . . . . . . : 2,1'' 320x240 TFT
Strömförsörjning  . . . . . : 3,7V Li-Ion 890mAh up-

pladdningsbart (inkl.)
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 8 timmar
Dimensioner  . . . . . . . . : 139x60x30 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 200 g

KALIBRERINGS-
BEVIS



UPR spektro- color och flickermeter – Enkla med avancerade mätfunktioner
– Trådlös/USB-betjäning på avstånd med iOS- och Androidenheter säkrar jämförbara mätningar

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 018 06 5706445688036 MF250N Flickermeter
42 015 28 5706445688005 MK350D Kompakt spektrometer 
42 019 38 5706445688050 MK350N Premium Spektrometer
42 018 82 5706445688043 CV600 Color meter
42 015 33 5706445688029 MK350S Avancerad Spektrometer

*Flera egenskaper kan vara tillgängliga i medföljande pgm.vara       
**t.ex. filter, ISO, exponering o.a.

MoDEllöVERSIKT

Stand alone egenskaper* Mf250N MK350D MK350N Premium CV600 MK350S Premium 
huvudsakl. lED

Ja (endast procent)
Nej

380…780nm
CMoS

70…70.000lux
Ra, R9
Ja
Nej

huvudsakl. lED

Ja
Nej

380…780nm
CMoS

5...100.000lux
Ra, R1…R15

Ja
Ja

huvudsakl. lED

Nej
Ja

380…780nm
CMoS

6…1000ms 100us...1000ms 6…5000ms
bluetooth/USb Wifi/USb Wifi/USb
Micro SD SD SD

128x64 pixlar mono 3,5’’ 230x240 färgtouch 4,3’’ 800x480 färgtouch
Knappar färgtouchskärm färgtouchskärm

230V/li-Ion 230V/li-Ion 230V/li-Ion
Ca. 3 timmar Ca. 5 timmar Ca. 4 timmar

33x33x90mm / 79 g 145x78x24mm / 250 g 163x81x26mm / 250 g

huvudsakl. lED

Ja
Nej

380…780nm
CMoS

70…70.000lux
Ra
Ja
Ja

6…1000ms
Nej
Nej

2,8’’ 240x320 TfT
Knappar

4 st. AA 1,5V batteri
Ca. 1 dygn

180x65x30mmm / 250g

Studiobelysning

Ja
Nej

380…780nm
CMoS

5…70.000lux
Ra, R1…R15

Ja
Ja

6…2000ms
Wifi/USb

SD
3,5’’ 230x240 färgtouch

färgtouchskärm
230V/li-Ion
Ca. 5 timmar

145x78x24mm / 250 g

20…70.000lux
Ra, R1…R15

Ja
Ja

Applikationer
Nej Nej NejNej JaStudiobelysn.**

belysn.styrka
färgåtergivn. CRI
Korrelerad färgtemp. CCT
Peak våglängd lP
flicker
lED sortering
Spektral skala
Sensortyp
Integr.tid
Kommunikation
Minne
Display
betjäning
Strömförsörjn.
batterilivsl.
Dimensioner / Vikt

KALIBRERINGS-
BEVIS APP STORE MEMORY CARD

32GB

PC COM WI-FI
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Serien är speciellt anpassad för LED, men kan med sitt breda mätområde användas till andra applikationer. Instru-
menten mäter upp till mer än 30 ljustekniska data, bl.a. lux, kelvin, flicker, färgåtergivning Ra, R1…R15, TM-30-15
och CIE1931 och CIE 1976 kurvor med koordinater. Som något helt nytt kan CV600 direkt ange filter, ISO och andra
fotorelevanta värden. Flera av instrumenten kan betjänas trådlöst från PC, iOS- och Androidenheter (beroende på
modell), liksom en gänga gör det möjligt att placera instrumenten på standard kamerastativ. Det gör att mätningar
t.ex. kan utföras i ett stängt rum eller vid en produktionslinje- utan risk för att teknikern skuggar eller får råkar ändra
mätvinkeln. Detta säkrar helt jämförbara resultat. I efterhand kan mätningarna dokumenteras och rapporteras i den
gratis, medföljande programvaran uSPECTRUM. Perfekt för elektrikern, ljusdesignern, arkitekten, fabrikanten, foto-
och filmstudion och många andra. Alla instrumenten levereras i en väska med tillbehör. Besök vår hemsida www.elma-
instruments.se för individuella specifikationer för de olika modellerna.

UPRTEK Mf250N- KoMPAKT SPEKTRoMETER oCh flICKERMäTARE
Enkelt stand alone instrument som mäter 5 ljustekniska parametrar. Smart design med vändbart sensorhuvud säkrar
att mätningar kan utföras utan att man själv skuggar instrålningen. Ett enkelt tryck på en knapp, och mätningen, med
alla värden är klar. Enkel avläsning direkt på instrumentet. 

UPRTEK MK350D- KoMPAKT SPEKTRoMETER MED blUETooTh oCh USb
Världens minsta stand alone spektrometer som mäter mer än 27 ljustekniska parametrar. Den slanka designen med
inbyggt linsskydd gör Elma MK350D extremt robust och lätt att ta med. Ett enkelt tryck på en knapp och mätningen är
klar. Enkel avläsning direkt på instrumentet, avancerad visning direkt på smartphone eller tablet eller senare överföring
till en PC för ytterligare analys och dokumentation via den medföljande, professionella programvaran uSPECTRUM. 

UPRTEK MK350N PREMIUM- SMARTPhoNE-INSPIRERAD SPEKTRoMETER MED WIfI oCh fäRgToUChSKäRM
Den senaste i den kända MK350N-serien. UPRTek har omdesignat sin bästsäljare och skapat MK350N Premium. Den
välkända användarvänligheten och den fina designen har man behållit, men specifikationerna är nu ännu bättre.
MK350N Premium använder en helt ny höghastighets CCD spektralteknologi för att uppnå extremt hög sampling-
shastighet. Full spektrumanalys tar bara 3 sekunder, vilket kvalificerar instrumentet för professionell användning. Den
höga samplingshastigheten på ända upp till 100kHz gör också MK350N Premium till en äkta flickermätare, som utöver
standard flicker% och index även mäter SVM (Strobe Visibility Measurement) index. Allt i allt är MK350N Premium ett
litet oscilloskop som du alltid kan ha med i fickan. Med gratisappen till Android och iOS samt programvarorna uSpec-
trum och uFlicker till PC är MK350N Premium ett komplett mätlaboratorium för mätning av t.ex. Spektrum, CRI (Ra),
CIE 1931/1976 Kromaticitet, TM-30-15, Flicker, frekvens, Lux, CCT färgtemperatur och en massa andra parametrar. 

UPRTEK CV600 – oUMbäRlIg I fIlM- oCh foToSTUDIoN
CV600 fungerar som MK350N Plus och assisterar dessutom med t.ex. vitbalans, ISO/slutarhastighet och ljussättning
med direkt angivning av filterval- det är slut med att prova sig fram.

ElMA MK350S AVANCERAD MED KAMERA oCh UNIK lJUSföRDElNINgSVISNINg
Avancerad spektrometer med högupplöst färgtouchskärm och kamera för ännu fler detaljer. Elma MK350S erbjuder en
unik online-visning av ljusfördelning, perfekt för ljusdesigners och arkitekter samt kontroll av ljusberäkningar och snabb
avtäckning av problematiska ”dark spot” områden. Ljusfördelningen från armaturer visas tydligt på den stora färgskärmen. 
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hT5 – lamptestare

E-NR. 42 004 11 |   EAN 5703317410269

– Testar gasfyllda ljuskällor och lampor

TEKNISKA DATA

Lamptestaren HT5 är ett smidigt instrument för test av allt rörande gasfyllda ljuskällor, så att man bara byter de defekta
delarna. Instrumentet testar både högtrycks- och lågtrycksljuskällor som bl.a. ljusrör, natriumlampor, neonlampor, kvick-
silverlampor och metallhalogen. Dessutom kan glimtändare kontrolleras. Instrumentet testar med högfrekvens om lampan
är gasfylld. Lampan lyser vid beröring av instrumentet. Med polsökarfunktionen testas spänning och med den inbyggda
genomgångstestaren kan man även kontrollera spolar, kondensatorer, ledningsförbindelser, resistans mm. HT 5 levereras
inkl. batterier och manual. Den uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V.

Spänning  . . . . . . . . . . . : 3kV
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 160kHz
Fältstyrka  . . . . . . . . . . . : 100mikroV/m

Genomgångstest  . . . . . : 0-3MΩ
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 255x60x40mm / 170g

Elma 326 – ljudkalibrator

E-NR. 42 100 49 |   EAN 5703317650436

– En enkel ljudkalibrator med två olika ljudtryck

TEKNISKA DATA

Elma 326 är en enkel ljudkalibrator med två olika ljudtryck för test, kontroll och justering av diverse ljudmätare, ljud-
dosimetrar mm. Instrumentet uppfyller ANSI S1.40-1984 och IEC60942 2003 klass 2 och levereras komplett i väska
inkl. Adapter till 1”och 1/2” mikrofon, batteri och manual.

Utgång  . . . . . . . . . . . . . : 94dB og 114dB
Noggrannhet  . . . . . . . . : ± 0,5dB
Frekvens  . . . . . . . . . . . : 1000Hz ±2%

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 113x63x44mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 170g

Elma 1350C – Digital ljudmätare

E-NR. 42 104 19 |   EAN 5703317410283

– En liten handhållen digital ljud/bullermätare

TEKNISKA DATA

Instrumentet har tre mätområden, val av uppdateringshastighet, val av A/C frekvensvägning, analog utgång samt
min/max funktion. Instrumentet uppfyller bl.a. IEC 651 typ 2 och ANSI S1.4 typ 2 samt SS-EN 60651 och levereras i
väska inkl. ljudhatt, manual och batteri. 

Mätområde  . . . . . . . . . : 30-80, 50-100 & 80-130
dB A/C

Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 dB
Frekvensområde  . . . . . : 31,5 – 8kHz

Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,4dB (ref94dB@1kHz)
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 9V 6F22 (inkl.)
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 232x54x32 mm/200 g



Elma DT173 – Mini ljud-datalogger

E-NR. 42 105 99 |   EAN 5706445840045

– För enkel loggning

TEKNISKA DATA

Elma DT-173 är en ljud-datalogger med inbyggd mikrofon och plats för hela 130.000 mätningar. Ljudloggern har
många användningsmöjligheter och är idealisk till övervakning av oljud i lokaler, produktion etc. Elma DT-173 har ett
inbyggt realtidsur och programmeras lätt och snabbt via USB med möjlighet att välja loggningsintervall, antal mätningar
samt inställning av larmgränser. Alla mätningar kan överföras till en dator för kontroll och dokumentation. 

Elma DT-173 startas automatiskt eller genom ett enkelt knapptryck. Aktiv dataloggning samt larm indikeras med lys-
dioder. Med Elma DT-173 kan du välja mellan dB A och dB C filter samt fast/slow och norm/peak loggning. Dataloggern
uppfyller IEC 61672-1 klass 2 och levereras inkl. vindskydd monteringsbeslag, Windowsprogramvara, USB-kabel,
manual och batteri.

Mätområden  . . . . . . . . : 30-130 dB A/C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 dB
Frekvensområde  . . . . . : 31,5…8k Hz
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±1,4dB
Frekvensviktning  . . . . . : A eller C
Tidsviktning  . . . . . . . . . : 125ms snabb / 1s långsam

Mikrofon . . . . . . . . . . . . : 1/2" kondensatormikrofon
Loggningsintervall . . . . : Mellan 1 sek. och 24 timmar
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 129920 mätningar
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 1x3,6V 1/2AA litium,

inkl. ca. 200 timmar
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 144x27x22mm/77g

ElMA 1352C – ljud & störmätare med inbyggd datalogger

E-NR. 42 107 33 |   EAN 5703317650368

– En ljud- och störmätare med inbyggd datalogger med plats för upp till 32000 mätningar

TEKNISKA DATA

Elma 1352C uppfyller IEC 61672-1 klass 2 för ljudmätare. Instrumentet har många funktioner bl.a. belyst display
med analog bargraf, min/maxhold, automatiskt/ manuellt områdesval, analog AC/DC utgång, kalibreringskontroll, C-
A filter, klocka, snabb/långsam mätning samt möjlighet till extern strömförsörjning.

Elma 1352C programmeras enkelt via en PC och kan därefter användas till mätning på flera olika mätobjekt utan att
vara ansluten till en PC. Efter mätningarna ansluts instrumentet till PC:n och med hjälp av Windowsprogramvaran är
det möjligt att visa de uppmätta/uppsamlade värdena på PC-skärmen med digital visning som analogt visarinstrument,
XY-graf eller lista med tillhörande tid. Det är också möjligt att spara värdena i en fil och därefter bearbeta dem i t ex
Excel. Elma 1352C kan också användas till uppsamling av ljud och störningar direkt ansluten till PC:n. Detta medför
att man kan göra hur många mätningar som helst. Om ljudmätaren används tillsammans med PC:n kan den fjär-
rbetjänas med hjälp av Windowsprogramvaran och det är dessutom möjligt att visa ljudkurvor med en upplösning på
1/4 sek. Med den analoga utgången kan ljudmätaren t ex användas tillsammans med en skrivare eller en frekvens-
analysator. 

Elma 1352C har också inbyggd manuell datalogger med plats för 99 mätningar som kan avläsas direkt i instrumentet.
Med den analoga utgången kan ljudmätaren t. ex anslutas till en skrivare eller en frekvensanalysator. Elma 1352C har
många användningsområden och levereras komplett i väska inkl vindskydd, batterier, Windowsprogramvara, USB-
kabel och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 30-130 dB A/C
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 dB
Dynamiskt område  . . . : 100dB
Frekvensområde  . . . . . : 20Hz…8k Hz
Frekvensviktning  . . . . . : A eller C
Tidsviktning  . . . . . . . . . : 125ms snabb / 1s långsam
Analog utgång  . . . . . . . : AC: 1V FS, impedans 

100 ohm

Mikrofon . . . . . . . . . . . . : 1/2" kondensatormikrofon
DC  . . . . . . . . . . . . . . . . : 10mV pr. dB, impedans 

1k ohm
Minne . . . . . . . . . . . . . . : 32000 mätningar
Display  . . . . . . . . . . . . . : 4 siffror
Bargraf  . . . . . . . . . . . . . : 50 segment
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4x1,5V LR06 (inkl.)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 272x83x42 mm / 280 g

MEMORYPC COM

MEMORYPC COM
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Xl2 STIPA – Mätväska
– Komplett testset med analysator, STIPA signalgenerator och certifikat

TEKNISKA DATA

I samband med talvarningsanläggningar skall bl.a. talförståelsen mätas och dokumenteras. Om du arbetar med installation
av talvarningsanläggningar, har du med säkerhet stött på krav rörande dokumentation, test och godkännande av anläg-
gningarna. Använder du andra för mätjobben, eller har du övervägt om det är något du själv kan utföra med den rätta mä-
tutrustningen från Elma? STIPA mätväska är ett komplett testset för analys och dokumentation av bl.a.
talvarningsanläggningar. Mätmetoden STIPA (Speech Transmission Index for Public Address systems) ger ett mätvärde som
efter fastställda internationella normer indikerar om talförståelsen är bra eller dålig. Talvarningsanläggningar i det offentliga
rummet, skall enligt gällande regler testas och dokumenteras med godkänd och kalibrerad utrustning – XL2 STIPA mätväska
från Elma uppfyller självklart alla dessa krav. STIPA mätset från Elma är uppbyggt kring instrumentet XL2 från NPi Audio -
instrumentet är en avancerad ljud- och akustisk analysator med stor grafisk display. 

XL2 har många olika mätfunktioner, men är fortfarande mycket användarvänlig och överskådlig med en enkel, intuitiv an-
vändarpanel. Instrumentet sparar mätvärdena på ett utbytbart SD-kort antingen helt automatiskt, eller efter ditt godkännande
av mätningen – mätfilerna överförs sedan till en PC för utfärdande av en detaljerad mätrapport. XL2 kan också användas
som en avancerad ljudmätare/analysator i t.ex. ljudstudior och andra ställen där ljukvalitet är en viktig parameter. Lever du
av att ”installera ljud”, är XL2 med eller utan STIPA ett ovärderligt instrument i det dagliga arbetet. Den kompletta STIPA
mätväskan från Elma består av NTi XL2 analysator med STIPA option, M4260 mätmikrofon klass 2, MR-PRO signalgenerator,
kablar, SD-kort, batterier, manual, kalibreringsbevis och en robust väska förvara allt och skyddar din investering.

M4260 MäTMIKRofoN
Typ  . . . . . . . . . . . . . . . . : Klass 2 (IEC 61672-1)
Frekvensområde  . . . . . : 5 Hz - 20 kHz
Mätområde med XL2  . : 35…144 dB (IEC 60804)
M2210 MäTMIKRofoN
Typ  . . . . . . . . . . . . . . . . : Klass 1 (IEC 61672-1)

Frekvensområde  . . . . . : 5 Hz - 20 kHz
Mätområde med XL2  . : 28…144 dB (IEC 60804)
M2215 MäTMIKRofoN – hIgh lEVEl
Typ  . . . . . . . . . . . . . . . . : Klass 1 (IEC 61672-1)
Frekvensområde  . . . . . : 5 Hz - 20 kHz
Mätområde med XL2  . : 30…155 dB (IEC 60804)

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 001 64 5706445190003 XL2 STIPA mätset
42 001 66 5706445190027 XL2 ljudmätare
42 001 65 5706445190010 XL2 Akustiskt set

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 001 69 5706445190096 M4260 mikrofon klass 2
42 001 70 5706445190102 M2211 mikrofon klass 1
42 001 68 5706445190089 M2215 mikrofon klass 1 - high level
42 001 67 5706445190058 MR-PRO signalgenerator
– 5706445190157 XL2 systemväska
42 907 31 5706445190164 XL2 Mikrofonkabel (5 meter)

MEMORYPC COM

E-NR. 42 014 23 |   EAN 5706445720057

– Mäter godstjockleken på metalliska, såväl som icke metalliska material

TEKNISKA DATA

Elma TT-100, är ett digitalt mätinstrument, som snabbt och precist mäter godstjocklek på flera olika typer av obe-
handlat, homogent material. Metalisk, såväl som icke metalliska. Elma TT-100 är det idealiska instrumentet, om man
t.ex. önskar att bestämma godstjockleken av en rörvägg är det en väldigt enkel process med Elma TT-100. När man
har kalibrerat standardljudhuvudet efter en känd godstjocklek (kalibreringsenhet följer med), så är det bara att applicera
lite mätgel på det ställe man önskar att mäta godstjockleken och resultatet visas på instrumentets lättavlästa display.
Till exempel i anslutning till undersökning av slitage eller korrosion på en yta eller i ett rör. Denna lätthanterliga tjock-
leksmätare kombinerar både användarvänlighet och kompakt format. Elma TT-100 utmärker sig med ett mycket an-
vändarvänligt interface. Det är ett oumbärligt instrument i det dagliga arbetet för folk som har med service på behållare
och liknande att göra, eller till stora industrier, där hela rörinstallationen skall kontrolleras med jämna mellanrum.
Denna kontrol kan utföras på ganska få sekunder med Elma TT-100, utan att sära på rör och därmed behöva stänga
ner driften. (Elma TT-100 mäter godstjockleken på rör, med en diameter ända ner till 20mm * 3mm godstjocklek)
Elma TT-100 är således en liten och robust godstjockleksmätare, som med standardljudhuvudet täcker mätområdet
1,0 till 225,0mm. Elma TT-100 levereras komplett i en slagtålig väska inkl. mätgel och manual.

Mätområde  . . . . . . . . . : 1,0…225,0mm
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1mm
Noggrannhet  . . . . . . . . : ±0,1mm + 1% rdg
Transducer frekvens  . . : 5 MHz
Transducer mått  . . . . . : Ø12,5mm
Ljudhastighet (v)  . . . . . : 1000...9999m/s

Mätetemperatur  . . . . . : -15…60°C
Rör, minsta diameter . . : Ø20mm * 3mm godstjocklek
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2x1,5V LR06
Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 250 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 126x68x23 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 250 g

III
KATEGORI

EN 61010-1

Elma TT-100® – Mäter godstjockleken på obehandlade homogena material



MoDEllöVERSIKT

Modell Kategori Magnetiska metaller Icke magnetiska metaller Mätområde. från 0 upp till Noggrannhet
Ja

Ja*
Ja*
Ja*

Nej
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja*
Ja*
Ja*

Ja
Ja
Nej
Ja

±3 µm el 5%RDg**

±0,7 µm el 1%RDg**
±0,7 µm el 1%RDg**
±0,7 µm el 1%RDg**

1

3
3
3

1
1
2
2

2000 µm

200 / 20000µm*
200 / 20000µm*
200 / 20000µm*

3500 µm
3500 µm
3500 µm
3500 µm

±1 µm el 1%RDg**
±1 µm el 1%RDg**
±2 µm el 2%RDg**
±2 µm el 2%RDg**

Paintcheck fN
Ja Nej ±1 µm el 1%RDg**1 3500 µmPocket Surfix f

Pocket Surfix N
Pocket Surfix fN
Surfix easy E-f
Surfix easy E-fN
Surfix S basic
Surfix SX
Surfix Pro X

Phynix skikttjockleksmätare – ett instrument för varje mätuppdrag
– Ett stort program av skiktjockleksmätare för mätning av tjockleken

Phynix producerar ett stort program av skiktjockleksmätare för mätning av tjockleken av en ytbehandling på metalliskt
underlag, magnetisk (F) såväl som icke magnetiskt (N). Ytbehandlingarna kan utgöras av lackering, både våt och pulver,
men också förkromning, förnickling, förgyllning, förzinkning, platinering m.m.

Skikttjockleken på en ytbehandling spelar en väsentlig roll för hållbarhet mot slitage eller påverkan från t.ex. väder.
Det är därför viktigt att en föreskriven skikttjocklek efterföljs. Instrumenten används i bilbranschen och på många
andra ställen där man håller på med ytbehandling av metall. Instrumenten är med deras höga noggrannhet idealiska
för dokumentation av att en gällande standard efterföljs. 

Gemensamt för instrumenten är den höga kvaliteten de är gjorda i. Alla ”Surfix” modellerna och de externa proberna
till ”Surfix SX” levereras med en mätspets tillverkad i Wolfram Carbide, som är en av de hårdaste kompositmetallerna
i världen (syrafasta prober i Zirconium Oxid). Mätspetsen är därför i stort sett outslitlig, vilket dessutom minimerar be-
hovet för kalibrering mellan repeterbara mätningar.

Instrument kan delas in i tre kategorier som väljs ut beroende på ditt mätuppdrag, sedan användbarhet, mätområde(n)
och den noggrannhet som krävs.

1 kategorin: Instrument med proben fast monterad i botten av instrumentet.
2 kategorin: Instrument med fast monterad prob på kabel.
3 kategorin: Instrument med utbytbara prober.

I den sist nämnda kategorin kan man välja prober som passar precis till sitt mätuppdrag, och därmed mäta med
största möjliga noggrannhet. Det finns ett stort urval av specialprober för mätning på svårtillgängliga platser, t.ex. för
mätning inne i rör med en diameter ner till Ø13mm, syrafasta prober, eller prober för mätning av gummilagret in till
stålarmeringen i däck och transportband.

bESTällNINg E-NR. EAN  PRoDUKT

42 105 12 5706445710027 Elma Paintcheck FN
42 107 15 5706445710003 Elma Pocket SurFix® F
42 018 94 5706445720040 Elma Pocket SurFix® N
42 017 14 5706445710010 Elma Pocket SurFix® FN
42 017 13 5706445710065 PHYNIX Surfix easy E-F
42 017 12 5706445710058 PHYNIX Surfix easy E-FN
42 017 15 5706445710089 PHYNIX Surfix S BASIC
42 017 14 5706445710072 PHYNIX Surfix SX
42 018 95 5706445710140 PHYNIX Surfix PRO X

Se vårt stora urval av skikttjockleksmätare och prober på vår hemsida: www.elma-instruments.se eller ring oss på 08-447 57 70.

* = Beroende på val av prob.       ** = Vilket som är störst.
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Digitron DgS 10 – gasdetektor

E-NR. 42 104 68 |   EAN 5706445270248

– Till läckagesökning av gasinstallationer

TEKNISKA DATA

DGS-10 är en gasläckagedetektor från Digitron för indikering av de flesta gaser bl.a. metangas, ammoniak, butan,
propan, aceton, kylmedel, hydrogensulfat, lack/förtunningsmedel, lösningsmedel, flygbränsle och R-600A. 

DGS-10 har en inställbar känslighet och en justerbar sensor på en flexibel arm som underlättar användningen t.ex.
vid trånga utrymmen. Instrumentet har både visuellt och kraftigt akustiskt alarm som underlättar användningen i
högljudda miljöer. Denna gassniffer från Digitron DGS-10 är speciellt framtagen för den professionella hantverkaren
som ställer krav på mätnoggrannhet och pris. 

Instrumentet är försett med ett kraftig gummihölje som ger en extra skydd av sniffern. Med hjälp av DGS-10 är det
mycket enkelt att kontrollera läckagesökning samt allmänna installationer. DGS-10 gassniffer levereras komplett med
batterier samt manual.

Alarmjustering  . . . . . . . : 0-2% (40% LEL)
Sensorarm  . . . . . . . . . . : 400 mm

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 2 st. LR06 (AA)
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 155x67x40 mm / 200 g

SySTRoNIK gSP1 – gasläckagedetektor

E-NR. 42 005 22 |   EAN 5706445570133

– Uppladdningsbar och med ”mute”

TEKNISKA DATA

Du har säkert provat det själv, man står och skall hitta en liten gasläcka i en av vår tids nya kompakta gasinstallationer.
Denna typ av uppgifter har blivit enklare att lösa med den nya gasläckagedetektorn GSP1 från SYSTRONIK, samma
tyska kvalitetsproducent som producerar EUROLYZER ST, MULTILYZER NG och MAXILYZER NG. 

Instrumentet har ett mycket mindre och mer robust sensorhuvud, friktionen i flexarmen är optimerad så att man alltid
kan komma in, även på de mest ”omöjliga” ställen. Mätningen från den mycket känsliga NDIR-sensorn visas i form
av inte mindre än 10 diodsegment på instrumentets framsida vilket ger en mycket bra visuell indikering av utslaget.
GSP1 har en ”mute” - funktion där högtalaren kan slås ifrån, så att man i lugn och ro kan utföra läckagemätningen.
Instrumentet har larm för låg batterinivå. 

Uppladdningsfunktionen förhindrar överladdning, vilket säkrar en optimal livslängd för batteriet. GSP1 gasläckagede-
tektor levereras inkl. manual och laddare.

Mätområde  . . . . . . . . . : 0-2000ppm CH4
Upplösning . . . . . . . . . . : 20ppm<100ppm

80ppm<500ppm
100ppm<1000ppm
250ppm<2000ppm

Arbetstemperatur  . . . . : 5-40°C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Pack
Avprovningintervall  . . . : 12 månader
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 135x75x26mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 300g



Elma RlD4 – Kylmedelsdetektor

E-NR. 42 016 34 |   EAN 5706445780037

– Smidig läckagedetektor för detektering av kylmedelsläckage

TEKNISKA DATA

Elma RLD4 är en smidig läckagedetektor för detektering av kylmedelsläckage (HFC, HCFC, CFC och SF 6). Instrumentet
är utrustat med en ultrakänslig sensor som t.ex. för R-134a/R22 kan detektera otätheter ända ner till 3 gram/år. Instru-
mentet kan detektera alla CFC-kylmedel. Sensorhuvudet är monterat på en lång, flexibel arm, så man kan söka och testa
på alla möjliga olika ställen. Instrumentet är perfekt för bl.a. kyl-, aircondition-, klimat- och värmepumpanläggningar, både
vid tillverkning och service. Med Elma RLD4 har du möjlighet att justera sensorns känslighet i 3 steg, vilket är praktiskt
när man skall söka efter läckage av olika storlek. När Elma RLD4 detekterar närvaron av ett kylmedel, indikeras detta
både med ett akustiskt och visuellt larm, med stigande intensitet i förhållande till den uppmätta koncentrationen. Elma
RLD4 har också en inbyggd Reset-funktion, både manuell och automatisk, varvid sensorn ignorerar en eventuellt omgi-
vande koncentration av kylmedel och avger först larm när sensorn detekterar koncentrationer högre än de där instrumentet
blev återställt. Elma RLD4 levereras komplett i en praktisk skyddsväska med testgas, manual och batterier.

Larmjusteringg  . . . . . . : 3 steg
Sensorarm  . . . . . . . . . . : 50 cm
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : 4 x 1,5V LR06 (inkl.)

Batterilivslängd  . . . . . . : Ca. 7 timmar
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 173 x 66 x 56 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : Ca. 400 g

INDIKERAR gASER

CFC, HCFC, HFC, R-12, R-134a, R-401a, R-401B, R-401C, R-406A, R-414A, R-414B, R-416A, FR-12, R-
409A, R-410A, R-410B, GHG-X5-GHG-HP, Ikon 12, R-502, R-500, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-
408A, R-411A, R-411B, R-507, R-407C, R-401A, R-410B, R507, R-113, R-13B, R-503, R-403B, R-508A,
R-508B, HC, R-290, R-600A, R-170 (utdrag ur listan)

Airthings – Elmas enkla radonmätning med möjlighet för rapportering
– Spara pengar och rädda liv genom att bekämpa radioaktiv radongas korrekt

Radondetektorerna från Elma Instruments erbjuder mycket enkel mätning av radon. Slå på instrumentet och du är
igång. Efter ett par dagar har du första indikationen av radonnivån i rummet du mäter i. Radondetektorerna placeras
bara i det rum som skall mätas och långtids- och korttidsgenomsnitt avläses i den stora och tydliga displayen. Flera
modeller finns med rapportprogramvara som kan användas för dokumentation och analys. Wave, Plus och Pro mäter
dessutom fukt och temperatur.

Den nya Wave-modellen i samma design som en brandvarnare erbjuder online 24-timmars övervakning med direkt
LED (grön/gul/röd) indikering eller via gratis-app för grafvisning av utveckling över tid. Radonstrålningen mäts i Bq/m3

och Boverket och Strålskyddsmyndigheten rekommenderar att man sätter igång åtgärder såsom radonutsug vid nivåer
över 200 Bq/m3. Instrumenten levereras klara för användning med batterier och manual. Modeller med programvara,
kommer med programvaran på ett USB-minne.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT
42 018 88 5706445687039 Airthings Wave- Elma radondetektor i brandlarmsde-

sign med gratis app 24/7 övervakning av ditt hem
42 013 80 5706445687008 Airthings Home- Elma radondetektor
42 013 81 5706445687015 Airthings Plus- Elma radondetektor med loggning och

analysprogramvara
42 018 96 5706445687022 Airthings Pro- Elma Radondetektor, extremt noggrann

med loggning, app och analysprogramvara
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Crowcon Clip – Underhållsfri gasdetektering
– 2 års livslängd från aktivering

TEKNISKA DATA

Crowcon Clip är en serie av gasdetektorer som är pålitliga och hållbara i en kompakt och underhållsfri lösning.
Tillverkade för att klara av de hårdaste industriella miljöerna. Crowcon Clip är tänkt att skydda personer som periodvis
kan bli utsatta för farliga gaskoncentrationer. Det kan vara gäster som besöker en anläggning eller medarbetare som
emellanåt befinner sig i områden som innehåller en av följande gastyper:

KEMISK bETECKNINg:
H₂S – Svensk beteckning: Svavelväte. Engelsk beteckning: Hydrogen sulphide
CO – Svensk beteckning: Kolmonoxid. Engelsk beteckning: Carbon monoxide
O₂ – Svensk beteckning: Syre. Engelsk beteckning: Oxygen

Crowcon Clip har på alla 3 modellerna en tydlig display, som visar on-line värden av den valda gasdetektorn, samt
resterande livslängd. Crowcon Clip utför en självtestfunktion varje gång den slås på, eller var 20:e timme. Crowcon
Clip levereras klar till användning med manual.

Livslängd  . . . . . . . . . . . : 2 år från aktivering 
Optiskt alarm . . . . . . . . : Kraftig LED 
Akustiskt alarm  . . . . . . : 95dB, samt vibrator 

Driftstemperatur  . . . . . : -40°C till +50°C 
Kapsling  . . . . . . . . . . . . : IP 67 
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 85x50x28mm / 76g

Crowcon gasman® – Till industriellt bruk
– Gasdetektor till mer än 17 olika gaser

TEKNISKA DATA

Crowcon Gasman® är en mycket smidig gasdetektor som kan användas till detektering av en lång rad olika brännbara
eller giftiga gaser. Det är vid beställning möjligt att välja mellan 17 olika mätceller några av dessa celler kan kalibreras
så att de detekterar olika gastyper. Storleken gör att den bekvämt kan bäras hängande i bältet eller i en ficka. Betjäning
av detektorn sker via en knapp. I displayen visas aktuell gaskoncentration. Med funktionsknappen kan man välja att
få visat peak-värden, händelser, kalibreringsvarning samt cell- och batteristatus. 

I Crowcon Gasman® har man möjlighet att lägga in två larmgränser och för giftiga gastyper är det också möjligt att
lägga in en tidsviktad larmgräns. Vid larm ges både en akustisk, en visuell och en vibrationssignal. Dataloggaren har
en kapacitet på 900 timmar med 1 min intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka. Crowcon
Gasman® kan bl.a. laddas upp via en billaddare. 

Till Crowcon Gasman® kan det levereras extrautrustning till administration av detektorn. Därmed kan man skriva ut
insamlade data, ändra larmgränser, utföra kalibrering samt nollställning av detektorn. Crowcon Gasman® kan levereras
med eller utan uppladdningsbart batteri. Crowcon Gasman® levereras med batteri och manual. Den är godkänd enligt
ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Mätområde/larm  . . . . . : Beroende på celltyp.
Akustiskt larm  . . . . . . . : 95dBA@1m
Omgivningstemperatur : -20..55°C

Omgivningsfukt  . . . . . . : 0..99%rH
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 67
Mått / Vikt  . . . . . . . . . . : 90x48x24 mm / 130 g

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 105 03 5706445590261 Gasman O₂ ATEX non-recharge
42 105 04 5706445590278 Gasman CO ATEX non-recharge
42 005 31 5706445590285 Gasman CO ATEX recharge
42 005 32 5706445590292 Gasman Charger m. interface
42 005 33 5706445590308 Gasman Charger u. interface
– 5706445590315 Gasman H₂S ATEX recharge

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT SENSoR oMRÅDE AlARM 1 AlARM 2

42 005 42 5706445590544 Crowcon Clip H₂S H₂S 0-100 ppm 5 ppm 10ppm
42 005 43 5706445590551 Crowcon Clip CO 300 ppm 25 ppm 50 ppm
42 005 44 5706445590568 Crowcon Clip O₂ 0-30% volym 19,5% Volym 23,5% Volym

IP67

IP67
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Crowcon T4 – Klassens hårding, som vakar över oss!
– 4 gaser - O2 + H2S + CO + CH4 (LEL)

TEKNISKA DATA

Crowcon T4 är den nyaste, bärbara multigasdetektorn från Crowcon. Detektorn kan konfigureras så den kan detektera
från 2 till 4 gaser, som kan kombineras med följande 4 gaser: syre (O2), koloxid (CO), svavelväte (H2S) samt brännbara
gaser.

Crowcon T4 bjuder på flera säkerhetsfunktioner, kända såvel som nya. Av kända funktionerna kan nämnas +ve
Safety™, Crowcon enkla grön/röd färgdiod som med endast en blick på detektorn, bekräftar dess funktionella status,
utan att displayen behöver läsas av. Av nya säkerhetsfunktionerna kan bl.a. nämnas ”TWA resume” (Time Weighted
Average - resume), som säkrar att TWA-loggen inte nollställs t.ex. under lunchrasten, eller under andra omständigheter,
där detektorn slås av, med efterföljande fara för att användaren utsätts för överexponering av giftiga gaser. Dessutom
är Crowcon T4 utrustad med en datalogger med en kapacitet på 45.000 loggningar, som via den gratis programvaran,
samt en USB-kommunikationsmodul (tillbehör) gör det möjligt att läsa av dataloggern och därmed se hur stor gaskon-
centration de enskilda cellerna har mätt under den loggade perioden.

Crowcon har till T4 dessutom utvecklat en ny skyddsplatta, som lätt och snabbt klickas på detektorns framsida, varefter
cellerna är extra skyddade om instrumentet skall användas i väldigt tuffa miljöer. T4 är i övrigt godkänd för användning
i zon 0, som är den mest krävande zonen enligt ATEX. Av ytterligare förbättringar kan nämnas att Crowcon T4 nu är
kraftigare än någonsin, och kan nu stå emot ett fritt fall från en höjd av 4 m, direkt ned på ett fast underlag. Batteriet
har förlängd livslängd och leverar nu 24 timmar standby, mellan två laddningar. Arbetet med Crowcon T4 sker enkelt
och intuitivt via instrumentets enda tryckknapp, som utan problem kan betjänas, även om man bär handskar. Crowcon
T4 är designad med hänsyn till användning i tuffa miljöer.

Godkännande: Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Tamb -20°C till 55°C. Crowcon T4 levereras inkl. Bump/Kalibreringsplatta.
Batteriladdare säljs som tillbehör.

Mätceller  . . . . . . . . . . . : O2 + CO + H2S + CH4(LEL)
Mätomr.: O2  . . . . . . . . . : 0...30 Vol%
Upplösning . . . . . . . . . . : 0,1 Vol%
Mätomr.: CO  . . . . . . . . : 0...1000 ppm.
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 ppm.
Mätomr.: H2S . . . . . . . . : 0...100 ppm.
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 ppm.
Mätomr.: Brännbara  . . : 0...100 %LEL
Upplösning . . . . . . . . . . : 1 %LEL
Akustiskt alarm  . . . . . . : 95dBA @ 1m
Arbetstemperatur*  . . . : -20...55 °C.

Fuktighet  . . . . . . . . . . . : 10...95%RH @ 40°C. icke
kondenserande

Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion, uppladdningsbart
Batteritid / Uppladdn . . : 24 timmar / 5,5 timme
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 65
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 135x80x35 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 282 g
Kalibreringsintervall  . . : 6 mån.
Garanti: T4 + Celler  . . : 2 år
* O2, CO samt H2S cellerna bör inte kontinuerligt ut-
sättas för temperaturer över 50°C.

MEMORY IP67PC COM

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 016 03 5706445590636 Crowcon T4, O2 + CH4
42 016 04 5706445590643 Crowcon T4, O2 + CH4 + CO
42 016 05 5706445590650 Crowcon T4, O2 + CH4 + CO + H2S

TIllbEhöR E-NR. EAN PRoDUKT

42 016 10 5706445590667 Batteribordsladdare
– 5706445590674 USB-komm. till Crowcon T4 för anlslutning av Crowcon T4 til PC
– 5706445590698 I-Test Station, automatisk testhållare för funktionstest av Crowcon T4
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Crowcon Tetra3® – Multigasdetektor

E-NR. 42 105 05 |   EAN 5706445590322

– Gasdetektor med 3 celler

TEKNISKA DATA

Crowcon Tetra3 är en mycket händig multigasdetektor med upp till 3 mätceller. Det är den idealiska gasdetektorn för
personer som arbetar i kloaker, brunnar etc. där det kan uppstå risk för reducerat syreinnehåll eller förekomster av
H2S samt explosiva gaser. När man arbetar i sådana områden är det inte tillräckligt att kunna detektera en typ av gas,
därför skall man välja Crowcon Tetra3. 

Crowcon Tetra3 levereras som standard med CH4,O2,H2S+CO celler, men kan på beställning levereras med färre
celler eller med en CO2 cell som är baserad på IR-teknologi. Crowcon Tetra3 är designad så att den bakgrundsbelysta
displayen är vänd uppåt. Det betyder att man vid normal montering i ett bälte alltid kan se värdena för de 4 olika mät-
ningarna, samt status för batterikapaciteten. 

Betjäningen av detektorn sker via en knapp och kan enkelt göras med handskar på. I displayen visas de aktuella
gaskoncentrationerna. Med funktionsknappen kan man välja att visa peek-värden, events, kalibreringsvarningar samt
cell- och batteristatus. Man kan i Crowcon Tetra3 lägga in flera larmgränser och man har även möjlighet att lägga in
tidsviktade larmgränser på t.ex. 15 min och 8 timmar. Vid larm, avges både en akustisk, visuell och en vibrationssignal. 

Crowcon Tetra3 kan bl.a. laddas via billaddare eller stationär laddare. Driftstiden för en fullt laddad gasdetektor med
3 celler är 16 timmar. Den inbyggda dataloggern med realtidsklocka kan samla in 50 timmars data med en minuts
intervall, för alla 3 celler, samt mer än 1500 events. 

Till Crowcon Tetra3 kan levereras extrautrustning för administration av detektorn. Med denna kan man skriva ut in-
samlade data, ändra larmgränser samt utföra kalibrering och nollställning av detektorn. Crowcon Tetra3® levereras
med batteri, stationär laddare och manual. Instrumentet är godkänt enligt ATEX II 2G EEx iad IIC T4.

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

– 5706445590339 Tetra3 12V ledning till bil
– 5706445590346 Tetra3 kommunikationskit
– 5706445590414 Tetra3 230V laddare
– 5706445590421 Tetra3 bilhållare

Mätområde/Larm:
Brännbart . . . . . . . . . . . : 0..100% LEL / 20% LEL

H2S 0..50 ppm / 5ppm
O2 0..25% v/v /
19,5 & 23,5% v/v
CO 0..500 ppm / 30ppm

Akustiskt larm  . . . . . . . : 95dBA@ 1m
Omgivningstemperatur : -20..50 °C
Omgivningsfukt  . . . . . . : 0..99% rH
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 67
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 112x72x49 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 269 g

IP67MEMORYPC COM



Crowcon® – Stationär övervakning av farliga gaser
– Ett omfattande program inom stationär övervakning av gaser

Crowcon, som är en av världens ledande producenter av gasdetekteringsutrustning, har också ett omfattande program
inom stationär övervakning av gaser till bl.a. industri, lantbruk, reningsverk och offshore.

Kännetecknande för alla produkterna är att de används till detektering och larm i samband med säkerhet. Ofta är det
personsäkerhet (giftiga gaser) man i första hand pratar om, men även säkerhet mot materialförluster i samband med
explosioner coh brand.

Anläggningens storlek kan sträcka sig från övervakning med en enskild detektor, till stora komplexa anläggningar,
som innehåller både brandlarmsanläggningar och gasdetektering. Vi kan självklart leverera komponenter till kompletta
lösningar, men också enskilda komponenter till redan existerande anläggningar som man vill bygga ut. Alla detektorer
levereras med standardiserade utgångar, vilket gör att de fungerar även i SRO- och PLC-system av andra fabrikat.

Det finns många möjligheter för konfiguration av stationära anläggningar för gasdetektering och larm. Därför har Elma
Instrument såklart specialister inom detta område. Kontakta oss via mail: info@elma-instruments.se eller på telefon:
08-447 57 70.

Crowcon gas Pro® – Multigasdetektor
– Optimal säkerhet över allt

TEKNISKA DATA

Crowcons Gas Pro multigasdetektor är den mest innovativa multigasdetektorn på marknaden. Den är speciellt utvecklad
för användning i tuffa miljöer och trånga utrymmen, där det kan uppstå farliga gaser. Den är din säkerhet för att
komma ut från farliga situationer i dessa områden med livet i behåll. Crowcon Gas Pro levereras som standard med
CH4,O2,H2S+CO celler, men kan på beställning levereras med flera celler eller med CO2 eller LEL sensorer, som är
baserade på IR-teknologi. Det ökade antalet celler och flera kombinationsmöjligheter gör att Gas Pro kan användas i
fler områden med olika gaser, vilket ger en ekonomisk besparing. Gas Pro är utrustad med ett helt nytt och unikt ”self-
tests” system, +VE. Det håller hela tiden ögonen på Gas Pro:s tillstånd och anger det med ljus på detektorns framsida. 

Den bakgrundsbelysta displayen är placerad uppåt vilket gör att man enkelt kan avläsa mätvärdena samt statusindik-
eringar. Detta ger en stor trygghet vid användning av Crowcon Gas Pro. Betjäningen av detektorn sker via en knapp
och kan enkelt göras med handskar på. I displayen visas de aktuella gaskoncentrationerna. Med funktionsknappen
kan man välja att visa peek-värden, events, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus. 

Man kan i Crowcon Gas Pro lägga in flera larmgränser och man har även möjlighet att lägga in tidsviktade larmgränser
på t.ex. 15 min och 8 timmar. Vid larm, avges både en akustisk, visuell och en vibrationssignal. Till Crowcon Gas Pro
finns det en ”I-test” enhet för administration av detektorn. Med denna kan man skriva ut uppsamlade data, ändra lar-
mgränser, utföra bump-test och nollställning av detektorn.

Crowcon Gas Pro kan bl.a. laddas via billaddare eller stationär laddare via mini-USB, driftstiden för en fullt laddad
gasdetektor med 4 celler är >19 timmar (m. pump 17 timmar). Den inbyggda dataloggern med realtidsklocka kan in-
samla 50 timmars data med 10sek. intervall, för alla celler samt 1000 events.

Gas Pro kan även levereras med inbyggd pump (tillval), det har bl.a. den fördelen att man kan ta gasprover från be-
hållare, brunnar eller andra ställen, innan personalen kommer in. Crowcon Gas Pro levereras med batteri, stationär
laddare och manual. Är godkänd enl. ATEX II 2G EEx iad IIC T4.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 37 5706445590438 Gas Pro, 4 gas kit m. laddare
– 5706445590445 Gas Pro, billaddare
42 005 35 5706445590452 Q-test enhet, förl Quick test
42 005 36 5706445590469 I-test enhet, för Inteligent test
42 005 37 5706445590476 Gas Pro, 4 gas kit m. Laddare och pump

Se alla tillbehör på www.elma-instruments.se

Mätområde/Alarm:
Brännbart . . . . . . . . . . . : 0..100% LEL / 20% LEL

H2S 0..50 ppm / 5 ppm
O2 0..25% v/v /
19,5 & 23,5% v/v
CO 0..500 ppm / 30 ppm

Akustiskt alarm  . . . . . . : >95 dBA@ 30 cm
Omgivningstemperatur : -20..50 °C
Omgivningsfukt  . . . . . . : 0..99% rH
Kapslingsklass . . . . . . . : IP 67
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 130x82x43 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 340-380 g

IP67MEMORYPC COM
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Elma beagle Co – Koloxiddetektor för bostäder

E-NR. 42 105 06 |   EAN 5706445960002

– Mikroprocessorbaserad CO-detektor för fast montering i bostäder

TEKNISKA DATA

Elma Beagle CO (koloxid) är en mikroprocessorbaserad CO-detektor för installation i privata bostäder. Detektorn mäter
koncentrationen av CO i den omgivande atmosfäriska luften. Att ett instrument är godkänt i enlighet med EN50291,
betyder att instrumentet kan simulera kroppens upptag av CO. Det betyder dels att instrumentet ögonblickligen larmar,
om det fastställda gränsvärdet för CO överskrids, dels att instrumentet larmar när CO samlas i luft, även med låg kon-
centration (konc. under fastställt gränsvärde), men över tid, varmed CO samlas i kroppen, med fara som följd. Denna
funktion kallas TWA, som står för "Time weighted Average". CO (koloxid) är en osynlig och luktfri gas, som är dödlig.
CO utvecklas naturligt i samband med förbränningsprocesser, och speciellt när gaspannor eller gasvattenvärmare inte
bränner ordentligt. Problemet uppstår, om detta kombineras med ett otät eller igenkorkad ventilation, varvid rökgasen
och därmed CO'n leds ut i pannrummet, till livsfara för människor och djur.

Elma Beagle är en så kallad Typ A-apparat och har därmed en reläutgång för on/off- reglering (både till N.O och N.C),
som vid larm t.ex. kan användas till att stoppa tillförseln av gas eller aktivera utsug. På fronten av Elma Beagle finns
det tre dioder för statusindikering, grön för "drift", gul för "fel" och röd för "larm". Vid larm sänder den dessutom ut
en akustisk signal. Larmet skall stängas av manuellt även om CO-koncentrationen har fallit till under 30 ppm. Elma
Beagle CO avger en akustisk och visuell indikering när det är dags för utbyte av mätcellen. 

Instrumentet levereras inkl. skruvar, rawplugs och en användar- och installationsvägledning. Elma Beagle CO är god-
känd i enlighet med EN50291-1. Normen fastställer gällande säkerhetskrav på utrustning för övervakning av instal-
lationer, som oavsiktligt kan utveckla CO.

Larmnivå  . . . . . . . . . . . : 30 ppm ±5 PPM (50
mg/m3)

Mätcell, livslängd  . . . . : 5 år
Reläutgång  . . . . . . . . . : 5A @ 250VDC
Kapslingsklass . . . . . . . : IP42
Mått: . . . . . . . . . . . . . . . : 107x85x38 mm

Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 260 g
ARbETSoMRÅDE
Spänning  . . . . . . . . . . . : 230V, 50Hz
Strömförbrukning  . . . . : 3 VA
Omgivningstemp.  . . . . : 0...40 °C
Omgivn. rel. luftfukt..  . : 20...80 %RH, Icke kond.

Elma beagle MET – Naturgaslarm för bostäder

E-NR. 42 105 07 |   EAN 5706445960033

– Mikroprocessorbaserad naturgasdetektor för fast montering i bostäder

TEKNISKA DATA

Elma Beagle MET är en mikroprocessorbaserad naturgasdetektor för fast montering i privata bostäder. Detektorn
mäter koncentrationen av naturgas i den omgivande atmosfäriska luften och ger larm, om koncentrationen överstiger
10% av LEL (LEL = nedre explosionsgräns). Elma Beagle är en så kallad Typ A-apparat och har därmed en reläutgång
för on/off reglering (både till N.O och N.C), som vid larm t.ex. kan användas till att stoppa tillförseln av gas eller aktivera
utsug. Naturgas är en brännbar/explosiv gas, som vid oavsiktlig antändning kan vålla stora skador eller till och med
död. Läckage kan uppstå vid fel på gaseldade installationer eller rörledningar, varvid gasen kan tränga ut i bostaden. 

På fronten av Elma Beagle finns det tre dioder för statusindikering, grön för "Drift", gul för "Fel" och röd för "Larm".
Dessutom finns det en testknapp med vilken instrumentet utför en manuell funktionstest. Tills lut är detektorn utrustad
med ett automatiskt självtestprogram, som vid fel tänder den gula dioden på instrumentets front. Vid larm sänder in-
strumentet ut en akustisk signal. Larmet skall stängas av manuellt även om gaskoncentrationen har fallit under
gränsvärdet. Elma Beagle MET är godkänd i enlighet med EN 50174-1(2009) och uppfyller därmed de Europeiska
säkerhetskraven som ställs på fast monterad elektrisk utrustning, för övervakning av installationer för kontinuerlig
drift, som använder en brännbar gas som bränsle. Övriga godkännanden för Elma Beagle MET: EN 50270(2006) och
EN 60335-1(2002). Instrumentet levereras inkl. skruvar, rawplugs och en betjänings- och installationsvägledning.

Spänningsmatning  . . . : 230 V
Mätcellens livslängd  . . : 5 år
Larmnivå  . . . . . . . . . . . : 10 %LEL
Reläutgång  . . . . . . . . . : 5A @ 250VDC
Arbetstemp  . . . . . . . . . : 0..40°C

Omgivn. rel. luftfukt  . . : 20...80 %RH, icke kondens.
Kapslingsklass . . . . . . . : IP42
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 107 x 85 x 38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 260 g
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Elma beagle lPg – flaskgasdetektor för bostäder

E-NR. 42 020 83 |   EAN 5706445960040

– Mikroprocessorbaserad flaskgasdetektor för fast montering i bostäder

TEKNISKA DATA

Elma Beagle LPG är en mikroprocessorbaserad flaskgasdetektor för fast montering i privata bostäder. Detektorn mäter
koncentrationen av flaskgas i den omgivande atmosfäriska luften och ger larm, om koncentrationen överstiger 10% av
LEL (LEL = nedre explosionsgräns). Elma Beagle är en så kallad Typ A-apparat och har därmed en reläutgång för on/off
reglering (både till N.O och N.C), som vid larm t.ex. kan användas till att stoppa tillförseln av gas eller aktivera utsug. 

Flaskgas är en brännbar/explosiv gas, som vid oavsiktlig antändning kan vålla stora skador eller till och med död.
Läckage kan uppstå vid fel på gaseldade installationer eller rörledningar, varvid gasen kan tränga ut i bostaden. På
fronten av Elma Beagle finns det tre dioder för statusindikering, grön för "Drift", gul för "Fel" och röd för "Larm".
Dessutom finns det en testknapp med vilken instrumentet utför ett manuellt funktionstest. Till slut är detektorn utrustad
med ett automatiskt självtestprogram, som vid fel tänder den gula dioden på instrumentets front. Vid larm sänder in-
strumentet ut en akustisk signal. Larmet skall stängas av manuellt även om gaskoncentrationen har fallit under
gränsvärdet. 

Elma Beagle LPG är godkänd i enlighet med EN 50174-1(2009) och upfyller därmed de Europeiska säkerhetskraven
som ställs på fast monterad elektrisk utrustning, för övervakning av installationer för kontinuerlig drift, som använder
en brännbar gas som bränsle. Övriga godkännanden för Elma Beagle LPG: EN 50270(2006) och EN 60335-1(2002).
Instrumentet levereras inkl. skruvar, rawplugs och en betjänings- och installationsvägledning.

Spänningsmatning  . . . : 230 V
Mätcellens livslängd  . . : 5 år
Larmnivå  . . . . . . . . . . . : 10 %LEL
Reläutgång  . . . . . . . . . : 5A @ 250VDC
Arbetstemp  . . . . . . . . . : 0..40°C

Omgivn. rel. luftfukt  . . : 20...80 %RH, icke kondens.
Kapslingsklass . . . . . . . : IP42
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 107x85x38 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 260 g

blUElyZER ST – Rökgasanalysator med o2 och Co mätceller

E-NR. 42 000 45 |   EAN 5706445570560

– Rökgasanalysator i fickformat till olja och gas

TEKNISKA DATA

BLUELYZER ST är en liten och smidig rökgasanalysator för användning vid inreglering av mindre eldningsanläggningar,
små ugnar, lågtemperatur och kondenserande/isotermiska gaspanneanläggningar för gas och eldningsolja. Bluelyzer ST
är ett O2 och CO multi-sensor mätinstrumet med en 2,8” TFT färgskärm och inbyggda beräkningsfunktioner för verknings-
grader, rökgasförlust, lambda och många andra nyttiga värden. Instrumentet kan även användas till mätning av CO luftkvalitet
t.ex i eldningsrum. Av andra nyttiga funktioner kan nämnas mätning av tryck eller drag t.ex. i skorstenar och som 2-kanals
termometer med vanliga typ-K givare. Instrumentet är tillverkat i solid tysk kvalitet och har en säkerhetsfunktion, som slår
ifrån pumpen om CO-koncentrationen blir för hög (>6000 ppm), så att mätcellerna inte tar skada. 

BLUELYZER ST har en IR-utgång, så rapporter enkelt kan skrivas ut trådlöst med Europrinter. Mätningarna kan också sparas
på ett SD-kort och öppnas på en PC med en helt vanlig Web browser t.ex. Internet Explorer (det krävs ingen speciell pro-
gramvara). Instrumentet är dessutom förberett för kommunikation med Bluetooth BLE hårdvaran (Bluetooth low energy
som är en funktion till Bluetooth 4.0). Ladda ner gratis App på AppStore. BLUELYZER ST levereras klar för användning kom-
plett med avtagbar rökgassond, typ-K givare, strömförsörjning och kalibreringscertifikat i en robust aluminiumväska.

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 111 45 5703317571540 Skrivare för BLUELYZER ST

Kompatibel med alla SYSTRONIK CAPBs mätprober, se sidan 212

Mätområde temp.  . . . . : 0...+1000°C
Noggrannhet temp. . . . : ±1°C (0...+300°C) och 

±1% över +300°C
Mätområde drag  . . . . . : 40 hPa
Noggrannhet drag . . . . : ±1Pa + 1D
Mätområde O2 . . . . . . . : 0-21,0 Vol %
Noggrannhet O2  . . . . . : ±0,2 Vol %
Mätområde CO2  . . . . . : 0...CO2 max 

(bränslespecifikt)
Noggrannhet CO2  . . . . : ±0,2%
Mätområde CO  . . . . . . : 0...2000ppm (nominellt)

eller 6000ppm (maximum)

Noggrannhet CO  . . . . . : ±5ppm (till 50ppm) och 
±5% över 50ppm

Responstid O2  . . . . . . . : 30s
Responstid CO2 . . . . . . : 30s
Responstid CO . . . . . . . : 60s
Batterilivslängd  . . . . . . : Över 12 timmar vid kontin-

uerlig användning
Minne . . . . . . . . . . . . . . : Lagring på SD-kort 

upp till 16GB
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 143x66x37 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : 275 gram

PC COMMEMORY CARD

32GB

MEMORY CARD

32GB

KALIBRERINGS-
BEVIS
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EURolyZER STx – Rökgasanalysator med många möjligheter
– Det idealiska instrumentet för inreglering av olja, gas och pelletsbrännare

TEKNISKA DATA

SYSTRONIK EUROLYZER STx är en nyutvecklad rökgasanalysator. Utvecklad till servicetekniker som håller på med
kontroll och inreglering av brännaranläggningar där bränslet utgörs av gas, olja eller pellets. Även på kondenserande
och modulerande anläggningar.

EUROLYZER delar med  STx, nu programvaruplattform med, bland andra den ”2014 Red Dot Award” vinnande store-
brodern SYSTRONIK MULTILYZER STe och har härmed blivit en viktig del av SYSTRONIK-familjen. Härmed ger EU-
ROLYZER STx dig, via köp av appar, alla möjligheter till att individuellt anpassa din rökgasanalysator till dina normala
uppdrag. Man kan t.ex. köpa till appar som ger dig möjlighet att använda ditt instrument som datalogger med fritt
definierbart loggningsintervall, eller mäta lufthastighet och flöde med den inbyggda differenstryckmanometern och
användning av pitotrör.

EUROLYZER STx är som standard utrustad med två mätceller. Den ena är den H2-kompenserade CO-mätcellen som
säkrar exakta mätningar varje gång. Den andra cellen är en O2-mätcell i den välkända ECO-kvaliteten, som är extra
resistent mot biogena bränslen och därmed ger dig längre livslängd i förhållande till andra mätceller. Som ett extra
plus, kan nämnes att ECO-mätcellerna är blyfria och bidrar därmed aktivt till skydd för miljön. Utöver de två tidigare
nämnda mätcellerna, kan EUROLYZER STx dessutom utrustas med en NO-mätcell.

EUROLYZER STx mäter alltså direkt koncentrationen av O2, CO och alternativt NO, samt differenstryck och temperatur
genom 2 Typ-K temperaturkanaler. På bakgrund av detta beräknas verkningsgrad(η), luftöverskottskoefficienten(λ),
rökgasförlust(QA), CO (ren), daggpunkt samt koncentrationen av CO2. EUROLYZER STx är certifierad i enlighet med
EN50379 del 1 och 2.

När man pratar dokumentation, bjuder EUROLYZER STx, som resten av familien, på ett otal möjligheter. Som alla andra
rökgasanalysatorer från SYSTRONIK har EUROLYZER STx infraröd utgång för direkt utskrift av mätdata. Data kan också
sparas i den optionella SD-kortet, med ett minne på upp till 16 GB. Önskar du föra över mätdata till din Smartphone
kan EUROLYZER STx generera QR-koder (Quick response) som scannas och därmed överförs tlil telefonen, varifrån
den naturligtvis lätt och snabbt kan delas med andra intressenter. SYSTRONIK bjuder på gratis appar till både Android,
iOS och Windows, varmed EUROLYZER STx via BLE (Bluetooth Low Energy) kan avläsas från din Smartphone, eller
betjänas från en tablet eller PC. Särskilt användbart på större pannanläggningar, där mätpunkten och brännarplatsen
inte är i omedelbar närhet.

EUROLYZER STx levereras komplett och klar för användning med SYSTRONIK’s nya, modulära probsystem som ger
möjlighet till individuell anpassning av instrumentet för dina behov. EUROLYZER STx levereras med sond, kon, rökgas-
filter med kondensatavskiljare, temperaturgivare Typ-K, skyddskåpa med magneter, laddare, TÜV-kalibreringsbevis
och manual. 

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 017 37 5706445570713 SYSTRONIK EUROLYZER STx, O2, CO, dragmätning
42 017 38 5706445570720 SYSTRONIK EUROLYZER STx, O2, CO, NO, dragmätning
42 017 39 5706445570737 SYSTRONIK EUROLYZER STx, O2, CO, Differenstryckmanometer
42 017 40 5706445570744 SYSTRONIK EUROLYZER STx, O2, CO, NO, Differenstryckmanometer

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 111 45 5703317571540 Infraröd skrivare inkl. batterier
42 013 66 5706445570263 Pappersrulle till skrivare
42 014 24 5706445570553 Självhäftande pappersrulle till skrivare
42 111 47 5703317571465 Filterset för kondensatfilter
42 111 48 5703317571588 Komplett kondensatfilter för EUROLYZER STx
42 073 99 5706445570348 Rökgasflödesmätare för EUROLYZER STx

Kompatibel med alla SYSTRONIK CAPBs mätprober, se sidan 212

UPPMäTTA VäRDEN
Rökgas  . . . . . . . . . . . . . : 0…1000 °C
Förbränningsluft  . . . . . : -20…200 °C
O2 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…21% v/v
CO-H2, nominellt/max . : 0…5000 / 9999 ppm
NO  . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…2000ppm
Differenstryck, 
nominellt/max  . . . . . . . : 0…±50 / ±150 hPa/mbar
bERäKNADE VäRDEN
CO2  . . . . . . . . . . . . . . . : Vol-%
CO, ref  . . . . . . . . . . . . . : ppm.
Verkningsgrad (η)  . . . . : %
Lambda (λ)  . . . . . . . . . : Faktor
Rökgasförlust (qA) . . . . : %

Daggpunkt  . . . . . . . . . . : °C. / °F
Differenstemperatur  . . : °C. / °F
NOx  . . . . . . . . . . . . . . . : ppm / mg/m3 / mg/KWh /

mg/MJ.
NO,ref  . . . . . . . . . . . . . : ppm.
NOx,ref . . . . . . . . . . . . . : ppm.
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3,5” TFT färggrafik.

240*320 pixlar
Arbetstemperatur  . . . . : 5…40 °C
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Li-Ion, 3,6 V / 2300 mAh.
Kalibreringsinterval  . . . : 12 månader
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 215 x 70 x 40 mm.
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : ca. 500 - 650 g (beroende

på konfig.)

PC COMMEMORY CARD

32GB

KALIBRERINGS-
BEVIS
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MUlTIlyZER STe – Rökgasanalysator för optimeringsuppdrag
– Det idealiska instrumentet för inreglering på alla typer av bränsle

TEKNISKA DATA

MULTILYZER STe sätter helt nya standarer för rökgasanalysatorer. Instrumentet är utvecklat för att täcka behovet av
rökgasmätning på alla storlekar av pannor, oavsett vilken typ av bränsle som används. Flexibilitet är ett av nyckelorden
för denna rökgasanalysator. Instrumentet kan bestyckas med upp till 6 mätceller, så att man kan mäta O2, COH2, NO,
SO, NO2, SO2 och COhigh. CO-mätningen är H2 -kompenserad och för att undvika onödig belastning av cellen. Detta
betyder att om CO-halten blir för hög, startas en extra CO-pump som trycker ren luft genom cellen. När CO-halten
sjunkit under ca 4000ppm, startas mätningen igen. Denna funktion ger cellen en längre livslängd. Cohigh-cellen kan
mäta upp till 20.000 ppm.

Instrumentet har dessutom en ny funktion för mätning av luftkvalitet, där man kan lägga in valfria alarmgränser för
mätning av CO-förorening t.ex. i eldstaden eller längs skorstenen. Instrumentet har en inbyggd manometer med valfria
mätenheter och alarmgränser för mätning av t.ex. skorstensdrag, eller vid täthetsprovning. Dessutom har det 3 tem-
peraturingångar för mätning av differanstemperaturer med typ K-givare.

Den stora, bakgrundsbelysta 3,5” TFT-displayen har zoom-funktion för visning av värden efter eget val i dubbel storlek,
vilket gör att man kan läsa av instrumentet på avstånd. Dessutom kan displayen roteras 180° så att man kan avläsa
mätningar på ett lättare sätt.

Rökgasanalysatorn har en inbyggd IR-port och Bluetooth SMART port, som man använder när man skriver till en Eu-
roPrinter eller för trådlös kommunikation med en PC, Tablet eller Smartphone. Mätningarna kan sparas på ett micro
SD-kort och senare överföras till en PC, där de kan öppnas med en vanlig Webbrowser (t.ex. Internet Explorer), eller
man kan ladda ner en APP för styrning av instrumentet från en Smartphone eller tablet.

Med hjälp av de uppmätta värdena beräknar instrumentet CO2, CO-absolut, l, h, rökgasförlust QA, NOX, daggpunkt,
Tdiff och ETA.

MULTILYZER STe levereras komplett inkl. sond, kon, rökgasfilter med kondensatavskiljare, temperaturgivare,
gummiskyddskåpa med magneter, laddare, TÜV-kalibreringscertifikat samt manual.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 42 5706445570218 MULTILYZER STe, O2, CO
42 111 43 5706445570232 MULTILYZER STe, O2, CO, NO
42 111 44 5706445570249 MULTILYZER STe, O2, CO, COhigh

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 111 45 5703317571540 Infraröd skrivare inkl. batterier
42 111 46 5706445571557 Papper till skrivare, paket med 5 rullar
42 111 47 5706445571465 Filterset för kondensatfilter
42 111 48 5706445571588 Komplett kondensatfilter för MULTILYZER STe
42 111 49 5706447571052 EuroSoft programvara inkl. 1,5 m USB-kabel. 

Kompatibel med alla SYSTRONIK CAPBs mätprober, se sidan 212

Rökgas  . . . . . . . . . . . . . : 0…1000 °C
Förbränningsluft  . . . . . : -20…200 °C
O2 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…21 % Vol.
CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…CO2,max
COH2  . . . . . . . . . . . . . . : 0…4000 ppm
COhigh  . . . . . . . . . . . . . . : 0…20.000 ppm
NO  . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…2000 ppm
NO2  . . . . . . . . . . . . . . . : 0…2000 ppm
SO2 . . . . . . . . . . . . . . . . : 0…2000 ppm
Rökgasförlust (QA) . . . . : 0…100 %

Lambda (λ)  . . . . . . . . . : 0…99,99
Verkningsgrad (ƞ)  . . . . : 0…100 %
Drag/diff.tryck  . . . . . . . : ±70hPa / ±150 hPa
Display  . . . . . . . . . . . . . : 3,5” TFT Färgskärm
Arbetstemperatur  . . . . : 5…40 °C
Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 90x53x220 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : ca. 625 g
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : Lithium-Ion-Ack (3.6V /

2900 mAh)
Kalibreringsintervall  . . : 12 mån.

PC COMMEMORY CARD

32GB

KALIBRERINGS-
BEVIS
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MAXIlyZER Ng – Rökgasanalysator för professionellt servicefolk
– Den idealiska rökgasanalysatorn för servicefolk som injusterar större pannor oavsett vilken bränsletyp

TEKNISKA DATA

MAXILYZER NG kan användas till kontinuerlig mätning över längre tidsperioder. Den avancerade laddkretsen ger möjlighet
att använda MAXILYZER NG med 230 V strömförsörjning, samtidigt som batterierna laddas. MAXILYZER NG kan bestyckas
med upp till 5 mätceller. Välj bland O2, COH2 , COHigh ,NO, SO, NO2 och SO2. CO-mätningen är H2 kompenserad och för
att undgå onödig belastning av cellen, förbigås denna vid höga koncentrationer, vilket ger en längre livslängd för cellen.
COhigh cellen kan mäta upp till 20.000 ppm. EuroPrinter som nu är inbyggd i MAXILYZER NG har gjort att den robusta
och vattentäta väskan har blivit mindre. Vätskeavskiljaren och partikelfilterenheten är som i den tidigare MAXILYZER MK
II fortfarande placerade optimalt i locket på väskan. Den stora bakgrundsbelysta 10-linjers LCD-displayen kan ställas in
så att mätvärdena visas i den ordning som användaren önskar. Zoom-funktionen gör att man kan få 5 valfria värden
visade i dubbel storlek, vilket gör att man kan avläsa instrumentet på långt avstånd. Displayens PIP funktion ger möjlighet
till att visa brännaroptimeringen grafiskt, samtidigt med att man kan bläddra i mätvärdena i bakgrunden. Kommunikationen
med PC föregår via USB 2.0, vilket ger en problemfri anslutning. Med EuroSoft kan man utföra online datavisning på PC,
vilket är mycket användbart på pannanläggningar där mätstället inte är synligt från brännarplatsen. MAXILYZER NG kan
levereras med Bluetooth port(option) som gör det möjligt att kommunicera med en PC, så att MAXILYZER NG kan fjärrstyras
på upp till 12m avstånd. NiMH-batterierna möjliggör mer än 8 timmars kontinuerlig drift med instrumentet. Med hjälp av
de uppmätta värdena, kan CO2, COabsolut, λ, η, rökgasförlust QA, NOX, daggpunkt, Tdif. och ETA självklart beräknas.
MAXILYZER NG levereras komplett inkl. rökgasfilter med kondensatavskiljare. Sond, kon, laddare, temperaturgivare, TÜV-
kalibreringscertifikat samt manual. Alla modellerna är godkända av TÜV och följer EN 50379-2.

Rökgas  . . . . . . . . . . . . . : 0..1000 °C
Förbränningsluft  . . . . . : -20..200 °C
O2 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 0..21 % v/v
CO2  . . . . . . . . . . . . . . . : 0.. CO2,max
COH2  . . . . . . . . . . . . . . : 0..4000 ppm
COHigh . . . . . . . . . . . . . . : 0..20.000 ppm
NO  . . . . . . . . . . . . . . . . : 0..2000 ppm
NO2  . . . . . . . . . . . . . . . : 0..2000 ppm
SO2 . . . . . . . . . . . . . . . . : 0..2000 ppm

Rökgasförlust (QA) . . . . : 0..100 %
Lambda (λ)  . . . . . . . . . : 0..99,99
Verkningsgrad (η)  . . . . : 0..100 %
Drag/diff.tryck  . . . . . . . : ±150 hPa
Display  . . . . . . . . . . . . . : 10-linjers LCD
Arbetstemperatur  . . . . : 5..40 °C
Mått/vikt . . . . . . . . . . . . : 270x245x150 mm/3,8 kg
Batteri  . . . . . . . . . . . . . : NiMH Akku.
Kalibreringsintervall  . . : 12 månader.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 111 51 5706445570201 MAXILYZER NG, O2, CO
42 111 52 5706445570225 MAXILYZER NG, O2, CO, NO

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 111 46 5706445571557 Papper för skrivare, paket med 5 rullar
42 111 47 5706445571465 Filterset för kondensatfilter
42 111 48 5706445571588 Komplett kondensatfilter för MAXILYZER NG
42 111 49 5703317571052 EuroSoft Windowsprogramvara inkl. 1,5 m USB-kabel.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT

42 013 64 5706445570522 MAXILYZER NGplus, O2, CO, NO, NO2
42 013 65 5706445570539 MAXILYZER NGplus, O2, CO, NO, NO2, SO2

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT
MAXIlyZER Ng
oCh Ng PlUS

42 013 66 5706445570263 Papper för skrivare
42 111 47 5703317571465 Filterset för kondensatfilter
42 111 48 5703317571588 Komplett kondensatfilter för MAXILYZER NG
42 111 49 5703317571052 EuroSoft programvara inkl. 1,5 m USB-kabel

MEMORYPC COM
KALIBRERINGS-

BEVIS

MAXIlyZER Ngplus – Med inbyggd rökgaskylare
– För noggrann mätning av NO2- och SO2-innehåll

TEKNISKA DATA

MAXILYZER NGplus har utöver samma funktioner som NG-modellen en inbyggd rökgaskylare. Detta ger ett opti-
malt skydd för rökgasanalysatorn vid långvariga rökgasmätningar på anläggningar med höga rökgastemperaturer.
MAXILYZER NGplus klarar att kyla ner den utsugna rökgasen till en temperatur som ligger mellan daggpunktstem-
peraturen för NO2 och rökgasens daggpunkt. Detta leder till att NO2- och SO2-gaserna uppträder ”fritt” i rök-
gasen som man mäter på. MAXILYZER NGplus levereras komplett inkl. eluppvärmd sond, kon, nätkabel,
kondensatslang och manual.

Rökgas  . . . . . . . . . . . . . : 0..1000 °C
Daggpunkt  . . . . . . . . . . : < 100 °C
Arbetstemperatur  . . . . : 5…40 °C

Mått  . . . . . . . . . . . . . . . : 247x273x178 mm
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . : ca. 4 kg
Spänning  . . . . . . . . . . . : 230 V

MEMORYPC COM
KALIBRERINGS-

BEVIS

TEL.: 08-447 57 70   |   WWW.ELMA-INSTRUMENTS.SE INSTRUMENTBOKEN 2018-2019   231



Elma Rökpenna – Kontroll av luftströmmar

E-NR. 42 090 16 |   EAN 5706445540006

– En liten luftströmsindikator som med sin speciella design enkelt och snabbt indikerar små luftströmmar

Elma rökpennan har många användningsmöjligheter. Den är suverän till kontroll av ventilation, rökalarm, läckage m.m.
Principen med rökpennan är att den består av penna/hållare i vilken man monterar de speciella ”rökstavar”. Den
speciella staven tänds på med en tändare/ tändstickor och efter 10 sekunder blåses flamman ut. 

Nu avger staven den rök som utgör underlaget för luftströmsstudien. Den rök som avges innehåller inga farliga eller
korrosiva ämnen och är miljövänlig. Elma rökpenna levereras komplett med rökstavar och praktisk skyddshatt samt
manual.

TIllbEhöR E-NR. EAN  PRoDUKT

42 090 17 5706445540013 6-pack rökstavar av 85 mm till Elma
rökpenna (42.2372)

Rökprodukter för kontroller inom VVS
– Se var luften tar vägen

Har du tänkt på! Att det är endast genom att färgsätta luften med rök som du kan kontrollera den faktiska
funktionen på: 

–  Turbulensen kring dragskåp
– Funktionen av kanalmonterade
– Rökdetektorer
– Luftväxlingen i personalutrymmen
– Ventilationen i djurstallar
– Placeringen av rökdetektorer
– Tätheten på ventilationsrör
– Tätheten på avloppssystem.

Se också rökmaskiner på sidan 188.

SPECIfIKATIoN öVER PRoDUKTSoRTIMENT

EAN TyP RöKTyP TID VIKT KARToNg M. RöK/ST.
5703317471758 Miniax gråvit rök 45 s 3 g 100 st. 2,5 m3

5703317471765 Miniax KS gråvit rök 65 s 9 g 100 st. 8,5 m3

5703317471772 Ventilax gråvit rök 3 min 18 g 50 st. 17,0 m3

5703317471802 brandax VS gråvit rök 4 min 60 g 5 st. 55 m3

5703317471840 brandax KS gråvit rök 6-8 min 430 g 1 st. 400 m3

5703317471789 Perfume AX-18 Parfymerad rök 4 min 18 g 50 st. 17,0 m3

5703317472274 Pure AX-3 luktfri rök 40 s 3 g 100 st. 2,0 m3

5703317472281 Pure AX-9 luktfri rök 60 s 9 g 100 st. 7,0 m3

5703317472298 Pure AX-18 luktfri rök 4 min 18 g 50 st. 16,0 m3

5703317472304 Coloursmoke AX-3 orange rök 45 s 3 g 100 st. 2,5 m3

5703317472311 Coloursmoke AX-9 orange rök 65 s 9 g 100 st. 8,5 m3

5703317472328 Coloursmoke AX-18 orange rök 3 min 18 g 50 st. 17,0 m3

5703317471796 Coloursmoke AX-18 blå rök 3 min 18 g 50 st. 17,0 m3

5703317471833 Colour brandax KSo orange rök 6 min 430 g 1 st. 400 m3
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Marknadens slankaste, mest robusta sökare för bl.a. brunnslock
– Med polaritet (+/-) och revolutionerande TID-teknologi som säkrar mot fel.

Sökarna används till att hitta avstängningskranar, spindlar, brunnslock och alla andra järnhaltiga material som är täckta
med jord, asfalt, sten och nedfallna löv. Ett enkelt instrument att använda, som gör din vardag lättare. Försvunna
avstängningskranar kan vara en tidstjuv som en detektor för magnetiskt järn kan minimera. Då sökarna endast reagerar
på magnetiskt järn, spiller du inte tid på att gräva upp gamla ölburkar och liknande.

Med funktioner som fältpolaritet (beroende på modell), signalstyrkeindikatorer och vattentät antenn och den patenterade
TID Target Identification system (beroende på modell) har det aldrig varit lättare att hitta avstängningskranar, brunnslock,
oljetankar, ja till och med tappade spikar. 

Den patenterade och unika TID-funktionen i FPID 2100 hjälper till att söka nära t.ex. metallstaket och andra metalliska
linjer, som hittills har kunnat förstöra sökningen och resultera i falska, positiva indikationer.
Alla instrumenten levereras inkl. väska och manual.

bESTällNINg E-NR. EAN PRoDUKT
– 5706445671007 FX3 akustisk sökare inkl. headset
– 5706445671014 FPID 2100 sökare med unik TID-funktion
– 5706445671021 FML 3 extra robust med indikering av polaritet

öVERSIKT

funktion: fX3 fPID 2100 fMl-3
flera meter ber. på storl.

JA
1 stk. 9V
105 cm
1,14kg

Akustisk
-18…50°C

flera meter ber. på storl.

JA
1stk. 9V
90 cm
900g

Akustisk och lED
-25…60°C

JA

flera meter ber. på storl.

JA
3 stk. 9V
101 cm
800g

Akustisk och display
-25…60°C

JA

Sökdjup
Indikering
Arbetstemperatur
TID-funktion
Polaritet
Vattentät antenn
batteri
längd
Vikt
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Rökdetektortest – Teleskopstav med kopp till rökpatron

E-NR. 42 021 39 |   EAN 5706445540044

– För test av rökdetektorer

TEKNISKA DATA

Smart och enkelt hjälpmedel för test av rökdetektorer. Den rostfria stålkoppen hålls fast på teleskoparmen med en
kraftig neodymium-magnet. Placera och tänd en rökpatron i hållaren, drag ut teleskoparmen och håll upp koppen mot
rökdetektorn. Rökpatroner finns under tillbehör längre ner på sidan.

Alternativt kan teleskoparmen användas med en hållare för rökpenna. Hitta både rökpennor och hållare under tillbehör
längre ner på sidan.

Längd . . . . . . . . . . . . . . : 17...60cm



Elma Easy-ISo – Unik hjälp vid isolationstest

E-NR. 42 107 58 |   EAN 5706445320769

Elma Easy-ISO är ett litet smidigt hjälpverktyg när man skall isolationstesta. Vid isolationstest av strömkretsar som in-
nehåller elektronik bör alla fas- och nolledare vara förbundna med varandra under mätningen. Därmed säkerställer
man att det inte uppkommer någon potentialskillnad mellan ledarna som kan skada elektronik och annan känslig
utrustning. Med Easy-ISO har det nu blivit mycket enkelt att göra dessa förbindningar och sedan utföra mätningen.
Isolationstest utförs på spänningslös installation. Slå av t ex huvudbrytaren och montera sedan Easy-ISO på utgångssi-
dan av jordfelsbrytaren. På detta sätt kan du mäta hela installationen på en gång. Då man genom denna metod har
kortslutit installationen är det viktigt att Easy-ISO tas bort innan spänningen återinkopplas. Easy-ISO består av fyra
magnetprober samt fyra ledare som är sammankopplade i en mätbussning (banankontakt hona). Med hjälp av mag-
netproberna håller sig ledningen automatiskt fast på mätpunkten utan att behöva använda verktyg och utan att lossa
några anslutningar. Elma Easy-ISO uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V. Levereras i praktisk väska.

Vi lagerför ett brett program av ledningar i många färger, längder, kvaliteter och med olika kontakter. Likaså lagerförs
ett stort tillbehörsprogram av t.ex. krokodilklämmor, testpinnar, kontakter, hylsor. Nedanstående är ett litet urval av
vad vi har i sortimentet. Kontakta oss gärna för ytterligare information!

Magnetprob – till 4mm banankontakt

E-NR. 42 107 59 |   EAN 5706445320592

Magnetprob till montering på 4mm banankontakter. Det är oftast nödvändigt med tre händer när man arbetar. Nu
kan dina testledningar bli magnetiska! Dom nya magnetproberna är Ø 6mm och passar därför till nästan alla
anslutningar och kan monteras på Ø4mm banankontakter. Nu kan dina testledningar hålla sig kvar av sig självt
medans du mäter och du har en hand fri!  Maximal belastning 2A, uppfyller IEC 61010 KAT III 600V / KAT. IV 300V.

Elma b-Reel – Kabelrulle med inbyggt bälte

E-NR. 42 004 45 |   EAN 5706445320981

Elma B-Reel är en smidig kabelrulle med säkerhetstestledning. Kabelrullen är utrustad med ett praktiskt bälte så man
har bägge händerna fria. Elma B-reel har säkerhetsbanankontakt på kabeln och två säkerhetsbananuttag i själva
trumman. Elma B-Reel är idealisk vid mätning på potentialutjämningsledare och skyddsledare, där man ofta behöver
använda långa testledningar för att mäta kontinuitet. Kabelrullen innehåller 30 meter 0,75 mm2 svart PVC-ledning.
Får belastas med max 2A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

Kabelrulle – Elma X-Reel

E-NR. 42 105 39 |   EAN 5706445320851

Elma X-Reel är en smidig kabelrulle med säkerhetstestledning. Kabelrullen är utrustad med en praktisk axelrem och ett
speciellt handtag som gör ut- och inrullning extra enkelt. Kabelrullen är dessutom utrustad med ett spår som rättar till
ledningen vid upprullning. Det betyder att du alltid får ledningen rätt upprullad. Elma X-Reel är idealisk vid mätning på
potentialutjämningsledare och skyddsledare där man ofta har behov av långa testledningar för att kunna mäta kontinuitet.
Kabelrullen innehåller 33 meter 0,75 mm2 svart PVC-ledning. Kan belastas med max 2A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III
1000V/ KAT IV 600V.

Testledning – på kabeltrumma

De vanliga testledningarna brukar vara 1-2 meter, detta brukar dock inte alltid räcka. Vid t ex kontinuitetsmätning (lå-
gohms mätning) är det ofta nödvändigt med mycket långa testledningar för att mäta jordförbindelsen. Vi erbjuder nu
olika lösningar med testledningar monterat på en praktisk kabeltrumma som gör att testledningarna är i ordning samt
att det är enkelt att rulla ut till önskad längd.

E-NR. EAN SET IEC 61010-1

42 105 43 5706445320837 Elma kabeltrumma, 50 meter, svart 1,0 mm2 KAT II 250V
42 003 91 5706445320776 Elma kabeltrumma, 50 meter, röd 1,5 mm2 KAT II 250V
42 105 44 5706445320844 Elma kabeltrumma, 100 meter, svart 1,0 mm2 KAT II 250V
42 003 92 5706445320783 Elma kabeltrumma, 100 meter, röd 2,5 mm2 KAT II 250V
42 004 07 5706445320868 Elma kabeltrumma, 50 meter, röd 1,0 mm2 KAT IV 600V
42 004 08 5706445320875 Elma kabeltrumma, 100 meter, svart 1,5 mm2 KAT IV 600V

Testledningar & Tillbehör
– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor
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CEE stickproppsadapter – till banankontakter

Perfekt för snabb installationstest, isolationstest och enkel mätning på CEE stickkontakter. Skall du testa fas/noll, mäta
spänning, mäta loop-impedans eller något annat i ett CEE-uttag? Det är nu mycket enklare! Slipp att hålla två, tre
eller flera testpinnar i uttaget på en gång. Spara tid och var säker på stabil kontakt och korrekt mätning. Uttagsadap-
trarna från CEE-uttag till standard 4mm banankontakt – perfekt för alla mätuppdrag.

42 018 65 5706445321230 16A CEE stickpropp till banankontakt KAT IV 415 V
42 018 66 5706445321247 32A CEE stickpropp till banankontakt KAT IV 415 V

E-NR. EAN  PRoDUKT IEC 61010-1

Teleskopisk testprob – För 4mm banankontakt

När man skall mäta genomgång i skyddsledaren på t ex takarmaturer är det ofta nödvändigt att använda en stege.
Med den teleskopiska testproben, kan man nu stå på golvet och utföra dessa mätningar – vilket sparar mycket tid.
Proberna passar till 4mm kontakter och kan förlängas efter behov. Max ström 2A.

E-NR. EAN SET IEC 61010-1

42 105 25 5706445320813 Standardprob, 49-85cm KAT IV 600 V
42 105 26 5706445320820 Lång prob, 92-170cm KAT IV 600 V

Testledningar & Tillbehör
– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor

line splitter Schuko

E-NR. 42 019 36 |   EAN 8033100180626

– Mät säkert - utan att bryta kretsen

Genialiskt verktyg för energimätning, felsökning och analys på utrustning med stickprop. Få tillgång till ström och
spänning på apparater på några få sekunder. Sätt line splittern som mellanled till all utrustning med stickprop och få
direkt tillgång till spänningen via 3 banankontakter och mät enkelt med tångamperemeter fasström (x1 och x10), läck-
ström i PE-ledaren samt differentialläckström (fas-noll).

bultadapter – Testbussningar för påskruvning på gänga
– Säkrar goda och stabila förbindelser vid mätningar och test

TEKNISKA DATA

Bultadaptrarna är designade för att ta bort onödiga risker vid mätning i centraler eller på andra applikationer, där god
förbindelse är ett krav. Exakta mätningar är ett måste och adaptrarna tar därför bort en del av den felmarginal som
blir, där själva förbindelsen till ämnet kan vara ett problem. Adaptrarna finns i olika storlekar och kan användas till
bland annat mätning av större kortslutningsströmmar i centraler. De ger en större säkerhet och riskerar inte att lossna,
som en krokodilklämma kan göra. De skruvas fast direkt på gängan vilket säkrar för en säker och mer precis märning.
Bultarna är tillverkade i enlighet med IEC 61010 och får användas i KAT IV 1000V.

Gänga  . . . . . . . . . . . . . : 8/10/12mm
Ström kontinuerlig . . . . : 2A

Max vridmoment  . . . . . : 0,3 Nm
IEC 61010-1  . . . . . . . . : KAT IV 1000V

E-NR. EAN PRoDUKT IEC 61010-1

42 106 87 5706445320936 M8 KAT IV 1000V
42 106 88 5706445320943 M10 KAT IV 1000V
42 106 89 5706445320950 M12 KAT IV 1000V

IV
KATEGORI

EN 61010-1

Mättillbehörsset – Universal

E-NR. 42 106 56 |   EAN 5703317461308

Komplett testledningsset röd/svart med alla typer av tillbehör, totalt 18 delar innehållande bl.a. testpinnar, krokodilk-
lämmor, banankontakter, adaptrar, flexibla gripklämmor mm. Alla tillbehören är utförda i högsta kvalitet och levereras
i praktisk väska. Uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V.
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f-gripklämma-vinkel

E-NR. 42 902 96 |   EAN 5706445480517

Med plan vinkel. Gripbar från 0-20 och 10-30 mm. För montage på 4 mm banankontakt. Uppfyller IEC 61010-1 KAT
III 600 V.

Säkerhetstestledning – med låsbar glidkåpa 5699

Säkerhetstestledning i 1 mm2 silikonledning med staplingsbar 4mm banankontakt. Testpinnen har inbyggd, manuellt
betjänad, låsbar glidkåpa. Testkabeln är 1,2 m lång och uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg  MAX SPäNNINg/STRöM

42 106 54 5703317460820 Röd 1000V/20A
42 106 55 5703317460837 Svart 1000V/20A

Testledningar & Tillbehör
– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor

Mättillbehörsset – Multimeter

E-NR. 42 106 57 |   EAN 5706445320004

Komplett universellt mättillbehörsset. Setet gör det möjligt att utföra alla mätningar snabbt och enkelt och består av
två testledningar, två krokodilklämmor, två testpinnar, två flexibla gripklämmor och två flexibla krokodilklämmor. Alla
tillbehören är utförda i högsta kvalitet och uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V. Alla tillbehören är utförda i högsta
kvalitet och levereras i praktisk väska.

TEKNISKA DATA

Max ström  . . . . . . . . . . : 20A
Max. diameter  . . . . . . . : ø9mm

Öppning  . . . . . . . . . . . . : 12mm
IEC 61010  . . . . . . . . . . : Kat IV 1000V 

J-gripklämma – Kraftig, fjäderpåverkad gripklämma som sitter kvar

J-Gripklämma med halvcirkelformad gripyta för hållbar och säker fastsättning på t.ex. kablar, skruvar, kabelskor och andra
cirkulära ledare upp till Ø9mm. Med anslutning för 4mm banankontakt. Uppfyller IEC61010-1 KAT IV 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg  IEC 61010-1

42 903 03 5706445321216 Röd KAT IV 1000V
42 903 04 5706445321223 Svart KAT IV 1000V

Testledningsset PVC med vinkelkontakt och 2/4mm mätspets

Set bestående av 1 röd och 1 svart PVC-ledning, 100cm, utrustat med en 4mm vinkelbanankontakt med skyddskappa
och testpinne med möjlighet att skifta mellan 2 och 4mm mätspets. Uppfyller IEC 61010 KAT IV 1000V och KAT II 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg  MAX SPäNNINg/STRöM

42 902 13 5703534830307 Röd/svart 1000V/10A

ledningsset – silikon

Set bestående av 1 röd och 1 svart silikonledning, 0,75 mm2, 100 cm, i extra flexibel, dubbelisolerad kvalitet. Försedd med
4 mm banankontakt med skyddshuv och testpinne med möjlighet till montering av klämma eller liknande. Uppfyller IEC
61010-1 KAT II 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg  MAX SPäNNINg/STRöM

42 106 51 5703317460073 Röd/svart 1000V/12A
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Testledningar & Tillbehör
– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor

Säkerhetstestledningsset med säkringar

Säkerhetstestledningsset med extra hög personsäkerhet. Extra kraftiga testledningar med inbyggd säkring i bägge hand-
tagen, 500mA/1000V/50kA brytkapacitet. Ledningarna är dubbelisolerade 1 mm2, 1,2 m längd, monterade med högisolerat
handtag och vinkelbanankontakt. Testledningarna uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och levereras som set röd/svart.

E-NR.  EAN  PRoDUKT

42 106 52 5706445320059 Set med säkring: 500mA/1000V, Brytkapacitet: 50 kA
42 902 95 5706445320073 Set med säkring: 10A/400V, Brytkapacitet: 150kA
42 106 53 5706445320080 Set med säkring: 16A/400V, Brytkapacitet: 150kA

Säkerhetstestledningar silikon – Ø4mm

Högflexibla silikontestledningar vinkel/rak 1,0mm2, 150cm, 20A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

E-NR.  EAN  PRoDUKT

42 106 62 5706445320295 PJP 2359 IEC – 150 cm. – 1 st. röd, 1 st. svart.

Testpinnar

TyP 402, med säkerhetstestspets för montage på 4mm banankontakt. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg:

42 107 63 5703317460646 Svart
42 107 62 5703317460653 Röd
– 5706445320998 Grön
42 000 64 5706445321001 Blå
42 000 65 5706445321018 Gul

TyP 404, för montage på 4mm banankontakt 1000V/36A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V.

E-NR.  EAN  fäRg:

42 107 69 5703317460387 Svart
42 107 68 5703317460394 Röd

TyP 590 med låsbar glidkappa och inbyggd säkring 10A-600V/50kA. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V

E-NR.  EAN  fäRg:

42 107 78 5706445320226 Röd
42 107 79 5706445320219 Svart

TyP 121039, supertunn testpinne som är idealisk för t ex bilbranschen. Montage på 4mm banankontakt. 1000V/30A.
Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V

E-NR.  EAN  fäRg:

42 031 21 5703534800157 Svart
42 031 23 5703534800164 Röd

Krokodilklämma – flexibel 

TyP 6007 flexibel krokodilklämma för 4mm banankontakt. 1000V/6A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV
600V.

E-NR.  EAN  fäRg 

42 107 71 EAN 5703317459534 Svart
42 107 70 5703317459541 Röd

flexibel gripklo – extra robust

TyP 6005, för 4mm banankontakt, 1000V/6A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V.

42 107 73 5703317460172 Svart
42 107 72 5703317460165 Röd
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– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor

Krokodilklämma 4mm – isolerad

TyP 5004, extra kraftig och robust isolerad krokodilklämma 1000V/20A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT
IV 600V.

E-NR.  EAN  fäRg 

42 107 67 5703317460097 Svart
42 107 66 5703317460080 Röd
42 107 64 5703317460103 Blå
42 107 65 5703317460776 Gul
42 902 15 5706445320585 Grön

Krokodilklämma 4mm – isolerad

TyP 5066, kraftig och robust isolerad krokodilklämma 1000V/36A kan öppna upp till Ø32mm. Uppfyller IEC 61010 KAT
III 1000V och KAT IV 600V.

42 901 75 5706445321148 Röd
42 901 76 5706445321155 Svart
42 901 77 5706445321162 Blå
42 901 78 5706445321179 Grön 
42 901 79 5706445321186 Gul

Säkerhetspropp

Typ 1077, flerbladig 4mm bananpropp för stapling och med fast skyddskåpa. Ledningarna ansluts med insexnyckel. IEC
61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V/36A.

E-NR.  EAN  fäRg 

42 902 91 5703317459497 Svart
42 902 92 5703317459503 Röd
42 902 93 5703317459510 Blå
42 902 94 5703317459527 Gul

Minikrokodilklämma 2 mm – isolerad

Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

42 106 70 5706445320035 Svart
42 106 71 5706445320042 Röd

banankontakt – 4 mm

Flerbladig 4 mm banankontakt för skruvmontage, 36A 33/70V AC/DC

42 107 77 5703317460684 Svart
42 107 76 5703317460691 Röd
42 107 74 5703317460707 Blå
42 107 75 5703317460714 Gul

banankontakt ø4 mm med 2 mm hylsa

Säkerhetsbanankontakt 4 mm med fast skyddskrage och 2 mm hylsa. Ger möjlighet att använda 2 mm banankontakt/test-
pinnar på 4mm tillbehör. 33/70 AC/DC.

E-NR.  EAN  fäRg 

42 106 81 5706445320028 Svart
42 106 80 5706445320356 Röd
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Testledningar & Tillbehör
– Allt vad du har användning för av ledningar, krokodilklämmor, testpinnar, probar, kontakter och hylsor

Testledningar
Nedanstående är endast ett urval. Vi kan erbjuda flera färger, längder, storlekar mm. Kontakta Elma Instruments för mer
information.

TyP 2711 SIlIKoN

Kvalitetstestledningar med fasta stickproppar och dubbelisolerad, högflexibel silikon. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV
600V och KAT III 1000V, 0,75mm2 12A med isolerade, stapelbara säkerhetskontakter.

TESTlEDNINgAR

E-NR EAN  fäRg  läNgD  E-NR EAN  fäRg  läNgD 
42 907 08 5703317459800 Röd 25 cm
42 907 13 5703317459855 Röd 50 cm
42 907 18 5703317459909 Röd 100 cm
42 901 69 5706445321094 Röd 150 cm
42 907 23 5703317459954 Röd 200 cm
42 907 09 5703317459817 Svart 25 cm
42 907 14 5703317459862 Svart 50 cm
42 907 19 5703317459916 Svart 100 cm
42 901 71 5706445321100 Svart 150 cm

42 907 20 5703317459923 blå 100 cm

42 907 24 5703317459961 Svart 200 cm
42 907 10 5703317459824 blå 25 cm
42 907 15 5703317459879 blå 50 cm

42 901 72 5706445321117 blå 150 cm

42 901 73 5706445321131 gul 150 cm

42 901 74 5706445321124 grön 150 cm

42 907 25 5703317459978 blå 200 cm
42 907 11 5703317459831 gul 25 cm
42 907 16 5703317459886 gul 50 cm

42 907 21 5703317459930 gul 100 cm
42 907 26 5703317459985 gul 200 cm
42 907 12 5703317459848 grön 25 cm
42 907 17 5703317459893 grön 50 cm
42 907 22 5703317459947 grön 100 cm

42 907 27 5703317459992 grön 200 cm

blisterförpackningar – från Elma Instruments
– Praktiskt förpackade set

Elma Instruments erbjuder ett stort urval av professionella mättillbehör. Vi har valt ut ett antal tillbehör som vi förpackat
i praktiska blisterförpackningar. Alla tillbehören är tillverkade i högsta kvalitet och uppfyller kraven enligt IEC 61010
som gäller för mättillbehör.

Säkerhetstestledningar silikon – Ø4mm

Högflexibla silikontestledningar vinkel/rak 1,0mm2, 150cm, 20A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

E-NR.  EAN  SET

42 106 62 5706445320295 PJP 2359 IEC – 150 cm. – 1 st. röd, 1 st. svart.

Säkerhetstestledningar PVC – Ø4mm

Kvalitetstestledningar med fast skyddshuv och isolerad staplingsbar 4 mm säkerhetsbanankontakt. Dubbelisolerad PVC,
0,75 mm2, 50cm. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V 12A.

E-NR.  EAN  SET

42 106 63 5706445320301 2711 PVC – 50cm – 1 st. röd, 1 st. svart

Säkerhetstestledningar PVC – Ø4mm

Kvalitetstestledningar med fast skyddshuv och isolerad staplingsbar 4 mm säkerhetsbanankontakt. Dubbelisolerad PVC,
0,75 mm2, 100cm. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V 12A.

E-NR.  EAN  SET

42 106 64 5706445320318 2710 PVC – 100cm – 1 st. röd, 1 st. svart
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blisterförpackningar – från Elma Instruments
– Praktiskt förpackade set

Elma Instruments erbjuder ett stort urval av professionella mättillbehör. Vi har valt ut ett antal tillbehör som vi förpackat
i praktiska blisterförpackningar. Alla tillbehören är tillverkade i högsta kvalitet och uppfyller kraven enligt IEC 61010
som gäller för mättillbehör.

Säkerhetstestledningar silikon med testpinnar – Ø4mm

Set bestående av 1 röd och 1 svart silikonledning. 0,75 mm2, i flexibel dubbelisolerad kvalitet. Utrustad med 4 mm ba-
nankontakt med skyddshuv och testpinnar med möjlighet för montering av klämma eller liknande. Uppfyller IEC 61010-
1 KAT II 1000V.

E-NR.  EAN  SET

42 106 51 5703317460073 2360 testpinneset

Säkerhetstestpinneset – Ø4mm

Tunna säkerhetstestpinnar bestående av 1 röd och 1 svart testpinne 16A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.

E-NR.  EAN  SET

42 107 80 5706445320233 Testpinneset 402

Säkerhetsgripklor – Ø4mm

Säkerhetsgripklor 6005 för 4 mm banankontakt. 1000V/6A.Uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V.

E-NR.  EAN  SET

42 106 69 5706445320257 Typ 6005 – 1 st. röd, 1 st. svart

Stapelbara säkerhetskontakter – Ø4mm

4mm banankontakter för skruvmontage 600V/36A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och KAT IV 600V.

E-NR.  EAN  SET

42 106 78 5706445320240 Typ 1076 – 1 st. röd, 1 st. svart

Säkerhetskrokodilklämmor – Ø4mm

Type 5004 extra kraftiga och robusta isolerade krokodilklämmor. 1000V/20A. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V och
KAT IV 600V.

E-NR.  EAN  SET

42 106 68 5706445320264 Typ 5004 – 1 st. röd, 1 st. svart

Säkerhetstestpinneset med 2 mm spets – Ø4mm

Setet består av 1 röd och 1 svart testpinne med 2 mm spets. Testpinnarna klarar 36A, och är tillverkade för montering
på 4 mm bananstickkontakter med skyddshuv. Uppfyller IEC 61010-1 KAT II 1000V

E-NR.  EAN  SET

42 039 75 5706445320325 Testpinneset 405
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ELMA INSTRUMENTS 
IKONÖVERSIKT
Vi har infört en rad ikoner, som indikerar några av de viktigaste funktionerna på instrumenten. Så när du bläddrar
genom katalogen, kan du lätt se vilka instrument som t.ex. har bluetooth, vilka som uppfyller KAT IV eller vilken kap-
slingsklass instrumentet har. Nedan kan du se en översikt över ikonerna och deras betydelse.

Håll ögonen öppna
efter ikonerna 
som är placerade vid
tekniska data 
på sidorna i katalogen.

APPLE/IOS
Om instrumentet har App-
programvara som kan lad-
das ner från App Store

ANDROID
Om instrumentet har App-
programvara som kan lad-
das ner från Google Play

BLUETOOTH
Om instrumentet är blue-
tooth-kompatibelt

APP STORE

ATEX EX
Om instrumentet
är EX-godkänt

KAPSLINGSKLASS
Vilken kapslingsklass in-
strumentet har

KATEGORI
Vilken IEC 61010-1 kate-
gori instrumentet uppfyllerIP67 IV

KATEGORI

EN 61010-1

MINNE
Om instrumentet har
inbyggt minne

PC-KOMMUNIKATION
Om instrumentet har 
möjlighet att kopplas upp
mot en dator

FICKLAMPA
Om instrumentet har en
inbyggd ljuskälla

MEMORY PC COM PEN LIGHT

TRUE RMS
Om instrumentet har
True RMS

WI-FI
möjlighet att använda Wi-
Fi (trådlös förbindelse)

TRMS
STÖTSÄKER
Instrumentet kan ab-
sorbera stötar

SHOCK PROOF WI-FI

MINNESKORT
Instrumentet har ex-
ternt minne

KALIBRERINGSBEVIS
Instrumentet levereras med
kalibreringsbevis

MEMORY CARD

32GB

TESTSPETSAR
Om instrumentet har ut-
bytbara testspetsar 
(2 & 4mm)2 / 4 MM

KALIBRERINGS-
BEVIS



KÄNNER DU TILL OMFÅNGET PÅ FLIR'S
STORA PRODUKTPROGRAM?

ELMA INSTRUMENTS ÄR LAGERFÖRANDE 
FLIR MASTERDISTRIBUTÖR I SKANDINAVIEN

TERMISK ÖVERVAKNING
Termiska kameror som är oberoende av synligt ljus (vilket är
en stor fördel på natten) för övervakning.

GASKAMERA
Kylda termokameror med extremt hög känslighet som är 
optimerade för lokalisering av gasläckor på t.ex. borrplattformar.

STATIONÄR TERMOGRAFERING
En serie av kameror som är avsedda för fast montering.
- t.ex. för övervakning av en process inom industrin

HANDHÅLLEN TERMOGRAFERING
Stort program av kameror för el-termografering, byggtermo-
grafering och mycket annat...

SCIENCE OCH R&D
Kameror med högre upplösning och avancerad programvara 
för vetenskapliga eller utvecklingsapplikationer.

TEST & MÄT MED IGM
Multimetrar, tångamperemetrar och infraröda temperaturmätare
med inbyggd termisk detektor.

elma
instruments AB

Elma Instruments AB   |   Pepparvägen 27   |   123 56 Farsta

Tlf. 08-4475770   |   Fax 08-4475779

info@elma-instruments.se  |  www.elma-instruments.se


